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Zawarto$¢ opracowania
I. Czes¢ opisowa

- Opis techniczny

Il. Czesé graficzna

B Rzut parteru — instalacja wentylacji i chtodzenia 1:100 rys. W1



Opis
do projektu wykonawczego przebudowy czesci budynku A-3 dla potrzeb Centrum Innowacyjnych
Technologii Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e  podkfady architektoniczne

e Uzgodnienia z branzowe

e normy i normatywy projektowania
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku A-3 dla potrzeb Centrum
Innowacyjnych Technologii Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208. Zakres przebudowy
obejmuje instalacje wentylacji i chtodzenia.

3. Wentylacja mechaniczna

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach
laboratoryjnych  zaprojektowano zamontowanie wywietrzakéw zintegrowanych fi 315 z
wentylatorami fi 160 o wydajnosci 900m3/h kazdy. Wywietrzaki pracujq jako wentylacja
grawitacyjna a wentylatory sg wigczane w razie koniecznosci szybkiego przewietrzenia
pomieszczen. Wentylatory zamontowac na podstawach dachowych ttumigcych typ Blll fi 315.

W pomieszczeniach magazynowych i rozdzielni elektrycznej zaprojektowano zamontowanie
wywietrzakéw fi 160. Wywietrzaki montowa¢ na podstawach dachowych ttumigcych Blll
fi 160mm.

W pomieszczeniach WC bez okien zamontowa¢ wentylatory tazienkowe wigczanych wraz z
o$wietleniem i dziatajacych ze zwioka po jego wytaczeniu.

Nalezy takze dokona¢ wyprowadzenia powietrza z zainstalowanego w laboratorium stanowiska
spawalniczego i ci$nieniowej kabiny strumieniowej wyposazonych we wiasne wentylatory o wyd.
1000m3/h. Wyprowadzenie wykona¢ poprzez przewdd gietki fi 160mm typu Spiro z blachy
stalowej. Przewdd wyprowadzi¢ za $ciane budynku i zakoniczy¢ wyrzutnig dachowa typ C fi 160
na podstawie dachowej typ Bll fi 160mm. Przewody prowadzone po zewnetrznej Scianie budynku
wykonac z ociepleniem np. wetng mineralng gr. 25mm i ptaszczem z bl. aluminiowe;.
Odprowadzenie powietrza znad wanny hartowniczej — wyposazonej we wiasny dociag
szczelinowy- wykonane bedzie poprzez przewdd stalowy z blachy aluminiowej fi 160mm. Na
odcinku prostki wentylacyjnej przewidzie¢ otwor wyczystny w celu umozliwienia czyszczenia
przewodu - przy hartowaniu prébek wydziela sie powietrze z mgtg olejowa. Przewdd
wyprowadzi¢ za $ciang budynku i zakonczy¢ wentylatorem dachowym o wydajnosci 1000m3/h
z wylotem pionowym na podstawie dachowej typ Bl fi 250mm. Zastosowa¢ wentylator wykonany
z blachy aluminiowej z wirnikiem ze stali galwanicznej, odpornos$¢ na temperature min. 120°C.
Przewody prowadzone po zewnetrznej Scianie budynku wykona¢ z ociepleniem np. weing
mineralng gr. 25mm i ptaszczem z bl. aluminiowe;.

3. Instalacja chiodzenia.

W pomieszczeniach laboratoryjno-wyktadowych i komputera zaprojektowano wykonanie instalacii
chtodzacej te pomieszczenia dla utrzymania, szczegélnie w okresie letnim, optymalnej
temperatury powietrza 24-26°C. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen
zapewniajg jednostki wewnetrzne typ Scienny lub kasetonowy o mocy chtodniczej 7,1kW kazda
wyposazone w pompki odprowadzenia skroplin. Jednostki wewnetrzne montowane bedg w



poszczegolnych pomieszczeniach. Jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry jonowe i
polifenolowe. Filtr jonowy o wydtuzonej zywotno$ci usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu
i redukcji jonow generowanych na powierzchni drobnych elementow ceramicznych. Filtr
polifenolowy absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybow oraz szkodliwe mikroorganizmy
dzieki zjawiskom elektrostatyki. Dalszemu rozwojowi bakterii zapobiegajg zwigzki polifenolu
ekstrahowanego z jabtek. Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty
bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia).

Jednostki zewnetrzne o mocy chiodniczej do 15kW kazda odrebne dla pomieszczen
laboratoryjno-wyktadowych i komputera zamontowac na $cianach zewnetrznych na wys. ok. 3,0m
nad terenem.

Instalacje freonowg ciecz/gaz rozdzielcza nalezy prowadzi¢ po Scianach — kondygnacji w
obudowie z ptyt g-k. Wraz z liniami freonowymi prowadzona bedzie instalacja zasilania
elektrycznego i sterowania jednostek wewnetrznych.

System chtodniczy wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A, ktory nie dziata
niszczaco na warstwe ozonowa. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwiekszong efektywno$c¢
energetyczna, wydajnos¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na redukcje
rozmiaréw instalacji (kosztow montazu). Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek
miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (cisnienie Projektowe 4,2 MPa). Rury z
tacznikami oraz rury miedzy sobg nalezy taczy¢ wylacznie z zastosowaniem kapilarnego
potgczenia kielichowego w technice lutowania twardego. Powierzchnia ztacza , tj. wewnetrzna
kielicha i zewnetrzna konca rury, powinny by¢ bezposrednio przed lutowaniem oczyszczone do
metalicznego potysku. Przy ztaczach miedz- mosigdz lub miedz-braz nalezy stosowac¢ topnik F-
SH1. Lutowanie wykona¢ przy uzyciu palnikow acetylenowo-tlenowych z koncdéwka do lutowania.
Przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
wypetieniem elastycznym. W obszarze tulei nie nalezy wykonywa¢ zadnego potaczenia na
przewodzie. Do mocowania przewodow zastosowac uchwyty z tworzyw sztucznych.

Rozstaw uchwytéw mocujgcych dla przewoddw miedzianych powinien wynosic:

e Srednica rury 6mm - odlegto$¢ miedzy uchwytami  1,0m

e Srednica rury 10mm - odlegto$¢ miedzy uchwytami  1,25m
e Srednica rury 12mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami  1,25m
e Srednica rury 15mm - odlegtos¢ miedzy uchwytami - 1,25m

Izolacja rur freonowych — linie freonowe ciecz i gaz izolowa¢ osobno otulinami dla chtodnictwa
(grubos¢ wg zalecen producenta). Przewody nalezy izolowa¢ izolacjq cieplna np. z polietylenu,
nie pozostawiajac zadnych szczelin. Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej
120°C. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu. Do montazu
nalezy uzy¢ trojnikow montazowych dostarczonych przez producenta wraz z urzadzeniami. Po
wykonaniu wszystkich pofaczen nalezy przeprowadzi¢ test szczelno$ci instalacji. Instalacje
chtodniczg nalezy napeti¢ azotem do cinienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢
ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C
powoduje zmiang ci$nienia testowego 0 0,07 MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczy$ci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie prozni w instalacii.
Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewodéw az do uzyskania na manometrach
wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac¢, przez co najmniej 1
godzine. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta



zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen. Dwa
razy w roku nalezy przeprowadzac przeglad techniczny instalacji chtodniczej i urzadzen.

Wszystkie potaczenia zasilajagce 1 sterownicze pomiedzy jednostkami  zewnetrznymi
i wewnetrznymi (w tym zasilanie jednostek wewnetrznych) wykonuje Wykonawca klimatyzacj;
Wykonawca czesci elektrycznej zasila jedynie jednostki zewnetrzne klimatyzacii.

Potaczenia sterownicze i zasilajgce pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi
wykonuje (dostarcza oprzewodowanie i uktada oprzewodowanie) wykonawca klimatyzacii.
Wykonawca elektryczny zasila jedynie jednostki zewnetrzne — linie YDYZzo3x4, zabezpieczenia:
wytacznik réznicowopradowy 25A/0,03mA + wytacznik nadmiarowy C20.

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”
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