1.1.1. PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH

Dane do doboru pompowni deszczowej Pd typu PS-BART/NF65.220.2/80.K5. KBZ1560 lub

réwnowaznej:

Naptyw wod opadowych - Qmax - 10 I/s

Rurocigg ttoczny PE 90 - L=3 m

Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni — 216,90 m.n.p.m
Rzedna dna rurociggu doptywowego PVC 200 - 212,26 m.n.p.m.
Rzedna dna 2 rurociggu doptywowego PVC 200 — 214,16 m.n.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego — 215,73 m.n.p.m

Zbiornik

W przepompowni zastosowano zbiorniki z kregdéw betonowych. Jego podstawe tworzy zbiornik z

dnem szczelnym, a kolejne segmenty stanowig elementy nadbudowy o odpowiedniej wysokosSci.

Poszczegoine elementy uszczelniane sg miedzy sobg za posrednictwem specjalnych uszczelek

gumowych odpornych na temperatury w zakresie od —30 °C do +80 °C

Parametry zbiornikow dla oferowanej przepompowni:

wodoszczelnos¢ W-8

nasigkliwo$¢ do 5 %

mrozoodporno$¢ F 150

uszczelki elastomerowe fgczace kregi

Srednica 1500 mm

wysoko$¢ 6040 mm

Zbiornik pompowni, wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia:

wiaz ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

drabinke ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9) w wysuwang poreczg;

podest dla obstugi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

ptyta ttumigcq (separujaca) do czujnikow poziomu;

deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego

prowadnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9);

tancuchy ze stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), do opuszczania i wyjmowania pomp;
podstawy z kolanami sprzegajacymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z zeliwa(GG40 z
powtokg epoxy).



Elementy hydrauliczne
W przepompowni zastosowano pompy zatapialne do $ciekow sanitarnych oraz wody deszczowej
wyposazone w wirnik otwarty wielotopatkowy. Pompa posiada budowe modutowa, ktdéra umozliwia
demontaz wirnika. Swobodny przelot pompy powinien wynosi¢ przynajmniej 65 mm. Pompy w wersji
stacjonarnej mogg by¢ tatwo wyjmowane i opuszczane wzdtuz prowadnic; tacznik przymocowany do
kotnierza tlocznego, taczy sie automatycznie z dopasowang podstawg, zamontowang na dnie komory;
pompa jest uszczelniana i stabilizowana pod dziataniem wtasnego ciezaru.
Podstawowe parametry pompy:
o typ NF65-220/004;
e moc 0,8 kW, In=2,9 A, 3~/400V/50Hz
e rozruch silnikéw - bezposredni
o ilosC pomp - 2 szt. (2+0)
e praca pomp - przemienna
Piony tloczne
Piony ttoczne od pomp dn 80 zaréwno dla pompowni sanitarnej jaki i deszczowej, wykonane ze
stali kwasoodpornej (w gatunku OH18N9), potaczone z trojnikiem ,ortowym” (ze stali k.o. w gatunku
0H18N9) zapewniajacym ptynno$¢ przeptywu i minimalizacje strat hydraulicznych; wylot z pompowni
zakonczony kotnierzem co utatwia podigczenie do rurociggu ttocznego poza pompownig; wszystkie
spoiny w orurowaniu wykonywane sg metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego; piony wyposazone sg w armature odcinajacq oraz zwrotna.
Sterowanie
Do sterowania zastosowane zostang szafy zasilajgco — sterownicza SPZ2KX (wykonana w
oparciu 0 obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporno$ci na uderzenia IK10, w
kolorze RAL7032) wyposazona w podwojne drzwi z zamontowanym kompletnym uktadem
zabezpieczajacym od strony elektrycznej takim jak:
e asymetria napieciowa;
e zmiana kierunku wirowania faz;
e ZWarciowe;
e nadpradowe;
e asymetria pradowa silnikéw pomp;
e zabezpieczenie réznicowo — pradowe;
e ochronniki przeciwprzepieciowe klasy C;

e gniazdo remontowe dla obstugi 230V;



e gniazdo do podtaczenia agregatu pradotwdrczego oraz przetgcznik sie¢ — agregat;
e przefgczniki wyboru sterowania: automatyczne — reczne;

e optyczno-akustyczny sygnalizator standéw awaryjnych;

e o$wietlenie wewnetrzne szafy;

e roztgcznik gtowny.

Pompy zatgczane sg naprzemiennie, a sterowanie ich realizowane jest dla pigciu poziomow za
pomocq ptywakowych czujnikéw MAC. Praca pomp uzalezniona od poziomu $ciekow w zbiorniku w
granicach: suchobieg, poziom minimalny, poziom start P1, poziom start P2, poziom alarmowy; w
momencie przekroczenia poziomu alarmowego - gornego (np. gdy doptyw do pompowni jest wiekszy od
obliczeniowego lub w przypadku awarii czujnika max) nastepuje zatgczenie rownolegte dwdch pomp i
sygnalizacja na szafie. W przypadku awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugg

sprawna.



