1.1.1. ZBIORNIK WOD DESZCZOWYCH

Z uwagi na zbyt matg przepustowos¢ istniejgcego rurociggu konieczne jest czasowe
retencjonowanie wod deszczowych (op6znienie ich odptywu). W zwigzku z powyzszym konieczne jest
zastosowanie zbiornika redukcyjnego magazynujacego wode.

Obliczenie pojemnosci retencyjnej zbiornika
Maksymalny odptyw ze zlewni po zabudowie
Q=¥Y-q-R-F

gdzie:

Wd — wspdiczynnik sptywu — 0,9 (powierzchnia dachéw dachdéw)

Wu — wspdiczynnik sptywu — 0,75 (powierzchnia uwtardzona)

Fd — powierzchnia zlewni dachowych — 0,22 ha

Fu — powierzchnia zlewni utwardzonej (przejecie wod z istn. parkingu) — 0,47 ha
q — natezenie deszczu - g=130 dm3/s/ha

R — wspotczynnik opdznienia zalezny od powierzchni zlewni — 1

Qmax — maksymalny dopuszczalny odptyw do odbiornika — 10 dm3/s

Sredni wspotczynnik sptywu

_\Pd'Fd_‘_\Pu.Fu
. F, +F,

=0,80

Odptyw ze zlewni
Q=VY, -q-R-ZF =71,76

Obliczenia wymaganego przeptywu do retencji Q,
Q =Q0-Q,, =6176dm3/s
Obliczenia wymaganej pojemnosci retencii przy zatozeniu 15 minut deszczu nawalnego

V=Q,-15 0 _55.58m3
1000

gdzie:

V — wymagana pojemno$¢ retencyjna dla deszczu nawalnego

Z uwagi na ograniczong ilos¢ wod ktore moze przyja¢ kanalizacja dobrano zbiornik o Srednicy
2400 mm o dtugosci 15,5 m.
Rzeczywista pojemno$¢ zbiornika retencyjnego
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V. - 314-D
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-L =70,08m3

gdzie:
D - Srednica zbiornika — 2400 mm - 2,4 m;
L — dtugos¢ zbiornika — 15,5 m.

Zbiornik retencyjny rurowy o osi poziomej zaprojektowano jako strukturalny, niekarbowany,
(niezebrowany) zbiornik dwuptaszczowy typu SPIRO lub réwnowazny wykonane z jednorodnego
materiatu PEHD - polietylenu wysokiej gestosci bez dodatkéw innych tworzyw sztucznych. Ptaszcz
wewnetrzny i zewnetrzny stanowig 2 zalezne powtoki nie przylegajace bezposrednio do siebie.
Wewnetrzny ptaszcz zbiornika wykonac¢ w kolorze biatym umozliwiajgcym fatwiejsza inspekcje zbiornika.

Zbiorniki muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe 4 kN/m2 wg ISO 9969.

Zbiornik  nalezy wyposazy¢ w dwuptaszczowe wyprofilowane dennice sferyczne
(niedopuszczalne jest stosowanie dennic ptaskich). Zbiornik powinien gwarantowaC zachowanie
szczelno$ci nawet po uszkodzeniu jednego z ptaszczy zbiornika.

Zastosowac potgczenia wykonane w technologii spawania ekstruzyjnego polietylenu. Spoiny typu
,V" powinny by¢ wykonane przez dostawce zbiornika. Potgczenie musi by¢ wykonane na ptaszczu
zbiornika na catym obwodzie. Materiat (PEHD), z ktérego wykonany jest zbiornik musi zapewnia¢
odpornos¢ na dziatanie agresywnych zwigzkéw chemicznych, w tym na zwigzki ropopochodne
powodujace korozje i procesy starzenia sie rur z materiatéw innych niz PE zgodnie z normg ISO/TR
10358.

Wszystkie gtowne elementy konstrukcyjne zbiornika muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB
i IBDIM lub by¢ zgodne z obowigzujacymi normami — rury, ksztattki, studzienki.

Rury tworzace korpus zbiornika muszg posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej, z powtarzalno$cig co 1 m zawierajgce: miedzy innymi klase sztywnosci obwodowej wraz z
numerem normy (np. SN 4 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969), w celu bezwykopowej weryfikacji parametrow
zbiornika.

Na zbiorniku zastosowano dwa kominy wtazowe typu SPIRO lub rownowazne z PEHD o $rednicy
Dz 1000 mm. Kominy stanowig monolityczny element (cze$¢ zbiornika ) trwale potaczony ze zbiornikiem.
Kominy wznoszace wyposazone w drabinke ztazowa powleczong tworzywem PEHD. Przykrycie studni
stanowi zelbetowa ptyta przykrywajagca umieszczona na Zelbetowym pierscieniu odcigzajacym.
Zamkniecie studni stanowi wiaz Zeliwny klasy A15. Studnie spetniajg wymagania normy PN-B-10729.

Zbiornik posadowiC¢ nalezy na podsypce z gruntu sypkiego (piasku) o grubos$ci 25 cm i

zageszczonego.



Zbiornik moze by¢ posadowiony w dowolnym gruncie sypkim zageszczonym i S$rednio
zageszczonym bezposrednio na podtozu rodzimym. Podtoze w przypadku gruntu Srednio zageszczonego
nalezy dodatkowo zagesci¢, grunt obsypki uktadaC nalezy warstwami 15 -20 cm i zageszcza¢ do
odpowiedniego wskaznika (wg wymogdw producenta).

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 cm bezpo$rednio nad korong zbiornika
nie nalezy bezpo$rednio zageszczac ciezkim sprzetem mechanicznym, dopuszczalne jest zageszczenie
reczne.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu zbiornika nie ma potrzeby napetniania
zbiornika wodg. Zbiornik posiada konstrukcje scianki o wytrzymatosci dostosowanej do przejecia
obcigzen powstajgcych w trakcie prowadzenia w sposob prawidtowy prac ziemnych.

Doptyw przewiduje sie wykona¢ rurociagiem @400 mm w goérnej strefie zbiornika.

Odptyw o $rednicy @160 mm wykonany zostanie w cze$ci dolnej i odprowadzat bedzie wody do
przepompowni. Dodatkowo w gérnej czeSci wykonany zostanie przelew o $rednicy @200 mm

zabezpieczajacy zbiornik przed przepetnieniem.



