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1  TEMAT OPRACOWANIA

Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego w budynku G4 do poziomu Il klasy
bezpieczerstwa mikrobiologicznego

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi przedstawienie rozwigzan w zakresie instalacji sanitarnych
wewnetrznych w obrgbie remontowanych pomieszczen. Projekt pokazuje rozwigzania w

zakresie:

Instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacji kanalizacji

¢ Instalacji wody zimnej i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j;

° Lns;alacje projektuje sie w oparciu o istniejgca infrastruktukture instalacyjng w
udynku.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Podkiady architektoniczne w zakresie pomieszczen laboratoryjnych

Koncepcja technologiczna opracowana przez Inwestora;
e Wizje lokalne i inwentaryzacje;
e Konsultacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;
e Obowigzujace polskie przepisy oraz normy;
e Opracowania COBRTI INSTAL:

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | PRZYGOTOWANIA WODY CIEPLEJ

Projektuje sig¢ instalacj¢ wodociggowg wody bytowej zasilajgcej zlewy i umywalki w
projektowanej pracowni. Giéwny wodomierz znajduje sig na przytaczu giéwnym w budynku.
Zrédiem zasilania w wode instalacji wodociagowej bytowej bedzie istniejgca instalacja
wodociggowa w budynku.

Instalacja wodociggowa bytowa ma na celu zasilenie urzgdzen socjalno-bytowych,

Instalacja wodociggowa wody bytowej w budynku bedzie wykonana z rur
wielowarstwowych PN20 np. system TECEflex rura sanitarna wielowarstwowa firmy TECE.
Ksztattki i zawory z PVDF lub z brazu do wody pitnej. Rury musza mie¢ atesty higieniczne
PZH.

Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢é w bruzdach $ciennych lub obudowaé. Na
podejsciach nalezy zamontowaé zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym.
Lokalizacje urzgdzen sanitarnych pokazano na rzucie.

5. INSTALACJA KANALIZACJI

Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych o sktadzie nie przekraczajacym granicznych wartoéci z
obecnie dopuszczalnych przepisami prawa bedzie istniejaca instalacja kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej. Instalacja kanalizacyjna bytowa bedzie odbierata $cieki z
umywalek. Skiad sciekéw odprowadzanych do projektowanej instalacji bytowej odpowiada
tadunkom zanieczyszczen i stgzeniom typowych sciekéw bytowo-gospodarczych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej bytowej nad posadzka zaprojektowano z rur PVC
przeznaczonych do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych.



6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Sala laboratoryjna wyposazona bedzie w instalacje wentylacyjng nawiewno — wywiewna,
zréwnowazong. Charakter pracy — ciagly z obnizeniem wydajnosci podczas przerw w
uzytkowaniu.

Ze wzgledu na technologie, mozliwo$¢ zawartosci zanieczyszczeh agresywnych w
powietrzu wywiewanym, mozliwosci konstrukcyjne budynku, nie wykonuje sie uktadu
odzysku ciepta z powietrza wywiewanego.

Powietrze zewnetrzne pobierane bedzie czerpnig na dachu, nastepnie oczyszczane,
podgrzewane i przettaczane do przestrzeni Sali laboratoryjnej.. Powietrze nawiewane
bedzie z rozdziatem gérnym przez kratki nawiewne.

Wywiew realizowany bedzie za pomoca wentylatora wyciggowego chemoodpornego.

Kanaty wentylacyjne nalezy doposazy¢ w otwory rewizyjne w celu kontroli i
okresowego czyszczenia.

Szczegobly wykonania zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej przewidziana jest do pracy ciggtej z
mozliwoscig ograniczenia wydajnosci w okresie przerw w uzytkowaniu Sali..
Temperatura powietrza nawiewanego w okresie zimowym powinna wynosi¢ +20°C, a w
okresie pozagrzewczym — warto$¢ wynikowa.

Nalezy zblokowa¢ elektrycznie prace centrali nawiewnej oraz wentylatora wywiewnego
Zatgczanie wentylacji awaryjnej nalezy zapewni¢ zaréwno od wewnatrz jak i od zewnatrz
pomieszczenia.

7. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

1. Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych zgodnie z trasami prowadzenia
poszczegdlnych instalacji. Otwory nalezy wykonaé wigksze o:
10 cm od wysokosci i szerokosci kanatu wentylacyjnego prostokatnego
przechodzgcego przez przegrode budowlang;
5 cm od $érednicy przewodu wentylacyjnego okragtego, przechodzacego przez
przegrode budowlang;
5 cm od Srednicy rury instalacji grzewczej/gazowej/wod-kan;
2. Zapewni¢ dojScie montazowe oraz serwisowe do elementéw i urzadzen
instalacyjnych (szczegélnie urzadzen wentylacyjnych);
3. Zapewni¢ konstrukcje no$na pod instalacje kanatowe, centrale wentylacyjng oraz
wentylatory zamontowane na dachu budynku.
W pomieszczeniach laboratoriéw nalezy zaslepi¢ kanaty przewodéw wentylacji
grawitacyjne;.

8. UwaaGl KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisébw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze
stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw producentéw Ilub dostawcéw
poszczegdlnych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzgdzen
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac¢ si¢ doktadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi



przepisami, z DTR urzadzeri oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzié¢ zgodnoéé
zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzgdzen z zawartymi w specyfikacji dokumentagc;ji
technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$é dostaw, czy nie majg uszkodzen. Po
wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletno$é, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzié czystoéé instalacji
oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw.

o Swiadectwa i certyfikaty $wiadczace o dopuszczeniu urzadzern do stosowania w
budownictwie oraz na znak bezpieczerstwa (obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw — dopuszczen, certyfikatow -
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednia deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania,
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami:

e gwarancje;

 Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne
dotyczgce zachowania zatozonych parametréw.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonaé odpowiednie
badania oraz kontrole.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Baraniak

YL L o AN
MGRINZ PIOTR BARANIAK

uprawnienia budowlane
i kierowania robotami t?up:gfjvel,g il

9. RYsUNKI st ez ograniczer w specjalnodCi
e
Instalacja wentylacji mechanicznej WKPIO?%W;WOSM fych.
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