Wigcznik obsugujacy
lampy UV, nalezy
umiejsci¢ zgodnie z
projektem instalacji
elektrycznej, w odlegtosci
9cm od oscieznicy

drzwi i na tej samej
wysokosci co juz
istniejgcy.Na wigczniku
musi znalez¢ sig
oznaczenie ,,on/off",
majgce na celu uniknigcie
przypadkowego
wylgczenia.

Lampe w
Sluzie nalezy
umiesci¢

nad drzwiami
zgodnie z
wytycznymi
projektu
instalacji
elektrycznej.

Sufit $luzy o grubosci 10

Istniejgca listwe nalezy
przedtuzy¢

do przesunigtego
wentylatora.

Istniejgcy klimatyzator
podtézny nalezy
przesung¢ o 106 cm w
strone okna i
zamocowac¢ go ponownie
nie zmieniajgc jego
wysokosci.

Istniejaca listwe
podtaczong do listwy na
Sciannie nalezy
przesuna¢ o 106 cm w
prawo.
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Nalezy
wstawi¢ szafe
na ubraia
robocze o
wymiarach
40x54x200cm
zapewniong
przez
inwestora.

Nalezy wstawi¢
szafke na
autoklaw,

o wymiarach
max 40x60x90
cm.

Isniejgcy listwe wraz z
gniazdkiem na jej koncu
przesungé

0 106 cm wraz z
wentylatorem wkierunku
okna.

Wiréwke nalezy
przestawi¢ we
wczesniej
przyszykowane
miejsce miedzy
lodéwkami.

BB

Sufit $luzy o
grubosci 10.5 cm.
Materiaty do
wykonania $luzy
zpewnia inwestor.

S1 Scianka $luzy
0.15cm | Farba latexowa biata
0.1cm Grunt
2x 1.25 cm| Piyta GK
7.5cm Profil CW
7cm Wetna mineralna
2x 1.25 cm| pyta GK

Sciana $luzy o 011cm | Grunt
grubosci 13 cm- 0.15¢cm | Farba latexowa biata
Osadzona na
szkielecie z
ceownikow. S2 Sufit Sluzy
Pokrytym ptytami 0.15 cm | Farba latexowa biatal
GK. 0.1cm Grunt
1.25 cm | pyta GK
7.5¢cm | Profil CW
7cm Wetna mineralna
| 1.25cm | pyta GK
/ T ihd ‘ ‘ 0.1cm | Grunt
| mc | ‘ 0.15cm | Farba latexowa biata
Otwor na drzwi do $luzy
o wymiarach 150x202
cm.
S3 Scianka zasklepki
0.15 cm | Farba latexowa biata
Nalezy umiesci¢ 0.1cm | Grunt
drzwi z zamkiem 1.25¢cm [ piyta GK
magnetycznym oraz 75cm | Profil CW
pochwytami z obu
stron.
Wymiary otworu:
150x202cm
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