
Zestawienie konwektorów wentylatorowych podokiennych  np. typ UKW-W  firmy Juwent  
do montażu w następujących pomieszczeniach – oznaczenia pom. wg PT arch. 

 

PIWNICA – montaż konwektora pod stropem  

Pom. 016 – 180m3/h - 1szt  

Pom. 017 – 180m3/h - 1szt 

PARTER – montaż konwektora w pozycji stojącej w miejsce demontowanego grzejnika 

Pom. 01 – 120m3/h - 1szt 

Pom. 04 – 120m3/h - 1szt 

Pom. 05 – 120m3/h - 1szt 

Pom. 08 – 120m3/h - 1szt 

Pom. 29 – 190m3/h - 1szt 

Pom. 34 – 240m3/h - 1szt 

Pom. 37 – 220m3/h - 1szt 

I PIĘTRO– montaż konwektora w pozycji stojącej w miejsce demontowanego grzejnika 

Pom. 101 – 220m3/h - 1szt 

Pom. 102 – 220m3/h - 1szt 

Pom. 103 – 240m3/h - 1szt 

Pom. 104 – 120m3/h - 1szt 

Pom. 105 – 240m3/h - 1szt 

Pom. 112 – 200m3/h - 1szt 

Pom. 114 – 200m3/h - 1szt 

Pom. 116 – 320m3/h - 1szt 

Pom. 117 – 200m3/h - 1szt 

Pom. 120 – 200m3/h - 1szt 

Pom. 121 – 200m3/h - 1szt 

Pom. 123 – 220m3/h - 1szt 

Konwektor wentylatorowy podokienny  typ UKW-W  firmy Juwent, wentyl. 0,55kW/230V 

 

 



Zestawienie wentylatorów wywiewnych np. Venture Industries do montażu w następujących 
pomieszczeniach – oznaczenia pom. wg PT arch. 

PIWNICA  

Pom. 016 – 180m3/h - montaż wentylatora pod stropem w ścianie zewn. - 1szt 

Pom. 017 – 180m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

PARTER  

Pom. 01 – 120m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 04 – 120m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 05 – 120m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 08 – 120m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 29 – 190m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 34 – 240m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 37 – 220m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

I PIĘTRO 

Pom. 101 – 220m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 102 – 220m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 103 – 240m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 104 – 120m3/h- montaż wentylatora na kanale went. grawit.  - 1szt 

Pom. 105 – 240m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 112 – 200m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 114 – 200m3/h- montaż wentylatora na kanale went. grawit.  - 1szt 

Pom. 116 – 320m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 2szt 

Pom. 117 – 200m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 120 – 200m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 121 – 200m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Pom. 123 – 220m3/h - montaż wentylatora na kanale went. grawit. - 1szt 

Dla wyd. do 120m3/h wentylator SILENT 200CRZ DESIGN, 30Pa, 16W/230V, 38dB(A),fi 116  

Dla wyd. do 180m3/h wentylator SILENT 300CRZ DESIGN, 30Pa, 22W/230V, 40dB(A), fi 146 

Dla wyd. do 240m3/h wentylator SILENT 300CRZ PLUS DESIGN, 40Pa, 22W/230V, 42dB(A), fi 146 

 

 


