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OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4. PRAWA BUDOWLANEGO (DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118 TEKST

JEDNOLITY Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY

SPORZADZONO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDzZY

TECHNICZNEJ.

Brania Imie i nazwisko Nr i specjalnos¢ uprawnien Podpis
Instalacje [ MGR INZ. 2.190/|77./W.w.m. o
elektryczne J " MIROSLAW ZIMOCH W spec. Instaacyjno-inzynieryinej
w zakresie instalacji elektrycznych
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA,

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA,

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

e Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

e Decyzje o nadaniu projektantowi uprawnien zawodowych,

e Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego,

CZESC OPISOWA:

e  Opis techniczny do projektu wykonawczego,

CZESC RYSUNKOWA:

e E-1 Rzut dachu skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Zamawiajacym,

1.2. Opis przedmiotu zamodwienia (zatgcznik nr 1.1 do Siwz),
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy,

1.4. Wizjalokalna i inwentaryzacja terenu,

1.5. Ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego,

Charakterystyka inwestycji.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont instalacji odgromowej budynku Domu Studenckiego ,Laura” w
Rzeszowie. Opracowanie przewiduje wykonanie prac remontowych w rozumieniu Prawa Budowlanego, tj. bez
koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, zgodnie z definicja remontu
jako ,,wykonywania w istniejgcym obiekcie budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”.

Dane ogdlne inwestycji.

3.1. Technologia budowlana: tradycyjna, zelbetowa,

3.2. Liczba kondygnacji: 11 nadziemnych, 1 podziemna,

3.3. Liczba klatek schodowych: 2,

3.4. Funkcja obiektu: budynek zamieszkania zbiorowego (dom studencki),
3.5. Woyposazenie w instalacje: elektryczne, sanitarne, wod.-kan.

Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja odgromowa obiektu jest czesciowo wymieniona (zwody pionowe wzdtuz $cian umieszczone
w korytach ukrytych w grubosci docieplenia $cian. Cze$¢ zwoddw na stropodachu wykonana podczas budowy
obiektu w ztym stanie technicznym, nadaje sie do wymiany.

Opis planowanych prac.

Catos¢ instalacji na dachu nalezy zdemontowa¢. Nowa instalacje prowadzi¢ po istniejgcych trasach. W
narozach budynku zamontowaé konstrukcje do instalacji naprezanej. Instalacja naprezana zlokalizowana
zostanie po obwodzie Scian zewnetrznych budynku. Zwody poziome podtuzne i poprzeczne nalezy montowac
do obcigznikéw betonowych w rozstawie 100 cm. Zwody poziome, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
61024, powinny posiada¢ najmniejszy wymiar dla stali ocynkowanej 50mmz2, co odpowiada drutowi o przekroju
$d=8mm?2.

Kominy wentylacyjne chroni¢ masztami odgromowymi o wysokosci 5m. Poszczegdlne elementy w danym
kominie pofaczy¢ ze sobg drutem stalowym ocynkowanym o przekroju $=8mm2 a nastepnie potgczy¢ z
instalacja odgromowa.

Na wentylatorach oraz na daszkach wyciggdéw nalezy zamontowac iskierniki z drutu dFeZn 8 o wysokosci min.
0,75m. Na wentylatorach montowac je poprzez izolatory separujace.

Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na powierzchni lub nad powierzchnig dachu takie jak maszty
antenowe, elementy orynnowania, wyciagi, anteny, potgczy¢ zaciskami z najblizszym zwodem poziomym lub
przewodem odprowadzajgcym.

Przewody zwoddéw poziomych nalezy tgczy¢ ze sobg oraz z istniejgcymi zwodami pionowymi za pomoca ztaczy
krzyzowych uniwersalnych.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziomu. W przypadku, gdyby rezystancja
uziomu byta niewystarczajgca, wykona¢ nowy uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4 lub pionowy z pretéw
dFeZn 18. Potgczenia w ziemi wykonac za pomocg spawania, a miejsce spawania zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Uziom pionowy pretowy pograzac¢ w gruncie w odlegtosci 1m od scian budynku.

Szczegoty na rysunku E-1.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Planowane prace remontowe nie zmieniajg istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Uwagi koncowe.
Catos¢é robét montazowych wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami PBUE, zarzgdzeniami i
normami:

PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne wraz z poprawka
do tej normy PN-IEC 61024-1:2002/Ap 1:2002;

PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne;

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych wraz z poprawka do tej normy PN-IEC 61024-1-1/Ap 1:2002;
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B-
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych;

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS) Cze$¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potgczeniowym;

PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) Czes¢ 2:

Wymagania dotyczgce przewoddw i uziomow.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary i badania kontrolne przewidziane normami.

Gospodarka odpadami podczas przebudowy.

Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajgce na terenie przebudowy nalezy zaliczyé do odpadow
innych niz niebezpieczne. Wszystkie odpady powstajgce podczas budowy beda systematycznie zbierane do
pojemnikdw i przekazywane do wykorzystania, unieszkodliwienia lub do odzysku. Wszystkie odpady, ktére
beda powstawaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg zagospodarowane w sposéb nie zagrazajgcy
srodowisku, bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikéw budynku.

opracowanie:
mgr inz. Mirostaw Zimoch
nr upr. 190/77/Wwm
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