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Opis techniczny 
 

„Dojazd do istniej cego budynku A3 na dzia!ce nr ewid. 565/22 obr"b 208 w Rzeszowie 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 98/6/2005A w rejonie 

ul. Kopisto w Rzeszowie uchwalony Uchwa ! Rady Miasta Rzeszowa Nr XX/349/2007 

z dnia 27 listopada 2007 

 Rozporz!dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada" drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

2. LOKALIZACJA 

Planowana inwestycja znajduje si# w centralnej cz#$ci Rzeszowa pomi#dzy ulicami 

Pigonia i Kopisto w bezpo$rednim s!siedztwie ul. Kopisto. 

Droga dojazdowa jest zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego od strony 

po udniowo – zachodniej na dzia ce nr 565/22 obr#b 208. 

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 

W miejscu planowanych robót istnieje chodnik z p yt betonowych szeroko$ci oko o 3m. 

oraz teren cz#$ciowo utwardzony p ytami betonowymi 

Odwodnienie terenu odbywa si# poprzez sp yw wód opadowych do istniej!cej kanalizacji 

deszczowej oraz na przyleg y teren. 

W rejonie planowanych robót znajduje si# sie" energetyczna koliduj!ca z planowanymi 

robotami wymagaj!ca przebudowy lub zabezpieczenia. 

Na terenie planowanej inwestycji wyst#puj! drzewa, które nie koliduj! z planowanymi 

robotami. 

3.1. Warunki gruntowo - wodne 

W oparciu o udost#pnione przez Inwestora badania geotechniczne wykonane 

w bezpo$rednim s!siedztwie planowanych robót zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. pod o%e pod 

projektowane roboty zalicza si# do kategorii pierwszej. Warunki gruntowe okre$lono jako proste. 

W pod o%u wyst#puj! i y i i y pylaste twardoplastyczne. Woda gruntowa wyst#puje na 

g #boko$ci oko o 3.5m. W zwi!zku z tym pod o%e gruntowe zakwalifikowano do grupy no$no$ci 



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO  

4.1. Zakres robót 

Zakres projektowanych robót obejmuje: 

- budow# drogi dojazdowej, 

- budow# chodnika, 

- budow# przykanalików do istniej!cej kanalizacji deszczowej, 

4.2. Parametry techniczne 

 szeroko$" jezdni drogi dojazdowej  3.50m 

 szeroko$" chodnika    3.0m 

 odwodnienie – wpustami ulicznymi i kanalizacj! deszczow!. 

 nawierzchnia z kostki betonowej. 

D ugo$" projektowanego dojazdu wynosi oko o 87m. 

4.3. Przebieg w planie i przekroju pod!u#nym  

Projektowany dojazd zosta  zlokalizowany na wi#kszo$ci odcinka równolegle do 

istniej!cych budynków. Przebieg zapewnia dojazd do bramy wjazdowej budynku od strony 

pó nocnej oraz dojazd do zaprojektowanej w ramach przebudowy budynku A3 rampy do 

roz adunku samochodów dostawczych. 

Projektowany chodnik zlokalizowano zgodnie z przebiegiem chodnika istniej!cego. 

Tras# dojazdu ukszta towano tak aby zapewni" zawracanie pojazdów w pobli%u istniej!cej 

bramy wjazdowej oraz w projektowanej rampy. 

Wysoko$ciowo drog# oraz chodnik w przekroju pod u%nym nawi!zano istniej!cego 

poziomu terenu przy budynkach. W przekroju poprzecznym przyj#te rozwi!zanie zapewnia 

odwodnienie projektowanego dojazdu i chodników. 

Na pocz!tku projektowanego dojazdu oraz chodnika zaprojektowano dowi!zanie do 

poziomu istniej!cej nawierzchni drogi wewn#trznej. Na ko&cu chodnik dowi!zano do 

istniej!cego ci!gu pieszego o nawierzchni i bitumicznej. 

W celu dowi!zania wysoko$ciowego przyj#to reper roboczy o rz#dnej 202.65. 

4.4. Konstrukcja nawierzchni 

 Nawierzchnia dojazdu 

8 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka cementowo piaskowa 

20 cm podbudowa z kruszywa  amanego stabilizowanego mechanicznie 

15 warstwa odcinaj!ca z kruszywa naturalnego o CBR'25% 



 Nawierzchnia chodnika 

6 cm kostka betonowa 

3 cm podsypka cementowo piaskowa 

15 cm podbudowa z kruszywa  amanego stabilizowanego mechanicznie 

10 cm warstwa odcinaj!ca z kruszywa naturalnego o CBR'25% 

4.5. Odwodnienie.  

Odwodnienie jezdni i terenu obj#tego zakresem robót zosta o zapewnione poprzez 

odpowiednie ukszta towanie spadku pod u%nego i poprzecznego. Woda z projektowanego 

dojazdu oraz chodnika zostanie odprowadzona do istniej!cej kanalizacji deszczowej za pomoc! 

projektowanych kratek $ciekowych. 

Wody opadowe i roztopowe zostan! zebrane przez zaprojektowane wpusty uliczne 

i odprowadzone do studni na istniej!cej kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm. 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej (przykanaliki) nale%y wykona" z rur PVC, 

SN8 o $rednicy DN160mm i uk ada" ze spadkiem 2%. 

Istniej!ce studzienki rewizyjne nale%y wyregulowa" do poziomu projektowanych robót. 

5. ZADRZEWIENIE 

Projektowane roboty nie koliduj! z istniej!cymi drzewami. 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Roboty rozbiórkowe w zakresie obj#tym robotami obejmuj! nawierzchni# istniej!cego 

chodnika oraz istniej!cych w terenie elementów betonowych oraz sieci energetycznej obj#tej 

przebudow!, a tak%e elementów przebudowywanego o$wietlenia. 



ORIENTACJA  1:10 000








