PRZEMIAR ROBOT
,Dojazd do istniejacego budynku A3 na dziatce nr ewid. 565/22 obrgb 208"
w Rzeszowie - 2 Ay Do A
Nr TR
Lp | Specyfikacji Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych i
Technicznej I,
1 2 % _ - T
1 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punkt kosciowych X X
1.1 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie ptaskim km 0.03
0.03 km
2 D 01.02.04. |Rozbidrka elementéw drég, ogrodzer i przepustéw X X
21 D 01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych (plyty zelbetowe drogowe)
z wywiezieniem materiatu z rozbiorki m2 167
4.50*29 + 36 = 167 m2

D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- Kod CPV 45230000-8

3 |D03.02.01. Kanalizacja deszczowa X X
31 Wykonanie przykanalikéw o srednicy 160mm z tworzyw sztucznych m 17
32 Wykonanie studzienek sciekowych kpl 1
3.3 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymiang pokrywy i pierscienia szt 1

odciazajgcego

4 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie koryta X X

Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm oraz profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii Ill-IV z odwiezieniem mas ziemnych na odktad -

4.1 D 04.01.01.10 dojazd m2 189
165 + 78*0.30 = 189 m2
5 D 04.02.01. |Warstwa odsaczajaca i odcinajaca X X
: N G -
51 D 04.02.01. \:\g;k:)nn;me warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego o CBR >25% o grubosci 15 cm o 189
6 D 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
6.1 D 04.04.02. |warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm - dojazd m2 165
165 m2
T D 05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej nowej X X
7.1 D 05.03.23  |wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr, 8 cm m2 165

na podsypce cementowo--piaskowej 1:4 gr. 3 cm

165 m2

8 D 06.01.01. |Umocnienie skarp rowow i Sciekéw X X
8.1 D 06.01.01. |Plantowanie, humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm m2 237

64 + 135 + 38 = 237 m2

9 D 08.01.01. |Krawezniki betonowe X X
91 D 08.01.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 78
cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem
78 m




Nr

Lp | Specyfikacji Wyszczegéinienie elementéw rozliczeniowych
Technicznej ;
1 2 3
10 D 08.02.02. |Chodnik z brukowej kostki betonowej
10.1 D 04.01.01. Wykonanie koryta o gtebokosci 35 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod m2 60
warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii lll-IV z odwiezieniem nadmiaru mas ziemych na
odktad
60 m2
e Ry Wykonanie warstwy odcinajacej z pospolki CBR> 25 % o gr. 10 cm s -
103 D 04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa m2 60
dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
10.4 D 08.02.02. , ) ) A , m2 60
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej z betonu B-35 o grubo$ci 6 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1 D 08.03.01. |Obrzeza betonowe X
M. D 08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu B-15 m 40

2*20=40m




PRZEMIAR ROBOT
,Dojazd do istniejacego budynku A3 na dziatce nr ewid. 565/22 obreb 208"
w Rzeszowie - JAKRCS Py

Nr T Jednostka _
Lp | Specyfikacii Wyszczegélnienie element6w rozliczeniowych b R
1 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X
1.1 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim km 0.07
0.07 km
2 D 01.02.04. |Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw X X

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gr. 7 cm

L IR z wywiezieniem materiatu z rozbiorki R e
51*3.0 = 153 m2
Rozebranie nawierzchni betonowej (posadzka) o grubosci 40 cm
£3 RN, z wywiezieniem materiatu z rozbiorki " "
100 m2
24 D 01.02.04. Rozet_)rame obrgezy_ betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem 0 67
materiatu z rozbiorki
2°51 +
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO- Kod CPV 45230000-8 X
3 |D 03.02.01. Kanalizacja deszczowa X X
3.1 Wykonanie przykanalikow o srednicy 160mm z tworzyw sztucznych m 15
45+105=15m
3.2 Wykonanie studzienek Sciekowych kpl 2
33 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z wymiang pokrywy i pierscienia szt 2

odcigzajgcego

4 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie koryta X

Wykonanie koryta o gtebokosci 40 cm oraz profilowanie i zageszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii Ill-lV z odwiezieniem mas ziemnych na odktad -

4.1 D 04.01.01.10 ; m2 197
dojazd
171 + 87*0.30 = 197 m2
5 D 04.02.01. |Warstwa odsaczajaca i odcinajaca X X
: T - .
51 D 04.02.01. Wykonanie warstwy odcinajacej z kruszywa naturalnego o CBR >25% o grubosci 15 cm m2 189
189 m2
6 D 04.04.02. |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
6.1 D 04.04.02. |warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm - dojazd m2 171
165 m2
7 D 05.03.23. [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
71 D 05.03.23  |ywykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr, 8 cm m2 171
na podsypce cementowo--piaskowej 1:4 gr. 3 cm

165 m2

8 D 06.01.01. |Umocnienie skarp rowéw i $ciekéw X X
8.1 D 06.01.01. |Plantowanie, humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10cm m2 785

85 + 700 = 785 m2




Nr

1 2 e SRR AN P O Y h
9 D 08.01.01. |Krawezniki betonowe X X
9.1 D 08.01.01. |Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 87
cementowo-piaskowej na fawie betonowej z oporem
87m
10 D 08.02.02. |Chodnik z brukowej kostki betonowej X X
10.1 D 04.01.01. Wykonanie koryta o glebokosci 35 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza pod m2 34
warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii Ill-IV z odwiezieniem nadmiaru mas ziemych na
odktad
60 m2
e Lol Wykonanie warstwy odcinajacej z pospolki CBR> 25 % o gr. 10 cm L "
10.3 D 04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa m2 34
dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
10.4 D 08.02.02. ‘ ) A m2 34
Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej z betonu B-35 o grubosci 6 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1" D 08.03.01. |Obrzeza betonowe X
i 0 D 08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie z betonu B-15 m 26

2*11+35=26m




