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I. ZAŁĄCZNIKI 
1. Uzgodnienie przebudowy sieci elektroenergetycznej  

 
 

 



2. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej  
 

 



 



 
 
 
 



 



 
3. Opinia ZUDP 

 
 
 



 
 
 
 
 



II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Inwestor 
Inwestorem zadania jest UNIWERSYTET RZESZOWSKI AL. REJTANA 16C 35-959 RZESZÓW 

1.2. Projektant 

USŁUGI  PROJEKTOWE 

Aleksander Szczepański 

Wola Dalsza 54;  37–100 Łańcut 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są następujące dokumenty, opracowania oraz literatura 

techniczna, normy i instrukcje: 

1.3.1. Dokumenty formalne: 

 Umowa zawarta pomiędzy „USŁUGI  PROJEKTOWE Aleksander Szczepański, a Inwestorem, 

 Techniczne warunki przebudowy, 

1.3.2. Normy, wytyczne, katalogi branżowe: 

 Ustawa Nr 414 z dnia 07. 07. 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 63) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 03.11.1998 r w sprawie zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906) 

 N SEP-E-004    Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. 

Ogólne wymagania i badania. 

 PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV.Ogólne wymagania badania. 

 PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

 Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE  

 Norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  

 Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.  

 Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating 

conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.  

 Norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na 

zewnątrz.  

 Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.  

 

1.3.3. Opracowania pomocnicze: 

 wizja w terenie 

 mapa do celów projektowych, 



 opracowanie projektowe branży architektoniczno - konstrukcyjnej 

 opracowanie projektowe branży sanitarnej 

 
 
2. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

2.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest: 

 przebudowa i zabezpieczenie kabli  SN własności PGE Dystrybucja S.A, 

 przebudowa oświetlenia drogowego na własności Inwestora 

 

2.2. Lokalizacja 
Planowana inwestycja znajduje się w centralnej części Rzeszowa pomiędzy ulicami Pigonia i Kopisto w bezpośrednim 

sąsiedztwie ul. Kopisto. 

Droga dojazdowa jest zlokalizowana na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego od strony południowo – zachodniej na 

działce nr 265/22 obręb 208. 

 

2.3. Kolejność realizacji przedsięwzięcia 

 Roboty przygotowawcze,  

 Lokalizacja tras istniejących kabli 

 Wytyczenie przebiegu tras kabli,  

 Przebudowa i zabezpieczenie kabli 

 Montaż przepustów, 

 Przebudowa i rozbudowa oświetlenia terenu, 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
W miejscu planowanych robót istnieje chodnik z płyt betonowych szerokości około 3m. oraz teren częściowo utwardzony 

płytami betonowymi 

Odwodnienie terenu odbywa się poprzez spływ wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz na przyległy 

teren. 

Teren inwestycji nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Obszar działek objętych planowanymi robotami 

oraz działek bezpośrednio przyległych nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie innego typu. W 

zasięgu oddziaływania projektowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie 

przyrody. 

W rejonie planowanych robót znajdują się urządzenia kolidujące z planowanymi robotami, które wymagają przebudowy 

lub zabezpieczenia: 

 sieci energetyczne, 

 sieci telekomunikacyjne, 

 kanalizacja deszczowa, 

 oświetlenie. 

Na terenie planowanej inwestycji występują drzewa, które nie kolidują z planowanymi robotami. 

 
4. OPIS PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

4.1. Linia kablowa SN 15kV Cegielniana 3  – Cegielniana 4 
Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Cegielniana 3 – Cegielniana 4, należy zgodnie z warunkami przebudować 

od wcinki w punkcie A  do wcinki w punkcie B  stosując ten sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy 

POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyżowania z drogą kabel należy układać w rurze ochronnej SRS160. W miejscu 

skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi,  oraz zbliżenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niż 30cm chronić 



rurą DVK160. 

 
4.2. Linia kablowa SN 15kV Rejtana 3  – Cegielniana 
Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Rejtana  3 – Cegielniana, należy zgodnie z warunkami przebudować od 

wcinki w punkcie A  do wcinki w punkcie B  stosując ten sam typ kabla tj. YHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy 

POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyżowania z drogą kabel należy układać w rurze ochronnej SRS160. W miejscu 

skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi,  oraz zbliżenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niż 30cm 

chronić rurą DVK160. 

4.3. Linia kablowa SN 15kV Kopisto – ZK SN WSP3 S-1 
Kabel SN typu XUHAKXS 3x1x120 relacji Kopisto – ZK SN WSP3 S-1, należy zgodnie z warunkami przebudować 

od wcinki w punkcie A’  do wcinki w punkcie B  stosując ten sam typ kabla tj. XUHAKXS 3x1x120 12/20kV oraz mufy 

POLJ 24/1x120-240. W miejscu skrzyżowania z drogą kabel należy układać w rurze ochronnej SRS160. W miejscu 

skrzyżowania z urządzeniami podziemnymi,  oraz zbliżenia do konstrukcji budowlanych mniejszych niż 30cm 

chronić rurą DVK160. 

 

5. OPIS PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OŚWIETLENIA 
 

Przewidziano 3 słupy oświetleniowe S-60 z oprawami Hydra RXU0 ze źródłem HPS-MH-70 zasilane kablem YAKY 

4x25 z istniejącego słupa oświetleniowego. Przed wprowadzeniem kabla oświetleniowego do tabliczki słupa należy przed 

słupem pozostawić zapas kabla 1m. Wprowadzony kabel do słupa ułożyć w rurze DVR50 elastycznej. W przypadku 

skrzyżowania z drogą wewnętrzną kabel układać w rurze SRS110  Po wciągnięciu kabla wylot rury uszczelnić. 

Skrzyżowania linii kablowej opisano na planie sytuacyjnym podając oznaczenia rur ochronnych oraz ich długości . 

6. UKŁADANIE KABLI. 

 
Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabli winna 

wynosić 80cm. Promień gięcia nie powinien być mniejszy od podanego przez producenta kabla, dla kabli jednożyłowych 

wynosi on 20-krotną zewnętrzną średnicę kabla. Kabel należy układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co 

najmniej 10cm. Ułożony kabel linią falistą należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu 25+35cm i przykryć folią koloru czerwonego, grubości folii co najmniej 0,3mm. Krawędzie folii 

powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Kable ułożone w ziemi powinny być 

zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, oraz przy mufach 

i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyżowaniach i wejściach do osłon otaczających. 

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające: 

 numer ewidencyjny linii, 

 typ kabla, 

 znak użytkownika kabla, 

 rok ułożenia kabla. 

 
7. UWAGI KOŃCOWE 

Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przedkładając następujące dokumenty: 

▪ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

▪ protokoły pomiaru kabli w pełnym zakresie 

▪ protokoły oporności uziemień 

Do odbioru rów kablowy łącznie z założoną rurą ochronną pozostawić niezasypany. Roboty budowlano - montażowe 

należy prowadzić zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] 

a w szczególności powiadomić właściwy urząd o terminie rozpoczęcia prac oraz przekazać wykonawcy z udziałem 

użytkownika sieci plac budowy. Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami branżowymi 

obowiązującymi w energetyce. 



III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

1. Kabel XUHAKXS 3x1x120 12/20kV       - 107m 

2. Kabel YHAKXS 3x1x120 12/20kV       - 51m 

3. Mufa przelotowa POLJ 24/1x120-240      -  6 kpl 

4. Słupek oznacznikowy        - 4 szt. 

5. Rura ochronna SRS160        - 20 m 

6. Rura ochronna DVK160        - 12 m 

7. Rura ochronna SRS110        - 15 m 

8. Płaskownik FeZn 25x4        - 49m 

9. Kabel YAKY 4x25         - 63m 

10. Słup S-60         - 3 szt. 

11. Fundament F-100        - 3 szt. 

12. Przewód YDY 3x1,5        - 21 m 

13. Oprawa 1204 Clima Grpahite SAP-E 100      - 3szt.     

14. Złączka IZK-4-01         - 6 szt. 

15. Złączka IZK-4-02         - 12 szt. 

16. Złączka ZK-4-04         - 6 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
E-0 ORIENTACJA 

E-1 PLAN SYTUACYJNY 

E-2 SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

E-3 SCHEMAT PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA 
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