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D07.07.01 PRZEBUDOW I BUDOWA URZADZEN OSWIETLENIOWYCH

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot budowlanych
(STWIORB ) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru oswietlenia drogowego.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty., ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie o$wietlenia ulicznego.

W zakres prac wchodza;

- wykopanie 1 zasypanie rowow kablowych

- wykopanie wykopu pod fundament dla stupa

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na utozonym w rowie kablu

- utozenie w wykopie rur ochronnych

- weiagniecie kabla typu: YAKY4x25mm?® do rur ochronnych

- ulozenie kabla typu: YAKY4x25mm® w rowie kablowym

- ulozenie piaskownika FeZn 4 x 25 mmw rowie kablowym

- mechaniczne ustawienie stupow oswietleniowych

- montaz skrzynki zaciskowej w slupie

- montaz oprawy o$wietleniowej

- sprawdzenie 1 pomiar kompletnego obwodu oswietleniowego

- badanie skutecznosci systemu ochrony TN-C
Zakres szczegdtowy wykonywanych robot dla linii o§wietlenia ulicznego — zawarty jest w " ,,Pro-
jekcie wykonawczym" czgsci elektryczne;.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzagca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
1.4.2. Maszt o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,

shuzaca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.
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1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy shup o$wietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziahu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia §wietlnego wysylanego przez zrodlo §wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne

detale do przymocowania 1 potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.5. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod 1 nad ziemia.

1.4.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, shuzaca do utrzymania masztu

lub szaty o§wietleniowej w pozycji pracy.

1.4.8. Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje o$wietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych dostepnych

w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWIORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandro-
wang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaga-
niom BN-68/6353-03 [21].

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane
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Pod maszty 1 szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentow konstrukcji okre-
slone s3 w PN-80/B-03322 [1],

W zaleznos$ci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i1 rodzaju wod gruntowych, nalezy wy-
kona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug STWIORB , zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych" [35].

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnio-
nym podtozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-06 [28]. Dla
wykonania ustojow pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie rur typu RA 600 z betonu klasy
B 10.

Sktadowanie rur betonowych powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwos$cig od-
prowadzenia wod opadowych w pozycji wbudowania.

2.3.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy we-
wnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pigciozytowych o zytach alumi-
niowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczal-
nego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarcio-
we oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe] w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wickszym niz 50 mm’.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
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2.3.5. Zrédha $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego sto-
sowac zrodia swiatfa 1 oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwato$¢ 1 stalos¢ strumienia §wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych lub rte-
ciowych z halogenkami.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem swiatla.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatdéw nie-
rdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C 1
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].

2.3.6. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy 1 maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

W dolnej czg$ci sthupy 1 maszty powinny posiada¢ jedng lub dwie wneki zamykanej drzwiczkami.
Wneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpieczniko-
wo-zaciskowej, posiadajace] podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainsta-
lowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50
mm’.

Stalowe stupy 1 maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX 1 stali rurowej R 35.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w dokumentacji
projektowej 1 PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac¢ peknigé¢, a otwory na elementy
faczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie stupow 1 masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podiozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna migkkiego.

2.3.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysie-
gnika 1 stupa oswietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub
STWIORB .

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub
pie¢ zaciskow przystosowanych do podtaczenia czterech zyt kabla o przekroju do 50 mm?.

2.3.9. Zwir na podsypke
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Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej 11 i
odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.3.10.Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania polaczenia stlupa z wysiegnikiem 1 kapturkiem oslonowym mozna stosowaé
wszelkie rodzaje kitow spetniajagce wymagania BN-80/6112-28 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem 0 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
- recznego zestawu §widrow do wiercenia poziomego otworéw do 0 15 cm,
- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6l-
ne" pkt 4.
4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzysta-
nia z nastepujacych srodkoéw transportu:
e samochodu skrzyniowego,
e przyczepy dluzycowej,
e samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
e samochodu dostawczego,
e przyczepy do przewozenia kabli.
Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla po-
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szczegolnych elementow.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgod-
nosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykony-
wanie wykopow wasko przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiert-
nicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wy-
kopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, S STWIORB lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skar-
py rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy po-
wierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. dar-
niny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 za-
geszeza¢ ubijakami rgcznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powi-
nien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zaggszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposob
aby nie powodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SSTWIORB lub przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojow pod slupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowac proste do wykonania
ustoje z uzyciem rur betonowych 0 60 cm dtugosci 1,0 m, z betonu B 10 1 piasku.

Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna

wytrzymac¢ parcie wiatru dla II 1 III strefy wiatrowej. Gorna czg$¢ konstrukcji ustoju powinna
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znajdowac si¢ 10 cm pod powierzchnig gruntu.

5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego funda-
mentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spet-
niajagcego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zageszczonego zwiru spetniajagcego wymagania BN-
66/6774-01 [23]

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyj-
nego $cianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm.

5.5. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgsciowo wykonane ustoje. Spod
stlupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubos$ci min.
10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glgbokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projek-
towe;.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stu-
pa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego braku,
od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (spraw-
dzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajagcych do shupow 1 wysie-
gnikow.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Zylami miedzianymi o przekroju
zyly nie mniejszym niz | mm .

[lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.
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Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy na-
lezy mocowac¢ na wysiegnikach 1 glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w polozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wpty-
wem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II 1 III strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004[13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgi-
na¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z doktadnos$cig £ 5 cm na war-
stwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nast¢pnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdhiz catej trasy, co najmniej 25 c¢cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykony-
wanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach 1 wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy: - nienaruszalno$¢ kon-
strukcji 1 nieoslabienie wytrzymatosci mechaniczne; mostu lub wiaduktu, ' tatwos¢ ukiadania,
montazu, kontroli, napraw 1 ochron¢ kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac
zwigzanych z naprawg i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie os$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkow ka-
bla induktorem o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniej-

sza niz 20 MQ/m.
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Zblizenia 1 odleglosci kabla od innych instalacji wg N-SEP 004

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania
si¢ nowych przepisdOw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oSwietleniowa, oraz od warunkow technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetycz-
ny.

5.9. Dodatkowa ochrona od porazen

Dodatkowa ochrona od porazen polega na potaczeniu czgs$ci przewodzacych dostepnych z uzie-
mionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN 1 powodujacym w warunkach
zakloceniowych odigczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o§wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej 1 na koncu kazdego odgate-
zienia o dtugosci wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktorych rezystancja nie moze prze-
kracza¢ 10Q.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych 0 20 mm, nie krotszych
niz 2,5 m, potagczonych bednarka ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej 1 latarniach, nalezy laczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.10. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostgpnych z uziomami w sposdb powo-
dujacy samoczynne odiaczenie zasilania, w warunkach zakloceniowych.

Zaleca si¢ wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem os$wietlenio-
wym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktora nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek la-
tarn, masztow 1 szaty oSwietleniowej 1 potaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spel-
nia¢ réwniez rolg zaciskow probierczych.

Ewentualne laczenie odcinkow bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m 1 powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru 1 gruzu.

Od zaciskow ochronnych do elementow przewodzacych dostgpnych, nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm?2.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa 1 STWIORB .

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow, wygladu zewnetrznego
oraz wytrzymato$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumenta-
cji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] 1 PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie 1 rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oSwietleniowe

Elementy latarn 1 masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa 1 BN-79/9068-01

[30]. Latarnie 1 maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego shupow,

e prawidtowosci ustawienia wysiegnika 1 opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

e jakosci potaczen kabli 1 przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaci-
skach oprawy,

e jakosci potaczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikdw 1 opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace po-
miary:
e glebokosci zakopania kabla,
e grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

odleglosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji 1 cigglosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaré6w rezystan-

cji 1 cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

-10 -
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Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.6. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.
Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie po-
winna by¢ zakopana plycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SSTWIORB .
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznos$ci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporaze-
niowe;j.
6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWIORB
zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktoére wykazuja odstepstwa od postanowien STWIORB zostang roze-
brane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa 1 ewentualnie dodat-
kowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr, a dla stupa oswie-
tleniowego sztuka.
8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-11 -
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e wykopy pod fundamenty i kable,
e wykonanie fundamentdéw i ustojow,
e ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod 1 nad kablem,
e wykonanie uziomow
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow wymie-
nionych w punkcie 7 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne":
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e protokoty z dokonanych pomiarow skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowe;.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OSTWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
Ptatno$¢ za 1m linii kablowej 1 1 szt. shupa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako-
$ci uzytych materiatow 1 wykonanych robdt na podstawie wynikOw pomiarow 1 badan kontrol-
nych.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e przygotowanie, dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,
e odlaczenie 1 demontaz kolidujgcego odcinka linii lub stacji transformatorowe;,
e podiaczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
e wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupdw 1 linii kablowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wspor-
czych
[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze
[3] PN-88/B-06250 Beton zwykly
[4] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
[5] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja 1 okreslenia
[6] PN-88/B-30000 Cement portlandzki
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[7] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i1 projektowanie

[8] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

[9] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

[10] PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych

[11] PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnoSci prze-
wodow 1 kabli

[12] PN-98/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa

[13] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa

[14] PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace
zestawOw badanych w petnym i niepelnym zakresie badan

[15] PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania 1 badania

[16] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne

[17] PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce pol-
winitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

[18] PN-91/M-34501 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z prze-

szkodami terenowymi. Wymagania
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D.01.03.02. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa i budowa linii elektroenergetycznych kablowych niskiego
napigcia objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przebudowy i budowy linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napigcia.
W zakres prac wchodza:

— wykonanie prolongaty warunkéw technicznych i uzgodnien,

wykopanie i zasypanie rowow kablowych,

— nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ulozonym w rowie kablu,

— budowa przepustéw kablowych,

— ulozenie rur ochronnych na stupach,

— ulozenie kabla w rowie kablowym,

— wcigganie kabla do rur ochronnych i urzadzen,

— montaz glowiczek kablowych,

— montaz muf kablowych,

— montaz i ustawienie ztaczy kablowych,

— montaz i ustawienie przystawek pomiarowych,

— montaz osprzetu,

— rozbiorki 1 odtworzenie nawierzchni i chodnikow,

— budowa instalacji uziemiajgcych,

— wykonanie préb i pomiardw elektrycznych,

— kompletny demontaz kolidujacych odcinkow linii wraz z urzadzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, ulozone na wspdlnej trasie i
faczace zaciski tych samych dwdch urzadzen jedno- lub wielofazowych .

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia lub zakanczania kabli.

1.4.5. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej Iub innego urzadzenia
podziemnego.

1.4.7. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ miedzy linig kablows, a urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania.

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci warunkach zaktoceniowych.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 “”Wymagania og6lne’” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1. Kable

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac¢ nastepujace typy kabli:
— XRUHAKXS 1x120/50 mm?, wg PN-E-90306

2.2. Glowice kablowe i mufy kablowe

Nalezy stosowa¢ mufy przelotowe do jednozytowych kabli o ekranowej izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie
12/20kV do zyt aluminiowych 120mm? z zyta powrotna z drutéw miedzianych oraz mufy przelotowe ztozone z zestawu
rur termokurczliwych do kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych na napigcie 0,6/1kV 4-zytowych o przekroju
120mm’ ze ztaczkami $rubowymi. zgodne z PN-E-06401/05.

2.3. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

2.4. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze PCV nalezy stosowaé dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 - 0,6 mm, gat. I, spetiajacej wymagania BN-
68/6353-03.

Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowaé foli¢ koloru niebieskiego. Szerokos$¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie we¢zsza niz 20 cm.

2.5. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngetrza Scianek powinny by¢ gladkie Iub powleczone warstwg wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

2.6. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasno$ci technicznych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00”Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania linii kablowej

Wykonawca powinien posiada¢ nastgpujace maszyny i sprzet:
- koparka,

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- zestawu §widrow do wiercenia poziomego otwordow o $rednicy powyzej 15 cm,
- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 -101,

- zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego 20 kVA.
- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- ciagnik siodlowy z naczepa,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- pompa przeponowa spalinowa,

- podnosénik montazowy samochodowy.



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt przy przebudowie linii
kablowych. Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialow do
stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w STWIORB D-M. 00.00.00 ”Wymagania ogdlne”. pkt. 5.

5.1. Przebudowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot zawierajacy uzgodnione z
Uzytkownikami okresy wylaczenia napigcia w przebudowywanych liniach kablowych nie przekraczajacych 8 godzin.
Kolidujace linie kablowe nalezy przebudowac zachowujac nastgpujaca kolejnosé robot:

- wybudowanie nowych nie kolidujacych z drogami odcinkow linii

- wylaczenie napigcia zasilajacego istniejgce przebudowywane linie

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. O ile Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kabli niskiego napigcia nalezy wykonywac rowy o glebokosci 90 cm i
szerokosci 40cm, a dla kabli $redniego napigcia glgbokosci 1m i szerokosci 60cm.

5.3. Ukladanie kabli

5.3.1. Ogodlne wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie lub przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli Iub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowlanej linii. Podczas przechowywania, uktadania, i montazu konce
kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez szczelne zalutowanie
powloki i natozenie kapturka z tworzywa sztucznego(rodzaju jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli
ogniem.

5.3.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgigcia powinien byc
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz (zgodnie z PN-93/E-90401 i PN-93/E-90400) :

- dla kabli YAKY 4x120, R=14 cm
- dla kabli YAKY 4x35 R=9,4cm
- dla kabli XRUHAKXS 1x120/50, R=53,7 cm

5.3.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé
kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego Iub w gruncie ,ktory mogiby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio
zasypywac takim gruntem. Kabel nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm nastgpnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy ubijaé warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinna osiggnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Glgbokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni
gruntu do powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 80 cm - w przypadku kabla niskiego napigcia,

— 90 cm - w przypadku kabli sredniego napigcia.
Kable powinny by¢ ulozone w rowie linia falista z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami



Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miar¢ mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa migdzy gdorng czesécig ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej S0cm.

5.5. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur z SRS o $rednicy ¢ 160 mm i ¢ 110 mm. Przepusty kablowe nalezy
uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie moze by¢ utozony
tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli SN-15 kV jednozytowych tworzacych uktad wielo fazowy. Glebokos¢ utozenia
przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosic¢ co
najmniej 70 cm dla kabli niskiego napigcia i 80cm dla kabli Sredniego napiccia. Glgboko$¢ umieszczenia przepustu
kablowego pod jezdnig wynika z niwelacji drogi i okreslona jest w Dokumentacji Projektowej. Miejsce wprowadzenia
kabli do rur i konce przepustow rezerwowych powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemozliwiajagcymi przedostanie si¢ di ich wngtrza wody i ich zamulanie.

5.6. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugoSci w oznaczniki (np. opaski kablowe OK)
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy glowicach, oraz w
takich miejscach i w takich odstgpach ,aby rozroznianie kabla nie nastreczato trudnosci. Na oznacznikach powinny
znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

— symbol i numer identyfikacyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy(przy kablach jednozytowych),

— rok ulozenia kabla.
Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych punktow terenu
powinna by¢ oznaczona widocznymi, trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SO wkopanymi w
grunt w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic¢ trwaly napis w postaci ogolnego
symbolu kabla ,,K’’. Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwiajg tatwe i jednoznaczne okre§lenie trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M00.00.00 *>Wymagania ogolne’’, pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jako$ci stosowanych
materiatbw. Po skompletowaniu materiatdéw, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w
zakresie:

- stanu powierzchni,

- zgodnoSci z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z Dokumentacja
Geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 metra.

6.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow wedtug
ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.2.3. Ukladanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegaja od zatozonych w dokumencie nie wigcej niz 10%.

6.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzadow o
napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw
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oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie
niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej 0,75 dopuszczalnej wartoSci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.2.6. Préba napie¢ciowa izolacji

Probe napigciowa izolacji nalezy wykonaé pradem stalym lub wyprostowanym. Dopuszcza si¢ niewykonanie proby

napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1kV. W przypadku linii kablowej o

napigciu 15 kV prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly. Wynik proby napigciowej nalezy uznac za

dodatni jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czgsciowego,
napigci probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego dla kabla wg PN-E-90300,

- warto$¢ pradu uplywu dla poszczegoélnych zyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4min.
badania.

6.3. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgodg na niewykonanie badan po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

— 1 m (metr) ulozenia rur przepustow kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego przepychania rur; ulozenia
kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowych; ulozenia bednarki; montazu uziomu; wozenia rury ostonowej;
przewiertu mechanicznego

— 1 kpl (komplet) montazu ztgcza kablowego; mufy kablowej; glowicy kablowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00”"Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace odbidr techniczny przez witasciciela / zarzadcg linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 9.

9.1. Ceny jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa utozenia przepustu kablowego w rowie kablowym obejmuje:

— skfadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— roboty ziemne,

— wykonanie podtoza pod utozenie rur,

— ulozenie i potaczenie rur,

— wyregulowanie przebiegu rur,

— uszczelnienie koncoéwek rur,

— ulozenie tasmy ostrzegawczej

—  zasypanie rur wraz z zageszczeniem

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

—  koszty uzgodnien z wtascicielem/zarzadcg linii oraz koszt odtaczenia linii,

—  koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowang/przebudowywang
linig,

—  koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

—  koszt utrzymania czystosci na terenic budowy.

Cena jednostkowa mechanicznego przepychania rur obejmuje:
—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
—  prace pomiarowe,



roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
wykonanie przewiertu
utozenie i polaczenie rur,
wyregulowanie przebiegu rur,
uszczelnienie koncowek rur,
ulozenie taSmy ostrzegawczej
zasypanie rur wraz z zageszczeniem
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,
koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowanag/przebudowywang
linig,
koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

Cena jednostkowa ulozenia rury ostonowej obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

wykonanie podtoza pod utozenie rur,

utozenie i polaczenie rur w wykopie,

wyregulowanie przebiegu rur,

uszczelnienie koncowek rur,

ulozenie taSmy ostrzegawczej

zasypanie rur wraz z zageszczeniem

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowang/przebudowywang
linig,

koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

Cena jednostkowa montazu uziemien obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

roboty ziemne,

przygotowanie i montaz uziemienia,

badania i pomiary w okresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw,

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowana/przebudowywanag
linig,

koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

Cena jednostkowa montazu bednarki obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

roboty ziemne,

zamontowanie i utozenie bednarki na konstrukcji lub w gruncie

badania i pomiary w okresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

koszt odtworzenia elementéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowana/przebudowywang
linig,

koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,
koszt utrzymania czysto$ci na terenie budowy.

Cena jednostkowa utozenia kabli w rowach kablowych obejmuje:

sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;



—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

—  wykonanie rowow kablowych,

—  montaz i utozenie kabli w rowach kablowych i na stupach,

—  zasypanie kabla wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,

—  zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,

—  podiaczenie linii kablowej do istniejacej sieci,

—  uruchomienie linii,

—  badania i pomiary w okresie gwarancji,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

—  wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

—  koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

—  koszt odtworzenia elementdéw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowana/przebudowywang
linig,

—  koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena jednostkowa ulozenia kabli w przepustach kablowych obejmuje:

—  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  prace pomiarowe,

—  roboty przygotowawcze,

—  wykonanie rowow kablowych,

—  montaz i utozenie kabli w przepustach i na stupach,

—  zasypanie kabla wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,

—  zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,

—  podiaczenie linii kablowej do istniejacej sieci,

—  uruchomienie linii,

—  badania i pomiary w okresie gwarancji,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

—  wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

—  koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

—  koszt odtworzenia elementdw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowana/przebudowywang
linig,

—  koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena jednostkowa montazu glowicy kablowej obejmuje:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  roboty pomiarowe

—  roboty przygotowawcze

—  przygotowanie i montaz gtowicy kablowej,

—  wprowadzenie i podtaczenie kabli,

—  koszt nadzoru i wylgczenia linii,

—  badania i pomiary w okresie gwarancji,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan i pomiarow.

—  koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

—  koszt odtworzenia elementdw terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowana/przebudowywang
linig,

—  koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.

Cena jednostkowa montazu mufy kablowej obejmuje:

—  sktadniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;

—  roboty pomiarowe

—  roboty przygotowawcze

—  przygotowanie i montaz mufy kablowej,

—  wprowadzenie i podtaczenie kabli,

—  koszt nadzoru i wylgczenia linii,

—  badania i pomiary w okresie gwarancji,

—  wykonanie wszystkich niezb¢dnych badan i pomiarow.

—  koszty uzgodnien z wlascicielem/zarzadca linii oraz koszt odtaczenia linii,

—  koszt odtworzenia elementow terenu/zagospodarowania terenu bedacych w kolizji z budowang/przebudowywang
linig,

—  koszt ewentualnych odszkodowan za zniszczenia powstate w wyniku prowadzenia robot,

—  koszt utrzymania czystosci na terenie budowy.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

>

SoPNaw

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV.Ogolne wymagania badania.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogi. Piasek.

BN-74/3233-17 Shupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci dlugotrwate
przewodow.

10.2.Inne dokumenty

11.
12.
13.

14.

Wytyczne w sprawie standaryzacji linii kablowych wydane przez PGE S.A.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny  pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn.
10.04.1972 r.

Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.



