OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie  budynku gospodarczego, dostawa agregatu prądotwórczego dla potrzeb  budynku „Podkarpackiego Centrum Innowacyjno – Badawczego Środowiska” w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza 

2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszego Opisu Technicznego są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac budowlanych, elektrycznych uzupełniających związanych z budową budynku Podkarpackiego Centrum Innowacyjno-Badawczego Środowiska w Rzeszowie ul.Zelwerowicza., obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowościwykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót, wymagania dla stosowanych materiałów.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano-montażowymi należą:
- zabezpieczenie istniejących elementów  wnętrz obiektu,
- zabezpieczenie istniejących elementów wystroju obiektu,
- montaż i demontaż rusztowań dla wykonania robót zewnętrznych lub wewnętrznych.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub własności osób trzecich.Wszelkie uszkodzenia mienia lub własności osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany naprawić lubodtworzyć zgodnie ze stanem pierwotnym na własny koszt.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzących przez budynek i jego otoczenie.
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano - instalacyjnych powinny spełniaćwymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN).Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Zamawiającego.
Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte, winny odznaczać się najwyższą jakością. 

4. Opis zakresu

4.1. Agregat prądotwórczy


INFORMACJE OGÓLNE O AGREGACIE

Agregat prądotwórczy w wersji zabudowanej z rozruchem ręczno-automatycznym, przystosowany do pracy ciągłej, zamontowany na homologowanym dwuosiowym podwoziu jezdnym z hamulcem najazdowym i dyszlem prostym lub składanym. 
	Moc zespołu: ………………………………………………………
	45 kVA / 36 kW

	Moc max zespołu: …………………………………………………
	49,5 kVA / 39,6 kW

	Napięcie: ..................................................................................
	400/230 V

	Częstotliwość: ..........................................................................
	50 Hz

	
	

	Typ prądnicy:
Rodzaj: synchroniczna,bezszczotkowa, samowzbudna
Regulacja: elektroniczna AVR
Stopień ochrony: IP 23

	

	Panel sterowania: …………………………………………….......
	Automatyczny

	System chłodzenia: ……………………………………………….
	Ciecz

	Rodzaj paliwa: ……………………………………………………..
	DIESEL

	Integralny zbiornik paliwa: ………………………………………..
	W ramie zespołu – min 110 l

	Czas pracy z pełnego zbiornika (przy 75% obciąż.): ………….
	min 15,9 h

	Zużycie paliwa przy 75%: ………………………………………..
	max 7,8 l/h

	Instalacja elektryczna: ………………………………………........
	Akumulator 12 V 

	Prędkość obr. silnika………………………………………………
	1500 obr/min

	Wymiary LxWxH: ………………………………………………….
	Ok. 2510/1060/1600

	Waga: ………………………………………………………………
	Do 1500 kg



Agregat wykonany jest na najwyższej jakości podzespołach i elementach wykonawczych, które gwarantują dużą trwałość i niezawodność pracy urządzenia. Zespół przewidziany jest do pacy ciągłej zarówno z odbiornikami jedno i trójfazowymi. Agregat charakteryzuje wysoka jakość oraz duża stabilność parametrów pracy nawet przy zmiennym obciążeniu.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE AGREGATÓW

	Wyposażenie agregatu w cenie ofertowej
	Zabudo-wany


	[bookmark: _GoBack]Mechaniczny regulator prędkości obrotowej silnika
	¨ 

	Elektroniczny regulator napięcia prądnicy AVR
	¨

	Panel sterowania i sygnalizacji – ręczny / automat
	¨

	Podgrzewanie bloku silnika
	¨ 

	Wyłącznik główny i awaryjny
	¨ 

	Akumulator rozruchowy 12 V 
	¨

	Standardowy tłumik wydechu
	¨

	Podkładki antywibracyjne do kompensacji drgań
	¨

	Stalowa rama ułatwiająca posadowienie i kotwienie
	¨

	Obudowa dźwiękochłonna
	¨ 

	Komplet kabli przyłączeniowych
	

	Homologowane podwozie jezdne
	¨ 

	Zbiornik paliwa zatankowany do pełna
	

	
	




Przy odbiorze agregatu przekazane zostaną następujące dokumenty:

karta gwarancyjna,
instrukcja obsługi agregatu,
instrukcja silnika,
deklaracja zgodności agregatu,
dokumenty potrzebne do rejestracji przyczepy.



UKŁADY STEROWANIA I KONTROLI 

STEROWNIK – dla rozruchu ręczno-automatycznego 
Panel rozruchu automatycznego zamontowany przy zespole ( opcjonalnie na zewnątrz ) współpracujący z układem SZR. Realizuje zadania w zakresie automatycznego włączania i wyłączania oraz kontroli stanów pracy agregat i sieci elektrycznej. Sterownik nadzoruje parametry urządzenia, generuje sygnały alarmowe oraz wyłącza agregat podczas przekroczenia parametrów krytycznych. ( wyświetlacz LCD, diody LED, sygnały dźwiękowe ).


4.2. Budynek gospodarczy.

- wymiary w rzucie dopasować do wózka jezdnego
- poziom posadowienia taki jak sąsiedni budynek śmietnika
- sposób wykonania budynku jak w załączonym rysunku K-26 z zmianą drzwi na pełne.
- muru oporowy zabezpieczający przed osuwaniem wiaty ze skarpy (około 10mb). Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie zabezpieczenia przed osuwaniem.
- w budynku ma być miejsce na złącze kablowe
- budynek ma mieć kominek, będący przedłużeniem ujścia komina wyprowadzonego przez obudowę hermetyczną agregatu prądotwórczego. Kominek ma zapobiec zabrudzeniu blaszanego pokrycia dachowego budynku.
- Budynek należy wyposażyć w instalację oświetleniową, zestaw gniazdowy 1,3-f z kompletem zabezpieczeń




4.3. Linia kablowa z agregatu do rozdzielnicy głównej

- należy wykonać około 150 mb linii kablowej 4 x YKY 240mm2 lub równoważnej pod względem obciążalności prądowej.
- linię kablową od strony agregatu należy wprowadzić do złącza kablowego o wymiarach ok.. 80x80x25 cm i zakończyć na podstawach bezpiecznikowych do 630A, do których będą przykręcane kable od agregatu
- złącze kablowe ma zawierać szynę N i uziemioną szynę PE
- wykonać uziemienie złącza PE o rezystancji maksimum 10 ohm
- linie kablową należy wprowadzić do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej. W pomieszczeniu rozdzielni należy wykonać kanał kablowy poprzez zdjęcie istniejącej posadzki, ułożenie kanału o szerokości minimum 0,2 m i wykonanie demontowalnej pokrywy (około15mb). Należy przewidzieć przywrócenie posadzki do stanu pierwotnego.
- należy przewidzieć wykonanie przebić przez 2 ściany żelbetowe.
- należy przewidzieć wykonanie przejścia linii kablowej przez schody zewnętrzne i jego naprawę po zakończeniu prac (około 4m).
- należy przewidzieć wykonanie dodatkowej szafy elektrycznej zawierającej SZR o napedzie ręcznym z blokadą mechaniczną zabezpieczającą sieć zakładu energetycznego przed podaniem napięcia z agregatu.
- należy przewidzieć uzupełnienie istniejącej instrukcji współpracy z siecią zakładu energetycznego
- Szafa z SZRem ma być wykonana poprzez zastosowanie ocynkowanej konstrukcji nośnej oraz osłon z blachy malowanej proszkowo. W szafie należy zamontować szyny fazowe, neutralną i ochronną o odpowiedniej obciążalności prądowej i dwa wyłączniki 630A z napędem ręcznym i blokadą mechaniczną
- szafę z SZR należy zamontować obok istniejącej rozdzielnicy głównej
- między szafą agregatu a rozdzielnicą główną należy ułożyć rezerwowy kabel sterowniczy YKSY 7x2,5mm2
- Istniejącą linię kablową zasilającą rozdzielnicę główną należy wpiąć na wyłącznik w szafie SZR a w miejsce istniejących kabli w RG wpiąć zasilanie z SZRu wykonane za pomocą linki miedzianej o przekroju 240mm2
- należy wykonać zasilanie dla potrzeb własnych agregatu i wiaty kablem YKY 5x6 mm2
- należy wykonać projekt i uzyskać wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające wykonanie robót
