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1. WSTEP

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji wody uZytkowej,
hydrantowej , kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewani oraz wentylacji mechanicznej korytarza dla tematu:
»Przebudowa budynku A3 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla oséb
niepetnosprawnych”, Uniwersytet Rzeszowski budynek A3, al. Rejtana 16b, 35-959 Rzeszow, nr ew. dz. 565/21.
Zadaniem przebudowy instalacji wod-kan jest zapewnienie zasilania w wode, odprowadzenie Sciekow. Zadaniem
przebudowy instalacji wody hydrantowej jest ochrona przeciwpoZzarowa, wodna budynku. Zadaniem przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej korytarzy jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen
odpowiednich warunkow klimatycznych i sanitarno-higienicznych.

1.2. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania byty:
podktady architektoniczno-budowlane,
inwentaryzacja
dane i wytyczne dostarczone przez Inwestora
aktualne normy i tematycznie zwigzane przepisy obowigzujgce w kraju.
opracowanie ,Warunki ochrony przeciwpoZarowej dla obiektu” uzgodnienia z innymi branzami.
podktad syt. - wys. w skali 1: 500
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
. katalogi urzadzen.

1.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje demontaz starych oraz montaz nowych przewodow instalacji wewnetrznych w szczegdlnosci:

. kanalizacje sanitarng,

. instalacje wody zimnej,

. instalacje cieptej wody uzytkowej,

. instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
. instalacje wody hydrantowej,

. instalacje centralnego ogrzewania

. instalacje wentylacji mechanicznej korytarza

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

W budynku istnieje instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji doprowadzajgca wode do wszystkich przyboréw w
budynku oraz instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca Scieki z przyborow sanitarnych. Instalacja wykonana jest
Z rur stalowych ocynkowanych, a kanalizacja w rur Zeliwnych. W budynku istnieje rowniez instalacja centralnego
ogrzewania wykonana z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych w kanafach technologicznych. Istniejgca instalacja
wyposazona jest w grzejniki Zebrowe starego typu. Podlgczania do grzejnikdw wykonane sq bezposrednio z piondw,
ktére prowadzone sgq bez izolacji po $cianie budynku. Wszystkie grzejniki oraz cafa instalacia CO zostanie
zdemontowana i zastgpiona nowymi rurami oraz zostanie wyposazona w nowe grzejnikami plytowe boczno zasilane
nowego typu o wymiarach wg opracowania graficznego. Przy kazdym grzejniku planuje sie montaz zaworu
termostatycznego z gfowicg. Zostanie dokonany réwniez remont instalacji wod.-kan. Remontowi-wymianie podlegac
bedg ze wzgledu na stan techniczny istniejgce rurociagi, urzadzenia i armatura sanitarna w kazdej fazience na kazdym
Z pietrze. Z powodu zmian w aranzacji fazienek $rednice rur ulegly zmianie. Srednice podano w czesci graficznej
opracowania.



3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

3.1.  Instalacja wodociggowa.

Wpiecie do instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ w pomieszczeniu technicznym przy potgczeniu z sgsiednim
budynkiem. Wpiecie wykonac do istniejacej instalacji poprzez wspawanie w kréciec o $rednicy DN65. Po wpieciu nalezy
dokonac rozdziatu wody na cele bytowe oraz p.poz. wg opracowania graficznego. Na wodzie zimnej nalezy
zamontowaC armature odcinajacq oraz zawor elektromagnetyczny napieciowo otwarty DN50, wspofpracujacy z
czujnikiem przeptywu zamontowanym na wodzie hydrantowey.

3.2.  Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej

Instalacja wody zostata zaprojektowana w ukfadzie rozgateznym. Woda zimna i ciepfa doprowadzona bedzie do
wszystkich punktow czerpalnych i odbiornikow zainstalowanych w pomieszczeniach Ssanitarnych oraz toaletach.
Doktadna lokalizacja odbiornikéw wg opracowania graficznego. Glowne rurociggi wody zimnej cieptej i cyrkulacji
rozprowadzane bedg pod stropem parteru. Z gtownych ciggébw magistralnych wyprowadzone bedg piony zasilajgce
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Gtowne ciggi oraz piony nalezy wykonac z rur stalowych. Piony (po zdemontowaniu
starych rur) nalezy prowadzi¢ w tych samych bruzdach. Na odejsciach od gtownych przewodéw wodociggowych
zainstalowane bedg zawory odcinajace z funkcjq spustu wody. Pod kazdym pionem cyrkulacji nalezy zamontowac
termostatyczny zawor cyrkulacyjny z automatyczng funkcjg dezynfekcji termicznej typ ,B" (przegrzew instalacji cwu).

Przewody rozprowadzajgce na poszczegolnych kondygnacjach nalezy prowadzi¢ w Scianach dla pracowni oraz
posadzce dla nowo projektowanej aranzacji tazienek. Dobdr $rednic rurociggdw - wg normy PN-92/B-01706.

Przewody cieptej wody nalezy zdemontowac oraz zamontowac na nowo wg opracowania graficznego. Rurociggi
nalezy izolowac - wody ciepfej i cyrkulacyjnej celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej celem zabezpieczenia
przed roszeniem. lIzolacja rurociggdw wg zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75,
poz. 690, zmiana z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyZzszych robét protokotem odbioru.

Wszystkie przejscia przewodbéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przez przegrody budowlane nalezy wykonac
w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujgca korozji rur.

3.3.  Instalacja hydrantow wewnetrznych.

Projektuje sie demontaz starej oraz montaz nowej instalacji hydrantowej wgo opracowania graficznego.
Wymiennie ulegng réwniez hydranty Hp25. Zasieg hydrantow bedzie obejmowat cafq powierzchnie wymagajacq
ochrony przeciwpozZarowey.

Gtéwny rurocigg zasilajacy instalacje hydrantowg prowadzic¢ réwnolegle do rurociggéw wody do celow socjalno -
bytowych. Srednice rurociagéw beda przyjete na podstawie obliczeri wg normy PN-92/B-01706.

Rurocigg gtowny bedzie uzbrojony w zawor odcinajacy. Wpiecie instalacji hydrantowej wykonac w pomieszczeniu
technicznym na parterze. Na instalacji ppoz. zamontowac nalezy czujnik przeptywu, ktory w przypadku wykrycia
przeptywu w instalacji hydrantowej odetnie przeptyw w instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze.

3.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe (sanitarne) z weztéw i przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na terenie budynkéw zostang
zebrane do instalacji kanalizacji sanitarnej i wyprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Nalezy wykona¢ demontaZ starych oraz montaz nowych piondw kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja pionéw wg
opracowania graficznego.

Kazdy pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje w dolnej cze$ci a w gornej w rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach.



3.5. Rurociagi instalacja wod-kan.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji cieptej wody nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewnej,
fgczonych za pomocq pofaczen zaprasowywanych z wykorzystaniem ksztaftek ze stali nierdzewnej.

Wewnetrzne instalacje zasilania hydrantow ppoz. - nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, taczonych za
pomocq pofgczen zaprasowywanych z wykorzystaniem ksztattek ze stali ocynkowanej. Wewnetrzne instalacje
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaftek kielichowych PVC-u.

3.6.  Armatura instalacja wod-kan

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika przeptywajgcego:

. - zawory odcinajgce kotnierzowe - DN >50,

. - zawory kulowe gwintowane - DN <50,

. - Zawory zwrotne antyskazeniowe,

. - izolatory przeptywow zwrotnych,

. - filtry osadnikowe,

. - kurki kulowe katowe do baterii czerpalnych,

. - zawory czerpalne ze zlgczkg do weza,

. - baterie umywalkowe - stojace, jednouchwytowe,
. - zawory katowe chromowane - do sptuczek WC,

Na odgatezieniach instalacji wodnych nalezy instalowac zawory odcinajgce. Zastosowana armatura winna
posiadac niezbedne atesty, aprobaty i dopuszczania.

3.7.  Przejscia przez sciany oddzielen pozarowych.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzieleri poZarowych nalezy zabezpieczy¢ przy
uzyciu systemowych przegrod ogniowych - ogniochronnych mas uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych
odpowiednich dla przeprowadzanych materiatdw rur. Przej$cia rur instalacyjnych majg odpowiada¢ odpornosci ogniowej
przegrody oddzielenia ppoz.

3.8.  Mocowanie rurociggéw wod-kan.

Rurociagi zarbwno poziome jak i pionowe, a takze kanalizacyjne mocowac do $cian i stropdw za pomocg typowych
Zawieszen, uchwytow wraz z konstrukcjg wsporczg lub z zastosowaniem innych rozwigzan systemowych. Uchwyty
muszg umozliwi¢ zatoZenie izolacji.

Rozstaw podpar¢ i podwieszen:

- dla rurociggow stalowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych”
cz. Il. - Instalacje sanitarne i przemysfowe,

- dla rurociggow cisnieniowych - zgodnie z instrukcjami producenta wybranego systemu rur.

3.9. Instalacja centralnego ogrzewania

Gtéwne przewody Instalacji centralnego ogrzewania, dla cze$ci, wysokiej po demontazu przewodéw w kanale
technologicznym na parterze, zostang rozprowadzone pod stropem 1 pietra. Zasilanie czesci niskiej parteru realizowane
bedzie poprzez wymiane przewodow w kanale technicznym. Lokalizacja pionéw, Srednice oraz prowadzenie instalacji
wg opracowania graficznego. Instalacja C.O. bedzie obsfugiwana poprzez grzejniki ptytowe, boczno zasilane oraz
grzejniki drabinowe (fazienki). Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawdr odpowietrzajacy, zawor
termostatyczny z gfowicq.. Pod pionami nalezy zamontowaé zawory réwnowazace i requlujigce wg opracowania
graficznego. Podfaczenie do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach.

3.10.  Instalacja rozprowadzajgqca C.0.iC.T.



Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie moze
Znajdowac sie zadne potgczenie a ich Srednica powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury przewodowey:

*CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
* €0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dfuzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng wypetic¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdfuzne
przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przewody poziome prowadzic ze spadkiem
min. 0,3% tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢c mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosc odpowietrzania instalacji. Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy
prowadzi¢ obok siebie ufozone réwnolegle w sposob umoZzliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody poziome prowadzone pod stropami mocowac na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych
(zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sq rury.

Dla rur stalowych odlegto$¢ podparc wynosi:
dn 25-32mm - 3,0m

dn 40mm - 3,5m

dn 50mm - 4,0m

dn 65mm — 3,5m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umoZliwic fatwy i trwaty montaz przewodu oraz zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy naturalng kompensacje
wydtuzen cieplnych na zatamaniach. Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje ze statg odlegtoS¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm Przewdd zasilajgcy pionu
dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na Sciane). Projektowang
instalacje wykonac z rur stalowych, fgczonych za pomocg potaczeni zaprasowywanych wykorzystaniem ksztattek ze stali.
Przejscia przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach ochronnych. Instalacja wykonana bedzie w ukfadzie
mieszanym z trojnikami w posadzkach. PrzejScie przewodow przez Swiatto drzwi zabezpieczyc dodatkowo tulejami ( o
dtugosci 15-20 cm) z rur stalowych o odpowiednio wiekszej srednicy. Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac
albo w pfaszczyznie pionowej albo w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie
nalezy montowac¢ z uwzglednieniem moZzliwo$ci jego odpowietrzania. Zastosowane grzejniki plytowe i drabinkowe nalezy
mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byc
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposob umozliwiajgcy
montaZ i demontaz bez uszkodzenia gafgzek i naruszenia wykoriczenia przegrod budowlanych, stosujgc taczniki
podigczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikow.

3.11. Armatura C.0.i C.T.

Na projektowanych instalacjach zastosowac armature do regulacji hydraulicznej:
o  Regulatory roznicy cisnien
o  Zawory requlacyjno pomiarowe
o Filtry

Przed instalowaniem armatury nalezy usunaC z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po
sprawdzeniu prawidtowoSci dziatania, powinna byc instalowana tak, Zeby byfa dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz
na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umoZliwienia
oprézniania poszczegbinych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
fatwo dostepnych. Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i
manipulacja, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow montowanych w
najwyzszych punktach instalacji (piony) oraz poprzez odpowietrzniki, wbudowane w grzejnikach, Przed automatycznymi
odpowietrznikami na pionach zastosowac zawory odcinajgce. Instalacje rozprowadzajgcg C.0. odwadnia¢ przez zawory
spustowe zlokalizowane pod pionami (zespolone z armaturq requlacyjng) lub poprzez trojniki przy grzejnikach
montowanych na parterze.

Regulacja cisnienia i temperatury W projektowanej instalacji centralnego ogrzewania zastosowano zawory
regulacyjne montowane pod pionami na dziatkach zasilajacych, na dziatkach powrotnych zawory odcinajgce. Utrzymanie



zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci temperatury na termostatach
grzejnikowych.

Nastawy zawordw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, pfukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Nastawy regqulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$c ustawienia nalezy dokonac zgodnie z instrukcja
producenta zaworow.

Projektowane instalacje CO. z rur stalowych, izolowac antykorozyjnie przez pomalowanie:

- farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy
- farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy
Rury przed malowaniem oczyscic z rdzy i zanieczyszczen.

Przewody Instalacji C.O. prowadzone w posadzce nalezy izolowac otuling o grubosci 13 mm. Przewody
instalacji prowadzone wierzchem pod stropem nalezy izolowac otuling z pfaszczem wykonczeniowym z foli PVC z
zakfadkg samoprzylepng (otuliny z wetny mineralnej) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 zmieniajgce rozporzgdzenie , W sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ,, :

Wymagane grubo$ci Izolacji dla przewoddw rozgafezianych ( poziomych )
DN15-DN25 - izolacja 25[mm]
DN32-DN40 - izolacja 30[mm]
DN40 - izolacja 40[mm]
DN50 - izolacja 50[mm]
Pozostate przewody izolowa¢
zgodnie z normg PN- B-02 421:2000

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidfowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta
lub uszkodzong powtoka, antykorozyjng. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg probie cisnienia. Wymagane ciSnienie
prébne w instalacji:

Ppr= 6,0 bar
Kompensacja wydfuzen termicznych wywoftanych pracq instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez
zastosowanie kompensacji naturalnej. Instalacje wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

O 0O O0OO0OO0Oo

3.12.  Instalacja wentylacji mechanicznej korytarza

W istniejacym budynku przewiduje sie zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
dla korytarzy. Projektuje sie dwie centrale wentylacyjne obstugujgce korytarze na 1, 2 i 3 pietrze.

Dia | obiegu wentylacji nawiewno-wywiewnej (NW1) obstugujacego cze$¢ korytarzy dobrano wysokowydajng
centrale dachowg (sprawno$c co najmniej 85%) wyposazong w spiralny wymiennik ciepta o wydajnosci nawiewu V=600
m3/h oraz wywiewu V=600 m3/h. Szczegotowe parametry istotne wg zatgczonych kart doborowych. Nawiew i wywiew
przewidziano od gory za pomocq kratek stalowych prostokatnych. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzic, w pinie wg
opracowania graficznego. Kanaty nawiewne oraz wywiewne w budynku nalezy zaizolowa¢ na cafej dfugosci weta
mineralng o gr. 3cm na cafej dtugosci przewodu. Kanaty nawiewne oraz wywiewne na dachu nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej typu A i zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 10 cm okutg blachg aluminiowg. Do ttumienia hataséw na
kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych
przechodzacych przez strop pomiedzy 1i 2 oraz 2 i 3 pietrem, nalezy przewidzie¢ montaz klapy p.poz.z topikiem.

Dla | obiegu wentylacji nawiewno-wywiewnej (NW2) obsfugujacego cze$¢ korytarzy dobrano wysokowydajng
centrale dachowg (sprawno$c co najmniej 85%) wyposazong w spiralny wymiennik ciepta o wydajnosci nawiewu V=600
m3/h oraz wywiewu V=600 m3/h. Szczegotowe parametry istotne wg zatgczonych kart doborowych. Nawiew i wywiew



przewidziano od goéry za pomocq kratek stalowych prostokatnych. Kanaty wentylacyjne nalezy prowadzic, w pinie wg
opracowania graficznego. Kanafty nawiewne oraz wywiewne w budynku nalezy zaizolowa¢ na cafej dfugosci wetna
mineralng o gr. 3cm na catej dfugosci przewodu. Kanaty nawiewne oraz wywiewne na dachu nalezy wykonac z blachy
ocynkowanej typu A i zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 10 cm okutg blachg aluminiowa. Do ttumienia hataséw na
kanatach nawiewnych i wywiewnych nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Na kanatach nawiewnych i wywiewnych
przechodzacych przez strop pomiedzy 1i 2 oraz 2 i 3 pietrem, nalezy przewidzie¢ montaz klapy p.poz.

Wszystkie klapy pozarowe nalezy wyposazy¢ w topik. Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia,
przewody, izolacje) muszg by¢ wykonane z materiatow niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

Wymiary przewodéw rozdzielczych na wszystkich obiegach i ciggach malejg wraz ze zmnigjszajgcym sie
strumieniem przeptywu powietrza. Podejscia do nawiewnikdw, wywiewnikdw i zaworéw wentylacyjnych wykonane bedg
Z elastycznych przewoddw kotowych. Elementami nawiewnymi i wywiewnymi w instalacji bedgq anemostaty oraz zawory
wentylacyjne. Anemostaty projektuje sie zamontowac w stropie podwieszonym pomieszczen. Kazdy anemostat
wyposazony bedzie w skrzynke rozprezng i przepustnice. Kazde podejscie do zaworu wentylacyjnego nalezy wyposazyc
w przepustnice.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umoZzliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen
i elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzgdzen i elementdw nie umoZliwia ich oczyszczenia w inny Sposéb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci przewodow, jak rowniez wfasnoSci
cieplnych, akustycznych i przeciwpoZzarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie
fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane
za$lepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub
otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym
Srednica Minimalne wymiary otworn : ’
przewodu rewizyjnego w Sciance przewodu S et :?;
mm mim ' : |
a A B IR
200<d <315 300 100 [
315 <d <500 400 200 e
> 500 500 400 s
N 600 500
" otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszezenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Natomiast w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w §ciance przewodu r==-1
min mm :* :
s” A B AE: !
<200 300 100 =
200 <5 < 500 400 200 - _L:J_J
> 500 500 400 B
” 600 500 -
" wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
otwdr rewizyjny jako wlaz, gdy czyszezenie zwigzane jest z wejsciem do wngtrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koficu przewodu, ich wymiary powinny byc¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach
Zzamontowanych nad stropem podwieszonym. NaleZy przewidzie¢ dostawe odpowiednio duzych drzwiczek rewizyjnych
do sufitdw w stropach podwieszonych petnych (zgodnych z typem sufitu).



3. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI

o Wykonawca nizej wymienionego zakresu rob6t, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i
dokonac obliczen dla poszczegolnych zakresow robot.

o W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

o Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow ofrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

o Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego Standardu - do akceptacji przez Inwestora.

o Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
o Nalezy zastosowac jednego producenta central wentylacyjnych. Zastosowanie roznych producentéw bedzie

miato niekorzystny wpfyw na automatyke oraz wygeneruje wigksze koszty w pozniejszej eksplantacji oraz zwigkszy
awaryjnos$c ukfadow.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, requlacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedura.
o Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z  dostaw, nalezy — montowa¢  zgodnie

Z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ wyposazone we
wszystkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia i instrukcje. Zamontowane urzadzenia nalezy poddac pierwszemu
rozruchowi, ktory powinien przeprowadzi¢ autoryzowany zaktad serwisowy.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Dylag
PDK/0181/POOS/11



N1 - Nawiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. | Nr[ Szt Typ Nazwa Wymia Materiat | Kolor | Pow. [m2]| Pow. calk. [m2]] Producent | Uwagi
NL|1]| 2 CFC* Okragly krbeiec |y 55| 1= 150 plastik Ogolne
elastyczny
Nl |2 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 892 ocynk 0,70 0,70 Ogolne
N1 |3 2 BGE Kolano prasowane [alfa= 90 | r= 1 [dl= 250 ocynk 0,46 0,92 Ogolne
Nl | 4 2 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 250 ocynk 0,11 0,21 Ogolne
NL|s| 2 oS Thumik kanalowy | 4 _ 50/ 1= 1900 ocynk Ogélne
okragly
Nl [6 14 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 1000 ocynk 0,79 10,99 Ogolne
Asymetryczne
NI |7 1 RA przejscie a= 200|b= 200[d= 250|g= 60(1= 160|e= 25|f= 25 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
koto/prostokat
NI [ 8 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90[a= 200| b= 200f[e= 50|f= 50[r= 100 ocynk 0,46 0,91 Ogolne
NI[o| 2 RRDI*+0  |Fodstawadachowal 5000 900 | 1= 500 |A = 400[B = 400 ocynk Ogélne
prostokatna
Trojnik prosty z
N1 |10 2 TRI1* prostokatnym a= 200lb= 200 g= 200|h= 200(1= 400|e= 200|/f= 100{13 = 100| ocynk 0,40 0,80 Ogolne
odejsciem
NI (11| 2 UA Redukeja 1) _ 200| b= 200 | c= 150|d= 200 1= 100[e= 0 [£= -25 ocynk 0,08 0,16 Ogolne
asymetryczna
NI [12] 4 RD1* Przepustnica |, _ 00 b= 150 | 1= 115 ocynk Ogélne
prostokatna
NI [13] 4 K Preew6d a= 200[b= 150| 1= 885 ocynk 0,62 2,48 Ogélne
prostokatny
NI [14] 4 K Przewtd a= 150{b= 200 1= 1000 ocynk 0,70 2,80 Ogélne
prostokatny
NI [15] 1 K Przew6d a= 200[b= 200 1= 331 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
prostokatny
Kratka
N1 |16 1 RGI1*+DA wentylacyjna L= 200{H= 200 stal Ogolne
prostokatna
Trojnik prosty z
N1 |17 3 TRI1* prostokatnym a= 200lb= 150 g= 200|h= 200(1= 400|e= 200|/f= 100{13 = 100| ocynk 0,36 1,08 Ogolne
odejsciem
NI [18] 4 K Przewtd a= 200[b= 150| 1= 1000 ocynk 0,70 2,80 Ogolne
prostokatny
NI [19] 1 K Preewtd a= 200[b= 200 1= 331 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
prostokatny
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N1 - Nawiewny

Sys. [Nr[ Szt Typ Nazwa Wymia Materiat | Kolor [ Pow. [m2]| Pow. calk. [m2]| Producent | Uwagi
Kratka
N1 |20 4 RG1*+DA wentylacyjna L= 200 200 stal Ogolne
prostokatna
Trojnik prosty z
NI |21 1 TRI1* prostokatnym a= 200 150 | g= 200 | h= 200| 1= 400|e= 200|f= 100[13 = 100| ocynk 0,36 0,36 Ogolne
odejsciem
NI [22 2 BO Zaslepka a=_ 200 150 ocynk 0,03 0,06 Ogolne
NI (23] 1 K Przewdd a= 200[b= 200 1= 331 ocynk 0,26 0,26 Ogolne
prostokatny
Kratka
N1 (24 1 RGI1*+DA wentylacyjna L= 200 200 stal Ogolne
prostokatna
NI [25 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 600 ocynk 0,47 0,47 Ogolne
NI [26 1 TUBE* Przewod okragly [ d1 = 250[11 = 679 ocynk 0,53 0,53 Ogdlne
Asymetryczne
NI |27 1 RA przejscie a= 200 200 d= 250 60| 1= 125|e= f= 25 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
koto/prostokat
NI 28] 1 K Przewdd a= 200 200| 1= 500 ocynk 0,40 0,40 Ogélne
prostokatny
NI |29 3 K Przewtd a= 200[b= 200 1= 191 ocynk 0,15 0,46 Ogolne
prostokatny
Klapa
N1 (30 4 RFDl*frEHZ(HZ przeciwpozarowa | a= 150 200 | 1= 300 Ogolne
topikiem
prostokatna
N1 13 MEF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09 1,22 Ogolne

Strona2z2




W1 - Wywiewny

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. | Nr[ Szt Typ Nazwa Wymia Materiat | Kolor | Pow. [m2]| Pow. calk. [m2]] Producent | Uwagi
wil1| 2 CFC* Okragly krbelec |y 50| 1= 150 plastik Ogolne
elastyczny
WI|[2 2 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 600 ocynk 0,47 0,94 Ogolne
WI |3 2 BGE Kolano prasowane |alfa= 90 [r= 1 [dl= 250 ocynk 0,46 0,92 Ogolne
W1 |4 2 MFA Ztaczka mufowa | d1 = 250 ocynk 0,11 0,21 Ogolne
wils| 2 Ccsi Thumik kanalowy | 4 _ 550/ 1= 1900 ocynk Ogélne
okragly
WIi[6 14 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250[11 = 1000 ocynk 0,79 10,99 Ogolne
W1|7 1 TUBE* Przewdd okragly | d1 = 250]11 = 679 ocynk 0,53 0,53 Ogolne
Asymetryczne
WI |8 1 RA przejscie a= 200lb= 200|d= 250|g= 60|1= 125|e= 25|f= 25 ocynk 0,10 0,10 Ogolne
koto/prostokat
WI]|9 2 BS Luk symetryczny |alfa= 90 |a= 200[ b= 200[e= 50| f= 50[r= 100 ocynk 0,46 0,91 Ogolne
wi[10] 2 RRDI#+o | Podstawa dachowal 00l 500 | 1= 500 A= 400|B = 400 ocynk Ogolne
prostokatna
Trojnik prosty z
W1 |11 1 TR1* prostokatnym a= 200|b= 200| g= 200[h= 200[1= 400[e= 200[f= 100|13 = 100 ocynk 0,40 0,40 Ogodlne
odejsciem
wi 2| 2 UA Redukcja a= 200{b= 200|c= 150|d= 200[1= 100{e= 0 |f= -25 ocynk 0,08 0,16 Ogolne
asymetryczna
wi 13| 4 RD1* Przepustnica | 500l = 150| 1= 115 ocynk Ogblne
prostokatna
wi (14| 4 K Przewod a= 200[b= 150| 1= 885 ocynk 0,62 2,48 Ogélne
prostokatny
wi[15| 3 K Przewod a= 200[b= 200 1= 191 ocynk 0,15 0,46 Ogélne
prostokatny
Kratka
WI1 |16 6 RG1*+DA wentylacyjna L= 200{H= 200 stal Ogolne
prostokatna
Trojnik prosty z
W1 |17 2 TR1* prostokatnym a= 200/b= 150| g= 200 [h= 200[1= 400(e= 200(f= 10013 = 100 ocynk 0,36 0,72 Ogdlne
odejsciem
wi |18 4 K Przewod a= 200[b= 150 1= 1000 ocynk 0,70 2,80 Ogélne
prostokatny
WI1 [ 19 2 BO Zaslepka a= 200|b= 150 ocynk 0,03 0,06 Ogolne
Asymetryczne
WI (20 1 RA przejscie a= 200|b= 200[d= 250|g= 60(1= 160|e= 25|f= 25 ocynk 0,13 0,13 Ogolne
koto/prostokat
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W1 - Wywiewny

Sys. | Nr[ Szt Typ Nazwa Wymia Materiat | Kolor | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]]| Producent [ Uwagi
wi (21| 1 K Przewod a= 200{b= 200 1= 500 ocynk 0,40 0,40 Ogélne
prostokatny
Trojnik prosty z
W1 |22 1 TR1* prostokatnym a= 200 200 g= 200 |h= 200[1= 400|e= 200[f= 100|13 = 138| ocynk 0,43 0,43 Ogodlne
odejsciem
wi[23| 4 K Przewsd a= 150 200| 1= 1000 ocynk 0,70 2,80 Ogolne
prostokatny
Trojnik prosty z
W1 (24 2 TRI1* prostokatnym a= 200 150 | g= 200 | h= 200| 1= 400|e= 200|f= 100[13 = 138| ocynk 0,39 0,78 Ogolne
odejsciem
RFD1*+EI120+2 Klapa
W1 |25 4 o przeciwpozarowa | a= 200 150 1= 300 Ogolne
topikiem
prostokatna
W1 14 MF1* Ztaczka nyplowa | d1 = 250 ocynk 0,09 1,32 Ogolne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa urzgdzenia: Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta
CENTRALA NW1;NW2
Standard wykonania centrali: monoblok, dachowa

Parametry podstawowe:Wydajno$¢:600 / 600 m3/h, sprez dysp.: 300 / 300 Pa.

Spiralny wymiennik ciepta o sprawnosci 85%
Wentylator nawiewny - nom. 0,54 [kW], 230 [V], 3,4 [A]
Wentylator wywiewny - nom. 0,54 [kW], 230 [V], 3,4 [A]
Nagrzewnica el. o mocy 1,3 kW (temp. nawiewu 20°C).
moc. max 3[kW], 230[V], 13[A]

1100
1000

3000

Obudowa:

- plyta warstwowa z rdzeniem z sztywnej pianki poliuretanowej gr. 40 +/-0.5 [mm]

- zewnetrzna oktadzina gr. 0,70 [mm] , wewnetrzna oktadzina gr. 0,50 [mm]

- profile narozne wykonane z stopu aluminium, narozniki wykonane z tworzywa sztucznego
- klasa szczelnosci (EN 1886:2002): L1, klasa wytrzymatosci mechanicznej: D1

- klasa przenikania ciepfa: T2, - Klasa mostkow cieplnych: T3

- tace ociekowe zabezpieczone farbg powlokowa przed korozjg

Rewizje:

- od strony inspekcyjnej, drzwiczki rewizyjne zabezpieczone zapadkami [w opcji: na zawiasach zabezpieczone klamka z zamkiem]

Przepustnice:

- brak

Filtry:

- filtry: nawiew kieszeniowe EU4 , wyciag kieszeniowe EU4




