LEGENDA — ELEMENTY PROJEKTOWANE:

PROJFKTOWANY INTFRFEJS PODTYNKOWY USB/EIB Z RAMKA

ME—' KORYTKO SIATKOWE 100,, 200 i 300 h=54mm
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KORYTKO SIATKOWE 2x100 DLA KABL! SILNOPRADOWYCH | SLABOPRADOWYCH - ODLEGLOSC 15CM
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¢ ¢ ¢ ¢ 7 PROJFKTOWANY PRZYCISK 4-KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZALACZANIA | REGULOWANIA OSWIETLENIA

Strefa zasilania 7z 189 | Strefa zasilania 7z 1s0 e
: 7 PROJFKTOWANY ZEWNETRZNY CZUINK NATEZENIA OSWETLENIA W SYSTEMIE KNX
7 PROVEKTOWANY PRIYCISK 4-KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZBIORCZEGO ZALACZANIA OSWIETLENA
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GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
bolustrady h=110 cm
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PRZECIWPOAROWY WYLACZNIK PRADU
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1.08 |KLATKA SCHODOWA
67.10m2 [PLYTKI GRESOWE BIALE

Oprawa 1 - downlight LED 15W, 830, 1600Im (szczeg6towo opisana w opisie techn.)

Oprawa 2 - downlight LED 15W, 840, 1600Im (szczegdtowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 3 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna dostropowa 1.5W,
Swiad i 0 opisana w opisie techn.)
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Oprawa 4 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa 1.5W,
‘ Swi dop ia CNBOP, opisana w opisie techn.)
= Oprawa 5 - 1000Im, 11W, 44x50x530mm, profil aluminiowy - oprawa nad lustra,
- (szczegbtowo opisana w opisie techn.)
N I Oprawa 6 - oprawa nad drzwiami wejsciowymi LED 4x1W, IP65, moduf awaryjny na 1 h ,

Inie monitorowana 6 opisana w opisie techn.)

Oprawa 7 - 4100Im, 43W, 44x50x2035mm, profil aluminiowy OPAL - oprawa na klatki
schodowe, (szczegdlowo opisana w opisie techn.)

Y5x10 w_PCW_100x60

.

Oprawa z piktogramem - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa z piktogramem,
SWi dc jia CNBOP, ie nadzorowana (szczegdlowo opisana w opisie techn.)

DOBUDOWA WINDY WEDLUG ODREBNEGO

1} 4 OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO Oprawa 8 - do podioza - (szczegolowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 9 - downlight LED 22W, 2500Im, 840, (szczegbtowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 12 - $rednicy 800 2x40W, 840 - NASTROPOWA,
(szczegdlowo opisana w opisie techn.)
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Oprawa 10 - $rednicy 266 750im IP65 ZEWNETRZNA NASTROPOWA,
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’-E ! o | (szczegdtowo opisana w opisie techn.)
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{ E E == Oprawa 11 — LAMPA 2X28W, OBUDOWA Z POLIWEGLANU, IP65, (szczeg. opisana w opisie techn.)
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
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