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PROJEKTOWANY INTERFEJS PODTYNKOWY USB/EIB Z RAMKA

Streta zasilanig 7z 1sY § Strefa 74

PROJEKTOWANY PRZYCISK 4-KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZALACZANIA | REGULOWANIA OSWIETLENIA

PROJEKTOWANY ZEGAR ROCZNY 4 KANLOWY DO STEROWANIA OSWIETLENIEM | CENTRALKAMI WENT.
W SYSTEMIE KNX

PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY CZUUNIK NATEZENIA OSWIETLENIA W SYSTEMIE KNX
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PROJEKTOWANY PRZYCISK 4-KROTNY W SYSTEMIE KNX DO ZBIORCZEGO ZALACZANIA OSWIETLENIA
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PROJEKTOWANY CZUNIK RUCHU 360st 7 CZUINIKIEM NATEZENIA OSWIETLENIA W SYSTEMIE KNX
Z PODSTAWA DO SUFITU PODWIESZANEGO

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
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KORYTKO SIATKOWE 100,, 200 i 300 h=54mm
KORYTKO SIATKOWE 2x100 DLA KABLI SILNOPRADOWYCH | SLABOPRADOWYCH - ODLEGLOSC 15CM

GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
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MIEJSCOWA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
PODLACZYC DO UZIEMIENIA ZA POMOCA BEDNARKI Fe/Zn 25x4

M ﬂ o 302
Ts10/1}—‘" m?
—n a8 Pl

1x16x29

Icl

315

2 -
o

PRZYCISK
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WLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
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WEACZNIK SWIECZNIKOWY
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GNIAZDO 230V P/T

GNIAZDO IP44

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY, ZAKONCZYC PUSZKA INSTALACYUNA LUB W URZADZENIU

balustrady h=110 cm
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PUSZKA PODLOGOWA Ix4x45

PRZECIWPOAROWY WYLACZNIK PRADU
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Oprawa 1 - downlight LED 15W, 830, 1600Im (szczegdlowo opisana w opisie techn.)

1]
Oprawa 2 - downlight LED 15W, 840, 1600Im (szczegétowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 3 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna dostropowa 1.5W,
Swi p i OP, ( 6 opisana w opisie techn.)
Oprawa 4 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa 1.5W,
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP, (szczegotowo opisana w opisie techn.)

- —~  AADY10 w ripd6

Oprawa 5 - 1000Im, 11W, 44x50x530mm, profil aluminiowy - oprawa nad lustra,
(szczegdtowo opisana w opisie techn.)

=\l ==\l ==\l Oprawa 6 - oprawa nad drzwiami wej$ciowymi LED 4x1W, IP65, modut awaryjny na 1h ,

centralnie monitorowana (szczegétowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 7 - 4100im, 43W, 44x50x2035mm, profil aluminiowy OPAL - oprawa na klatki
schodowe, (szczegélowo opisana w opisie techn.)

DOBUDOWA WINDY WEDLUG ODREBNEGO
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Oprawa z piktogramem - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa z piktogramem,

opisana w opisie techn.)
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m? 0 C C ’-K C =\l ==\l ==\l Oprawa 8 - do podioza - (szczegélowo opisana w opisie techn.)
Oprawa 9 - downlight LED 22W, 2500Im, 840, (szczegdtowo opisana w opisie techn.)
>—E Oprawa 12 - érednicy 800 2x40W, 840 - NASTROPOWA,
E 13 »—E nt 27} E (szczegdtowo opisana w opisie techn.)
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(szczegdtowo opisana w opisie techn.)
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L= all Oprawa 11 - LAMPA 2X28W, OBUDOWA Z POLIWEGLANU, P85, (szczeg. opisana w opisie techn.)
= CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO ZE SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
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= ELEKTROTRZYMACZ DZRWIOWY 24V
@ SILOWNIK 24V W OKNIE ODDYMIAJACYM
LEGENDA - ELEMENTY ISTNIEJACE: CZUJKA DYMU
ok GNAZDO POREDINGZE N/T 230V 324 i ISTHE.ACA ROZDZELNCA ELEKTRYCZNA M=) A RASTROWA 2X36, RASTER PARIBOLCZNY, P20 [0} SLONNK W OKNE ODDYMAJCYM E PRZYCISK ODDYMIANIA
WYPUST KABLOWY ZASILAJACY
; LA % WLACZNIK KRZYNKOWY TROJFAZOWY [ — 3 LAMPA 2X36W, OBUDOWA Z POLIWEGLANU, IP65 A CZUJKA DYMU E PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
PRIYCISK
b > WLACZNIK JEDNOBIEGUNONY E'\ LAMPA RASTROWA 4X18W, RASTER PARABOLICZNY, IP20 = PRZYCISK ODDYMANIA o
o NEZALEZNY LICZNK ENERGI ELEKTRYCZNEJ
¥ WLACZNK SWECZNIKOWY —_— LAVPA ZWIESZANA 1XEOW, P20 2] PRIYCISK PRZEWIETRZANIA
MOMONTRSPOLSKASp.z.0.0 , ul. Snycerska 34/168, 30-817 Krakéw, momontrs@momontrs.pl, tel +48 790 578 333
wz ZESTAN GNIAZDOWY Z WYLACZNIKIEM 400V 32A + 230V 10A m ZESTAN GNIAZDOWY 1x230V 104, 1xRUMS KAT. 5, NATYNKOWY =, LAVPA 2X40W P20 ACCESS POINT Wi-FI ZAMONTOWANY PRZY SUFICIE
INWESTOR  Unjwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16¢, 35-959 Rzeszéw DATA
L") GNAZDO TROJFAZOWE 400V 32A Z WYLACZNIKIEM E ZESTAW GNIAZDOWY 26230V 10A, 1XRJS KAT. 5, NATYNKOWY [——— N LAVPA 2X40W IP4D Z KLOSZEM MLECZNYM o GNIAZDO LAN POJEDYNCZE RU45 KAT. Se N/T 07.2014
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08 JE E JESTA CAZOONT 22507 100 045 KT 5, NN S - A0 TELERCDE W/, DOPROWDZINY FRZEN0 T 208 ¥ i 19 Uniwersytet Rzeszowski budynek A3, al. Rejtana 16b, 35-959 Rzeszow, nr ew. dz. 565/21 BRANZA FAza
FROEKT Przebudowa budynku A3 w zakresie infrastruktury techniczne] tosowanie budynku dia osb niepe h ELEKTRYCZNA | PW
E ZESTAN GNAZOONY 4X23XV 104, 2RHS KAT, 5, NATYNKOWY . LAIPA, 1X368, OBUDOH 2 FOLVEELANY, PG5 o A0 RV /T rzebudowa budynku A3 w zakresie infrastruktury technicznej oraz przystosowanie budynku dla 0sob niepetnosprawnycl - —
T2 GNAZDO TROJFAZOWE 400V 32A N ' ' -
TEMATRYS. .
R —" o ———— RZUT III PIETRA - PROJEKT ELEKTRYCZNY 1100 E04P
o GNAZDO PODWOINE N/T
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
® lompo 7 Koszem mlecznym 60W ) WENTYLATOR SUFTTONY
o GNIAZDO POJEDYNCZE N/T s s Lo
®k 2YRANDOL 60W  SWIECI W KAZDYM KIERUNKU 3 WLACZNK KRZYWKOWY DWUBIEGUNOWY inz. Bogdan Kontek inz. Ryszard Rogozirski
< ONAZDO POJEDYNCZE P/T =, LANPA 2X18W DYFUZOR Z POLWEGLANU, P44 & LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYINY SIECI LAN upr.Bud.Nr.E-19786 upr.Bud Nr-E-17380
N GNAZDO PODWOINE P/T = LAVPA 2X36W  DYFUZOR Z POLWEGLANU, P44 = CENTRALA ODDYMANIA GRAWTACYINEGO MERCOR

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONA Podstawa prawna:
Oprawi imi ia04.02.1994r.(Dz.U.Nr24poz 83zdnia23.02.1994r.)




