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1.0

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:

»Przebudowa budynkéw A2 oraz A3 w zakresie infrastruktury technicznej oraz
przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych”

1.2 Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy przebudowy budynku A2, oraz A3 zostat opracowany na zlecenie Inwestora w
oparciu o inwentaryzacje i wizje lokalng, oraz wytyczne zawarte w SIWZ. Wszelkie zmiany dot.
wymagan szczegotowych zostaty uzgodnione z Inwestorem.

1.3 Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Rejtana 16b w Rzeszowie. Dziatka nalezy do
Uniwersytetu Rzeszowskiego i pozostaje w trwatym zarzadzie Inwestora.

1.4  Charakterystyczne dane liczbowe

1.4.1 Charakterystyczne dane liczbowe budynku A2

= 110SC KONAygNaC)i POZIEMINY OO L 1
—  1lo$€ kondygnacji NAAZIEMNYCN. .......ccciiiiiiiiiiie e e 4
— Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem —..............ccciii e . 750,34m?
— Powierzchnia zabudowy (catkowita): ) nie dotyczy
= Kubatura brutto BUYNKU e nie dotyczy

1.4.2 Charakterystyczne dane liczbowe budynku A3

— lleSC kondygnacji podziemnyCh & 1
= llo$¢ kondygnacji NAdZIEMNYCN..........uviiiiiii e e 4
— Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem —.............cccciii e . 750,34m?
— Powierzchnia zabudowy (catkowita): nie dotyczy

— Kubatura brutto budynku nie dotyczy



2.0

3.0

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

21 Zalozenia projektowe, przeznaczenie, forma i funkcja

Przeznaczenie i funkcja obiektu

Budynek A2 oraz A3 mieszczacy sie w kompleksie budynkéw Uniwersytetu Rzeszowskiego petni
funkcje o$wiaty. Pomieszczenia przeznaczone sg na cele dydaktyczne i naukowe. Przebudowa
obejmuje wykonanie remontu toalet, korytarzy oraz klatek schodowych celem poprawy jakoSci
uzytkowania i przystosowania dla oséb niepetnosprawnych. Remontowi ulega réwniez infrastruktura
wewnetrzna budynku.

2.2 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Budynki A2, oraz A3 Uniwersytetu Rzeszowskiego zostaty przystosowane do dostepu dla oséb
niepetnosprawnych poprzez zapewnienie normatywnych otwordw drzwiowych do pomieszczen
ogbinodostepnych.  Przebudowa toalet w sposob  zapewniajgcy  uzytkowanie  osobom
niepetnosprawnym (przebudowa uwzglednia wykonanie toalety dla 0séb niepetnosprawnych na kazdej
kondygnacji nadziemnej). Dostep do budynkow jest zapewnioniony przez istniejace pochylinie dla oséb
niepetnosprawnych. Ponadto dostep do poszczegdlnych kondygnacji budynkéw zostanie zapewniony
poprzez zewnetrzne dzwigi osobowe przystosowane do przewozu 0séb niepetnosprawnych.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

3.1 Ukiad konstrukcyjny, warunki geotechniczne.

Przebudowa budynkéw A2, oraz A3 odbywa sie bez ingerencji w konstrukcje budynku — ukfad
konstrukcyjny nie ulegnie zmianie. Zmianie nie ulega posadowienie budynku — warunki geotechnicznie
dla budynku A3 nie zmienig sie.

Przegrody pionowe

Projekt przewiduje remont warstw wierzchnich $cian, bez ingerenciji w uktad $cian, jedynie w przypadku
wymiany stolarki drzwiowej nalezy wykonac otwory, lub wypeti¢ czesciowo istniejace. Zaprojektowano
pokrycie wszystkich widocznych belek stropowych farbg lateksowg w 1 klasie odporno$ci o wysokim
stopniu krycia i dobrej przyczepnosci do podioza. Farba kiadziona na wyszpachlowanych i
zagruntowanych $cianach. Stopien potysku — potmatowa. Kolor biata. Korytarze wykonczy¢ tapetq z
witdkna szklanego, malowane farbg biata.

W holach gtéwnym i klatce schodowej Sciany z widknocementowych piyt elewacyjnych 2000x1280mm
barwionych w masie witdknocementowej. Powtoka kilkakrotne natozenie warstwy czysto akrylowej,
powtoka lakierowana naktadana na goraco. W wersji PRO poddana obrobce UV w celu utwardzenia
powierzchni, kolorowa przeswitujaca powtoka, kilkakrotne natozenie czystej warstwy akrylowej, trwate
zabezpieczenie przed graffiti z mozliwoscig czyszczenia, duza odporno$¢ na Scieranie i substancje
chemiczne Powierzchnia: gtadka, jedwabiécie matowa z prze$witujaca strukturg wioknocementu

Framugi wszystkich otworéw drzwiowych stykajacych sie z ptytami widokno cementowymi wykoriczone
stala o grubosci 2mm



W toaletach $ciany pokryte ptytkami ceramiczne szkliwione o wymiarach 100x300mm w 4 klasie
cieralnosci, o parametrach odpornosci na Scieranie PEI 5/12000, antypo$lizgowe o R9-R13,
certyfikowane. W kolorze biatym. Uktad ptytek wg rysunkéw aranzacji. Dodatkowo przewiduje sie pas o

szerokosci 100mm z plytek dekoracyjnych mozaikowych. Plytki mozaikowe z kamienia o kolorze
biatym. Mozaika drobna o wymiarach jednego elementu ok. 10x10mm.

Sciany z plyt wiéknowo - gipsowych

Piyty W-G zwykle i o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Plyta GKB - zwykte zastosowane w pomieszczeniach w ktorych wilgo¢ nie przekracza 70%

Plyta GKBI - ptyta impregnowana ztozona z hydrofobizowanego rdzenia gipsowego obtozonego
impregnowanym kartonem, przeznaczona do pomieszczen o podwyzszonym poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza (do 85 % przez maksimum 10 godzin) np. fazienki, kuchnie.

Grubos$¢ Scian 100 mm oraz 120mm

Oktadzina z jednej warstwy ptyt W-G po obu stronach

Wypetnienie z ptyt z wetny mineralnej o grubosci 10 cm i gestosci 50 kg/m3 - 50 (48) dB;
Ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50 lub CW 100, 50

Stosowa¢ Obwodowe podktadki ttumigce (tasm uszczelniajacych akustycznych)

Spoiny ptyt wypetnione masg szpachlowg,

3.2 Przegrody poziome

Projekt przewiduje wymiane posadzki i wykonanie sufitdw podwieszanych bez ingerencji w konstrukcje
budynku.

3.4 Elewacje

Przebudowa nie zaktada ingerencji w istniejace elewacje budynkéw A2, oraz A3 za wyjatkiem miejsc w
ktorych wykonywane beda prace zwigzane z dostawieniem szybow windowych

3.5 Sufity

Zaprojektowano sufity podwieszane modutowe z welny drzewnej wigzanej magnezytem w
przestrzeniach komunikacyjnych i holach oraz sufity monolityczne z ptyt gipsowo — kartonowych w
pomieszczeniach higieniczno — sanitarych. Lokalizacja poszczegdlnych typéw sufitdw podwieszanych
wg rzutow projektu branzy architektoniczne;.

Parametry sufitu z wetny drzewnej wigzanej magnezyten (SP1)

HERADESIGN lub réwnowazna

Nazwa produktu : HeradesignR superfine A2

Wymiary : 1200MM X 600MM

Grubos¢ : 25 MM

Kolor : Biaty

Reakcja na ogien : Euroklasa A1 ( ptyta niepalna), B-s1, d0
Pochtanianie aw : 1.00

Izolacyjno$¢ Dncw(dB): 24

Odbicie $wiatta (%): 83

Wilgotno$¢ wzgledna (RH%): 95

Sufit zawiera biorozpuszczalng wetne mineralng zgodna z dyrektywa Unii Europejskiej 97/67/69 EC.
Powierzchnia ptyty malowana na biato.



Ptyty charakteryzuje wysoka gesto$¢ zapewniajaca stabilnos¢ w przypadku wystapienia w
pomieszczeniu wysokiego

cisnienia powietrza. Staba przepuszczalno$¢ ptyt pozwala uniknaé efektu filtra.

W suficie mozliwa jest integracja roznych lekkich urzadzen (lampki haogenowe, tryskacze, czujki
dymowe)

Parametry sufitu z ptyt gipsowo — kartonowych (SP2)

Wielko$¢ znamionowa mm 600 x 600; 1200 x 600
Grubos¢ plyty 12,5 mm

Typ piyty H2

Ciezar kg/m? 1517

Izolacyjno$¢ akustyczna Rw 40 dB

Kolor malowany na kolor biaty
Konstrukcja dwupoziomowa z profili CD 60

UWAGA! Sufity musza posiada¢ dokumentacje potwierdzajacg ich, co najmniej: niezapalnos¢,
niekapanie i nieodpadanie pod wplywem ognia - §262.1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.)

3.6 Posadzki

W obiekcie zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych biatych. Istniejace posadzki skué¢ wraz z
cokofami.

- gresy nieszkliwione jasne 1200x600mm , powierzchnia naturalna rektyfikowana,
nasigkliwo$¢<0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie 45N/mm2, odpornos¢ na Scieranie 135mm3
antyposlizgowa w klasie R10, mrozoodporna

kolor: najjasniejszy szaro - bezowy, cokoty o wysokosci 80mm . Przed montazem nalezy
uzyskac zgode architekta, autora projektu

- ptytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 300x300mm w 4 klasie $cieralnosci, o parametrach
odporno$ci na Scieranie PEI 5/12000, antyposlizgowe o R9-R13, certyfikowane. W kolorze biatym.
(toalety)

UWAGA! Wykoniczenie i wystréj wnetrz, w tym wyktadziny podtogowe — co najmniej trudno zapalne

3.7 Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Projektowana $lusarka drzwiowa aluminiowa. Slusarka zestawow fasadowych w uktadzie stupowo —
ryglowym aluminiowa (wg systemu aluprof, przy montazu nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych
producenta), kolor aluminium szczotkowane. Kolor oku¢ aluminium anodowane. Szczeg6towe
wyposazenie oraz wykonficzenie wediug zestawien.

Szklenie zestawdw nastepujacymi szybami:
Specyfikacja szkleh bezbarwnych:

Lt= 52 % - zgodnie z norma EN 410

Lr =10 % - zgodnie z norma EN 410

rwewn. = 10 % - zgodnie z normg EN 410
Sf (9)= 29 % - zgodnie z normg EN 410



Rad = 97 % - zgodnie z normg EN 410
Ug = 1,1 w/im2k — zgodnie z normg EN 673
Ra2 =42 dB

3.8 Drzwi wewnetrzne

W obiekcie zaktada sie wykonanie drzwi drewnianych petnych o wymiarach 100 na 205cm. Nalezy
wymieni¢ wszystkie drzwi w korytarzach o wymiarach szerokosci wiekszej badz mniejszej niz 100cm w
$wietle. W salach audytoryjnych nalezy drzwi wyposazy¢ drzwi w zamki barytkowe oraz antaby. Drzwi o
izolacyjno$ci akustycznej 37 dB. Przy drzwiach zastosowan stopery drzwiowe. Pomigdzy strefami
oddzielenia pozarowego zastosowano drzwiowe zestawy 0 ognioodporno$ci EI60. Zestawy w klatkach
wyposazy¢ w klamki antypaniczne oraz w elektrozaczepy. W toaletach, drzwiach o odpornosci ppoz
oraz drzwiach audytoryjnych zastosowa¢ samozamykacze $lizgowe. W drzwiach do audytorium
samozamykacz ukryty w skrzydle. Wkiadki zamkow typu mastrkey. Klamki u form ze stali szlachetnej
kwasoodpornej. Uszczegotowienie wyposazenia oraz wykoniczenie wedtug zestawienia stolarki projektu
wykonawczego

Szklenie zestawdw wewnetrznych nastepujacymi szybami:
Specyfikacja szkleh bezbarwnych:

Lt= 52 % - zgodnie z normg EN 410

Lr =10 % - zgodnie z normg EN 410
Lrwewn. = 10 % - zgodnie z normg EN 410
Sf (9= 29 % - zgodnie z normg EN 410
Rad = 97 % - zgodnie z normg EN 410

Ug = 1,0 w/m2k - zgodnie z norma EN 673
Ra2=35dB

Specyfikacja szklen w korytarzu zwigkszonych parametrach na uderzenia:
10ESG/16/6ESG/16/66.2VSG lub o jednakowych parametrach

Lt= 52 % - zgodnie z normg EN 410

Lr =10 % - zgodnie z norma EN 410

Lrwewn. = 10 % - zgodnie z norma EN 410
Sf (9)= 29 % - zgodnie z normag EN 410

Rad = 97 % - zgodnie z normag EN 410

Ug = 0,5 W/m2K - zgodnie z normg EN 673
Ra2=35dB

3.9 Oswietlenie

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe typu punktowego oraz liniowe. W toaletach zastosowac
punktowe os$wietlenie wbudowane w sufit podwieszany. Zapewniono o$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne typu LED-owego z baterig gtéwng dla catego budynku.

Lokalizacja, modele i rozmieszczenie wedtug rysunkéw projektu wnetrz branzy architektury. W
projekcie branzy elektrycznej przyjeto oprawy w sposdb schematyczny.

3.10  Elementy wyposazenia wnetrz

tawki w korytarzach umieszczone na state. Lawki o diugosci 2,6m i szerokosci 0,7m o ksztatcie obtym,
nieregularnym, falujgce. Wykonane z materiatu kompozytowego /solid surface/, jednolitego,
nieporowatego. Materiat sktada sie w 1/3 z zywicy akrylowej i w 2/3 z mineratéw naturalnych. tawka
wykonana z materiatu posiadajacego wtasciwosci antyposlizgowe R9, gestos¢ ok. 1,7 glcm3, musi by¢



odporny na rozwdj grzybow i plesni, wytrzymato$¢ na Sciskanie ok. 178 MPa. Kolor tawek biaty. Do
projektu nalezy wykonaé rysunki warsztatowe.

Nalezy zdemontowac istniejace schody na wtaz dachowy i zamontowa¢ nowe ze stali nierdzewne;
malowane proszkowo na kolor biaty.

3.11  lzolacje przeciwpozarowe

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce elementy oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ do odpornosci pozarowej danej przegrody.

W projekcie zastosowano systemowe uszczelnienia dla przejs¢ instalacyjnych.

Uwaga: wykonanie uszczelnieri poZzarowych $ciSle wg wytycznych producenta oraz przez
wyspecjalizowanego wykonawce.

3.12  Aranzacja toalet

Projekt obejmuje aranzacje toalet z przystosowaniem ich dla osoby niepetnosprawnej. Nalezy
zapewni¢ w toalecie dla niepetnosprawnych przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 na 1,5 m.
Umywalka, miska WC, podajnik na myto nalezy zastosowac przystosowany dla osoby niepetnosprawnej.
Dodatkowo nalezy zamontowa¢ uchwyty przy umywalce i przy misce WC.

Nalezy fazienke wyposazy¢ w podajnik papieru toaletowego wbudowany w $ciane, podajnik do
mydta, podajnik papieru do wycierania rak. Wszystkie podajniki umiesci¢ trwale na $cianie wg rysunkdw.
Dodatkowo fazienki wyposazy¢ w szczotke do czyszczenia toalet mocowang na stale do $ciany. Kosz
maty na odpadki dla kazdej kabiny o pojemnos$ci 3l oraz 60 | przy umywalce. Cato$¢ wyposazenia
wykonana ze stali nierdzewnej satynowanej — matowej. Kazda kabina ustepowa wyposazona w wieszak
podwdjny srebrny. W tazienkach w przedsionkach umywalki podblatowe z kompozytu w kolorze szarym
wg rysunkéw. Przy kazdej umywalne jeden podajnik mydta montowany na state na $cianie. Nalezy
zastosowa¢ podajnik papieru do rak wykonany ze stali nierdzewnej matowej, z koszem ze stali matowej,
oraz urzadzenie do suszenia rak ze stali matowej. W toaletach kazda kabine wyposazy¢ podajnik papieru
toaletowego ze stali nierdzewnej matowej, szczotke do czyszczenia toalet ze stali nierdzewnej, kosz maty
na odpadki ze stali matowej w damskiej toalecie, wieszak podwojny srebrny. Wykonaé wg rysunkow
aranzacji toalet.

3.13  Wejscie gtowne A2, oraz A3

Projekt obejmuje modernizacje zadaszen przy wejSciach gtownym. Projektuje sie wykonanie nowego
sufitbw podwieszanych, o$wietlenia i obrobek blacharskich. Sufit wykonany z piyt wiékno
cementowych. Stupy oczysci¢, usunaé dodatkowe elementy by powrdci¢ do pierwotnego stanu. Po
oczyszczeniu pomalowaé na kolor wg palety IGP farbg strukturaing. Wykona¢ tablice informacyjng z
ksztattownikéw stalowych zimno gietych o gr 2.0 mm wg rysunkéw. W miejscu istniejacej pow
biologicznie czynnej nalezy dokona¢ nasadzen krzewow w trzech grupach po 4 krzewy z kazdej strony
wejscia. Obramowanie miejsc nasadzen w okregach o $rednicy 1m wykonanych z ptaskownikéw o
szeroko$ci 13cm stali czarnej. Przestrzen pomiedzy okregami obsia¢ trawg. Wewnatrz kregéw wysypaé
kamien otoczak szary.



314  Dawigi

W budynkach zaprojektowano dzwigi do przewozu oséb w tym niepetnosprawnych dostawione do $cian
szczytowych w postaci konstrukcji stalowej szachdw wraz ze spocznikiem. W budynku A3 zastosowano
pochylnie w celu skomunikowania terenenu z parterem, w budynku A2 podobnie lecz z piwnica.
Slusarka stalowa w Forster szklenie wielko powierzchniowe. Szkio refleksyjne o wysokich parametrach
izolacyjnosci cieplnej. Parametry okres$lono na rysunkach i w STWIORB. W szybie nalezy wykonaé
bezwzglednie odwodnienie szczelinowe. Posadzka wykoriczona zywica epoksydowa w kolorze zottym.
Nalezy wykona¢ ogrzewanie szybu w podszybiu.

Stal zabezpieczona farba peczniejaca do odpornosci ogniowej REI 120 oraz malowana proszkowo wg
wzornika IGP kolor Grau /do uzgodnienia podczas realizacji/.

Wszystkie elementy zagospodarowania wykonane z betony lanego grabionego lub pfyt
prefabrykowanych betonowych w rozmiarach 120x120 w szalunku Reckli z widocznym kruszywem.
Siedziska wykonane ze stali nierdzewnej i drewna. Wszystkie nasadzenia roslin w projekcie nalezy
przyjac kilkuletnie.

3.15  Klatki schodowe — balustrady

Istniejace balustrady i pochwyty nalezy zdemontowa¢. Na ich miejsce wykona¢ na budowie ze stali
czarnej tralki w postaci pretébw stalowych malowanych proszkowo wg palety IGP o przekroju
kwadratowym. Prety nalezy wklejajac zamocowaé w istnigjgcych stopniach. Pochwyt wykonac ze stali
nierdzewnej satynowanej o przekroju ptaskownika. Pochwyty na $cianach wykonac bez tralek mocujac
pochwyt do Sciany.

40 ROZWIAZANIA ELEMENTOW  TECHNICZNO -INSTALACYJNYCH ZASTOSOWANYCH W
BUDYNKACH

41 instalacja wody — wg opracowania branzy sanitarne;
hydranty i instalacje przesuna¢ i wpusci¢ w $ciane.

4.2 instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej — wg opracowania branzy sanitarnej
nie dotyczny

43 instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna, .0 — wg opracowania branzy sanitarnej
Nalezy wymieni¢ wszystkie grzejniki na ptytowe, a w korytarzach na dekoracyjne.

4.4 instalacja elektryczna i niskopragdowa — wg opracowania branzowego
50 ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO NATURALNE

Po zrealizowaniu Inwestycji obiekt nie bedzie wptywac negatywnie na otoczenie, istniejgcy drzewostan oraz
zmiane stosunkéw wod podziemnych i naturalnych ciekéw wodnych. W budowie zostang uzyte materiaty
posiadajace aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Zastosowane materiaty nie sg szkodliwe
dla uzytkownikéw budynku, otoczenia i $rodowiska naturalnego. Budynek nie bedzie emitowa¢ drgan,
pytow, zapachdw ani hatasu, narusza¢ praw osob trzecich ani nie bedzie miat wptywu na glebe.



6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ww. warunki zostaty w budynku spetnione poprzez:

- dlugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyj$cia z pomieszczenia do innej strefy pozarowej lub
do wyjscia na zewnatrz budynku zachowane - tzn. doj$cia ewakuacyjne < 40 m (dla
ZL | przy dwoch dojsciach) oraz < 60 m (dla ZL Il przy dwéch dojsciach), w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

- dlugos¢ przejécia do wyjécia ewakuacyjnego z magazyndw archiwalnych krétsze od
maksymalnych diugosci przejscia < 40 m

- obudowa korytarzy (jako poziomej drogi ewakuacyjnej) ma klase odporno$ci ogniowe;
EI30

- oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

- drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelne zaopatrzone w samozamykacze

- dla drzwi o odpornosci ogniowej zastosowano samozamykacze i odpowiednie okucia
do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;

- o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) — wg projektu elektrycznego

Zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie Swiattem
sztucznym. Parametry doj$¢ zaprojektowano wg obowigzujacych przepisow.
7.0 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy

8.0 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujgcymi wymaganiami technicznymi i
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty
wymagane przepisami szczegdtowymi. Przed zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

Zastosowane rozwigzania techniczne wraz z markami producentdw i dystrybutoréw nalezy uzna¢ za

przyktadowe Istnieje mozliwo$¢ zmiany materiatow na inne odpowiadajgce formie i charakterystyce techniczne;
po konsultacji z projektantem.
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