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Oprawa 1 - downlight LED 15W, 830, 1600Im (szczegblowo opisana w opisie techn.)

I : 4’7“02 KORYTARZ 1.09 |KORYTARZ ) , ’ -
Uﬁ%%ésngc OWE BIALE sw’mmom BIALE Ts8 /4 Oprawa 2 - downlight LED 15W, 840, 1600Im (szczegbtowo opisana w opisie techn.)
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Oprawa 3 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna dostropowa 1.5W,
Swi ia CNBOP, (szczeg6lowo opisana w opisie techn.)
Oprawa 4 - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa 1.5W,
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP, (szczegotowo opisana w opisie techn.)
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Oprawa 5 - 1000Im, 11W, 44x50x530mm, profil aluminiowy - oprawa nad lustra,

I (szczegdtowo opisana w opisie techn.)
. Oprawa 6 - oprawa nad drzwiami wejsciowymi LED 4x1W, IP65, modut awaryjny na 1 h ,
< < < o Y5x10 w PC & < £ < [ < i i dtowo opisana w opisie techn.)
W) 2 Oprawa 7 - 4100im, 43W, 44x50x2035mm, profil aluminiowy OPAL - oprawa na klatki
2 schodowe, (szczegélowo opisana w opisie techn.)
Oprawa z piktogramem - modut 1h, monitoring centralny - oprawa awaryjna nastropowa z piktogramem,
Swi ia CNBOP, i dtowo opisana w opisie techn.)
WLZ do TS8 DOBUDOWA WINDY WEDLUG ODREBNEGO Oprawa 8 - do podioza - (szczeglowo opisana w opisie techn.)
P P P <> . P < P . P < P P P P P P S WLZ do 1510 P P OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
WLZ do WINDy Oprawa 9 - downlight LED 22W, 2500Im, 840, (szczegélowo opisana w opisie techn.)
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C Oprawa 12 - $rednicy 800 2x40W, 840 - NASTROPOWA,
(szczegotowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 10 - $rednicy 266 750Im IP65 ZEWNETRZNA NASTROPOWA,
(szczegdlowo opisana w opisie techn.)

Oprawa 11 - LAMPA 2X28W, OBUDOWA Z POLIWEGLANU, IP65, (szczeg. opisana w opisie techn.)
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CENTRALA ODDYMIANIA GRAWITACYINEGO ZE SWIADECTWEM DOPUSZCZENIA CNBOP
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R PUSZKA PODLOGONA LEGRAND 3x4x45 REGULATOR OBROTON WENTYLATORA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
oL GNIAZDO PODWOINE N/T
® lompa 7 Kieszem mieczrym 60N ) VENTYLATOR SUFTOMY inz. Bogdan Kontek inz. Ryszard Rogozirski
o GNIAZDO POJEDYNCZE N/T
®« ZIRANDOL 60W  SWIECH W KAZDYM KIERUNKU ) VEACZNK: KRZIHKONY DHUBEGUNONY upr.Bud.Nr.E-19786 upr.Bud.Nr.E-17380
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