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BEZPRZYLGOWE OTWIERANE 180° BEZPRZYLGOWE OTWIERANE 180° BEZPRZYLGOWE EI30 BEZPRZYLGOWE OTWIERANE 180° BEZPRZYLGOWE BEZPRZYLGOWE EI30 BEZPRZYLGOWE EI30 SZKLENIEM, DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI DWUSKRZYDLOWE EI 30 SKRZYDLO CZYNNE LEWE SZKLENIEM, DRZWI DWUSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE PRAWE EI 30 DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE LEWE EI 30 SZKLENIEM EI 30 SKRZYDLO CZYNNE LEWE SZKLENIEM EI 30 SKRZYDLO CZYNNE LEWE
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Rdzen skrzydta drewniany lub z plyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscleznica wykonana z drewna klejonego.
WyHKonczenie skrzydta za pomoca forniru,
lamipatu lub malowania na kolor RAL.
ZavTasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Rdzen skrzydta drewniany lub z plyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Rdzen skrzydta drewniany lub z plyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Rdzen skrzydta drewniany lub z plyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

ZASTOSOWAC ODBOJNIKI

Rdzen skrzydta drewniany lub z ptyt wiérowych
obtozony ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru,
laminatu lub malowania na kolor RAL.

PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOJNIKI

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknietych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy taczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym
lub opcjonalnie ptyta warstwowg (Rw=38dB). Zawiasy stalowe spawane.
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PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOUNIKI

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknigtych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy faczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym

lub opqonalnle plytq warstwowq (Rw=38dB). Zawiasy stalowe spawane.
\WAhdrnmalndA manhaninosna m in llaca 2 7Aandnia = DN ERNI 11099004

PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOJNIKI

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknietych
dwukomorowych z przektadka z plyty ogniochronnej, elementy taczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym

lub opcjonalnie ptyta warstwowa (Rw=38dB). Zawiasy stalowe spawane.
WhtrnmaladA manhaninana  min Llasa 2 7andnia = DA EN 110929004

PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOJNIKI

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknietych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy faczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym

lub opclonalnle plytq warstwowq (Rw=38dB). Zawiasy stalowe spawane.
WAhtrnmmaladA manhaninona m in llaca 2 2Aandnia = DN EN 14099004

PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOJNIKI

Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknietych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy taczone
przez spawanie.

O$cieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym
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Skrzydto drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknietych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy taczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym
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PRZYMYKANIA SKRZYDEL, ZASTOSOWAC ODBOUNIKI

Skrzydio drzwiowe z profili stalowych systemu FORSTER, zamknigtych
dwukomorowych z przektadka z ptyty ogniochronnej, elementy faczone
przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szktem ognioodpornym

lub opqonalnle plytq warstwowq (Rw=38dB). Zawiasy stalowe spawane.
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