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BUDYNEK WYDZIALU PRAWA [ ADMINISTRAC]I
ul. Grunwaldzka 11, 13 w Rzeszowie

Uwaga:

Wszystkie prace remontowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o jeden wybrany system.
Materialy zastosowane w wybranym systemie winny posiada¢ stosowne $§wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie (dokumentowac to nalezy odpowiednio
deklaracjami zgodnosci i certyfikatami).

Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z aprobata wybranego systemu a gdy
aprobata nie wskazuje konkretnego materiatu, nalezy stosowaé¢ wytacznie te wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie.

7.9. WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU - Z KOSTKI BRUKOWE] BETONOWE]

Zakres robot:

» Korytowanie podtoza wraz z profilowaniem;

> Utozenie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm;

> Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego o grubosci 9 cm;

» Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego, o grubosci po zageszczeniu -
20 cm;

» Uktadanie kostki betonowej, wibroprasowanej, o gruboéci 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, z piasku naturalnego i cementu (portlandzki czysty lub z
dodatkami, hutniczy), marki 32,5, grubosci 3 cm;

> Prace zwigzane z przywroceniem stanu istniejacego terenéw zielonych.

Warstwy w przekroju:

Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm;

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, z piasku naturalnego i cementu (portlandzki
czysty lub z dodatkami, hutniczy), marki 32,5, grubosci 3 cm;

Podbudowa z tlucznia kamiennego, po zageszczeniu grubosci 20 cm;

Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego, grubosci 9 cm.

8. UWAGI KONCOWE:

e Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie.

e Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i
odbioru robét” , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nadzorem osoby
uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-prawnych.

¢ Do wykonania prac zgodnie z niniejsza dokumentacjg nalezy stosowac elementy i materiaty
posiadajace wymagane przepisami atesty , Swiadectwa i certyfikaty.

e ewentualne watpliwosci powstate przy wykonywaniu prac bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nalezy wyjasnic¢ z projektantami

e W celu prawidlowego zabezpieczenia $rodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyjac
rezerwe min 10% wartoSci inwestycji na prace dodatkowe , ktérych wystapienia nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektu.
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