
2xDN50

WĘZEŁ CIEPLNY
h    =1.78mpom

PROJ. KOMPAKTOWY WĘZEŁ  
CIEPLNY C.O. Q=330 kW

DO/Z BUDYNKÓW  
UL. SOBIESKIEGO 2B i 2C

ISTN. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE 
PREIZOLOWANE 2xDN50

2xDN25

PROJ. KANAŁ WENTYLACYJNY TYPU Z 
160x160ZAKOŃCZYĆ MIN. 0,5 m NAD
POWIERZCHNIĄ TERENU

PIWNICA

KLATKA SCHODOWA

RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
SKALA 1:50

N

RURA WZBIORCZA

POWRÓT DO SIECI CIEPLNEJ  T=70°C

ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=135°C

POWRÓT Z INSTALACJI C.O. T=60°C

ZASILANIE INSTALACJI C.O. T=80°C

OZNACZENIA:

DN25

PROJ. NACZYNIE WZBIORCZE 
PRZEPONOWE REFLEX TYP N400

DO/Z INSTALACJI C.O.  
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

2xDN80

2xDN25

1. ZAMONTOWAĆ DRZWI STALOWE DO POMIESZCZENIAWĘZŁA CIEPLNEGO Z KRATKĘ WENTYLACYJNĄ W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 
UWAGI: 

2. W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ ZAMONTOWAĆ KANAŁ WENTYLACYJNY TYPU Z, 160x160mm, ZAKOŃCZONY KRATKĄ WENTYLACYJNĄ Z SIATKĄ 
    NA WYSOKOŚCI MIN. 0,5m NAD POZIOMEM TERENU
3. PRZEMUROWAĆ OTWORY PO NIECZYNNYCH ZSYPACH
4. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM RYS. NR S-02
5. LINIAMI CIENKIMI OZNACZONO RUROCIĄGI i URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE
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czujnik temp. zewn. zabudować na ścianie

zewnętrznej, wysokość montażu h=3m

LiYCY 2x1mm2

do czujnika -Tz

YDYżo 3x4mm2

zasilanie TW w RL 22 n/t
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h=160cm

h=160cm

h=160cm

LgYżo 1x16mm2 - przyłączyć

do istn. bednarki uziemiającej

-Tz

istn. TB-5, na poziomie parteru

YDYżo 3x4mm2

zasilanie TW w RL 22 n/t

TW - tablica elektryczna węzła

SW - szafa automatyki węzła

- gniazdo 24VAC IP44

- gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44

- łącznik jednobiegunowy IP44 n/t

- oprawa świetlówkowa 2xTL5 35W

- szyna wyrównania potencjałów

- przewód LgYżo 1x16mm2

- przewód LgYżo 1x6mm2

a

230V

24V

UWAGI!

1. Miejscowe połączenia wyrównawcze wykonać przewodem

typu LgYżo 1x6mm2, od szyn wyrównania potencjału SWP.

Połączeniami wyrównawczymi objąć

- szafy elektryczne poprzez szynę ochronną PE

- metalowe rurociągi

- pompy

- konstrukcję nośną węzła

- wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do pomieszczenia węzła

- naczynie wzbiorcze

- metalową stolarkę drzwiową

- metalową armaturę

- wszystkie części przewodzące obce jednocześnie dostępne, o ile ich

instrukcja użytkowania nie stanowi inaczej

2. Czujnik temperatury zewnętrznej -Tz zabudować na ścianie zewnętrznej

północnej, wysokość montażu h=3m. Przewód do czujnika na zewnątrz

prowadzić w rurze stalowej typu 6220 ZNM.

LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:

YDYżo 3x4mm2

w RL 22 n/t

TW

Marcin
Pływające pole tekstowe




