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OZNACZENIA:

ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=135°C
POWROT DO SIECI CIEPLNEJ T=70°C
ZASILANIE INSTALACJI C.O. T=80°C
POWROT Z INSTALACJI C.O. T=60°C
RURA WZBIORCZA

RURA UZUPELNIAJACA

PRZEWODY IMPULSOWE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
WEZtA CIEPLNEGO C.O.

28 MANOMETR @100 ZAKRES 0-0,6 MPa Z KURKAMI i RURKAMI 3
27 MANOMETR @100 ZAKRES 0-2,5 MPa Z KURKAMI i RURKAMI 2
26 TERMOMANOMETR @80, TYP WP, TEMPERATURA 0-100°C, CISNIENIE 0-1,0 MPa 2
25 TERMOMANOMETR @80, TYP WP, TEMPERATURA 0-150°C, CISNIENIE 0-1,6 MPa 2
24 FILTR SIATKOWY GWINTOWANY DN80, PN6, T=100°C 1
23 FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY DN15, PN16, 600 oczek/cm * 1
22 FILTR SIATKOWY KOLNIERZOWY DN50, PN16, 600 oczek/cm * 1
21 ZAWOR KULOWY GWINTOWANY DN15, PN6, T=100°C 2
20 PRZEPUSTNICA Z DZWIGNIA RECZNA, MIEDZYKOLNIERZOWA, DN80, PN16, T=120°C 6
19 REGULATOR DLAWIACY DN6 1
18 ZAWOR KULOWY Z KONC. DO SPAWANIA DN15, PN25, T=150°C 2
17 ZAWOR KULOWY Z KONC. DO SPAWANIA DN50, PN25, T=150°C 2
16 ZAWOR ZWROTNY GWINTOWANY DN80, PN6, T=100°C 2
15 ZAWOR ZWROTNY DN15, PN16, T=150°C 1
14 | WODOMIERZ WODY UZUPELNIAJACEJ (GORACEJ) DN15 1 dostaw:
13 ZAWOR BEZPIECZENSTWA, NASTAWA 3.0 bar 1
12 Zt ACZE SAMOODCINAJACE DN25 1
11 NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE Vmin=400dm : Pmax=6 bar 1
10 POMPA OBIEGOWA C.O. ELEKTRONICZNA, BEZDLAWICOWA 2
9 [ zZAWORDP i Q, kvs=8.0 m7h, min. PN16, NASTAWA DP=0,8 bar, NASTAWA Q=4.46 m /h 1 dostaw:
8 REDUKTOR CISNIENIA, min. PN16, kvs=8.0 m 7h NASTAWA CISNIENIA 6,0 bar 1
7 CZUJNIK TEMPERATURY DLA UKEADU POMIAROWEGO ENERGII CIEPLNEJ 2
6 CIEPLOMIERZ Z PRZEPLYWOMIERZEM ULTRADZWIEKOWYM , Qn=6.0m h 1
5 CZUJNIK TEMPERATURY DO UKLADU ATOMAT. REGULACJI TEMPERATURY C.O. 2
4 CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ 1
3 REGULATOR POGODOWY WEZtA CIEPLNEGO C.O. 1
2 ZAWOR REGULACYJNY TEMPERATURY C.O., kvs=10.0 m 7h, Z SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM 1
1 WYMIENNIK CIEPLA PLYTOWY LUTOWANY, Q=330 kW , IZOL. TERMICZNA 1
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