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UWAGI:

1. ZAMONTOWAC DRZWI STALOWE DO POMIESZCZENIAWEZLA CIEPLNEGO Z KRATKE WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZESCI SKRZYDEA DRZWIOWEGO
2. W SCIANIE ZEWNETRZNEJ ZAMONTOWAC KANAE WENTYLACYINY TYPU Z, 160x160mm, ZAKONCZONY KRATKA WENTYLACYJINA Z SIATKA
NA WYSOKOSCI MIN. 0,5m NAD POZIOMEM TERENU
3. PRZEMUROWAC OTWORY PO NIECZYNNYCH ZSYPACH
4. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM RYS. NR S-02
5. LINIAMI CIENKIMI OZNACZONO RUROCIAGI i URZADZENIA ISTNIEJACE

OZNACZENIA:
ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=135°C — z
POWROT DO SIECI CIEPLNEJ T=70°C — P

ZASILANIE INSTALACIJI C.O. T=80°C

POWROT Z INSTALACJI C.0. T=60°C —_———

RURA WZBIORCZA —_— —

"

BIURO UStUG INZYNIERSKICH

"AUDYTOR" s.c.

L.Nowak, J.Nowak
ul. Przemystowa 23, 35-105 RZESZOW

INWESTOR:

UNIWERSYTET RZESZOWSKI
UL. REJTANA 16C, 35-959 RZESZOW

OBIEKT:

REMONT WEZtA CIEPLNEGO C.O.
W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11 13
W RZESZOWIE

LOKALIZACJA:

35-068 RZESZOW, UL. GRUNWALDZKA 11i 13
DZIALKA NR: 802/1 - OBREB NR 207

BRANZA: IS

NUMER

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Jakub Nowak PDK/0033/POOS/10 04.2016

NAZWA RYSUNKU:

RZUT POMIESZCZENIA p——
WEZtA CIEPLNEGO BUDONLANY 1:50 S-01

STADIUM SKALA NR RYSUNKU



Marcin
Pływające pole tekstowe




