ISTN. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO

PREIZOLOWANE 2xDN50
PROJ. KANAL WENTYLACYINY TYPU Z

160x160ZAKONCZYC MIN. 0,5 m NAD

SKALA 1:50

czujnik temp. zewn. zabudowad na scianie
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UWAGI:
1. ZAMONTOWAC DRZWI STALOWE DO POMIESZCZENIAWEZEA CIEPLNEGO Z KRATKE WENTYLACYJNA W DOLNEJ CZESCI SKRZYDEA DRZWIOWEGO
2. W SCIANIE ZEWNETRZNEJ ZAMONTOWAC KANAL WENTYLACYJNY TYPU Z, 160x160mm, ZAKONCZONY KRATKA WENTYLACYJNA Z SIATKA
NA WYSOKOSCI MIN. 0,5m NAD POZIOMEM TERENU
3. PRZEMUROWAC OTWORY PO NIECZYNNYCH ZSYPACH
4. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM RYS. NR S-02
5. LINIAMI CIENKIMI OZNACZONO RUROCIAGI 1 URZADZENIA ISTNIEJACE

zewnetrznej, wysokos¢ montazu h=3m

OZNACZENIA:
ZASILANIE Z SIECI CIEPLNEJ T=135°C —z
POWROT DO SIECI CIEPLNEJ T=70°C — P

ZASILANIE INSTALACIJI C.O. T=80°C

POWROT Z INSTALACII C.0. T=60°C .

RURA WZBIORCZA

wzB

LEGENDA- instalacje elektryczne i AKPIA:
T™wW - tablica elektryczna wezta
sw - szafa automatyki wezta
24V )~ - gniazdo 24VAC IP44
230Vj— - gniazdo pojedyncze n/t 230V 16A/Z IP44
49— - tqgcznik jednobiegunowy IP44 n/t

= f =3 - oprawa swietldwkowa 2xTL5 35W

SWP| - szyna wyrdwnania potencjatow
e — - przewodd LgYzo 1x16mm?2

———————— - przewdd LgYzo 1x6mm2

UWAGI!

1. Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykonac przewodem
typu LgYzo 1x6mm2, od szyn wyréwnania potencjatu SWP.

Potaczeniami wyréwnawczymi objgc
- szafy elektryczne poprzez szyne ochronng PE
- metalowe rurociqgi
- pompy
- konstrukcje nosng wezta

- wszystkie metalowe rurociggi wchodzgce do pomieszczenia wezta

- naczynie wzbiorcze
- metalowq stolarke drzwiowg
- metalowq armature

- wszystkie czesci przewodzgce obce jednoczesnie dostepne, o ile ich

instrukcja uzytkowania nie stanowi inaczej

2. Czujnik temperatury zewnetrznej -Tz zabudowac na sScianie zewnetrznej
pétnocnej, wysokos¢ montazu h=3m. Przewdd do czujnika na zewnatrz

prowadzi¢ w rurze stalowej typu 6220 ZNM.
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