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Rzeszow, kwiecien 2016 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n. ,Remont wezla cieplnego c.o.
w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie” - zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant cz. technologiczne;j:

mgr inz. Jakub Nowak

nr upr.: PDK/0033/POOS/10

Projektant cz. elektrycznej 1 AKPiA:

mgr inz. Robert Beben
nr upr.: PDK/0191/POOE/06



I OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA
1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Uproszczona inwentaryzacja budowlana

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Obowiazujace normy 1 przepisy prawne w zakresie projektowania

1.5. Warunki techniczne wykonania 1 odbioru wezlow cieplowniczych — wymagania

techniczne COBRTI INSTAL

1.6.Warunki techniczne modernizacji wezta cieplnego c.o. w budynku Uniwersytetu
Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Rzeszowie wydane przez MPEC Rzeszow
Sp. z 0.0. pismem znak: MPEC/DR/520/113/920/16 z dnia 25.04.2016 .

2. Inwestor
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszow
3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany remontu wymiennikowego wezta centralnego
ogrzewania dla potrzeb budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 1 13 w Rzeszowie.

Wezet ten zlokalizowany jest w czesci budynku o numerze 13 1 po remoncie bedzie zasilat
w cieplo caty budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 1 13.

Konieczno$¢ realizacji wyzej wymienionego zadania podyktowana jest ztym stanem
technicznym istniejgcego wezla c.o. oraz wynika z zamiaru wykonania przez Inwestora
glebokiej termomodernizacji budynku Uniwersytetu (zmniejszenie zapotrzebowania ciepta)

1 budowy jednej, wspodlnej instalacji centralnego ogrzewania dla obu czeéci budynku (nr 11
113).

Szczegolowy zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt czesci cieplno -
technologicznej wezta wymiennikowego c.o0. - od wejscia przylacza cieptowniczego
o parametrach 135/70°C do pomieszczenia wezla cieplnego - do polaczenia z wewnetrzng
instalacja c.0. ww. budynku o parametrach 80/60°C (wg odrebnego opracowania), a takze
czesC elektryczng 1 AKPiA przedmiotowego wezta cieplnego.

4. Stadium
Projekt budowlany
5. Charakterystyka i opis rozwigzania projektowego

5.1.  Opis rozwigzania projektowego

Zgodnie z opisem w punkcie 3 remontowany jednofunkcyjny wezet cieplny,
zlokalizowany w cz¢$ci budynku o numerze 13, bedzie zabezpieczal potrzeby ogrzewania
catego obiektu Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Grunwaldzkiej 11 1 13.

W ramach termomodernizacji ww. budynku zostanie wykonana jedna, wspdlna
instalacja centralnego ogrzewania dla calego budynku. Projekt instalacji c.o. stanowi
odrgbne opracowanie.

Zbedny wezet cieplny w czesci budynku o numerze 11 zostanie zlikwidowany.

Lokalizacj¢ remontowanego wezla w pomieszczeniu piwnic czeSci budynku
o numerze 13 pokazano na rysunku nr S-01.
4



Wezel cieplny zaprojektowano z wymiennikiem plytowym lutowanym. Pompe
obiegowa c.o. zaprojektowano bezdtawnicowa, z regulatorem predkosci obrotowe;.

Do automatycznej regulacji temperatury na wyjsciu z wymiennika c.o. do instalacji
wewngetrzne] budynku zaprojektowano uklad z zaworem regulacyjnym, zamontowanym
na zasilaniu wymiennika c.o. (po stronie pierwotnej wezla), z sitownikiem elektrycznym,
wspoOlpracujacym z czujnikiem temperatury zewnetrznej 1 regulatorem pogodowym wezta
cieplnego.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania wezla oraz instalacji c.o.
zaprojektowano 2-stopniowg redukcje ci$nienia dyspozycyjnego w oparciu o reduktor
ci$nienia bezposredniego dziatania oraz stabilizacj¢ roéznicy cisnien za pomocg regulatora
bezposredniego dziatania z funkcjg ograniczenia przeptywu.

Do pomiaru zuzycia ciepla w zaprojektowano licznik ciepta z ultradzwickowym
przetwornikiem przeptywu.

Uzupehianie ubytkéw wody w instalacji wewngtrznej c.o. zaprojektowano wodg
sieciowg z przewodu powrotnego wysokich parametrow. Pomiar ilosci wody uzupehiajace;j -
wodomierzem wody goracej.

Zabezpieczenie wezta 1 instalacji wewnegtrznej c.o. zaprojektowano za pomoca
naczynia wzbiorczego przeponowego oraz membranowego zaworu bezpieczenstwa.

Armature w wezle zastosowano kulowa.

Pomieszczenie wezta wyposazone jest w odwodnienie do kanalizacji.

Do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy wstawi¢ nowe drzwi stalowe, a w dolne;
czgsci skrzydta drzwiowego zamontowaé kratke wentylacyjng. Do nawiewu powietrza
zewnetrznego do pomieszczenia wezla nalezy w $cianie zewngtrznej zamontowaé kanatl
wentylacyjny z blachy ocynkowanej typu Z o wymiarach 160x160mm, zakonczony kratka
wentylacyjng z siatkg 1 wyprowadzony min. 0,5 m nad powierzchni¢ terenu.

5.2.  Bilans potrzeb cieplnych dla projektowanego wezla

Zapotrzebowanie mocy cieplnej do pokrycia z projektowanego wezta cieplnego (po
termomodernizacji budynku) przyjeto:

Qeo. =330,0 kW

5.3.  Zrédlo zasilania
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Dostawce ciepta
zrodlem zasilania wezta cieplnego c.o. 1 c.w.u. bedzie miejska sie¢ cieplownicza
o parametrach obliczeniowych 135/70°C.
5.4. Parametry czynnika grzewczego i ogrzewanego
a) Miejska sie¢ cieplownicza

Woda goraca z regulacja jakosciowa w zrodle ciepta o parametrach:

- Temperatura obliczeniowa zasilania -135°C

- Temperatura obliczeniowa powrotu -70°C

- Rzedna ci$nienia zasilanie -290 - 285 mn.p.m.
- Rzedna ci$nienia powrot -230-235 mn.p.m.
- Ci$nienie statyczne - 265 mn.p.m.

- Ci$nienie dyspozycyjne max - 60 m st.w.

- Ci$nienie dyspozycyjne min - 50 m st.w.



b)

Instalacja wewnetrzna c.o.

- Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej c.o. zasilanie - 80°C
- Temperatura obliczeniowa wody instalacyjnej c.0. powrot - 60°C
- Cis$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. - 40,0 kPa

6. Dane techniczne projektowanego wezla cieplnego

6.1. Urzadzenia technologiczne wezla

a)

b)

d)

Wymiennik ciepta c.o.

Wymiennik ciepta ptytowy lutowany Q =330,0 kW

Spadek ci$nienia na wymienniku po stronie sieciowe] — 16,4 kPa, spadek
ci$nienia na wymienniku po stronie instalacyjnej — 1,8 kPa

Pompa obiegowa c.o.
Pompa bezdlawicowa elektroniczna, wydajno$¢ pompy: G = 14,60 m*/h, wysoko$é¢
podnoszenia: H = 7,85 m st.w, zasilanie 1x230V, 50 Hz — 2 szt. (1 rezerwowa)

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Zawor bezpieczenstwa o S$rednicy gniazda do=20,0 mm 1 ci$nieniu poczatku
otwarcia 3,0 bar, nastawa 3,0 bar, zamontowany za wymiennikiem na zasilaniu po
stronie niskich parametréw oraz naczynie wzbiorcze przeponowe typu V=400dm?’,
po=1,6 bar, pmax=6,0 bar

Usuwanie zanieczyszczen wody sieciowej, instalacyjnej i uzupetniajace;j :

— Na doptywie wody sieciowej do wezta oraz na przewodzie wody uzupehiajacej
filtr siatkowy kotierzowy, PN 16, o liczbie oczek 600 /cm?, temp. do 300°C

— Na powrocie wody instalacyjnej c.o. (przed wymiennikiem) filtr siatkowy
gwintowany

6.2. Urzadzenia AKPiA wezla

b)

Automatyczna regulacja temperatury w ukladzie c.o. (pogodowa)

- Regulator pogodowy wezla cieplnego

- Czujniki temperatury wody instalacyjnej 1 sieciowe;]

- Zawér regulacyjny 2-drogowy, kys= 10,0 m*/h, T=150°C, PN25
- Silownik zaworu regulacyjnego

Stabilizacja ci$nienia dyspozycyjnego dla wezla c.o.

- Regulator ci$nienia bezposredniego dziatania, montaz na zasilaniu, min. PN16,
T=150°C, nastawa ci$nienia: 6,0 bar

- Regulator ro6znicy ci$nien i1 przeplywu bezposredniego dzialania, montazu na
powrocie, min. PN16, T=150°C, kys = 8,0 m’/h, nastawa rdéznicy ci$nienia:
0,8bar, nastawa przeptywu G=4,46 m’/h

Pomiar zuzycia ciepta

Cieptomierz z ultradzwigkowym przetwornikiem przeptywu, min. PNI16,
Qn=6,0m’/h, montaz na zasilaniu wysokich parametrow

Pomiary miejscowe:

e temperatury i ciSnienia

Zastosowano termomanometry zwykle tarczowe o S$rednicy 80 mm w zakresach
0-150°C i 0-1,6 MPa, oraz 0-100°C i 0-1,0 MPa wg opisu na schemacie technologicznym



e temperatury
Zastosowano termometry zwykle tarczowe o $rednicy 63 mm w zakresie 0-100°C
wg opisu na schemacie technologicznym
e cisnienia
Zastosowano manometry zwykle tarczowe o $rednicy 100 mm 1 zakresie
(0-2,5) 1 (0-1,0) MPa z rurka syfonowa i1 zaworkiem do manometrow - wg opisu
na schemacie technologicznym.

e przeptywu
Do pomiaru ilosci wody uzupehiajacej zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy
na wode goraca DN15, Q,=1,5 m*/h, T = 90°C.

7. Instalacje technologiczne wezla i wytyczne branzowe
7.1.  Opis rurociagéw w wezle

Rurociaggi wody sieciowej 1 instalacyjnej c.o. zaprojektowano z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-84/H-74219, faczonych przez spawanie lub za pomocg kotierzy. Rurociagi
nalezy prowadzi¢ ze spadkami min. 3 %o w kierunku odwodnien i odpowietrzen. Kolana
projektuje si¢ o promieniu gigcia R=1,5 DN (hamburskie). Kompensacja wydhzen
termicznych poprzez ukiady samokompensacyjne typu ,,Z”1,,L”. Rurociggi w wymiennikowni
nalezy uktada¢ podporach §lizgowych skrecanych.

7.2. Armatura
a) Woda sieciowa 135/70°C:

e odcinajaca, spustowa, odpowietrzajaca - zawory kulowe z koncowkami
do spawania na T=150°C 1 Pn=2,5 MPa

b) Woda instalacyjna c.o.:

e odcinajaca: zawory kulowe gwintowane na T=100°C i PN = 0,6 MPa,
e odwadniajaca: zawory kulowe gwintowane na T=100°C 1 PN = 0,6 MPa

7.3.  Proba szczelnoSci i plukanie wezla

Probe szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/M-43031 oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych
COBRTI INSTAL.
Ci$nienia probne wynosza:
e po stronie pierwotnej wezta (135/70°C) - 1,6 MPa,
e po stronie wtornej wezta (80/60°C) - 0,9 MPa (wylaczajac naczynie
przeponowe oraz instalacje c.o0.)

Po zakonczeniu montazu we¢zta 1 dokonaniu proby ci$nieniowe] calos¢
rurociggéw 1 urzadzen nalezy przeptuka¢ co najmniej dwukrotnie po 15-20 min. za
kazdym  razem. Koncowag faz¢ plukania wykona¢ woda zasilajaca (dotyczy
rurociggdw o parametrach 135/70°C i 80/60°C). Predko$¢ wody phluczacej powinna
by¢ wigksza od najwigkszej predkosci wystepujacej w danym rurociggu. Rurociag
mozna uzna¢ za wyplukany, gdy ilo§¢ zawiesiny w wodzie poplucznej nie bedzie
wieksza niz Smg/l.



7.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z katalogiem powlok malarskich
01/80. Rurociggi o parametrach 135/70°C malowaé¢ zgodnie z karta 6.6.01,
6.6 02 ,6.2.1. Rurociagi o parametrach 80/60°C wg karty 6.4.01. lub farbg
Przygotowanie podtoza pod malowanie: czyszczenie do drugiego stopnia czystosci
wg normy PN-ISO 8501-1:1996, zgodnie z metodami podanymi w normie PN-70/H-
97051.

7.5. Izolacja termiczna

Izolacj¢ termiczng rurociggdw wysokich parametréw oraz centralnego
ogrzewania wykona¢ otulinami z welny mineralnej na folii Al zgodnie z technologia
dopuszczong do stosowania | oraz zgodnie
z normg PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo — Izolacja cieplna
przewodow, armatury 1 urzadzen — Wymagania i1 badania odbiorcze (w zakresie pkt.
2.1;2.2;23.1;2.4.1-24.412.5.1-2.5.6).

Grubosci 1zolacji termicznej rurociggdw wysokich parametrow - w zalezno$ci od
srednicy przewodu 1 temperatury czynnika grzejnego - nalezy przyja¢ wg tabeli
ponizej:
Grubos¢ izolacji termicznej (mm)

Srednica w zaleznosci od temperatury

135°C 70°C

DN50 50 50

DNI15 30 30

Rurociagi centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie wg zasad okreslonych
w zal. nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
z dnia 18 wrze$nia 2015 r., poz. 1422).

Minimalne grubosci izolacji termicznej rurociggdéw c.0. zgodnie z W/wW
Rozporzadzeniem podano w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
4 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | rowna $rednicy wewn. rury
5 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
6 przechodzace przez $ciany lub stropy, 72 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
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7.6.

Uruchomienie, ruch préobny wezla

Po zakonczeniu calo$ci prac montazowych wraz z ptlukaniem 1 badaniem

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ rozruch wezta zgodnie z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi poszczeg6dlnych urzadzen.

Ruch probny (regulacyjny) wezla prowadzi¢ na goraco przez 72 godz., analizujac
prawidtowos¢ dzialania wszystkich urzadzen i osigganie zadanych parametrow.

7.7.  Wytyczne dla branzy elektrycznej

zapewni¢  natezenie oswietlenia w  pomieszczeniu  wezlta  zgodnie
z PN-84/E-00203

do pomieszczenia wezta doprowadzi¢ energie elektryczng zasilajaca
gniazdko 24 V - dla lampy przenosne;j

wykona¢  zasilenie w  energi¢  elektryczng = wszystkich  urzadzen
technologicznych

7.8.  Wytyczne dla branzy AKPiA

Zaprojektowac ukilady:

a) Uklad automatycznej regulacji temperatury c.o. typu pogodowego wyposazony w:

e regulator pogodowy wezla cieplnego

e czujnik temperatury powietrza zewnetrznego

e czujnik temperatury wody instalacyjnej zainstalowany na wyjSciu
z wymiennika (po stronie wtornej wezta)

e czujnik temperatury powrotu wody sieciowe] zainstalowany na wyjsciu
z wymiennika (po stronie pierwotnej wezla)

e zawor regulacyjny z silownikiem na doptywie wody grzewczej
do wymiennika.

b) Uklad pomiarowe zuzycia ciepta

c)

Pozostale uktady AKPiA w zakresie wynikajacym z opracowanego projektu
cz. cieplno — technologiczna.

8. Roboty ogdlno-budowlane w pomieszczeniu wezla cieplnego

Zakres niezbednych robot budowlanych w pomieszczeniu wezta cieplnego obejmuje:

e demontaz zbednych, badz kolidujacych z projektowanym weztem
cieplnym urzadzen 1 rurociggow

e wstawienie nowych drzwi stalowych do pomieszczenia wezla z kratke
wentylacyjng a w dolnej czesci skrzydta drzwiowego

e montaz kanalu wentylacyjnego z blachy ocynkowanej typu Z o wymiarach
160x160mm, zakonczonego kratka wentylacyjng z siatkg 1 wyprowadzonego
min. 0,5 m nad powierzchni¢ terenu.

9. Uwagi koncowe

1.

Wszelkie  roboty  budowlano-montazowe nalezy  wykonywaé  zgodnie
z ..Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru weztdéw cieplowniczych”,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano-montazowych.
Instalacje sanitarne” cz. Il - wydanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, a takze
przepisami BHP oraz sztuka budowlang.




2. Wszelkie zmiany 1  odstepstwa od rozwiazan projektowych wymagaja
akceptacji projektanta.

W fazie wykonawstwa istnieje moZliwos¢ zastosowania innych materiatow
budowlanych, urzgdzen i rozwigzan technologicznych nii przyjete w opracowaniu
projektowym, jednakZe o nie gorszej wartosci i funkcji, wylgcznie za zgodg
projektanta.

Niedotrzymanie w/w  warunku zwalnia projektanta 7 odpowiedzialnosci
za prawidlowe funkcjonowanie zamiennych rozwigzan technicznych.

Wszelkie koszty zwiqgzane ze zmiang rozwigzan technicznych, materialow
i urzqgdzen ponosi Zleceniodawca zmian.

Projektant:
mgr inz. Jakub Nowak
nr upr. PDK/0033/POOS/10
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II. OPIS TECHNICZNY — CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE i AKPiA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Rozwigzania projektowe

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Istniejace instalacje elektryczne

Zasilanie energig elektryczng wezta

Instalacje elektryczne ogdlne w pomieszczeniu wezta
Tablica zasilajgca pomieszczenie wezta TW

Szafka elektryczna SW zasilajaco sterujgca weztem
Sterowanie napgdem pompy obiegowej c.o.
Sygnalizacja

Regulacja temperatury c.o.

Ochrona przeciwporazeniowa

3.10. Instalacja potaczen wyréwnawczych
3.11. Pomiar energii cieplnej
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1. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty i ustalenia
- P.T. wezla cieplnego — branza technologiczna
- Warunki techniczne przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego
wydane przez MPEC Rzeszow; znak: MPEC/DR/520/113/920/16
- Wizja lokalna na terenie obiektu
- Wytyczne Inwestora
- DTR poszczegolnych urzadzen

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace wezta:
- zasilanie w energi¢ elektryczng wezla
- instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta
- szafka elektryczna TW,
- szafka elektryczna SW,
- sterowanie pompami obiegowymi
- sygnalizacja,
- instalacje elektryczne i akpia,
- regulacja temperatury wody w instalacji c.o.,
- ochrona przeciwporazeniowa,
- polaczenia wyréwnawcze.

3. Rozwiazania projektowe

3.1. Istniejace instalacje elektryczne
Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta projektuje si¢ zdemontowac,
materiaty z demontazu Wykonawca przekaze Inwestorowi.

3.2.  Zasilanie energia elektryczng wezla

Zasilanie w energi¢ elektryczng wezla projektuje sie¢ z istniejacej tablicy elektrycznej
na poziomie parteru TB-5. W tablicy projektuje si¢ dobudowac roztacznik bezpiecznikowy 1P
z wkiadka gG20A, z rozlacznika wyprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YDYZo 3x4mm2 do
pomieszczenia wezta cieplnego. Odbiory elektryczne wezta oraz szatka automatyki wezta
beda zasilane z tablicy elektrycznej TW. Trasa kabla zasilajagcego zostala pokazana na
rysunku E-O1.

Projektowane zasilnie jest usytulowane za ukladem pomiarowo rozliczeniowym
obiektu.

3.3. Instalacje elektryczne ogélne w pomieszczeniu wezla
W pomieszczeniu wezla projektuje si¢ instalacje oswietleniows, zrealizowang za
pomoca opraw oswietleniowych, $wietlowkowych P65 2x35W T5. Wymagane natgzenie
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oswietlenia 200Ix. Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane lokalnie z l3cznika
zabudowanego przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia wezta.

W pomieszczeniu wezta projektuje si¢ gniazdo 230V oraz gniazdo oswietlenia
bezpieczenstwa 24V AC, gniazdo 24VAC bedzie zasilane po transformatorze zabudowanym w
tablicy TW. Gniazda zabudowa¢ pod rozdzielnica TW na wysokosci 0,5m.

3.4. Tablica zasilajaca pomieszczenie wezta TW

W miejscu wskazanym na rys E-01 projektuje si¢ tablice elektryczng pomieszczenia
wezta cieplnego. Z TW projektuje si¢ zasili¢:
szafe zasilajgco sterowniczg wezta SW
oswietlenie pomieszczenia
instalacj¢ gniazd wtyczkowych 230V

e instalacje gniazd 24VAC
Schemat elektryczny, widok 1 rozmieszczenie urzadzen w tablicy TW pokazano na

rysunkach nr E-03 1 E-04.
Zastosowa¢ obudowe modutowa, natynkowa, o IP 65 z drzwiami pelnymi o wymiarze
3x18 modulow.

3.5. Szafka elektryczna SW zasilajaco sterujaca wezla

W pomieszczeniu wezta zaprojektowano szaftke o IP65 jako: rozdzielnie, n/t
600x500x210mm. Szatke projektuje si¢ zabudowac na konstrukcji nosnej wezta.
Uklady AKPiA wezla c.o, beda sterowane z szatki SW,
Z szatki SW beda zasilane 1 sterowane:
e pompa obiegowa c.0.,

e sitownik zaworu regulacyjnego c.o.

W szafce SW bedzie zabudowany regulator -R1. Regulator bedzie realizowal funkcje
sterowania temperaturg uktadu c.o. Polagczenia wewnetrzne szatki SW, widok zabudowy, oraz
zestawienie materialdéw zostaty pokazane na rysunkach E-05, E-06,

Urzadzenia w szafce SW winny by¢ zamontowane na szynie TH 35-7,5 oraz opisane
tabliczkami oznaczeniowymi, zgodnie z dokumentacja.

Regulator -R1 bedzie realizowac:

e sygnalizacje stanu pracy ukfadu,
e sterowanie pompy obiegowej c.o0.,
o sterowanie zalacz / wylacz pompy obiegowe: -Pcol, -Pco2,
o mozliwo$¢ recznego sterowania pracg pomp -Pcol, -Pco2,
e sterowanie pogodowe temperaturg c.o. — elementy uktadu regulacji:
o sitownik zaworu 2-drogowego: -NVco,
o czujnik temperatury na zasileniu niskich parametrow: -Tcol,
o czujnik temperatury na powrocie wysokich parametrow: -Tco2,
o czujnik temperatury zewnetrznej: -1z,

3.6. Sterowanie napedem pompy obiegowej c.o.

Dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ dwie pompy o mocy P=608W,
pracujace naprzemiennie.
Laczniki -1S1, -1S2 umozliwiajg sterowanie pracg pompy w 3 trybach w zalezno$ci
od pozycji facznika:
13



poz. 1 - sterowanie automatyczne,

poz. 0 - pompa wylgczona,

poz. 2 — zalqczenie reczne.

Gdy facznik jest ustawiony jest w pozycji 1 pompami steruje regulator pogodowy -R1.

W razie awarii pompy wylaczy ja wewngetrzne zabezpieczenie z sygnalizacjg do SW
lub wylaczy ja wylacznik w ukladzie uklad automatyki i1 sygnalizuje awari¢. Praca
naprzemienna pomp bedzie realizowana przez przekaznik czasowy nastawa wg wytycznych
MPEC Rzeszéw.

Zasilanie 1 sterowanie pomp projektuje si¢ przewodami:

HO7RN-F 3x1,5mm2 + LiYY 3x1,0mm2 + LiYCY 2x1,0mm2.

3.7. Sygnalizacja

Sygnalizacja odbywa si¢ wylacznie za pomocg swiatta w 3 kolorach:
- bialy — uktad regulacji znajduje si¢ pod napigciem,
- zielony — praca pompy,
- czerwony — awaria pompy.
W przypadku gdy kontrolki informujace o stanie pompy nie Swiecg oznacza to postoj
pompy tzn. wylgczenie przez regulator lub wytaczenie reczne.

3.8. Regulacja temperatury c.o.

Regulacja temperatury centralnego ogrzewania odbywa si¢ za pomocg nast¢pujacych
urzadzen:

- regulator (-R1),
- zaworu regulacyjnego dwudrogowego,
- silownik wspdlpracujacy z zaworem, =zasilany 230VAC 50Hz sterowany
trojpozycyjnie (-NVco),
- czujnik zanurzeniowy PT1000, 1=100mm z oslong zamontowany na zasilaniu
instalacji c.o. (-Tcol),
- czujnik zanurzeniowy PT1000, =100mm z ostong zamontowany na powrocie
wysokich parametrow (-Tco2),
- czujnik temperatury zewnetrznej PT1000 (-Tz),
W wezle zaprojektowano automatyczng regulacje temperatury zasilania instalacji c.o.
w oparciu o regulator -R1. Proces sterowania automatycznie wykonuje regulator w oparciu o
regulacje pogodowg temperatury c.o. Regulator umozliwia zmian¢ temperatur w zaleznosci od
czasu (godziny, dnia), mozliwy jest takze odczyt warto$ci wskazywanej przez czujniki
podlaczone do regulatora.

3.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg wykonaé jako trojprzewodowa L1, N, PE. Wszystkie
urzadzenia, ktore w przypadku awarii mogg znalez¢ si¢ pod napigciem nalezy polaczyc
przewodem ochronnym PE, ktorego nie wolno przerywac¢ zadnymi lacznikami.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa osiggnieto poprzez:

- szybkie wylaczenie wylacznikami nadmiarowopragdowymi w poszczegdlnych

instalacjach odbiorczych,
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zastosowanie wylgcznika roznicowo-pradowego typu A,

zastosowanie napigcia bezpiecznego 24V AC,

zastosowanie ochronnika przeciwprzepigciowego spelniajagcego wymogi stopnia 11
instalacje potaczen wyrownawczych miejscowych.

3.10. Instalacja polaczen wyrownawczych

Do projektowanej instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy podtaczy¢:

szafy elektryczne poprzez szyn¢ ochronng PE

metalowe rurociagi

pompy

konstrukcje no$ng wezta

wszystkie metalowe rurociggi wchodzace do pomieszczenia wezla

naczynie wzbiorcze

metalowg stolarke drzwiowa

metalowg armature

wszystkie czesci przewodzace obce jednoczesnie dostepne, o ile ich instrukcja
uzytkowania nie stanowi inaczej.

Polaczenia rur nalezy wykona¢ za pomocg obejm i zaciskow srubowych.

3.11. Pomiar energii cieplnej

Instalacja centralnego ogrzewania
Do pomiaru energii cieplnej przewiduje si¢ uktad pomiarowy sktadajacy si¢ z:

- cieplomierz z przeptywomierzem ultradzwickowym,

- dwa czujniki zanurzeniowe temperatury zamontowane na zasilaniu 1 powrocie
po stronie wysokich parametréw I=3m PT500 w kpl. z przelicznikiem,

Schemat potaczen uktadu pomiarowego pokazano na rysunku powtarzalnym E-07.

Dostawa i montaz ukladéw pomiarowych wg MPEC Rzeszow.

Prawidlowa instalacja czujnikow temperatury:

- czujniki temperatury nalezy zamontowac symetrycznie do osi przewodu pod
katem 45° lub w kolanie rurociagu,

- glebokos¢ zanurzenia powinna wynosi¢ ok. 0,6 Srednicy wewnetrznej
rurociagu,

- koncowki grzejnikow powinny by¢ skierowane przeciw strumieniowi naptywu
czynnika grzejnego,

- nalezy zapewni¢ dostatecznie duzo miejsca do wymiany czujnikéw lub ich
oslon,

- w miejscu montazu czujnika rurocigg nalezy izolowac termicznie,

- izolacj¢ uksztaltowaé¢ w taki sposob, aby mozliwy byl montaz i demontaz
czujnika temperatury,

- dlugosci przewodow laczacych obydwa czujniki z cieptomierzem powinny by¢
identyczne.
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Po zainstalowaniu wszystkich urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary i testy
skutecznosci ochrony od porazen.

UWAGA:

Nie przeprowadzac¢ kontroli stanu izolacji w pompach elektronicznych poniewaz grozi to
zniszczeniem ukladow elektroniki.

Projektant:
mgr inz. Robert Beben
nr upr. PDK/0191/POOE/06
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania p.n.
REMONT WEZX A CIEPLNEGO C.O.
W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11i 13 W RZESZOWIE

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Wezel cieplny c.o. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie

Nazwa 1 adres inwestora:
Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16¢, 35-959 Rzeszow

Imi¢ 1 nazwisko sporzadzajacego informacje BIOZ:

mgr inz. Jakub Nowak
ul. Jarowa 210A
35-083 Rzeszow
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Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem remont wezta
cieplnego c.o. w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 1 13 w Rzeszowie.

W ramach realizacji zadania planuje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

prace demontazowe istniejacych weztow cieplnych c.o. (w obu czesciach budynku -
o numerach 11113)

prace ogoélno-budowlane 1 instalacyjne zwigzane z przygotowaniem pomieszczenia
wezta cieplnego w czesci budynku o numerze 13 do montazu urzadzen
technologicznych wezta

montaz kompaktowego wezla cieplnego c.0. wraz z polaczeniem z nowa instalacja
wewnetrzng c.o. (wsp6lng dla obu czesci budynku) oraz zasilaniem zewnetrznym
z miejskiej sieci cieptownicze]

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Planowane roboty nie koliduja z istniejgcymi obiektami budowlanymi (budynkami
1 urzadzeniami infrastruktury) zlokalizowanymi w sgsiedztwie przedmiotowego
budynku.

Prace jak w punkcie 1 prowadzone beda wylacznie w piwnicach budynku.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu budynku nie ma elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moglyby
stwarza¢ zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca
i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
moga stanowi¢ roboty montazowe instalacyjne prowadzone na stosunkowo
niewielkiej powierzchni oraz roboty elektryczne.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie w zakresie BHP z uwzglednieniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia  zagrozenia, bezposSredni nadzér nad pracami  szczegOlnie
niebezpiecznymi, stosowanie przez pracownikOw ochrony indywidualnej oraz odziezy
1 obuwia roboczego.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e Srodki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urzadzenia ochronne.
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Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robot 1 zaznajomienie z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Zaznajomienie pracownikOw z lokalizacjg apteczki pierwszej pomocy 1 jej
wyposazeniem oraz umiejscowieniem telefonu alarmowego.

Sktad materialow 1 urzadzen na zewnatrz budynku nalezy ogrodzi¢
1 zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb postronnych. Strefy prowadzenia robot
wewnatrz budynku oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Opracowat

mgr inz. Jakub Nowak
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