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I. SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH

SPIS RYSUNKOW SKALA
E-01 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PIWNICA 1:100
E-02 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PARTER 1:100
E-03 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PIETRO I 1:100
E-04 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PIETRO II 1:100
E-05 |INSTALACJA OSWIETLENIOWA - PODDASZE 1:100




Il. OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA

Autorzy opracowania p.t.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY
INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY UL.

GRUNWALDZKIEJ 13”
Lokalizacja inwestycji:

GRUNWALDZKA 13; 35-068 RZESZOW

GM. MIASTO RZESZOW, POWIAT RZESZOWSKI
DZ. NR 802/1; OBREB 207

oswiadczaja, ze przedlozony projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza elektryczna:

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Robert BEBEN mgr inz. Piotr KRUPORNICKI
upr. bud nr PDK/0191/POOE/06 upr. bud nr PDK/0003/POOE/15



1. ZALACZNIKI FORMALNE
111.1.1.UPRAWNIENIA PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0065/06 Rzeszow, 2006-12- 14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
art. 12 ust. | pkt 1, art.13 ust.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 1lust. | pkt 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pozn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan ROBERT BEBEN
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 9 kwietnia 1979 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0191/POOE/06

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pozn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynieréow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako .{/ I\ ""voeeereny

/muja,
Pan Robert Beben
ul. Wyspianskiego 35/67
35-111 Rzeszow
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

mgr inz. Andrzej Hliniak ...} 2. 0.0 .. ] [..

mgr inz. Lech Krupinski ..
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Robert Bgben

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
WwyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),,

niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przswodniczacy Komisji Kwaliflkacyjne)
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

IZBY INZYNEEROW BUDOWNICTWA
dr inz. Abigniew Plewako



111.1.2.ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

® POLSKA

\\-IZBA

INZYNIEROW

—
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDK-UGR-Y8N-H5J *

Pan Robert Beben o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/06

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 35/67, 35-111 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.




111.1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0032/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt5,
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r.,, poz. 1409 z pdézn. zm.) oraz § 10, § 14
ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury iRozwoju zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Piotr Krupornicki

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 11 listopada 1982 r. miejsce urodzenia — Laszczow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0003/POOE/15

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr Krupornicki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzgdzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur......... Lol oidpnnnn¥nnnnns

inz. Stanistaw Dolegowski../.......

Apase / ..................
inz. Andrzej Tarczynski........ Q’&L’\ .....................

(.Qtrzymujq: o
(1.)Pan Piotr Krupornicki
ul. Szarych Szeregow 2/40
35-114 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



111.1.4. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO INSTALACIJI
ELEKTRYCZNYCH

@ POLSKA
I I B A

== INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O nura e e ryfIkal ey M

PO -A1A-CRG-DIRL *

Fan Fiotr Marcin Krupornicki o numerze ewidency/mym FOEAED120/10

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregiw 2/40, 35-114 Rzeszow

jest cztonkiemn Podkarpackis] Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilng|.

Minigjsze zatwiadczenie jest waine do dnia 2017-04-30.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowaty i pray pomoey wazhego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 201E-03-18 roko prae::

Zhigniew Detyna, Przewodniczgey Rady Podkarpackiej Okregowe| lzby Indynierdw Bud ownictwa.

|2gaelnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wizaesnia 2001 1. o podpise @ lektronikanym Do, U 2001 b 130 poz, 1450] dana W postac
alaktioniing apatrzong bazpeerem podpisam abaktio et m e defIkodea iy m pry pomaody waznaga ke lfikaeanaga cayfikatu =5
réennanteaing podwaghlads m skutkdw praeenyeh dokumantam apatraomym pod peamiadasnaeg s anymi,|

* wdaryfikacy popravenosor da e he ninie Eaym 2awiadoaniu mozna spravwdai 2a pomocy numarowaryfikacy nego 2azwiadie nl na
stronk Palskie) by Inzyneid Budc nictaa weee. piibaag.pl lub kontaktuge s 2 biuram wladomea) Okeggawa) by 10z meard
Budcw nic b,
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V.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Uniwersytetu Rzeszowskiego zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ul.
Grunwaldzkiej 13 w powiecie rzeszowskim. Obiekt stanowi Wydziat Prawa i Administracji

Uni

wersytetu Rzeszowskiego. Obiekt jest budynkiem 2-pietrowym, 5 kondygnacyjnym z

piwnica oraz poddaszem. Wewnatrz znajdujg si¢ gabinety nauczycieli akademickich, sale
zajeciowe dla studentow, pracownie oraz czytelnia. Budynek wyposazony jest rOwniez w
sanitariaty WC oraz pomieszczenia techniczne w tym wezel cieplny oraz pomieszczenia
magazynowe.

V.
V.1

V.2.

V.3.

V..

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. Podstawa opracowania.
a) wytyczne Inwestora

b) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi

Zakres opracowania:
W istniejagcym budynku projektuje si¢ nastgpujace urzadzenia i instalacje elektryczne:

e Instalacja o$wietlenia ogdlnego podstawowego 230V — oprawy oswietleniowe

Demontaze

Demontazowi podlegaja istniejace oprawy os$wietleniowe. Dodatkowo w przypadku
konieczno$ci przeniesienia miejsca instalacji oprawy, dokona¢ demontazu zbednego
zapasu kabla zasilajacego.

Przed przystapieniem do tych prac nalezy odlaczy¢ zasilanie w danej czgsci budynku, oraz
zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy 1 osprzet elektryczny nalezy przekazac
Uzytkownikowi obiektu.

Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji elektrycznych
Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji elektrycznych w S$cianach 1
sufitach nalezy wykona¢ w sposob jak najmniej ingerujacy w tynki, wykonujac waskie
bruzdy przy uzyciu narzedzi mechanicznych z tarczami diamentowymi.

Prace budowlane towarzyszace wymianie instalacji elektrycznych prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci tak aby zbytnio nie destruowac¢ istniejacych powierzchni §cian i
sufitow.

12



V.5. Odtworzenia stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac instalacyjnych elektrycznych nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego wszystkie przegrody budowlane i powloki malarskie w pomieszczeniach
objetych przebudowas.

Odtworzenia powinny by¢ wykonane z materiatlow takich samych lub rownowaznych do
materiatow pierwotnie zastosowanych. Tynki nalezy uzupelni¢ w sposob nasladowczy do
otoczenia zachowujac struktur¢ ziarnisto$ci calej powierzchni $ciany lub sufitu. Do
uzupehienia bruzd powstatych przy wymianie instalacji elektrycznych uzywac tynkow
cementowo-wapiennych lub gipsowych w zaleznosci od rodzaju istniejacego tynku.

V.6. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Budynek po wymianie instalacji elektrycznych nie wymaga zmiany warunkow
technicznych zasilania w energi¢ elektryczng wydanych przez zaklad energetyki
zawodowej.

Budynek wyposazony jest w istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).
Zadziatanie PWP powoduje odtaczenie zasilania catego budynku.

Zasilanie w energi¢ elektryczng budynku odbywaé si¢ bedzie z istniejacych przylaczy
energetycznych przytaczonych do istniejagcego zlacza kablowego na elewacji budynku.

W budynku wymianie podlegaja jedynie oprawy oswietleniowe i1 czeSciowo w miejscach
koniecznych instalacja zasilajaca oprawy. Tablice kondygnacyjne pozostawia si¢ bez
Zmian.

Z tablic kondygnacyjnych zasila¢ instalacje o$wietleniowe podlegajace wymianie.
WLZ istniejgce pozostawic¢ bez zmian.

Nie przewiduje si¢ kompensacj¢ mocy biernej ze wzgledu na zastosowanie
skompensowanych urzadzen odbiorczych.

V.7. Rozdzielnice elektryczne
V.7.1. Tablica gléwna TG

Tablice gtéwna TG nalezy pozostawi¢ bez zmian. Tablica w stanie dobrym.

V.7.2. Tablice pi¢trowe

Tablice pietrowe istniejace pozostawi¢ bez zmian. Oprawy o$wietleniowe zasilane sg z
istniejacych obwodow. Nie istnieje konieczno$¢ wymiany tablic kondygnacyjnych.

W rozdzielniach ze wzgledu na uktad sieci TN-S, jako $rodek ochrony dodatkowe;j istnieje
wylacznik roéznicowopradowy, oraz réznicowopradowy z czlonem nadpradowym o
pradzie zadziatania 30mA.
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V.8. Technologia wykonania instalacji
V.8.1. Sposob wykonania tras kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddéw odbiorczych
instalacji elektrycznych oswietleniowych zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe:

e kanatéw kablowych PCV
e rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego ¥50-160mm,
e rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach @16-63mm,

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne
podejscia do zasilanych opraw o$wietleniowych i innych. Dodatkowo nalezy zapewnic
wszelkie konieczne przebicia przez S$ciany oraz stropy wraz z niezbednym ich
uszczelnieniem. Podej$cia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz §cian gipsowo-
kartonowych i/lub pod tynkiem w bruzdach §cian murowanych o $rednicach
dostosowanych do przekroju i ilo$ci prowadzonych przewoddow;

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na
uchwytach kablowych w pomieszczeniach technicznych;

e w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce,

e przewodami w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementow
konstrukcyjnych np. dla potrzeb przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,

V.8.2. Osprzet elektryczny

W obiekcie nalezy wykorzysta¢ istniejacy osprzet podtynkowy i natynkowy.
Oswietlenie nalezy grupowac biorgc pod uwage rodzaj istniejagcego wylacznika oraz
aspekty praktyczne takie jak rownomierne o$wietlenie catego pomieszczenia badz
jego czesci w celu o$wietlenia konkretnego stanowiska.

W pomieszczeniach WC , piwnicy, strychu i pomieszczeniach technicznych nalezy
Stosowac osprzet o minimalnym IP 44.

V.9. Instalacje oSwietleniowe
V.9.1. Wymagania ogélne

Oprawy nalezy zainstalowa¢ we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pisemnymi
instrukcjami producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi
praktykami elektroinstalacyjnymi, aby zapewni¢ spetnienie przez os$wietlenie
odpowiednich wymagan uzytkowych.

Przed podtaczeniem lamp do napigcia nalezy usuna¢ z nich folie ochronna.
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Zainstalowane lampy nalezy przez pozostalty czas budowy chroni¢ przed
uszkodzeniem.

Zaczki 1 wyprowadzenia, wlacznie ze $rubami i nakretkami, nalezy dokrecad
przestrzegajac opublikowanych przez producenta sprzetu wartoSci momentu
obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podiaczenia uziemiajagce dla opraw oswietlenia wewnetrznego
zgodnie ze specyfikacjami. Potgczenia s$rubowe nalezy dokreca¢ zgodnie z
zaleceniami producenta, aby zapewni¢ prawidtowe 1 skuteczne uziemienie.

Instalowa¢ lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworcy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby
zagwarantowac zgodno$¢ lamp i osprzetu o$wietleniowego z wymogami. Konieczna
jest S$cista zgodno$¢ z zalecang przez wytworce procedura instalacji w celu
zapewnienia oczekiwanych efektow.

Podczas montazu opraw o$wietleniowych, przy pracy na wysokosci nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

V.9.2. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Oswietlenie ogolne projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie
o$wietlenia wnetrz $witalem sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglednieniem
wymagan funkcjonalnych, architektonicznych 1 uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewngtrznego nalezy stosowa¢ oprawy o odpowiednio
dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnoSci
oprawy oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego
przepisami nat¢zenia o$wietlenia na ptaszczyznie robocze;.

Stosowac wylacznie oprawy oswietleniowe ze statecznikami elektronicznymi (EVG)
oraz LED posiadajace wewnetrzng kompensacja mocy biernej. Wymagane parametry
opraw podane sg na rzutach w czesci rysunkowej opracowania.

V.9.3. Zasilanie i sterowanie o§wietleniem
Instalacja oswietlenia ogdlnego bedzie zasilana z odpowiednich tablic pigtrowych.
Sterowanie os$wietleniem realizowane istniejagcymi lgcznikami zabudowanymi

najczesciej przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, oraz w pomieszczeniach
komunikacyjnych korytarzach oraz na klatkach schodowych.



V.10. Ochrona od porazen, od przepi¢e¢ atmosferycznych i laczeniowych, polaczenia
wyrownawcze.

Instalacj¢ ochrony od porazen jest obecnie wykonana w oparciu o obowigzujgca norme
PN — 92/E — 05009 — Arkusz 41 i 47.

Uktad sieci TN-S.

Ochron¢ w/w urzadzen stanowi samoczynne odiaczenie napigcia w uktadzie TN-S, w
czasie 0,4 sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych
wylacznikéw roéznicowo-pradowych z cztonami nadmiarowo-prgdowymi przy przyjetej
wartosci napigcia dotykowego 50V, (dla normalnych warunkéw srodowiskowych) i 25V
(dla trudnych)

Dla linii zasilajacych (LZ), czas odiaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowac kolorystyke przewodow wg PN-90/E — 05023 i 05 29:

L1, L2, L3 —barwa czarna lub brazowa

N — barwa niebieska

PE — barwa zielono-zoétta.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

- Ochrong przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi wykonaé nalezy
zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999.

Projektowal:

mgr inz. Robert Beben
nr upr. PDK/0191/POOE/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PW ,,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY
INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO PRZY UL.

GRUNWALDZKIEJ 13”

MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT:

GRUNWALDZKA 13; 35-068 RZESZOW
GM. MIASTO RZESZOW, POWIAT RZESZOWSKI
DZ. NR 802/1; OBREB 207

INWESTOR:
UNIWERSYTET RZESZOWSKI, RZESZOW,
AL. REJTANA 16C 35-959 RZESZOW

PROJEKTANT: mgr inz. Robert B¢ben

17



V.11. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

V.11.1. Zagospodarowanie i zabudowa projektowana.

Planuje si¢ roboty budowlane w nieruchomosci polegajace na:

— demontazu istniejacych instalacji
— montazu nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych

V.11.2. Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych.

Roboty budowlane wynikajace =z realizacji projektowanych obiektow w
kolejnosci ich wykonywania to:

— Roboty demontazowe
— Roboty montazowe

— Roboty odtworzeniowe
— Roboty porzadkowe

V.12. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji w zakresie linii rozgraniczajacych stanowi dziatka nr 802/1.
Teren dzialki jest ogrodzony.

Przez teren dzialk¢ przebiegaja sieci uzbrojenia technicznego tj. siec
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna i
energetyczna kablowa.

V.13. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V.14. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

— upadek z wysokosci

— porazenie pradem

— upadek pracownika z rusztowan w trakcie robot betonowych, wykonczeniowych,
— upadek narzedzi i materiatow z wysokosci,

— upadek z dachu pracownika w trakcie robot montazowych

— otarcia 1 uszkodzenia skory nieostonietych czesci ciala pracownikow,

— obicia i zgniecenie palcéw stop.

— praca przy kablach begdacych pod napigciem

18



V.15. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane musza by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej dla prowadzonych robot
specjalnosci.

Pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn przed rozpoczeciem prac powinni
zostac¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie przepisow BHP z uwzglednieniem:

— kolejnosci wykonywania robot,

— charakterystyki uzytych materiatbw wraz z podaniem sposobu ich obrdbki
I wbudowywania,

— $rodkami bezpieczenstwa wymaganymi przez producenta wbudowywanego materiatu,

— kolejnosci montazu elementow prefabrykowanych.

V.16. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

— Instruktaz pracownikow — Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadza¢ kompleksowo
przed realizacja catosci zadania z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda
realizacja kolejnego etapu. Instruktazu udziela kierownik budowy lub kierownik robodt
oraz majster lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap.

— przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu i
narze¢dzi

— do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poz. stosowac ubrania niepalne

— miejsce pracy wyposazy¢ w apteczke

— prace na wysokoSci wykonywaé¢ z drabin zapewniajacych stabilne oparcie dla
pracownika

— elektronarzedzia podtacza¢ do instalacji elektrycznej zabezpieczonej wylacznikiem
réznicowo-pragdowym

— przy pracach wykonywanych przy sztucznym o$wietleniu stosowac lampy zapewniajace
jego natezenie zgodne z przepisami BHP

— prace na istniejagcych elementach czynnych instalacji 0,4 kV wykonywa¢ po uzyskaniu
zgody od wiasciciela instalacji oraz wylaczeniu napigcia lub w technologii PPN,

— pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla napigcia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN -
uprawnienia do prac w tej technologii),

— pracownicy powinni zna¢ i posiada¢ $rodki techniczne i organizacyjne do sprawnej
komunikacji 1 ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp (rola kierownika budowy przy
udzielaniu instruktazu stanowiskowego),

— prace na wysokosci w budynku wykona¢ z rusztowan oraz przy zastosowaniu sprzetu
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci,

— uzywane pojazdy 1 sprz¢t budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
przeglady techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego.

Opracowal:
mgr inz. Robert Beben
upr. PDK/0191/POOE/06
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LEGENDA
1 - oprawa LED nastropowa. dyfuzor pryzmatyczny, strumien $wietiny nie mniejszy niz 5450lm, wydajnos¢ Swietlna nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80, IP420 - B = ——]/nwestor: i
2 - oprawa LED zabudowana w stropie, dyfuzor pryzmatyczny, strumien Swietiny nie mniejszy niz 1900/m, wydajnos¢ Swietina nie mniejsza niz 95Im/W, CRI>80, IP44 D B D N r UNIWERSYTET RZESZOWSKI, RZESZOW,
3 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor pryzmatyczny, strumien $wietiny nie mniejszy niz 4250lm, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 137Im/W, CRI>80, IP20 ol Lol 4 4 4 ji AL. REJTANA 16C 35-959 RZESZOW
4 - oprawa LED zwieszana, dyfuzor opalowy, strumien swietlny nie mniejszy niz 5300lm, wydajno$¢ Swietina nie mniejsza niz 89Im/W, CRI>80, IP40 2] ) C ) C ) ul. Dabrowskiega 7 — - _
5 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumieri $wietiny nie mniejszy niz 2557m, wydajnos¢ $wietina nie mniejsza niz 111im/W, CRI>80, IP20 L& 35-033 W|Lokalizacja inwestycji : TOWARNICKIEGO 3; 35-959 RZESZOW
6 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumier $wietlny nie mniejszy niz 2250lm, wydajnos$¢ $wietlna nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80 - mlw-bpie-com-m GM. M'ASTgZRﬁisgooz‘;‘:’_ Z%VI\QIIABT ZF(%ESZOWSK'
7 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien swietlny nie mniejszy niz 6000Im, wydajnos¢ $wietina nie mniejsza niz 139m/W, CRI>80 IP65 Tyt j ra;’::;': : : E
8 - oprawa LED zabudowa w stropie, dyfuzor przezroczysty, strumiern swietlny nie mniejszy niz 2000lm, wydajno$¢ Swietina nie mniejsza niz 100lm/W, CRI>80, IP 40 i P WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY INSTALACJI
9 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien $wietiny nie mniejszy niz 1650lm, wydajnos$¢ Swietlna nie mniejsza niz 90lm/W, CRI>80 IP65 i’ 1 4 4 4 OSWIETLENIOWYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
— PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT | PIETRA
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mgrinz. Grzegorz WEBER %
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LEGENDA

- oprawa LED nastropowa. dyfuzor pryzmatyczny, strumiern swietlny nie mniejszy niz 5450/m, wydajno$¢ Swietlna nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80, IP420

- oprawa LED zabudowana w stropie, dyfuzor pryzmatyczny, strumien Swietiny nie mniejszy niz 1900im, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 95Im/W, CRI>80, IP44
- oprawa LED nastropowa, dyfuzor pryzmatyczny, strumien swietlny nie mniejszy niz 4250lm, wydajnos¢ Swietlna nie mniejsza niz 137Im/W, CRI>80, IP20

- oprawa LED zwieszana, dyfuzor opalowy, strumier swietiny nie mniejszy niz 5300lm, wydajnos¢ $wietina nie mniejsza niz 89Im/W, CRI>80, IP40

- oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumier swietlny nie mniejszy niz 2557m, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 111Im/W, CRI>80, IP20

- oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumieri Swietiny nie mniejszy niz 2250lm, wydajnos$¢ swietina nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80

- oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien swietlny nie mniejszy niz 6000Im, wydajno$¢ Swietina nie mniejsza niz 139m/W, CRI>80 IP65

- oprawa LED zabudowa w stropie, dyfuzor przezroczysty, strumien swietlny nie mniejszy niz 2000Im, wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza niz 100lm/W, CRI>80, IP 40
- oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumiern swietlny nie mniejszy niz 1650/m, wydajno$¢ Swietina nie mniejsza niz 90/Im/W, CRI>80 IP65
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LEGENDA

1 - oprawa LED nastropowa. dyfuzor pryzmatyczny, strumien $wietiny nie mniejszy niz 5450lm, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80, IP420

2 - oprawa LED zabudowana w stropie, dyfuzor pryzmatyczny, strumien Swietiny nie mniejszy niz 1900lm, wydajnos¢ swietlna nie mniejsza niz 95Im/W, CRI>80, IP44
3 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor pryzmatyczny, strumien Swietiny nie mniejszy niz 4250lm, wydajnos¢ swietina nie mniejsza niz 137Im/W, CRI>80, IP20

4 - oprawa LED zwieszana, dyfuzor opalowy, strumien swietlny nie mniejszy niz 5300/m, wydajno$¢ $wietlna nie mniejsza niz 89Im/W, CRI>80, IP40

5 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien Swietiny nie mniejszy niz 2557m, wydajno$¢ swietina nie mniejsza niz 111Im/W, CRI>80, IP20

6 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien $wietiny nie mniejszy niz 2250lm, wydajnos$¢ swietlna nie mniejsza niz 132Im/W, CRI>80

7 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumiern $wietlny nie mniejszy niz 6000/m, wydajnos¢ $wietina nie mniejsza niz 139m/W, CRI>80 IP65

8 - oprawa LED zabudowa w stropie, dyfuzor przezroczysty, strumiern swietlny nie mniejszy niz 2000Im, wydajno$¢ Swietina nie mniejsza niz 100lm/W, CRI>80, IP 40
9 - oprawa LED nastropowa, dyfuzor opalowy, strumien swietiny nie mniejszy niz 1650lm, wydajnos$¢ Swietina nie mniejsza niz 90lm/W, CRI>80 IP65
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