ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

B. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku Skala Numer rysunku
Sytuacja 1:500 01.

Rzut piwnic — instalacja c.o. 1:100 1

Rzut parteru — instalacja c.o. 1:100 2

Rzut | pietra — instalacja c.o. 1:100 3

Rzut Il pietra — instalacja c.o. 1:100 4

Rozwinigcie instalacji c.o. 5

Przejscie przewodu c.o. przez przegrode 5

konstrukcyjng

Przejscie przewodu c.o. przez strop 7
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu instalacji centralnego ogrzewania oraz

wymiany odcinka podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku
Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ul. Grunwaldzkiej 11i 13

w Rzeszowie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

> Zlecenie Inwestora;

> Wizje lokalne oraz pomiary inwentaryzacyjne dla celow projektowania;

> Dane katalogowe producentéw;

> ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
czesc I,

> Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji centralnego ogrzewania

w  budynku
Uniwersytetu Rzeszowskiego zlokalizowanym przy ulicy Grunwaldzkiej 11 i 13
w Rzeszowie.
Opracowanie obejmuje:
- obliczenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynku,
- dobor grzejnikdw,

- dobér armatury instalacji c.o.,

2.2. Stan istniejacy

Budynek wpisany jest do Ewidencji Zabytkow Miasta Rzeszowa, sktada sie
z dwoch powstatych najprawdopodobniej w réoznym czasie budynkéw — czesc

potudniowa — ul. Grunwaldzka 11, oraz czes¢ pétnocna — ul. Grunwaldzka 13.
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3.

Obiekty w zabudowie zwartej, posiadajg 3 kondygnacje nadziemne, mieszczgce
cze$¢ administracyjng, czes¢ dydaktyczng wraz z zapleczem, sanitariaty oraz
komunikacje.

Budynki sg czesciowo podpiwniczone. W piwnicach budynkéw znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe oraz wezty cieplne.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku obecnie jest w ztym stanie technicznym
i podlega catkowitej wymianie.

Zasilanie cieptem: w chwili obecnej budynki posiadajg ogrzewanie centralne

zasilane z indywidualnych weztéw cieplnych wymiennikowych, mieszczgcych sie
w piwnicach budynkow.

Ogrzewanie: budynek w chwili obecnej wyposazony jest w instalacje c.o.,
wodng pompowa, dwururowg z rozdziatem dolnym w systemie otwartym.

Elementami grzewczymi sg grzejniki zeliwne i stalowe ptytowe, wyposazone

w zawory termostatyczne.
Instalacja wykonana jest z rur stalowych.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej jest w stanie dobrym, z wyjgtkiem

odcinka podposadzkowej instalacji znajdujgcej sie w pomieszczeniu WC meskie na
parterze w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 11. Odcinek ten nalezy wymienic.

Scieki __higieniczno-sanitarne _odprowadzane sg do miejskiej sieci

kanalizacyjnej. Na dziatce Inwestora istniejg studzienki kanalizacyjne.

wykonana jest z rur stalowych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Informacje ogdlne

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku zostato obliczone na podstawie obowigzujgcych

norm i przepiséw.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen i wspotczynniki przenikania ciepta dla

przegrod budowlanych obliczono dla Il strefy klimatyczne;.

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego.

Wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta dla budynku:

Obcigzenie cieplne dla celéw c.o. wynosi 307,233 kW.

Parametry zasilania wody grzewczej: 80/60°C.
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Projektowana instalacja zasilana bedzie z wiasnej wymiennikowni zlokalizowane;j

W pomieszczeniu na poziomie piwnic w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Nowg instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg z rozdziatem
dolnym, o zamknigtym obiegu wodnym wykonang z rur ze stali weglowej, ocynkowanej,
tgczonych przy pomocy ztgczek z pierscieniem zaprasowywanym.
Obieg czynnika grzejnego wymuszony bedzie pompg obiegowg c.o., ktéra jest
elementem sktadowym istniejgcego wezta cieplnego.
W budynku rurociggi poziome prowadzone sg na poziomie piwnic budynku i w kanatach
instalacyjnych, na poziomie parteru, nastepnie doprowadzajg czynnik grzewczy do
pionéw zlokalizowanych w miejscach dotychczasowych piondw, z ktoérych zasilane sg
grzejniki.
Rozprowadzenie przewoddéw, trasy, $rednice pokazano w czesci graficznej
opracowania.
Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za pomoca:

e sterownika pogodowego,

e zaworow termostatycznych z nastawa wstepna,

e zaworow réwnowazgcych z ptynng nastawg wstepna,

e regulatorow réznicy cisnienia.
Armatura stosowanego w instalacji powinna by¢é wykonana z mosigdzu, brgzu lub
odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje, ktérg nalezy stosowac w instalacjach

z rur stalowych.

3.2. Elementy instalacji c.o.

Przewody gtébwne poziome w wezle cieplnym, w piwnicach budynku, w kanatach
cieptowniczych oraz piony zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowanej,
tgczonych przy pomocy ztgczek z pierscieniem zaprasowywanym.

Rury i ztgczki powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci stali o niskiej zawartosci wegla,
pokrytej cienkg warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrznych powierzchni rur i ksztattek.

Gtéwne przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy oraz w kanatach
cieptowniczych, zgodnie z rysunkami ze spadkiem 2% od najdalej oddalonego grzejnika

do wymiennika.
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Od przewoddw poziomych nalezy wykona¢ odejscia do piondéw c.o. zasilajgcych
grzejniki na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie przy pomocy energooszczednych
grzejnikdw ptytowych dolno i boczno zasilanych. Zastosowano grzejniki kompaktowe
z blachy stalowe;j.

Zaprojektowane grzejniki posiadajg szeregowe potgczenie ptyt grzejnika (najpierw
zasilana ptyta przednia, a nastepnie tylne ptyty), ktéra pozwala skréci¢ o 25 % czas
rozgrzewania pomieszczenia oraz zwiekszy¢ do 100% emisje energii przez
promieniowanie.

Grzejniki posiadajg podwdjng warstwe lakieru.

Grzejniki sg lakierowane zgodnie z normg DIN 55900-FWA: odttluszczone,
fosfatyzowane, zagruntowane katodowo elektroforetycznym lakierowaniem (KTL)

i pokrywane proszkowo (EPS).

Ostony boczne i gorne wykonane sg z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo
(ESP).

Grzejniki wyposazone sg w zestaw montazowy, sktadajacy sie z kotkéw rozporowych,
uchwytéw dystansowych oraz zaciskow zabezpieczajgcych przed przypadkowym
zrzuceniem grzejnika z zawiesia, korka zaslepiajgcego i odpowietrznika.

W pomieszczeniach tazienek zaprojektowano kompaktowe grzejniki tazienkowe

o podtgczeniu dolnym, z mozliwoscig ogrzewania elektrycznego.

W pomieszczeniu WC zaprojektowano drabinkowy grzejnik tazienkowy do tazienki o
konstrukcji — rurki wygietej w ksztafcie litery C. Posiada od dodatkowg mozliwosc¢

zastosowania grzatki elektryczne;j.

Na podfgczeniu grzejnikbw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
z nastawg wstepng. Gtowice termostatyczne tego samego producenta.
Na powrocie montowaC zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawa wstepna,
umozliwiajgce odciecie grzejnika.
Regulacja przeptywu czynnika grzejnego odbywac sie bedzie za pomoca:

e nastaw wstepnych zawordéw termostatycznych grzejnikow,

e zaworow rownowazgcych z brgzu o przytgczu prasowanym, z ptynng nastawg

wstepng, z otworami fabrycznie zaslepionymi, z mozliwoscig montazu kro¢céw
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pomiarowych, kurkéw do napetniania i oprézniania instalacji lub podtgczenia
rurki impulsowej do regulatora,

e regulatorow réznicy cisnienia, ktore utrzymujg statg roznice cisnienia w zakresie
dP 5+ 30 kPa, z kurkami do oprézniania i napetniania instalacji, montowanych na
powrocie regulowanego obiegu,

Jako armature odcinajgcg pod pionami zastosowano zawory odcinajgce z gwintem
wewnetrznym z mozliwoscig oprézniania instalacii.
Na zakonczeniu pionéw oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac

automatyczne odpowietrzniki.

3.3. Montaz instalaciji c.o.

Instalacje grzewczg w pomieszczeniach wykona¢ z zastosowaniem rur i ksztaitek
z katalogu producenta. Montaz instalacji z rur wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Kompensacje wydtuzen cieplnych gtébwnych przewodéw rozprowadzajgcych,
doprowadzajgcych czynnik grzewczy do poszczegolnych pionoéw c.o. wykonanych z rur
ze stali weglowej, projektuje sie poprzez naturalne zatamania trasy na tych przewodach,
kompensatory U-ksztattowe oraz punkty state.

Przy prowadzeniu przewodéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy zapewnic
mozliwos¢ ruchdéw termicznych instalacji poprzez zamontowanie uchwytow
przesuwnych. Dla odcinkéw prostych instalacji rur stalowych o potgczeniach
zaprasowywanych o dt. wiekszej niz 6 m nalezy wykona¢ kompensator U-ksztattowy.
Pofgczenia piondw z poziomami nalezy wykonaé poprzez ramiona samokompensujgce
wydtuzenia cieplne o dtugosci min. 1,0m.

Podpory state zamontowaé w potowie wysokosci piondw oraz na przewodach
poziomych.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie podpor mocujgcych, nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Jako podpory nalezy rozumieé punkty state, przesuwne oraz przejscia przez przegrody

budowlane w tulejach ochronnych.
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Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami:

oZenie
ociag
I I I 0 K

ﬂoﬂg‘;ﬁ 125 450 200 225 275 A400 4350 375 4 425 475 500 500 500

Sposéb prowadzenia rur oraz Srednice wg. czesci graficznej projektu.
Przejscia przewodow przez sciany wykonywa¢ w tulejach ochronnych o S$rednicach
wiekszych o dwie dymensje wieksze niz Srednice przewoddéw. Przestrzen pomiedzy

tulejg a przewodem wypetnic¢ kitem plastycznym.

3.4. Odwodnienia i odpowietrzenia

Odpowietrzenie instalacji c.o. projektuje sie za pomocg automatycznych
odpowietrznikdbw z zaworem stopowym montowanych na pionach c.o. oraz za pomocg
fabrycznie zamontowanych odpowietrznikow w grzejnikach.

Odwodnienie instalacji projektuje sie montujgc w najnizszych punktach instalacji zawory

odwadniajgce.

3.5. Wymagania do montazu, préb, rozruch i eksploatacji nowoczesnych

instalacji c.0. z zaworami termostatycznymi

Montaz instalacji z rur stalowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t bud-montaz.” cz.ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.

W czasie wykonywania préby szczelnosci w stanie zimnym, potgczonej z ptukaniem,
wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte; zawory
termostatyczne powinny mie¢ zamiast gtowic natozone kotpaki ochronne. Kotpakdéw nie
dokrecac do konca.

Ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ zaworow termostatycznych na mechaniczne
zanieczyszczenia wody grzejnej, instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie
starannie wyptukana.

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym, nalezy
dokonaC wstepnej regulacji urzgdzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji
technicznej; regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody

z instalacji.
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e Préba szczelnosci i ptukanie
Po zmontowaniu rurociggow i armatury wykonac¢ prébe cisnieniowg zgodnie z PN-77/M-
34031 na cisnienie 0,6 MPa a nastepnie wykonac¢ probe na gorgco z regulacjg instalaciji.
Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacje przeptukaé kilkakrotnie do uzyskania

zawiesiny w wodzie poptucznej 0,5 mgl/l.

3.6. Wymagania dotyczace wody obiegowej

> Woda obiegowa w instalacji powinna spetnia¢ warunki normy:PN-93/C-04607.

A\

Woda powinna by¢ bez zawiesin i zanieczyszczen.
> Przed napetnieniem instalacje nalezy dokfadnie przeptuka¢ wodg surowa.
Ptukanie instalacji powinno stanowi¢ przejsciowy warunek odbioru instalacji

/protokot odbioru/.

4. 1ZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Gtéwne przewody poziome instalacji c.0. prowadzone w pomieszczeniach piwnic

nieogrzewanych i w kanatach, nalezy zaizolowacC otuling termoizolacyjng z pianki
poliuretanowej o grubosci:

- dla rurociggdéw o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm,

- dla rurociggdéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm,

- dla rurociggow o Srednicy od 35 do 100 mm — grubos¢ otuliny réwna Srednicy

wewnetrznej rurociggu.

5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Przed dopuszczeniem do uzytkowania, uktad grzewczy nalezy zabezpieczy¢ naczyniem

wzbiorczym typu zamknietego, zgodnie z normg PN-91/B-02414.
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7. UWAGI KONCOWE

>

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
~Wytycznych Projektowania Instalacji c.0.” oraz wytycznych montazu instalacji
C.0. z rur wybranego systemu producenta.

Obliczenia hydrauliczne instalacji c.0. wykonano programem komputerowym;
Wielkos¢ strat ciepta przyjeto w oparciu o obliczenia wykonane programem
komputerowym. Rodzaj przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z informacja
uzyskang od Inwestora.

Szczegdtowe wyniki obliczen, znajdujg sie w archiwum PP., na prawach matryc.
Wyniki ogblne obliczen instalacji zatgczono do niniejszego opracowania.
Elementy instalacji i szczegoty, nie ujete w niniejszym opisie technicznym
wykonac¢ wg. czesci rysunkowej projektu.

Montaz instalacji i nadzor nalezy powierzaé Wykonawcom i posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje.

Trasy robét zanikowych instalacji (przewodéw grzewczych), musza byé
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i przekazane
uzytkownikowi lokalu (obiektu).

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego skutkuja

wykonanie ponownych obliczen hydraulicznych.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa
nr upraw. 62/Tbg/90
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