Przedmiar robot

Nazwa zadania:
Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 11 i 13 w Rzeszowie
Obiekt:

Budynek Dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ul. Grunwaldzka 11, 13, 35-068 Rzeszow
nr ewid. dziatki 802/1
obreb 207 Rzeszow

Zamawiajacy:

Uniwersytet Rzeszowski
Ul. Rejtana 16C
35-959 Rzeszow

Kody CPV:
CPV 45331100-7 - Instalacje centralnego ogrzewania
CPV 44163121 -4 - Grzewcze przewody rurowe
CPV 45453000 -7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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Data i miejsce opracowania kosztorysu: Sandomierz, 23.04 2015 r.






Zuzia (C) DataComp 1994-2009(kc. 3900)

Ogélna charakterystyka obiektéw lub robét

1. Niniejszy kosztorys zostat opracowany na podstawie przedmiaru robét sporzadzonego wedtug dokumentacji technicznej remontu
instalacji c.o..

2. Kalkulacji dokonano przy pomocy programu kosztorysowego "Zuzia® wersja 9.03 firmy Datacomp- na podstawie obowiazujacych
katalogow .

Przedmiotem inwestycji jest remont instalacji ¢.o. w budyrniu.

Budynek jest zasilany z istniejacego wezta cieplnego znajdujacego sie w piwnicach budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13.

Remont instalacji c.0. obejmuje:

- demontai rurociagu instalacji c.0. na poziomie piwnic, parteru i poddasza — zgodnie 2z dokumentacja techniczna,

~ demontaz istniejacych grzejnikow w pomieszczeniach wraz z demontazem zaworéw grzejnikowych,

- montaz nowoprojektowanych grzejnikow w pomieszczeniach wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi na gatazkach
grzejnikowych,

- montaz instalacji ¢.0. wraz z izolaclg przewoddw oraz wykonaniem kompensacji wydtuzen ciepinych — zgodnie z wytycznymi
producenta,

- wykonanie proby instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacii.

Wspolny Stownik Zaméwiert (CPV):

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):
CPV 4541113001 - Roboty rozbidrkowe i demontazowe;
PV 45331100-7- Instalacje centrainego ogrzewania
PV 45332300-6 - Instalacja kanalizacji sanitarnej
CPV 44163121 ~ 4 Grzewcze przewody rurowe
CPV 45410000 - Tynki zwykle wewnetrzne;
CPV 45442100-8 - Malowanie;
Kod CPV 45111200 ~ Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
Kod CPV 45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby;
Kod CPV 45111240 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu;
Kod CPV 45232400 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw §ciekowych;
Kod CPV 45232410 ~ Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej;
Kod CPV 45232440 ~ Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania §ciekow;
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Przedmiar robdt

Podstawa nakiadu, opis pozycji ] llogé !Krot.j Jedn.

1 REMONT INSTALACJ! CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11,13 W
RZESZOWIE

1.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe CPV 45453000-7

1.1.1 KNNR 8/410/1

Dementaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, na écianie, Fi- 15-mm 542 85 m
1.1.2 KNNR 8/410/2

DemontaZ rurociagu stalowego o potaczeniach spawanyceh, na $cianie, Fi-20-mm 373,80 m
1.1.3 KNNR 8/410/3

Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, na $cianig, Fi-25-32-mm 308,70 m
1.1.4 KNNR 8/410/4

Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, na $cianie, Fi-40-50-mm 168,00 m
1.1.5 KNNR 8/412/2

Demontaz zaworl, przelotowy, Fi-25-32-mm 30,00 524
1.1.6 KNNR 8/412/5

Demontaz zawory, grzeinikowy lub dwuzigczka, Fi-15-20-mm 160,00 sz{
1.1.7 KNR 402/520/2

Demeontaz grzejnika zeliwnege czionowego, powierzchnia ogrzewaina do 5.0-m2 155,00 kpl
1.1.8 KNNR 8/4221

Demontaz grzeinika, pfytowy, powierzchnia ogrzewalna do 5,0-m2 - demontaz istnigjgeych grzejnikdw 10,00 kpl
1.1.9 KNR 401/816/6

Otwarcie kanatow ¢.0. 99,60 me
1.1.10 KNR 401/310/6

Odgruzowanie kanatdw ¢.o. - analogia 83.00 m

1.1.11 KNR 404/1101/1
Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odleglosé 1-km) ciagnikiem
kolowym z przyczepa 65,00 m3

1.1.12 KNR 404/1101/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km
ponad 1-km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg 55,000 10|m3

1.2 Roboty budowlane Kod CPV 45453000-7

1.2.1 KNR 401/333/8

Przebicie atworow w Scianach z cegied, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1/2 cegly 58,00 szt
1.2.2 KNR 401/333/9

Przebicie otwordw w $cianach 2 cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé écian 1 cegly 26,00 szt
1.2.3 KNR 401/33310

Przebicie otwordw w scianach z cegiel, zaprawa cementowe-wapienna, grubosd Scian 1 1/2 cegly 14,00 szt
1.2.4 KNR 401/333/11

Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé écian 2 cegly 64,00 Sz
1.2.5 KNR 401/333/12

Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé Scian 2 1/2 cegly 32,00 szt
1.2.6 KNR 401/333/13

Przebicie otwordw w $cianach 2 cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gruboéé cian 3 cegly 62,00 szt
1.2.7 KNR 401/333/21

Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. 170,00 szt
1.2.8 KNR 401/323/2 (2)

Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly 28,060 szt
1.2.9 KNR 401/323/3 (1)

Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegly 26,00 szi
1.2.10 KNR 401/323/4 {2)

Zamurowanie przehi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegly 172.00 szt
1.2.11 KNR 401/323/5 (2)
Zamurowanie przebic, stropy ceramiczne 170,00 szt

1.2.12 KNR 401/710/1 (1)
Uzupeinienie tynkéw wewneirznych zwyklych kategorii il, ($ciany plaskie, siupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i piancbetonu} zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 migjscu) 110,74 m2

1.2.13 KNR 401/710A13 (1)
Uzupeinienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii I, (stropy, belki, podciggi, biegi i spoczniki: z cegly,

pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1:m2 {w 1 migjscu) 41,65 m2
1.2.14 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkdw z gruntowaniem, 2-krotne 152,39 ma

1.2.15 KNR 1314/1003A1
Rury ochronne i przepustowe rura cchronna stalowa o $rednicy do 3"

R=0,955 M= 1,00¢ S= 1,000 113,00 m
1.2.16 KNR 402/218/4

Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody 0 poj. 100 L - analogia 1,00 szt
1.2.17 KNR 402/218/4

Wymiana elekirycznego podgrzewacza wody 0 poj. 50 L - anafogia 1,00 szt

1.3 Instalacja ¢.0. Kod CPV 45331100-7

1.3.1 KNRW 215/418/1

Grzejniki stalowe, 1-ptytowe (10K), wysokos¢ 300-500-mm, diuges$é do 1600 mm - H=60cm, L=50cm - analogia 2,00 szt
1.3.2 KNRW 215/418/3
Grzeiniki stalowe, 1-plytowe (11K), wysokosé 600-800-mm, diugos$é do 1600-mm - H=60cm, L.=40cm - analogia 4,00 szt
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1.3.3 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-ptytowe (11K), wysokos¢ 600-900' mm, dugos¢ do 1600 mm - H=60cm, L=50cm - analogia 1,00 szi
1.3.4 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-plytowe (11K), wysokos¢ 600-800-mm, diugo$é do 1600-mm - H=60cm, L=70cm - analogia 1,00 szt
1.3.5 KNRW 215/418/3
Grzejniki stafowe, 1-plytowe (11K}, wysokoéd 600-906-mm, diugosé do 1600 mm - H=60cm, L=80cm - analogia 1,00 szt
1.3.6 KNRW 215/418/3
Grzejniki stalowe, 1-plytowe (11K), wysokos¢ 800-900 mm, diugosé do 1600-mm - H=60cm, L=80cm - analogia 1,00 szt
1.3.7 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokosé B00-800-mm, diugose do 1600-mm - H=60cm, L=40cm - analogia 12,00 szt
1.3.8 KNRW 215/418/7
Grzeiniki stalowe, 2-piytowe, wysokose 600-900-mm, diugo$é de 1600-mm - H=60cm, L=50cm - analogia 5,00 szt
1.3.9 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$< 600-900-mm, diugos$d do 1600-mm - H=60cm, L=60cm - analogia 4,00 szt
1.3.10 KNRW 215/418/7
Grzeiniki stalowe, 2-piytowe, wyscko§é 600-900-mm, diugosc do 1600-mm - H=60cm, L=70cm - analogia 11,00 szt
1.3.11 KNRW 215/418/7
Grzepniki stalowe, 2-piytowe, wyscko§¢ 600-900-mm, dtugosé de 1600-mm - H=60cm, L=80cm - analogia 10,00 szt
1.3.12 KNRW 215/418/7
Grzejnik: stalowe, 2-plytowe, wysokosé 800-900-mm, dlugosdé do 1600 mm - H=60cm, L=90cm - analogia 6,00 szt
1.3.13 KNBW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$é 800-900-mm, diugos$é do 1800 mm - H=60cm, L=100cm - analogia 4,00 szt
1.3.14 KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢ 800-900- mm, dtugosé do 1600-mm - H=60cm, L=110cm - analogia 2,00 szt
1.3.15 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokose 600-900-mm, dlugosé do 1600-mm - H=60cm, L=60cm - analogia 2,00 szt
3.16 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-piytowe, wysoko§¢ 600-900-mm, diugose do 1600 mm - H=60cm, L=70cm - analogia 8,00 szt
1.3.17 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, diugoéé do 1600 -mm - H=60cm, L=80cm - analogia 16,00 szt
1.3.18 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoka$é 600-800-mm, dhugoé¢ do 1600-mm - H=60cm, L=90cm - analogia 15,00 sZ!
1.3.19 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-piytowe, wysokos$é 800-900 mm, diugosé do 1600 -mm - H=60cm, L.=100cm - analogia 17,00 szt
1.3.20 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokos¢ 800-900-mm, diugoéé do 1800 mm - H=60cm, L=110cm - analogia 20,00 szt
1.3.21 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-piytowe, wysckosé 600-900-mm, diugosé do 1600-mm - H=60cm, L=120cm - analogia 2,00 szt
1.3.22 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$é 600-900-mm, diugoéé do 1600 mm - H=60cm, L=130cm - analogia 3,00 szt
1.3.23 KNRW 215/418/11
Grzeiniki staiowe, 3-plytowe, wysokos¢ 600-900-mm, dtugos¢ de 1600-mm - H=60cm, L=140cm - analogia 3,00 szt
1.3.24 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$é 800-900- mm, dlugosc do 1600-mm z whudowanym zaworem
termostatycznym - M=60cm, L.=50cm - analogia 1,00 szt
1.3.25 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wyscko$¢ 600-900-mm, diugosé do 1600-mm z wbudowanym zaworem
termostatycznym - H=60cm, L=60cm - analogia 2,00 szt
1.3.26 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$¢ 600-900-mm, diugosé do 1600-mm z wbudowanym zaworem
; termostatycznym - H=60cm, L=70c¢m - analogia 1,00 szt
1.3.27 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokos$c 600-900-mm, diugosé do 1600-mm z whudowanym zaworem
termostatycznym - H=60cm, L=90cm - analogia 4,00 szt
1.3.28 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokosé 600-900 mm, dtugosc do 1600-mm « H=90cm, L=100cm - analogia 1,00 szi
1.3.29 KNRW 215/418/11
Grzeiniki stalowe, 3-plytowe, wysokosé 600-900-mm, diugo$é do 1600-mm - H=90cm, L=110cm - analogia 1,00 szt
1.3.30 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokos¢ 600-800- mm, diugesé do 1600-mm - H=80cm, L=120cm - analogia 3,00 SZt
1.3.31 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysoko$c 800-900-mm, diugosé do 1600-mm - H=90cm, L=130cm - analogia 1,00 szt
1.3.32 KNRW 215/418/11
Grzejniki stalowe, 3-plytowe, wysokosé 600-900-mm, diugosé do 1600-mm - H=80cm, L=140cm - analogia 1,00 szt
1.3.33 KNRW 215/425/2
Grzejniki tazienkows, stalowe, wysoko$é do 1200-mm - H=121,6cm, L=50cm - analogia 1,00 szt
1.3.34 KNRW 215/425/3
Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosc do 1800-mm - H=75,1crm, L=48¢m - analogia 1,00 szt
1.3.35 KNR 215/415/1 (1}
Zawory termostatyczne proste z nastawg wstepna Dn 15 mm - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 160,00 szt
1.3.36 KNRW 215/412/2
Glowica do zaworu termostatycznego - analogia 160,00 szt
1.3.37 KNR 215/408/1 (1)
Zawory grzejnikowe powrotne proste z nastawa wstepng Dn 15 - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 160,00 szt
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1.3.38 KNR 215/408/1 (2)
Zawdr odcinajgcy z gw. wew. z mozliwoscly wyposazenia w krddee do pomiaru przeptywu, napemiania i
oprazniania instaiacii Fi-15-mm - analogia 4,00 szt

1.3.39 KNR 215/408/2 (1)
Zawor odeinajgey z gw. wew. z mozliwoscig wyposazenia w krédce do pomiaru przeplywu, napeiania i
oprézniania instalacji Fi-20-mm - analogia 19,00 szt

1.3.40 KNR 215/408/3 (1)
Zawor odcingjgey z gw. wew. z mozliwoscia wyposazenia w krdéce do pomiaru przeptywu, napetniania i
oprézniania instalacji Fi-25-mm - analogia 20,00 szt

1.3.41 KNR 215/408/4 (1)
Zawdr odeinajacy z gw. wew. z mozliwoscia wyposazenia w Krocee do pomiaru przeplywu, napeiniania i
oprézniania instalacii Fi-32-mm - analegia 2,00 74l

1.3.42 KNR 215/408/4 (1)
Zawdr odcinajgey z gw. wew. z mozliwoscig wyposazenia w krdéee do pomiaru przeplywuy, hapemniania i
oprézniania instalacji Fi40-mm - analogia 3,00 szt

1.3.43'KNR 215/408/2 (1)
Zawory réwnowazgce z brazu PN25, z gwintem wew. z plynna nastawsg wstepna, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, 2z mozliwoscig montazu krééedw pomiarowych, kurkéw do naetniania i oprézniania instalacji lup
podtgezenia rurki impulsowej do regulatora dn 15 - analogia 3,00 szt

1.3.44 KNR 215/408/2 (1)
Zawory réwnowazace z brazu PN25, z gwintem wew. z plynna nastawa wstepna, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, 2 mozliwoscia montazu kré€cdw pomiarowych, kurkdw do naetniania i oprézniania instalacii lub
podtgczenia rurki impulsowej do regulatora dn 20 - analogia 1,00 szt

1.3.45 KNR 215/408/2 (1)
Zawory rownowazace z brazu PN25, z gwintem wew. z plynna nastawa wstepng, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, z mozliwoscig montazu kroéécow pomiarowyeh, kurkdw do naetniania i oprézniania instalacji lub
podigczenia rurki impulsowei do regulatora dn 25 - analogia 2,00 szt
1.3.46 KNR 215/408/2 (1)
Zawory rdwnowazace z brazu PN25, z gwinter wew. z ptynna nastawa wstepna, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, z mozliwoécig montazu kroéccdw pomiarowych, kurkdw do naetniania i oprozniania instalaci lub
podtgczenia rurki impulsowej do regulatera dn 32 - analogia 2,00 szt

1.3.47 KNR 215/408/2 (1)
Zawory réwnowazace z brazu PN25, z gwintem wew. z plynna nastawg wstepng, z otworami fabrycznie
zaslepionymi, z mozliwoscig montazu krdécow pomiarowych, kurkdw do naetniania i oprozniania instalagji ub
pedigczenia rurki impulsowej do regulatora dn 40 - analogia 2,00 szt

1,348 KNR 215/408/4 (1)
Zawory rownowazace z brazu PN25, z gwintem wew. z plynna nastawg wstepna, z otworami fabrycznie
za$lepionymi, z mozliwoscig montazu kroécdw pomiarowych, kurkow do naetniania i oprézniania instalaci lub
podigezenia rurki impulsowej do regulatora dn 5C - analogia 2.00 szi

1.3.49 KNR 215/408/1 (1)
Regulator roznicy ciénienia z brazu, z gw. zewn. PN16 z kurkiem do oprézniania i napeiniania instalacji.
zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu, dP=5 - 30 kPa, dn 15 - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt

1.3.50 KNR 215/408/2 (1)
Regulator réznicy ci$nienia z brazu, z gw. zewn. PN16 z kurkiem do cprézniania | napetniania instalacii.
zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu, dP=25 - 70 kPa_dn 15 - analogia 4,00 szt

1.3.51 KNR 215/408/2 (1)
Regulator réznicy cisnienia z brazu, z gw. zewn. PN16 z kurkiem do oprézniznia i napeiania instalacji.
zabudowa regulatora na powrocie regulowanego obiegu, dP=25 - 70 kPa dn 20 - analogia 2,00 szt

1.3.52 KNR 215/408/2 (1)
Regulator :6znicy ci$nienia z brazu, z gw. zewn. PN16 z kurkiem do oprézniania i napeiniania instalacii.
zabudowa reguiatora na powrocie regulowanego obiegu, dP=25 - 70 kPa _dn 32 - analogia 2,00 szt

1.3.53 KNR 215/408/2 (1)
Regulator rdznicy cisnienia z brazu, z gw. zewn. PN16 z kurkiem do oprdzniania i napeiniania instalacji.
zabudowa regulatera na powrocie regulowanego obiegu, dP=25 - 70 kPa dn 40 - analogia 3,00 szt

1.3.54 KNR 215/415/5
Zawdr odpowietrzajgey Fi 15 mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 66,00 szt
1.3.55 KNRW 215/4031

Rurociggi ze stali weglowe] niestopowe] ocynkowane zewn. - Dn- 15 mim - analogia 591,87 m
1.3.56 KNRW 215/403/2

Rurociagi ze stali weglowe] niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-18-mm - analogia 183,30 m
1.3.57 KNRW 215/403/3

Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-22-mm - anglogia 222,75 m
1.3.58 KNRW 215/403/4

Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-28-mm - analogia 80,42 m
1.3.59 KNRW 215/403/5

Rurociagi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-35-mm - analogia 32,70 m
1.3.60 KNRW 215/401/5

Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-42-mm - analogia 62,21 m
1.3.61 KNRW 215/401/6

Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane zewn. - Dn-54-mm - analogia 43,56 m
1.3.62 KNRW 215/401/7

Rurociggi ze stali weglowsj niestopowej ccynkowane zewn. « Dn 84 mim - analogia 7.80 m
1.3.63 KNRW 215/401/7

Rurcciagi ze stali weglowej niestopowe] ocynkowane zewn. - Dn 76 mm - analogia 7,40 m
1.3.64 KNRW 215/401/2

Rurociggt ze staii weglowe| nlestopowej ocynkowane, w kanale, Dn- 18 -mm - analcgia 45,83 m
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1.3.65 KNRW 215/401/2
Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane, w kanale, Dn-28 mm - analogia 34,46 m
1.3.66 KNRW 215/401/4
Rurociggi ze stali wegiowej niestopowsj coynkowane, w kanale, Dn+35- mm - anaiogia 49,04 m
1.3.67 KNRW 215/401/5
Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane, w kanale, Dn-42-mm - analogia 105,93 m
1.3.68 KNRW 215/401/6
Rurociggi ze stali weglowej niestopowej ocynkowane, w kanale, Dn-54-mm - analogia 30,27 m
1.3.69 KNRW 218/309/1
Przecigganie rurociggow prowadzonych w kanatach - analogia 34227 m B
1.3.70 KNRW 215/407/1 (1)
Wydfuzki U-ksztattowe, giadkie, z rur stalowych, Fi-18-35-mm - analogia 40,00 szt
1.3.71 KNRW 215/407/1 (1)
Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, Fi-40-50-mm - analogia 46,00 szt
1.3.72 KNRW 215/407/1 (1)
Wydtuzki U-ksztattowe, gladkie, z rur stalowych, Fi-60-80-mm - analogia 4,00 szt
1.3.73 KNRW 215/409/3
Punkty stafe na rurociggach , Fi-18-mm - analegia 16,00 szt
1.3.74 KNRW 215/40%/4
Punkty state na rurociggach , Fi-22-mm - aniogia 8,00 szt
1.3.75 KNRW 215/409/5
Punkly stafe na rurociggach , Fi-28-mm - anaiogia 8,00 sz{
1.3.76 KNRW 215/409/6
Punkty state na rurociggach , Fi-35-mm -analogia 12,00 szt
1.3.77 KNRW 215/409/7
Punkty state na rurociggach, Fi-42-mm - analogia 20,00 szt
.3.78 KNRW 215/409/8
Punkty state na rurcciggach, Fi-54-mm - analogia 8,00 szt
1.3.79 KNRW 215/409/9
Punkty state na rurociggach, Fi-64-mm - analogia 2,00 szt
1.3.80 KNRW 215/409/10
Punkty state na rurociggach, Fi-76-mm - analogia 2,00 szt
1.3.81 KNRW 215/409/3
Punkty orzesuwne na rurociggach , Fi- 18- mm - anaiogia 32,00 szt
1.3.82 KNRW 215/409/4
Punkty przesuwne na rurosiagach, Fi-22-mm - analogia 16,00 szt
1.3.83 KNRW 215/409/5
Punkty przesuwne na rurociggach, Fi-28:mm - analogia 16,00 szt
1.3.84 KNRW 215/409/6
Punkty przesuwne na rurociggach, Fi-35-mm - analogia 24,00 szt
1.3.85 KNRW 215/408/7
Punkty przesuwne na rurociggach, Fi-42-mm - analogia 40,00 szt
1.3.86 KNRW 215/409/8
Punkty przesuwne na rurociggach, Fi-54-mm - analogia 16,00 szt
1.3.87 KNRW 215/408/9
Punkty przesuwne na rurociggach, Fi-64-mm - analogia 2,00 szt
1.3.88 KNRW 215/409/10
Punkty przesuwne na rurociagach, Fi-76-mm - analogia 2,00 szt
1.3.89 KNRW 215/513/2
_ Rozdzielacze do kotidw i instalacji ¢.0., Dn-200-mm 4,00 m
:3.90 KNRW 215/530A1
Termometr montowany w gotowej tulef 4,00 szt
1.3.91 KNRW 215/530/2
Manomet: montowany w gotowej tulei 4,00 sz
1.3.92 KNR 215/408/1 (2
Zawor cdwadniajgey - analogia 8,00 sz
1.3.93 KNR 34/161/10
izoiacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20-men (N), rurociag Fi 12-22:mm 27,08 m
1.3.94 KNR 34/101/19
lzolacja rurociggdw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S), rurociag Fi 22-35-mm 38,96 m
1.3.95 KNR 34/101/20
[zofaca rurociagow ctulinami - jednowarstwowymi, izolacja 32:mm (S), rurociag Fi 35-mm - analogia 42,76 m
1.3.968 KNR 34/101/20
Izolacja rurcciggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 39-mm (S), rurcciag Fi 42-mm - analogia 155,18 m
1.3.97 KNR 34/101/20
|zolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi, izclacja 51-mm (5), rurociag Fi 54-mm - analogia 82,52 m
1.3.98 KNR 34/101/20
Izolacia rurociggdw otuiinami - jednowarstwowyrni, izotacja 61-mm (S), rurociag Fi 64-mm - analogia 7,80 m
1.3.99 KNR 34/101/20
Izolacja rurceiggow otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 72-mm (S}, rurociag Fi 76:-mm - analogia 7,40 m
1.3.100 KNR 215/404/2
Proba szczelnosci instalacj centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkainych
R=0,955 M=1,000 $=1,000 1822,90 m
1.3.101 KNRW 215/436/1
Proby instalacji centralnego ogrzewania {na goraco), z dokonaniem reguiaci 30,00 ukiad
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