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PROKEM

oviekt:  BUDYNEK UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

ul. Grunwaldzka 11, 13
RZESZOW

nazwa wsunk:. RZUT STROPU NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA - stan istniejacy

PROJEKTANT:

Nr upraw.:

Podpis:

mgr inz. Mateusz Kempa 158/Tbg/98

Sandomierz, kwiecien 2016 r.

c

- papa na lepiku gr. 0,009 m
- tynk cementowo-wapieny gr. 0,03 m
- zelbet gr. 0,08 m

- warstwa powietrzna wentylowana gr. 0,10 m

- granulat z wetny mineralnej gr. 0,26 m
- strop gestozebrowy gr. 0,24 m
- tynk cementowo-wapienny gr. 0,015m

B

- granulat z wetnmy mineralnej gr. 0,26 m

- deskigr. 0,032 m

- warstwa powietrzna niewentylowana
/belki drewniane gr. 0,26 m

- deski powatowe gr. 0,03 m

- tynk wewnetrzny gr. 0,02m

@ REMONT STROPU NA BUDYNKU W SEGMENCIE "A"

- ptyta OSB gr. 22 mm

- izolacja wodoszczelna - folia PE z wywinieciem na $ciane
- wetna mineralna gr. 25 cm /10+15cm/

- izolacja przeciwwilg. i parochronna

- istniejgcy strop

K%




