Grunwaldzka - remonty budowlane - wynikajace z audytu (2)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Rusztowania
1.1/KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m m?2
1501-01
Elewacja 5*7 m?2 35.000
frontowa
elewacja str. |23*10.5 m2 241.500
prawa
elewacja tyl- |15.5%(4+3+6.5+5.5+5.5+13.1+5.8+19.5) m?2 974.950
na
5*7 m2 35.000
RAZEM 1286.45
1.2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
1286.45 m?2 1286.450
RAZEM 1286.45
1.3|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien i drzwi folia m?2
1001-11
0.7*1.3*3+1.35*2.4*12+2.05*1.1*5+2*1.1+2.4*1.35*21+1.52.4*3 m?2 133.925
RAZEM 133.93
2 Oswietlenie
2.1/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych szt
1134-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
2.2|KNR 4-03 Demontaz tablic informacyjnych - analigia szt
1129-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
2.3|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtaczeniem, oprawy |szt
0504-01 zwykte, zawieszane koncowe - materiat z demontazu - analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
2.4|KNR 2-02 Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych - analogia szt
1219-08
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
Instalacja odgromowa
3.1/KSNR 5 Demontaz zwoddw instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - ana-m
0601-06 logia
15.5%4 m 62.000
RAZEM 62.00
3.2|KSNR 5 Montaz zwodoéw instalacji odgromowej, przewody naprezane pionowe - mate- |m
0601-06 riat z demontazu
62 62 m 62.000
RAZEM 62.00
3.3|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-03 wania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1 szt 1.000
RAZEM 1.00
3.4|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
1304-04 wania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
3 szt 3.000
RAZEM 3.00
4 Obrébki blacharskie i pozostate roboty remontowe
4.1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw , gzymsoéw, pa- |m?2
0535-08 rapetéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pasy podryn-|20*2+5.8*2+5.6*2+13.1+5.6+7 m?2 88.500
nowe
parapety - 1.3*5*0.30 m2 1.950
niski budy-
nek
parapety - |(1.35*17+1.35*12+2.1*5+1.35*3+0.7*3)*0.30 m?2 16.740
tyt
RAZEM 107.19
4.2/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
4+7.9+5.6*2+13.1+5.8+26 m 68.000
RAZEM 68.00
4.3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
15.5+9+13*2+10 m 60.500
RAZEM 60.50
4.4/KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad |m?2
0354-08 2m2
16*1.4*2.4 m?2 53.760
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RAZEM 53.76
4.5/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegly, kraty szt
0320-04
16 szt 16.000
RAZEM 16.00
4.6/ KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny |/m
0505-0501 |potokragte, z blachy stalowej powlekane;j
234.5-6.4 m 228.100
RAZEM 228.10
4.7/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury |m
0505-0701 |spustowe okragte, z blachy stalowej powlekanej
155 m 155.000
RAZEM 155.00
4.8/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - analogia szt
0508-0902
4 szt 4.000
RAZEM 4.00
4.9/KNR 4-01 Montaz obrébek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha stalowa po- |m?2
0530-06 wlekana, szerokos¢ ponad 25 cm
107.19 m?2 107.190
RAZEM 107.19
4.10/KNR 4-01 Montaz obrébek blacharskich, blacha stalowa powlekana, szeroko$¢ ponad 25 |m2
0530-06 cm - parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie - analogia
parapety tyt |(1.35*17+1.35%12+2.1*5+1.35*3+0.7*3)*0.45 m?2 25.110
parapety nis- |1.3*5*0.45 m2 2.925
ki
RAZEM 28.04
4.11/KNNR 3 Rozbidérka $cian z luksferéw - analogia m3
0301-02
0.12%(0.3*2.2+0.9%0.8) m3 0.166
RAZEM 0.17
4.12|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,|m3
0304-0201 |bloczkami z betonu komodrkowego - zamurowanie otworu po luksferach
0.95%(0.3*2.2+0.9*0.8) m3 1.311
RAZEM 1.31
4.13|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m?2
0354-05
2.1*1.0+2.9*1.3 m?2 5.870
RAZEM 5.87
4.14|/KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recz-  |szt
0355-02 nym, oscieznic drzwiowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
4.15/KNR 4-01 Oczyszczenie i utozenie materiatdow uzyskanych z rozbiorki sposobem recz- szt
0355-03 nym, skrzydet drzwiowych i okiennych- demontaz skrzydet drzwi
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
4.16|/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na pod- |m
0708-0301 [|tozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny
1%(2.9+1.3+42.9)+1%(2.1+2.1+1.3) m 12.600
RAZEM 12.60
4.17/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. I, (Sciany ptaskie, stupy m2
0711-0301 |prostokatne, z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
0.8*2.9*2+1.3*0.8+0.8*2.1*2+1.3*0.8 m?2 10.080
RAZEM 10.08
4.18/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, |m2
0318-03 otwor ponad 2,0 m2
drzwi bez do-|0.2*1.27+2*2.1*0.2 m?2 1.094
Swietla 1,
27x2,1
drzwi z do- |0.2¥1.38+2%0.2*3.18 m?2 1.548
Swietlem 1,
38x3,18
RAZEM 2.64
4.19|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydiowe, bez naswietli, ponad 1,5 m2,|m2
1027-0201 |z okuciami, klamkami, zamkiem i wktadkg patentowa. Cato$¢ musi stanowic
komplet po zamontowaniu gotowy do uzytkowania, U<1,3W/m2*K - analogia
1.27*2.105 m?2 2.673
RAZEM 2.67
4.20|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5 m2, z m2
1027-0301  |okuciami, klamkami, zamkiem i wktadkg patentowa. Cato$¢ musi stanowic
komplet po zamontowaniu gotowy do uzytkowania, U<1,3W/m2*K - analogia
1.38*3.18 m?2 4.388
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RAZEM 4.39
4.21|KNR 4-01 Wstawienie progow - analogia szt
0912-08
2 szt 2.000
RAZEM 2.00
4.22|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym m2
1134-0201
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.50
4.23|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne |m?2
1204-02
3.5*3.0+4*3.5 m?2 24.500
RAZEM 24.50
4.24|/KNR 4-01 Malowanie farba olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéow m2
1212-0501 |prostych, 2-krotne
16*1.4*2.5 m?2 56.000
1.5%2+6*2 m?2 15.000
RAZEM 71.00
4.25/KNR 4-01 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
41 m3 41.000
RAZEM 41.00
4.26|/KNR 4-01 Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1 km
Krotnos¢ = 5
41 m3 41.000
RAZEM 41.00
5 REMONT SCIAN FUNDAMENTOWYCH, KOD CPV 45321000-3, 45320000-6,
5.1|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
0104-02 mentow, gtebokos$¢ do 1,5 m w gruncie kategorii 11l
1.1*1.5*(93+122) m3 354.750
RAZEM 354.75
5.2|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m, gtebo- |m2
0107-01 kos$¢ do 3 m
(93+122)*1 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.3|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
0420-04
(93+122) m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.4|KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiorkg m2
0107-07
1.5*(93+122) m?2 322.500
RAZEM 322.50
5.5|KNR 4-01 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2
0107-08
3.5"1.5*4 m?2 21.000
RAZEM 21.00
5.6/C 1 0301-01 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza m2
(93+122)*1 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.7/C 1 0408- Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 |m?2
0301 proc. powierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, tynk
podktadowy
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.8|C 1 0307-01 |Zwilzenie podtoza m2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.9/C 1 0307-03 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni piono- |m?2
wej, przeciw przesaczaniu wody
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.10/C 1 0302-06 |Gruntowanie podfoza, powierzchnie pionowe, pod papy bitumiczne m?2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.11/C 1 0303-06 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej na powierzchni |m?2
pionowej, przeciw wilgoci w gruncie - analogia
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.12|C 1 0306- Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo gr. 12 cm, |m?2
0102 masa bitumiczna
(93+122)*0.6 m?2 129.000
RAZEM 129.00
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5.13|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania |m?2
0207-01 powierzchni
215 m?2 215.000
RAZEM 215.00
5.14/KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii Ill
(93+122)*1.5*1 m3 322.500
RAZEM 322.50
6 REMONT WARSTW IZOLACYJNYCH STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA, KOD CPV 45321000-3,
45320000-6
6.1/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, polepy m2
0429-01
11 535-2.11-2.3-3.8 m?2 526.790
13 505-7 m2 498.000
RAZEM 1024.79
6.2|KNR 4-01 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wymiana m
0408-01
14*38.6*0.05 m 27.020
18.8*11.7%0.01 m 2.200
13.4*14.5*0.01 m 1.943
6.7*14.9%0.01 m 0.998
RAZEM 32.16
6.3|KNR 4-01 Wzmocnienie lub wymiana drewnianych belek stropowych, wzmocnienie 1- m
0408-02 stronnie
1024.79*0.1 m 102.479
RAZEM 102.48
6.4|KNR 4-01 Impregnacja preparatem ognioochronnym i grzybobdjczym elementéw drew- |m?2
0631-0102 |nianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw - analogia
1024.79 m?2 1024.790
RAZEM 1024.79
6.5|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada-| m2
0613-03 nych na sucho, 1 warstwa gr. 10 cm
1024.79 m?2 1024.790
RAZEM 1024.79
6.6/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada-|m?2
0613-04 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe - gr. 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
1024.79 m?2 1024.790
RAZEM 1024.79
6.7|KNR 2-02 Izolacje z memebrany wysokopoaroprzepuszczalnej - analogia m?2
0616-01
1024.79 m?2 1024.790
RAZEM 1024.79
6.8|KNR 9-12 Izolacja granulatem z wetny mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni |m?2
0303-04 poziomych, gr. 15 cm
15cm 110+35+22 m?2 167.000
RAZEM 167.00
6.9/KNR 9-12 Izolacja granulatem z wetny mineralnej , dodatek za kazdy 1 cm grubosci - gr. |m?2
0303-06 11 cm
Krotnosé = 11
167 m?2 167.000
RAZEM 167.00
7 PRACE REMONTOWE | DOCIEPLENIOWE SCIAN ZEWNETRZNYCH PRZYBUDOWKI PARTEROWEJ ORAZ
SCIAN ZEWNETRZNYCH ELEWACJI TYLNEJ, kod CPV 45443000-4,
7.1/KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) z cegly, na zaprawie cementowo-wapien- |m3
0108-01 nej- rozebranie gzymsu
23*0.3*2 m3 13.800
RAZEM 13.80
7.2/C 1 0101-02 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
niski budy- 22.02+21.52 m?2 43.540
nek tyt i front
budynek 15.2*19.40-(18%1.4*2.5) m?2 231.880
gtowny
oficyna 1 5.8*13 m2 75.400
oficyna 2 5.6"13.1*2 m?2 146.720
13.1%13.1-(12*1.4*2.4)-(5*2.05*1.1)-(2.1*1) m?2 117.915
oficyna 3 7.85%9.5-(3*1.4*2.4) m?2 64.495
od pawilo-  |1.8*12.5-(3*0.65*1.6) m?2 19.380
néw
2.7*13.5+1.0*12+1.6*12 m?2 67.650
oscieza 123.28 m?2 123.280
26.4 m?2 26.400
korekta ob- |0.01 m?2 0.010
miaru
RAZEM 916.67
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7.3|/C 1 0401-05 |Roboty przygotowawcze, odbicie tynkdéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. po- |m?2
nad 5 m2 ze $cian, filaréw, pilastréw z zaprawy cementowo-wapiennej
916*0.1 m?2 91.600
RAZEM 91.60
7.4/C 1 0101-03 |Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2
916.66*0.1 m?2 91.666
RAZEM 91.67
7.5/C 1 0101-05 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku | m?2
do powierzchni $ciany do 20proc.
916.66*0.2 m?2 183.332
RAZEM 183.33
7.6/C 10102- Przyklejenie plyt styropianowych, na pow. z fakturg grysowa, murze ceglanym, |m2
1002 na $cianach, ptyty gr.18 cm, zaprawa klejowa - analogia
budynek nis- |6.4*3.3-4.08 m?2 17.040
ki
6.4*4.5-8.7 m?2 20.100
budynek 14.919.4-63 m?2 226.060
gtowny
5.8¥12.7 m?2 73.660
5.6"12.8*2 m?2 143.360
12.8%13.1-53.69 m?2 113.990
7.85"9.2-10.08 m?2 62.140
1.8%12.2-3.12 m?2 18.840
2.7*13.2 m?2 35.640
1.0"11.7 m?2 11.700
1.6*11.7 m?2 18.720
RAZEM 741.25
7.7/C 10102- Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. z fakturg grysowa, murze ceglanym, |m2
0602 na osciezach, ptyty gr.2 cm, zaprawa klejowa
budynek nis- |0.38%(1.2*2+1.7*2)*5+0.38%(0.8*2+0.6*2+2.1*2.1*2+2*1) m?2 16.196
ki
budynek 0.38%(1.4*2*18+2.5*2*18+1.4*2*12+2.4*2*12+2.05*2*5+1.1*2*5+2.1*2+1) m?2 101.954
gtowny
0.38*(0.65*2*3+1.6*2*3) m?2 5.130
RAZEM 123.28
7.8/C 10102- Przyklejenie plyt styropianowych, na pow. z fakturg grysowa, murze ceglanym, |m2
0702 na $cianach, ptyty gr.12 cm, zaprawa klejowa - analogia -cokét
budynek nis- |0.4%6.4*2 m?2 5.120
ki
budynek 0.4*19.4 m?2 7.760
gtéwny
1*(1.6+1+2.7+1.8+7.85+13.1+5.6+5.6) m2 39.250
RAZEM 52.13
7.9/C 1 0104- Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa m
0501
niski budy-  |4+1.7*2+1.2*2+1.7*6+1.2*6+2.1*2+1+0.7*2+0.8*2+6.4 m 41.800
nek
budynek 18*1.4*2+18*2.5*2 m 140.400
gtéowny -
okna
12%1.4*2+412*2.4*2+5%2.1*2+5%1.1*2+2.1*2+1+3%1.4*2+3*2.4*2+3*0.65*2+3* |m 164.700
1.6*2
10+24+13+13+13+10+13+13+3+2+8+5.5+13.5+5.5+5.8 m 152.300
RAZEM 499.20
7.10|C 1 0103-02 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 5|m?2
sz/m2 do podtoza z cegly
Sciany 741.25 m?2 741.250
cokot 52.13 m?2 52.130
RAZEM 793.38
7.11|/C 1 0103-05 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych, dodatek |szt
za kazdy dodatkowy kotek na 1 m2 do podtoza z cegty
2112 szt 2112.000
RAZEM 2112.00
7.12|C 1 0104-02 |Montaz listew cokotowych, podioze z cegty m
budynek nis- |6.4*2 m 12.800
ki
budynek 19.4+5.8+5.6+5.6+13.1+7.85+1.8+2.7+1+1.6 m 64.450
gtéowny
RAZEM 77.25
7.13|C 1 0103- Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach, stupach, zaprawa klejowa (do |m?2
0701 wysokosci | pietra siatka 2x)
741.25+52.13+123.28 m?2 916.660
0.4916.66 m?2 366.664
RAZEM 1283.32
7.14|/C 1 0103- Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa m2
0901




Grunwaldzka - remonty budowlane - wynikajace z audytu (2) OBMIAR

Krotnosé = -1

-6-

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 14514 Uzytkownik: UR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123.28 m?2 123.280
RAZEM 123.28
7.15/C 1 0103- Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa m2
1001
budynek nis- |0.5*0.35*7*4 m2 4.900
ki
budynek 0.5%0.35%(4*18+4*12+4*5+2+4*3+4*3) m?2 29.050
gtéowny
RAZEM 33.95
7.16/C 1 0106-01 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m2
916.66 m?2 916.660
RAZEM 916.66
7.17|C 1 0109-03 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym m2
podtozu, tynk silikatowy , faktura kamyczkowa, $ciany pfaskie, pow. poziome,
ziarno 1,5 mm
741.25+452.13 m?2 793.380
RAZEM 793.38
7.18/C 1 0109-05 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym m2
podtozu, tynk silikatowy , faktura kamyczkowa, oscieza , ziarno 1,5 mm
123.28-8.8 m?2 114.480
RAZEM 114.48
7.19|KNR 2-02 Przyklejenie gzymsu styropianowego - analogia- odtworzenie istniejacych m?2
0609-02 gzymsow
14.525 m?2 14.525
RAZEM 14.53
7.20/C 1 0106-01 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m2
916.66 m?2 916.660
RAZEM 916.66
7.21|C 1 0114-09 |Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa , 2-krotnie, tynk fakturowy m2
22*0.4*1.5 m?2 13.200
RAZEM 13.20
7.22|KNR 19-01 |Gzymsy profilowane z blachy powlekanej, w rozwinieciu 35 cm - analogia m2
0542-04
0.35 m?2 0.350
RAZEM 0.35
8 OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ, kod CPV 45233300-2, 45233100-0, 45233253-7
8.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-03 grubos$¢ nawierzchni 3 cm
1.5%(6.4+19.4+5.845.6+5.6+13.1+7.85+1.8+2.7+1+1.6) m?2 106.275
RAZEM 106.28
8.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, |m?2
0803-04 dodatek za kazdy dalszy 1 cm
106.28 m?2 106.280
RAZEM 106.28
8.3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty |m?2
0815-02 betonowe na podsypce piaskowej - analogia - opaska
0.65*93 m?2 60.450
RAZEM 60.45
8.4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow, betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
0813-03
93 m 93.000
RAZEM 93.00
8.5|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubo$¢ podbudowy m2
0802-01 10 cm
60.45 m?2 60.450
RAZEM 60.45
8.6|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt ka- |m?2
0101-07 tegorii IlI-VI, na gtebokosci 20 cm
0.5*(93+122) m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin m
0407-02 piaskiem
93+122 m 215.000
RAZEM 215.00
8.8|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3
0402-03
0.3*0.3*(93+122) m3 19.350
RAZEM 19.35
8.9|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- |m2
0104-07 geszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.5%(93+122) m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- |m?2
0104-08 geszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.11|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospodtka, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
0114-03 czeniu 8 cm
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.12|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m?2
0114-04 cm grubosci
Krotnos¢ = 12
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.13|KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ |m
0606-03 prefabrykatéw 15 cm
12*0.5 m 6.000
RAZEM 6.00
8.14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce ce- m2
0511-0201 | mentowo-piaskowej, kostka szara
107.5 m?2 107.500
RAZEM 107.50
8.15/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
(36+10.5+26+8.5+6.4+19.4+5.5+5.6+13.1+7.85+1.8+2.7+1+1.6)*0.35 m3 51.083
RAZEM 51.08
8.16|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1 km
Krotnos¢ =7
51.08 m3 51.080
RAZEM 51.08
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