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proj. brama aluminiowa pełna, ciepła, z
drzwiami 90/200 cm

doświetlenie korytarza -
okna aluminiowe stałe

proj. naświetle aluminiowe , stałeproj. sufit podwieszony systemowy

proj. nadproŜeproj. nadproŜe

proj. zabudowa systemowa z płyt g-k 2 x 12,5
mm obustronnie, wypełnienie z wełny min.

proj. brama aluminiowa pełna, ciepła, z
drzwiami 90/200 cm

proj. część stała okna
proj. wieniec proj. wieniec

proj. drzwi aluminiowe, pełne

proj. otwór montaŜowy
180/293 cm  po
otwarciu drzwi i

przesunięciu ruchomej
części okna w górę

proj. część przesuwna okna proj. sufit podwieszony systemowy proj. sufit podwieszony systemowy

proj. drzwi bez górnej ramyproj. drzwi bez górnej ramy

proj. otwór montaŜowy
180/293 cm  po
otwarciu drzwi i

przesunięciu ruchomej
części okna w górę

proj. otwór montaŜowy
180/293 cm  po
otwarciu drzwi i

przesunięciu ruchomej
części okna w górę

proj. część stała okna

proj. część przesuwna okna

proj. drzwi bez górnej ramy

proj. część stała okna proj. część stała okna

proj. część przesuwna okna

proj. otwór montaŜowy 180/293 cm  po
otwarciu drzwi i przesunięciu ruchomej części
okna w górę

proj. część przesuwna okna

proj. drzwi bez górnej ramy
doświetlenie korytarza -
okna aluminiowe stałe

proj. część stała okna

proj. otwór montaŜowy
180/293 cm  po
otwarciu drzwi i

przesunięciu ruchomej
części okna w górę

proj. część przesuwna okna

proj. drzwi bez górnej ramyproj. drzwi dymoszczelne klasy S 30, z czujkami
dymu i elekrtomagnesami podtrzymującymi

proj. część stała okna

proj. drzwi bez górnej ramy

proj. otwór montaŜowy
180/293 cm  po
otwarciu drzwi i

przesunięciu ruchomej
części okna w górę

proj. część przesuwna okna
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pos. Ŝywiczna
pos. Ŝelbetowa gr. 18 cm
2 x folia pe 0,4 mm
chudy beton B10 gr. 10 cm
pospółka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowłóknina o gramat. 130g/m2
pospółka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowłóknina o gram. 130 g/m2
grunt rodzimy
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