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WYMIARY WYMIANU DACHOWEGO USTALIC PO

UPRZEDNIM DOBORZE WYWETRZAKA (CIEZAR, SPOSOB
MONTAZU)

PO DOBORZE WYWIETRZAKA SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM W CELU PRZEDSTAWIENIA WrASCIWEGO

1) W OBSZARZE WYBIJANEGO OTWORU

ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE WARSTWY POKRYCIA,
OCIEPLENIA.

2) PRZED WYCIECIEM OTWORU SPRAWDZIC CZY W
WYKUWANEJ CZESCI DACHU NIE PRZEBIEGAJA

6. MONTAZ KOTEW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SA W SKALI
Nieopisane spoiny:

1. Pachwinowe dwustronne: A|V|V = 0.5 najmniejszej grubosci spawanych elem.
2. Pachwinowe jednostronne: (-®—) = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.

3. Czotowe ( =4 ) — na petny przetop.
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