KONSTRUKCJA WSPORCZA POD WYWETRZAK
ZINTEGROWANY Z WENTYLATOREM fi315/160mm
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1. KLASA KONSTRUKGJl 2 WG PN—B—06200:2002.
2. BADANIA POLACZEN SPAWANYCH ZGODNIE Z ZALACZNKIEM B NORMY PN-B—-06200:2002
D12 S (TAB. B.1 | B.2).
° Il = 3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE KONSTRUKCUI:
ROQ ~— — oczyszczanie elementéw do 2 stopnia.
Poz. 1 Poz. 1 PROPONUJE SIE ZESTAW MALARSKL:
- - — podktad — 2 warstwy gruntujqcej farby chlorokauczukowej
20]50 — krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.
40 420 40 4, GATUNEK STALI WG ZESTAWIENIA MATERIALOW.
, f 100 UWAGA 5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI,
200 WYMIARY MIEISCA WBUDOWANIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
Poz. 3 1) W OBSZARZE WYBIJANEGO OTWORU 6. MONTAZ KOTEW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
UWAGA!!! BL6*100 L=100 ZDEMONTOWAC ISTNIEJACE WARSTWY POKRYCIA, 7. RISUNKI ROZPATRWAC LACZNE Z RYSUNKAMI BRANZOMTML
WYMIARY WYMIANU DACHOWEGO USTALIC PO OCIEPLENIA. ﬁ%ﬂ_mﬂ%wmzm XXXXX NIE SA W SKALI
’ . inowe dwustronne: = 0.0 najmniejszej grubosci spawanych elem.
UPRZEDNIM DOBORZE WYWETRZAKA (CIEZAR, SPOSOB Mp PRZED WYCIECIEM OTWORU SPRAWDZIC CZY W 1. Pachwinowe dwust A.v.u 0.5 najmniejszej grubosci spawanych el
2. Pachwinowe jednostronne: = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.
MONTAZU) WYKUWANEJ CZESCI DACHU NIE PRZEBIEGAJA e (T 125 b spuany
PO DOBORZE WYWIETRZAKA SKONTAKTOWAC SIE Z INSTALACJE. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI ODCIAC =3
PROJEKTANTEM W CELU PRZEDSTAWIENIA WEASCIWEGO ZASILANIE 2
ROZWMAZANIA WYMIANU. 3) OTWOR W PEYCIE ZEBROWEJ WYCINAC PItA e ONSTRUKCTT _—[Doter_INozwiSko
DIAMENTOWA. ZACHOWAC SZCZEGOLNA %ﬂ i NADZORU BUDOWLANEGO Sp. 2 0.0. hmnnmum%w\_mw_uzwﬁ%ww_mﬂ_\,
* Zestawienie dla jednego elementu wysytkowego— POZ. KW—"1suma 14 /14 X wykona¢  0STROZNOSC PRZY WYKONYWANIU NINIEJSZEGO R BUDYNRU 5 R POTIOERY CENTRUM
Nr. | Tnr| Poz.|Nazwa Sztuk | Profil Materiat Dtugos¢ | Waga | Ozn. OTWORU. — — e oo e INNOWACYINYCH TECHNOLOGIT*
11 [ 1 |Element 2 | CE80 5235 1700 | 23.97 4) ZAMONTOWAC WYMIAN STALOWY Poz. KW-1. T —— T L —
2| 11 2 |Element 2 | CE80 $235 420 593 5) ZAMOCOWAC WYWEETRZAK ZINTEGROWANY. e — <* — o o
4] 1] 4 [Pret gwintowany 4| M10 5235 500 | 1.24 WARSTWY DACHU DO STANU ISTNIEJACEGO, A UNIWERSYTET RZESZOWSKI KONSTRUKCIA WSPORCZA K-26
Waga calkowita (k 34.91 ul. REJTANA 16 C 3 =
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