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1. ZALO ZENIA
1.1 Podstawa opracowania

» zlecenie inwestora na opracowanie projektu
> projekt technologiczny - zatenia

» ustalenia techniczne zytkownikiem

» obowizujgce przepisy i normy

Ze wzgkdu na brak dostarczenia warunkéw zasilania ze $tdiR, dotyczacych gtdwnego
zasilania elektr. obiektu (gtowny kabel zasjty)) oraz powdzania z istnigicymi
instalacjami wewetrznymi (instalacja komputerowa i telefoniczna),pnojekcie przyjto
rozwigzania uzgodnione z Zamawjaym na wizji lokalnej.

1.2 Temat opracowania

Tematem opracowania g s instalacje elektryczne i niskongpiowe wewntrzne, w
przebudowywanej egci budynku A3 dla potrzeb Centrum InnowacyjnycleAm@ologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego w Rzeszowie.

1.3 Zakres opracowania
Poniszy projekt swoim zakresem obejmuje:
A. Zasilanie Centrum

Tablica zhczowa zasilajca TZZ

Gtoéwne wyhczniki zasilania ppn

Pomieszczenie rozdzielni gtébwnej

Tablica gtdwna rozdzielcza TGR

Linia kablowa zasilajca - adaptacja istnigjego zasilania

YVYVYYVYYV

B. Instalacje elektryczne wewsgtrzne

wewretrzne linie zasilajce

tablice oddziatowe

instalacja éwietlenia ogolnego

instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtykowych 1-faz. ogélnych
instalacja zasilania dedykowanego
instalacja gniazd wtykowych 1-faz. technologicznych
instalacja sitowa

uziemienia ochronne

instalacja odgromowa - adaptacja
pofaczenie wyrbwnawcze

ochrore od przepgé

ochrore od poraen

VVVVVVVVVVVVYY

C. Instalacje elektryczne niskonagiciowe

instalacja komputerowa LAN

instalacja telefoniczna

instalacja kontroli dogpu KD

instalacja CCTV (kamery)

instalacja sygnalizacji alarmu jparu SAP
instalacja zamkgt ogniowych

YVVVVYVYY

1.4 Projekty zwiagzane

» Projekt architektoniczno-budowlany pomieszacg@entrum
> Projekty branowe instalacyjne



1.5 Charakterystyka energetyczna

moc zainstalowana Pi=260,6kW
wsp. kz x K 0,32

moc obaizenia Psz=76,1kW
prad obchzenia l0=122,9A

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Uwagi ogolne

Istniejgcy budynek A-3 Uniwersytetu Rzeszowskiego zlokaliany jest w zespole budynkow
Uniwersytetu przy ul. Kopisto w Rzeszowie. ¢&& budynku A-3 powjzana z budynkiem gtdwnym
przewigzka zostanie przebudowana i zaadaptowana dla potrzetoprojektowanego Centrum
Innowacyjnych Technologii (CIT). Adaptacja tejesei budynku polega bedzie na przebudowie
pomieszczeé CIT z wymiary okien i swietlikow z jednoczesnym mortem na nichzaluzji oraz
otwieranych okien wswietlikach dla dorywczego przewietrzania pomiesaczonadto zostanie
wymieniona posadzka oraZcianki dzialowe z dostosowaniem dla potrzeb lalwoygio -
dydaktycznych CIT. Ponadto w korytarzu oraz w p@nezeniach dydaktycznych nr 7 i 8 zostanie
zamontowany sufit podwieszany.

Niniejszy projekt dotyczy instalacji elektrycznyctvewrctrznych i niskonagiciowych
wewretrznych z nawgzaniem do istnigcych sieci Uniwersytetu.

2.2 Zasilanie pomieszczé CIT
2.2.1. Stan istniejacy

Zasilanie budynku A-3 w stanie obecnym zrealizowjaselinia kablows YAKY4x120mnt z
rozdzielni gtownej w bud., A0, zakozory zestawemzeliwnym w narau budynku (obecna
spawalnia). Ta linia kablowa zostanie po adaptagjkorzystana dla potrzeb zasilania docelowego
pomieszczeé CIT. Ponadto a®¢ instalacji w stanie obecnym zasilana jest rowrze obwodow
zasilanych z gtdéwnej rozdzielnicy budynku A-3 usyianej w przewszce.

Nadmienia si ze istniejce instalacje nie spetnigyielu wymaga obecnie obovezujacych i
zostam w catagici zdemontowane a w ich miejsce zogtaaprojektowane nowe instalacje elektryczne
i niskonap¢ciowe co jest tematem niniejszego opracowania.

2.2.2. Tablica ztaczowo zasilajca TZZ

W miejscu ,wefcia” kabla do budynku projektuje esha zewgtrznej scianie budynku
zestaw zczowo — zasilacy nacienny TZZ w sklad ktérego wchodziageze kablowe Z1-—eraz
gtdwny wylgcznik zasilania GWZ spetnigy role wytacznika ppa. oraz zabezpieczenie przepowe
w postaci odgromnikéw i wytznik bezpiecznikowy z zabezpieczeniem obwodu wypdronego z
przed wyhcznika GWZ. Caty zestaw winien byykonany w obudowie w Il klasie ochroriud z
tworzywa termoutwardzalnego odpornego na dziatgm@mieni UV i posadowiony na typowym
fundamencie betonowym.

2.2.2.1. Ziacze kablowe Z1

Projektuje si zlagcze kablowe Z1 na typowym fundamencie betonowymtérykn naley
zrealizowd rozdzielenie przewodu PEN na PE i N. Punkt PEayalziemt a oporné¢ uziomu nie
powinna by wigksza nz 10Q. Nalezy wykorzyst& uziom otokowy budynku a w razie potrzeby
wykona uziom pionowy dodatkowy€zac go z uziomem odgromowym.

2.2.2.2. Gléwny wytacznik zasilania GWZ ppa:.

Projektuje s3 gtdbwny wykcznik zasilania GWZ, w zestawie tablicy TZZ, spajiy role
wytacznika ppa. zdalnie wyiczany przyciskiem GWZ/ppo przy wefciu gtownym do budynku
CIT od strony zachodniej. Nadmienia sie wykcznik ppa. wyposaony bedzie rownie w czton



réznicowo-pgdowy o ppdzie wyzwalania 300mA jako zabezpieczenie zppadla calej
modernizowanej ¢gci budynku A-3 jako jednej strefy parowe;.

Sprzed wydcznika GWZppa. zasilana &dzie tablica RP do zasilania centralki sygnalizacji
alarmu paaru SAP i innych elementow instalacji gpo

W zestawie tablicy TZZ usytuowano réwnigabezpieczenia przeciwprzegiopwe w postaci
odgromnikéw. Schemat zestawu pokazano narys. nr 1.

Nadmienia si ze obok przycisku GWZ/ppo zdalnie wygczagcego wyhcznik gitdwny GWZ
w zestawie tablicy TZZ, usytuowano réwaigrzycisk GW/UPS zdalnie wytzapcy wszystkie UPS-
y W pomieszczeniu \&zta komputerowego. UPS-y nalewyposay¢ w awaryjne wyaczniki zasilania
pozwalajce na zdalne ich wytzenie.

2.2.3. Pomieszczenie rozdzielni gtdwnej

Projektuje s wydzielone pomieszczenie nr 9B przeznaczone dlawcenergetycznych.
Bedzie tutaj zamontowana tablica gtowna rozdziel€&R dla pomieszcteCIT oraz niezbdny
sprzt i czesci zamienne wymagane dla celéw eksploatacji insfialelektrycznych. Dosp do
pomieszczenia zgodnie z instrukgosiada beda wykwalifikowani dyzurni elektrycy UR.

2.2.4. Tablica gtébwna rozdzielcza TGR

Tablice gtéwrg rozdzielca TGR projektuje si jako sza§ stopca przyscienrg w | klasie
ochronndci, wyposaong w elementy zasilania i zabezpieizebwodéw wychodgrych oraz dla
ochrony od porzen i przepec.

Informuje s¢ ze dla rozliczé wewretrznych — zgodnie z ustaleniami z Zamawegm
podczas wizji lokalnej - ziycie energii elektrycznej jest opomiarowane w roehte gtéwnej staciji
trafo w polu odptywowym z ktorego ,odchodzi” kaleasilapcy pomieszczenia CIT. Schemat tablicy
gtéwnej rozdzielczej TGR pokazano narys. nr 1.

2.2.5. Linia kablowa zasilajaca

Projektuje s kabel zasilajcy pomieszczenia CIT jako przedanie istniegcego
zalicznikowego kabla YAKY4x120mmzakaiczonego projektowantablica ztaczowo — zasilajca
TZZ. Od tablicy TZZ nalgy utozyé projektowany kabel 4xYKY95+50mfw korytku poscianie i
sufitem podwieszanym wzdtikorytarza. Korytka wzdtukorytarza nalgy montowa na wspornikach
do sciany korytarza. Drugostronnie kabel nglevprowadz¢ do tablicy gtownej rozdzielczej TGR w
pomieszczeniu rozdzielni elektryczne;.

Schemat pakzer pokazano na rys. nr 1 a lokalizagrzadzex na planie instalacji rys. nr 2.

2.3 Instalacje elektryczne wewmtrzne

Istniejgce instalacje elektryczne najew catagci zdemontowé& a w ich miejsce projektujecsi
nowe instalacje spelnm@je obecnie obowrujagce przepisy oraz zapewrgag prawidtowe
funkcjonowanie urgdzen CIT.

Projektuje s instalacje elektryczne wewtnzne w pomieszczeniach CIT przewg
przewodami kabelkowymi uktadanymi w korytkach i vanatach PVC. Wydzielone korytka dla
instalacji elektrycznych i niskonamiowych naley instalow&  zachowuyc przy ciggach
rownolegtych minimala odlegid¢ 200mm wswietle. Ponadto wszystkie korytka metalowe ngle
chroni od poraen taczac je z przewodem PE tablicy gidbwnej TGR. NazZeniach naley wykona
trwate skecenia lub mostki.  Na&cianach dzialowych z oknami aluminiowymi zaprojekémo
uktadanie przewodow kabelkowych w kanatach instgteech z tworzywa PCV na wys. opisanych na
planie, tj. w gornej agci murowanejscianki a pod kanatem natg instalowa& zestawy gniazdowe
oraz inne gniazda o ile wymaga tego technologianaBto w pomieszczeniach pomocniczych
instalacg nalezry wykona przewodami kabelkowymi lub aptowymi w rurkach gitkich pod tynkiem.
Przekroje przewodéw podano na schematach tablizialdevych dla poszczegdlnych pomiesztze
Na planie instalacji rys. nr 2 pokazano proponoweing korytek i kanatéw instalacyjnych, instalacji
elektrycznych.



2.3.1. Wewnetrzne linie zasilajace

Projektuje st wewretrzne linie zasilajce (WLZ-ty) od tablicy gtdwnej rozdzielczej TGR do
tablic oddzialowych T1 do T10 i tablicy Tad oraz tablicy zasilania dedykowanego TZD w
pomieszczeniu wzta komputerowego i do tablicy wymiennikowni TW. rReato naley wykon&
WLZ-t jako zasilanie tabliczki RP w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, sprzedwgtego
wytacznika zasilania GWZppo, w zestawie tablicy ze€zowo-zasilajcej TZZ. WLZ-ty naley
uktad& w korytkach instalacyjnych nad sufitem podwieszaony korytarzu, a w pomieszczeniu, w
koncowych odcinkach, w rurkach pod tynkiem w korytkacpokrywy. Schemat zasilania pokazano
narys. nr 1.

2.3.2. Tablice oddziatowe

Celem zasilania odbioréw elektrycznych @dzen, zestawOw gniazdowych i innych
odbiornikéw) projektuje si tablice oddziatowe w obudowie izolacyjnej w Iliklasie ochronngxi
wyposaone w osprgt modutowy. Przewidziano wydzielone tablice dla zxegdlinych pomieszcie
laboratoriow oraz grupowe dla pomiesztcpmmocniczych. Taki sposéb rozdziatu energii jgssty i
przejrzysty dla gytkownika oraz w obstudze i eksploatacji. Wszystkievody odbiorcze z tablic
oddziatowych zasilanegha poprzez wydczniki réznicowopgdowe, o pgdzie wyzwalania 100mA dla
zestawOw gniazdowych oraz 30mA dla pozostatych ardiw, i nadmiarowe. Tablice T1 do T8
projektuje st jako stojce przygcienne a pozostate jako wige ndcienne hdz wnekowe.

2.3.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje éwietleniowe naley wykona: przewodami kabelkowymi Cu o przekroju 1,5fam
Zasilanie obwodoéw z tablic oddziatlowych. Wszystk@bwody Gwietleniowe winny by
zabezpieczone wytznikami r&nicowo-pgdowymi o pgdzie wyzwalania 0,03A oraz nadmiarowymi.

2.3.3.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Projektuje sj oswietlenie pomieszcze laboratoriow i pomieszcae pomochiczych przy
pomocy oprawswietldwkowych wyposzonych w energooszedneswietldwki w ilosci niezlednej do
uzyskania wymaganych raen oswietlenia. Wielkdci wyliczonych nagzen oswietlenia podano na
planie instalacji rys. nr 2.

2.3.3.2. Instalacja oswietlenia miejscowego

Nie przewiduje s wydzielonej instalacji @wietlenia miejscowego. Nieztdne dwietlenie
miejscowe naley zrealizowa& lampami przenymi zasilanymi z gniazd 1-faz. ogélnych.

2.3.3.3. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje si oswietlenie ewakuacyjne jako €& oswietlenia ogolnego za grednictwem
opraw wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego. Przewidugeréwniez zastosowanie opraw
ewakuacyjnych kierunkowych z piktogramami. Oprawyagyjne usytuowano w traktach
komunikacyjnych i w Laboratoriach wypasaych w obrabiarki {dz w pomieszczeniach gdzie te
przebywa wieksza ilg¢ osob.

2.3.4. Instalacja gniazd 1-faz. ogoélnych

Instalacg gniazd 1-faz. dla celéw ogodlniezytkowych naley wykona& jak instalac
oswietleniowg lecz przewodami Cu 2,5nfmWymienione gniazdagdla stuzyé do zasilania naczizi
recznych i innych pomocniczych wdzer. Nadmienia s ze gniazda 1-fazowe instalowane przy
stotach dydaktycznych laboratoryjnych usytuowanyckrodkowej czsci pomieszczenr 4, 5, 61 7
montowane &da w minikolumnach instalacyjnych mocowanych do pgdiZasilanie minikolumn
nalezy zrealizowa w rurkach RL w posadzce wg uwag podanych na ptanachematach.



2.3.5. Zasilanie dedykowane

Projektuje st dedykowane zasilanie wdzen komputerowych, kamer instalacji CCTV oraz
urzadzen kontroli dostpu KD. Gniazda dedykowane najezasilié z tablicy TZD usytuowanej w
pomieszczeniu wezta komputerowego. Gniazda dedykowane hnalenontowd w zestawie z
gniazdami sieci LAN i winny posiad@lokad: uniemaliwiajgca podhczenie innych urgdzen anizeli
komputeréw z urgdzeniami peryferyjnymi. Wykonanie instalacji jakigmda ogdlne.

2.3.6. Instalacja gniazd 3-faz. i 1-faz. technologicznycfzestawy gniazdowe)

Instalacja gniazd 3-faz i 1-faz. przeznaczonych zdsilania urzdzex technologicznych
obejmuje zasilanie zestawOow gniazdowych z gniazd@afaz. 16A i 32A oraz 1-faz. 16A; instalacja ta
obejmuje réwnie gniazda sitowe 63A z romtznikami na zasilaniu. Jest to rozwmanie
umazliwiajagce podiczenie do sieci ughdzen o raznych parametrach (w zakresie mocy zestawu
gniazdowego) bez zmiany instalacji zasgitgich. Takie rozwjzanie instalacji zostato narzucone przez
inwestora jako rozvwgzanie uniwersalne. Schemat zestawéw gniazdowyah zekroje przewodow
zasilapcych pokazano na rys. nr 24.

2.3.7. Zasilanie wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja pomieszcheobejmuje jedynie zintegrowane wentylatory wgmwe na dachu a
klimatyzacja dotyczy tylko wybranych pomieszfizgopomocniczych.  Zasilanie i zakzanie
wentylatorow projektuje si indywidualnie z lokalnych tablic oddziatowych tgkk i zasilanie
jednostek zewgtrznych Kklimatyzacji. Palczenia pomydzy jednostkami zewgtrznymi i
wewretrznymi — wykonawca klimatyzacji.

2.3.8. Zasilanie innych urzadzen

Dotyczy to zaluzji okiennych i swietlikowych oraz otwierania wybranych okien w
swietlikach. Nagpdy tych uradzen 53 integralry ich czscig wraz z ich montzem, oprzewodowaniem
i sterowaniem co zostato ¢i¢ w czsci architektonicznej. W niniejszym projekcie przedwiano
jedynie bezpgrednie zasilanie tych wdzen z tablic bezpiecznikowych oddziatowych. W inst@lac
sterowaniu otwierania i zamykania okigwietlikdbw ujete @ réwniez centralki pogodowe, co
spowodujeze w przypadku wygpienia deszczu lub wiatru oknaswietlikach zostag automatycznie
zamknete. Przewidziano zdalne sterowanie pratych urzdzen za pdrednictwem pilotow.
Wykonanie instalacji zasilggych wymienione urglzenia jak dla gniazd wtykowych. Wykonanie
instalacji sterujco-zasilagcej (od punktu przyczeniowego) — wykonawca gxi budowlanej.

2.4 Instalacje niskonapieciowe

Instalacje niskonapciowe obejmuyj instalacg komputerow LAN, telefoniczra, kontroli
dostpu KD, sygnalizag alarmu paaru SAP, zamkgt ogniowych oraz instalagjnadzoru CCTV
(kamery). Instalacje te nalg uklad& w oddzielnych korytkach instalacyjnych Kn w wymaga
odlegtaici od instalacji energetycznych. Na planie instgalagskonapeciowych nn (rys. nr 3)
pokazano lokalizag] urzadzen wymienionych instalacji niskonaggiowych a na schematach
pofaczenia wewagtrzne.

2.4.1. Instalacja komputerowa

Instalacja komputerowa LAN obejmuje adaptaisiniejacego punktu dystrybucyjnego PD1
(pok. 110 | pétro), okablowanie szkieletoweswiattowdd hczacy adaptowany punkt dystrybucyjny
PD1 z projektowanym lokalnym punktem dystrybucyjnifD), lokalny wezet komputerowy LPD
projektowany w pomieszczeniu¢rta komputerowego, oraz projektowane okablowan®gme od
szafy LPD do gniazd RJ45 (w wybranych pomiesz@mnina stolach w laboratorium wyktadowym
oraz w pomieszczeniu pracownikow naukowych). lasfat¢ nalezy wykona zgodnie z zapisami
Specyfikacji Technicznej.



2.4.1.1. Adaptacja istn. punktu dystrybucyjnego PD1 (pok. 1D, I p.)

Istniejgcy punkt dystrybucyjny PD1 zlokalizowany w pokoju 410 (I petro) naley
adaptowa w sposob naspujacy: Sza€ istniepcg nalezy w calagci zdemontowé a w jej miejsce
zamontowa nowa wicksz szat. Wyposaenie nowej szafy natg zestawt czesciowo z elementow
zdemontowanych ze starej szafy i elementéw nowyykaz elementéw z demoritado ponownego
montau oraz nowych podano w zestawieniu materiatdw magania techniczne w specyfikacji.

2.4.1.2. Pomieszczenie wzta komputerowego

Dla pomieszcze CIT projektuje s wydzielone pomieszczenie ¢ata komputerowego z
przeznaczeniem na usytuowanie w nim lokalnego pumkistrybucyjnego LPD, tablicy zasilania
dedykowanego TZD, szafki wdzer niskonapgciowych Snn (elementy instalacji CCTV) oraz szafki
SSAP (centralka SAP z akumulatorami oraz zasilagzéadmienia s ze pomieszczenie gta
komputerowego zostato wyposae w klimatyzagj oraz niezbdng instalacg oswietleniowg z
oprawami wyposaonymi w moduty zasilania awaryjnego.

2.4.1.3. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Projektuje s lokalny punkt dystrybucyjny LPD w wydzielonym paogsizczeniu wzta
komputerowego. LPD przewiduje¢sjako sza¢ stopca o wielkasci dostosowanej do if@i gniazd
komputerowych. W szafie LPD przewiduje sowniez czes¢ telefonicza. Schemat szafki LPD oraz
jej wyposaenie pokazano na schemacie instalacji LAN rys.a3zczegoéty podano w Specyfikaciji
Technicznej.

2.4.1.4. Siet §wiattowodowa

Celem nawgzania s¢ projektowanej instalacji LAN z sieciUniwersytetu do wspomnianego
punktu LPD naley doprowadz swiattowdd z adaptowanego punktu dystrybucyjnego PD1
zlokalizowanego w pokoju nr 110. (Ighio budynku A-3).Swiatlowod naley uktadad w listwie
nasciennej. Ponadto do punktu LPD naledoprowadzt réwniez kabel telefoniczny od szafki
teletechnicznej TT (pok. Nr 1) umldwiajacy wigczenie projektowanych telefonéw do sieci UR.

2.4.1.5. Instalacja LAN

Instalacja LAN jako lokalna (segmentowa) ¢sieeleinformatyczna obejmuje pokenie
punktu LPD z gniazdami komputerowymi gtk ekranowan kat. 6A. Przewody naly ukfada w
wydzielonych korytkach Kn nad sufitem podwieszangmaz w rurkach gikich pod tynkiem na
scianach murowanych. Gniazda komputerowe ayalmontowad w zestawie z gniazdami zasilania
dedykowanego w minikolumnach instalacyjnych dlatésto usytuowanych wsrodkowej czsci
pomieszczenia nr 7 oraz wg opisow na planach exgtall pozostatych przypadkach.

2.4.1.6. Wyposazenie sal dydaktycznych

Niektére sale przeznaczone dla dydaktyki wyposa kda w system kompaktowych
interaktywnych tablic z mdiwosciag wyswietlania i prezentacji wraz systemem nagteniowym i
kameg. Urzadzenia te umdiwia rowniez prowadzenie transmisji online. Wobec paszego nad
stotem prezentacyjnym na suficie i Baianie przy interaktywnej tablicy przewidziano grda
zasilania dedykowanego oraz komputerowe. Szczegdlokalizacg tych urzadzen pokazano na
planie instalacji. Nadmienia ¢si ze tablice interaktywne wraz z wypdsaiem nie § tematem
niniejszego opracowania.

2.4.2. Instalacja telefoniczna

W wybranych pomieszczeniach CIT przewidziano graalefoniczne. Pgtzenie gniazd
telefonicznych z punktem LPD nalewykona skretka kat. 5+. Utaenie sketki analogiczne jak dla
instalacji LAN.
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2.4.3. Instalacja kontroli dostepu KD

W calym budynku CIT projektuje i system kontroli dogpu opieracy Sk na
wykorzystaniu technologii zkdeniowej. Przepustkami uprawniaymi do dosgpu do poszczegolnych
stref i pomieszczebedg karty zblzeniowe. W pomieszczeniugata komputerowego przewidujegsi
zainstalowanie oprogramowania z #oscig rejestracji i zliczania czyngoi rejestrugcych przez
czytniki dostpowe zainstalowane jednostronnie przy drzwiachseu@yvych do pomieszcze Drzwi
zostam wyposaone w elektrozaczep rewersyjny, ktory uiinwi otwarcie drzwi po weryfikacji
danych z czytnika dogbtowego. Oprzewodowanie instalacji KD najauktada& w korytkach Kn oraz
w rurkach pod tynkiem (z&gia do uradzen). Nadmienia i, ze wyjscie z pomieszczemozliwe jest
bez rejestracji, jedynie po néogicciu klamki. Schemat instalacji KD pokazano na rgs.28 a
urzadzenia na planie instalacji niskonapowych — rys. nr 3. Opis systemu KD w Specyfikaciji
Techniczne.

2.4.4. Instalacja sygnalizacji alarmu pazaru SAP

Dla catego budynku CIT projektuje¢sinstalacg sygnalizacji alarmu paru SAP, ktora
obejmuje centralk ppaz. czujki paarowe, sygnalizatory iczne ostrzegacze ROP oraz adresowalne
elementy wykonawcze EWS i EKS kontrolno-sterujaoe.{wyj.). Czujki naley usytuowg& we
wszystkich pomieszczeniach (oprocz tazienek ) ovaprzestrzeni sufitu podwieszanego. Instglacj
naleey wykona& od centralki ppa. w pomieszczeniu yzta komputerowego do czujek jako linie
adresowalne - gtle. Zadziatanie ktéregokolwiek elementu (czujk&Hy zostanie w centralce ppo
zasygnalizowana z adresem pomieszczenia. Pohiewpomieszczeniach CIT brak catodobowego
dyzuru wiec ,informacja” z centralki SAP zostanie ,przekazada zewretrznego panelu sygnalizacji
rownolegtej TSR ,wyniesionego” do pomieszczeniatidoa przy wejciu gtbwnym do budynku A3.
Modut zewretrzny bedzie pojczony z centralk SAP. Ponadto zainstalowane wtlpch adresowalne
elementy wykonawcze realizujwspotprag” z innymi instalacjami, w tym przypadku z instgkac
kontroli dostpu gdzie w przypadku zadziatania czujki zogtawolnione elektrozaczepy drzwiowe
umazliwiajagce opuszczenie pomieszczenia. Instalagjezy uktada& w korytkach Kn, rurkach RL na
stropach oraz rurkach pod tynkiemgeganach murowanych. Schemat instalacji pokazang&7.

2.45. Instalacja zamknieé ogniowych

Projektuje s instalacg zamkng¢ ogniowych, ktéra podczas paru kpdzie realizowé
zamknecie drzwi ogniowych (rozdzielagych korytarz na 2 e#ci). Projektuje si chwytaki
elektromagnetyczne, ktore w warunkach normalnejyptada utrzymywa drzwi pazarowe w stanie
otwartym; instalacja duizie sterowana z centralko CZO, ktéredbie sterowana z instalacji SAP.
Przewody nalgy uktad& w korytkach Kn oraz w rurkach pod tynkiem. Scheimatalacji pokazano
narys. nr 31.

2.4.6. Instalacja dozorowa CCTV (kamery)

Projektuje s} instalacg telewizji przemystowej monitorggej trakty komunikacyjne w
obiekcie jak réwnig najblizsze gsiedztwo obiektu. W korytarzu oraz na zewnm budynku
zaprojektowano kamery wizyjne stacjonarne ale w sgoséb aby znajdowaty ¢swzajemnie w
swoich polach widzenia. Instalacje zasilania kameaz przewody sygnatowe najewykonywa
przewodami kabelkowymi w korytkach Kn przeznaczdnydla instalacji niskonagtiowych.
Polczenia nalgy wykona& zgodnie ze schematem rys. nr 30. Opis i wymagaystemu w
Specyfikacji Technicznej.

2.5 Instalacja odgromowa — adaptacja

Budynek CIT posiada sprawrinstalacg odgromowg z niskimi zwodami nieizolowanymi na
dachu oraz przewodami odprowadzgmi utozonymi w dociepleniu budynku pgzonymi z
istniegcym uziomem za poednictwem zczy kontrolnych zamontowanych w dolnegéa scian w
puszkach PK4. Przy remoncie teje€@ budynku na dachu zostarwymienione swietliki oraz
zamontowane nowe wentylatory wygowe. Naley wi¢c konstrukcje nowycKwietlikow polgczye ze
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zwodami niskimi istnigjcej instalacji odgromowej. Natomiast elementy zamjee instalacje
elektryczne projektuje @i chront zwodami poziomymi wysokimi oraz zwodami pionowymi.
Nadmienia si ze kat ochrony dla pojedynczego zwodu pionowego wyndsl. £lan adaptacii
instalacji odgromowej pokazano na rys. nr. 3. Papé#atji instalacji naley wykona stosowne
pomiary.

2.6 Uziemienia
2.6.1. Uziemienie ochronne

Nalezy wykona uziemienie ochronne punktu rozdziatu przewodu RBBNPE i N w tablicy
ztaczowo-zasilgjcej TZZ. Jako uziom ochronny rama wykorzysta istniegcy uziom odgromowy.
Wielkos¢ oporngci ochronnej nie powinna lbywigcksza ni 10Q.

2.6.2. Uziemienie podtég antyelektrostatycznych

Podiogi antyelektrostatyczne naje uziemt celem odprowadzenia z nich tadunkéw
elektrostatycznych. W tym celu podtogi ngtepodiczye do istniecego uziomu odgromowego za
pasrednictwem typowych atzy kontrolnych.

2.7 Pofgczenia wyrownawcze
2.7.1. Pofaczenia wyrbwnawcze gtéwne (GSU)

Projektuje s} gtowrg szyre uziemiajca GSU zlokalizowam w pomieszczeniu gzia
cieplnego. Do szyny GSU nale przylaczy¢ wszystkie instalacje i konstrukcje wykonane
z materiatdbw przewodzych w wezle cieplnym oraz szyny PE w tablicach TGR i TZD ort&ziom
otokowy budynku. Schemat poker pokazano na rys. nr 1.

2.7.2. Pofgczenia wyrGwnawcze miejscowe (pwm)

We pomieszczeniu tazienki,¢gta komputerowego, pom 1 i 2a oraz w magazyniedoldj
smarow nalgy wykona& polgczenia wyrébwnawcze miejscomgvm. Do punkupwm (fazienki -
puszka z zaciskiem PE, serwerownigzel komputerowy, pom. 1, 2a i magazyn — bednarkeel.
n.u.) naley przylgczy¢ wszystkie instalacje i konstrukcje wykonane z matéw przewodzcych oraz
punkt PE najbliszej tablicy bezpiecznikowej. W fazienkach instglawykona& jako podtynkow
przewodem Cu2,5mm

2.80chrona od przepié

Ochrore od przepg¢ naleey wykona& za  pdrednictwem  odgromnikéw
w tablicy zhczowo-zasilajcej TZZ oraz ochronnikow przeciwprzepiowych w tablicy TGR i w
tablicach oddziatlowych. Ponadto dla adzex szczegdlnie wrdiwych nalezy zastosowa lll® ochrony
przy urzdzeniach.

2.9 Ochrona od porazen

Jako ochroa od poraen nalezy zastosowa szybkie wyjczenie obwodu w stanach
awaryjnych. Nalgy zrealizowa to przy pomocy wycznikow r&nicowo-pgdowych w obwodach
odbiorczych, oraz bezpiecznikow w obwodach zagilah,. W czsci obwoddéw zasilacych
zastosowano obudowy wdzer w Il klasie ochronngci. Po wykonaniu instalacji skuteczgoochrony
od poraen nalezy potwierdzé stosownymi pomiarami.
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3. OBLICZENIA

3.1 Ogodlny bilans mocy - analiza

Lp | WyszczegOlnienie Pi /kW/| kz | Psz/kW/ | lo /A/ Uwagi
TABLICA TGR

1. | Oswietlenie 17,8 0,7 12,4

2. | Gniazda 1-faz. 42,8 0,3 12,8

3. | Gniazda 3-faz., obrabiarki 165,0 0,4 66,0

4. |Inne odbiory 35,0 0,5 17,5

RAZEM TGR | 260,6 0,42 108,7

- istn. YAKY4x120mm?

Przyjmuj ac wsp. jednoczesnizi - proj4xYKY95+50mm?
dla catego CIT  kj=0,7 26076 0’32 76'1 122’9 lod=211A > 10=122,9A/

Ib=160A

Whioski:

Przygty bilans mocy speinia zatenia teoretyczne. Ze wzglu na badawczy charakter
obiektu, rzeczywiste wspotczynniki zapotrzebowaaiav szczegollnii jednoczesrki s3 trudne do
okreslenia na etapie projektowym; rzeczywiste wéctdych wspotczynnikOw naly okresli¢ podczas
pracy obiektu w okrdonym czasie.

Jak wid& z analizy bilansu mocy istnigy kabel zasilacy YAKY4x120mnf (utozony w
ziemi) i jego projektowane przeddenie 4xYKY95+50 (utaenie w powietrzu) spetni@jwarunki
dotyczce obcizenia przez odbiory CIT.
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WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Centrum Innowacyjnych Technologii UR

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. |ILO SC.
1. WLZ-ty
1. | Ruraq75 m 10
2. | Rurka RVKL36 m 15
3. | Rurka RVKL28 m 15
4. | Kabel YAKY4x120 m 10
5. | Kabel YKY 1x95 m 375
6. | Przewod YLY01x50 m 95
7. | Przewdd YLY.05x50, 750V m 55
8. | Przewdd YLY.05x35, 750V m 160
9. | Przewdd YLY.05x16, 750V m 85
10.| Przewdd kabelkowy YD¥05x10, 750V m 35
11.| Przewdd kabelkowy YD¥X05x6, 750V m 28
12.| Przewdd kabelkowy YD¥05x4, 750V m 42
Przewdd kabelkowy HDGsg) FE180/PH90 3x4mm2 + uchwyty PHOO0, - certyfikat

13. CNBOP m 85
14 Przewdd kabelkowy HDGs FE180/PH90 2x1,5mm2 + uchwH90, - certyfikat

. m 95

CNBOP
15.| Mufa do kabla YAKY4x120mm?2 kpl. 1
16.| GWZ/ppaz: Obudowa przeszklona + przycisk powrotny, cergficNBOP kpl. 1
17.| GWZ UPS: obudowa przeszklona + przycisk powroteytydikat CNBOP kpl. 1
2. Korytka elektroinstalacyjne elektryczne (K i Kn),
kanaty PVC, listwy i konstrukcje

1 Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 300mm (+akcesdgczniki, péiki, itp.) + 3m m 27

__| pokrywy
2. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 200mm (+akcis faczniki, pokki, itp.) m 358
3. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 100mm (+akcis faczniki, pokki, itp.) m 300
4. | Korytko elektroinstal. FeZn, szer. 50mm (+akei@sdgczniki, poiki, itp.) m 560
5. | Ksztattownik U44 m 620
6. | Kanat PVC biaty, 200xX50mm (+akcesorig2niki, zalepki, itp.) m 230
7. | Pokrywa do korytka K200 m 30
8. | Szpilka FeZig6 SZt. 180
6. | Listwa PVC biata, 60x40mm (+akcesorigcaniki, zglepki, itp.) m 80
7. | Listwa PVC biata, 40x25mm (+akcesoriganiki, zalepki, itp.) m 90
8. | Korytko siatkowe szer. 300mm + zawiesia m 9

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. | Rurka RVKL40 m 215
2. | Rurka RVKL25 m 500
3. | Rurka RVKL18 m 245
4. | Rurka RL28 m 500
5. | Rurka RL22 m 405
6. | Przewod DY10mm2-750V m 250
7. | Przew6d DY2,5mm2-750V m 550
8. | Przewdd kabelkowy YLX05x16mm2-750V m 1380
9. | Przewdd kabelkowy YDx05x10mm2-750V m 600
10.| Przewdd kabelkowy YD¥03x4mm2-750V m 60
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c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Centrum Innowacyjnych Technologii UR

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. |ILO SC.
c.d. Instalacje elektryczne
11.| Przewdd kabelkowy YD¥03x2,5mm2-750V m 1300
12.| Przewdd kabelkowy YDY5x1,5mm2-750V m 70
13.| Przewdd kabelkowy YD¥04x1,5mm2-750V m 500
14.| Przewdd kabelkowy YD¥03x1,5mm2-750V m 2200
15.| Przewdd kabelkowy YDY2x1,5mm2-750V m 230
16.| Przewdd kabelkowy ognioodporny HDGs) FE180/PH90-3x2,5 na uchwytach m 115
PHOO0 - certyfikat CNBOP
17.| Przewdd kabelkowy ekranowany YKY ektrag5x1,5mm2-750V m 400
18.| Puszka inst., p.t., przelotowg80 Szt. 35
19.| Puszka inst., p.t., kKmowa,¢60 szt. 130
20.| Puszka inst., p.t., przelotowgg0, 1P44 szt. 100
21.| Puszka n.t., biata, kwadratowa, 5x2,5, IP44 szt. 270
22.| Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny, "dzwonek", 1880V szt. 1
23.| Przycisk inst., p.t., 1p, powrotnywiatto", 16 A/250V szt. 12
24.| Wytacznik inst., p.t., 16A,250V szt. 14
25.| Wytacznik inst., p.t.swiecznikowy, 16A,250V szt. 4
26.| Gniazdo wtykowe, p.t., podwojne, 16A/250V szt. 29
27.| Gniazdo wtykowe, mongana stupku elektrinst., podwdéjne, 16A/250V + puszka | kpl. 16
28.| Gniazdo instalacyjne, p.t., 16A/230V, typu DATAklrczem mechanicznym kpl. 4
29.| Gniazdo instalacyjne, p.t., 16A/230V, typu DATAklmczem mechanicznym, kpl. 17
monta na stupku elektrinst. + puszka
30.| Gniazdo instalacyjne, n.t., 16A/230V, typu DATAklnczem mechanicznym kpl. 7
31.| Gniazdo wtykowe, p.t., 16A/250V, IP44 szt. 36
32.| Wytacznik inst., p.t., 16A,250V, IP44 szt. 14
33.| Wytacznik inst., p.t.swiecznikowy, 16A,250V, IP44 szt. 8
34.| Zestaw gniazdowy ZG — wg rysunku nr 25 kpl. 67
35.| Zestaw gniazdowy ZGA — wg rysunku nr 25 kpl. 1
36.| Gniazdo sitowe z rogtznikiem, 3x63A+N+PE/250V, IP44 kpl. 3
37.| Dzwonek instalacyjny 50Hz/230V szt. 2
38.| Dzwonek szkolny 50Hz/230V szt. 1
39.| KW3,, KW14, KWSz: kaseta sterownicza, Il kl. ochiP44, przyciski, lampka LED  kpl. 3
zielona — wg schematow
40. | Stlupek elektroinstalacyjny niski (minikolumna jedtr@nna, z podstajsmontaowsg |  kpl. 16
i zestawem uziemiagym, 138x98mm, (h=0,65-0,7m)
41.| Stupek elektroinstalacyjny niski (minikolumna dwwasina, z podstaavmontaowa i |  kpl. 8
zestawem uziemiggym, 138x98mm, (h=0,65-0,7m)
42.| Czujnik natzenia gwietlenia — w zestawie z wadznikiem zmierzchowym w szt. 1
tablicy Tad
43.| Oprawa Al: - oprawéwietlowkowa 2x35W/EVG/IP65 kpl. 51
76W, obudowa z szarego podiglanu, dyfuzor z przeoczystego poliwglanu,
profilowany odbhgnik z blachy aluminiowej odbénik biaty, wym. 1587x938x129
+ $wietlowki T5/35W/4000K
44.| Oprawa Al awaryjna 2h@vietlowki awaryjne): - oprawéwietlowkowa kpl. 17

2x35W/EVG/IP65, 76W, obudowa z szarego petgilanu, dyfuzor z
przezroczystego poliwglanu, profilowany odb¥nik z blachy aluminiowej
odbhysnik biaty, wym. 1587x938x129 swietlowki T5/35W/4000K
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c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Centrum Innowacyjnych Technologii UR

Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. |ILO SC.
c.d. Instalacje elektryczne
45.| Oprawa A2: - oprawéwietldwkowa rastrowa, parabola, 2x35W/EVG/IP65 AL, kpl. 87
77W, obudowa z poliwglanu lakierowanego w kolorze srebrnym, dyfuzor z
przezroczystego poliwglanu, raster podwojnie paraboliczny blysggz wym.
1587x938x129mm $wietlowki T5/35W/4000K
46.| Oprawa A2 awaryjna 2h @vietlowki awaryjne): - oprawéwietlowkowa rastrowa, kpl. 18
parabola, 2x35W/EVG/IP65 AL, 77W, obudowa z pelianu lakierowanego w
kolorze srebrnym, dyfuzor z pra®czystego poliwglanu, raster podwdjnie
paraboliczny blyszegy, wym. 1587x938x129mm swietldbwki T5/35W/4000K
47.| Oprawa A3: - oprawéwietlowkowa rastrowa, parabola, 2x54W/EVG/IP65 AL, kpl. 8
114W, obudowa z poligglanu lakierowanego w kolorze srebrnym, dyfuzor z
przezroczystego poliwglanu, raster podwajnie paraboliczny blysggz +
swietldwki T5/54W/4000K + zawiesia — linki chromoiokve
48.| Oprawa C1: - oprawawietlbwkowa do stropu podwieszanego, rastrowa, kpl. 33
4Ax14WIEVG, 60W, obudowa z ttoczonej blachy stalola&jerowanej na biato,
raster aluminiowy paraboliczny P-AM,swietlowki T5/14W/4000K
49.| Oprawa C1 awaryjna 2h gvietlowki awaryjne):: - oprawéwietléwkowa do stropu  kpl. 11
podwieszanego, rastrowa, 4x14W/EVG, 60W, obudotaczonej blachy stalowe]
lakierowanej na biato, raster aluminiowy parabalicP-AM, +s$wietldwki
T5/14W/4000K
50.| Plafoniera IP44, 1l kl. ochr., 1x36W/EVG, obudowaieprzejrzystego kpl. 4
poliweglanu, dyfuzor opalowy z poligglanu,swietl. TC-F36W/2G10
51.| Projektor halogenowy 150W/IP65, odlew aluminiowygrédto swiatta kpl. 4
52.| Oprawa DownLight do monta w suficie podwieszanym, 2x18W/EVG/IP44, 42\, kpl. 6
pierscien ozdobny z tworzywa sztucznego, elementy konstrjulecy blachy
stalowej ocynkowanej, dyfuzor opalowy, odiftik z tworzywa sztucznego, +
Swietléwki TC-DEL 18W
53.| Oprawa awaryjna IP65, 2h, 8W/230Véwietlowka - CNBOP kpl. 2
54.| Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, 2h, 8\WX23+ swietléwka — kpl. 7
CNBOP
55.
4. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA
i POLACZEN WYROWNAWCZYCH
1. | Rurka RVKL25 m 12
2. | Rurka RVKL18 m 30
3. | Przewdd Lg¥025mm2 m 115
4. | Przewdd Lg¥016mm?2 m 400
5. | Przewdd Lg¥010mm?2 m 110
6. | Przewdd Lg¥o6mm2 m 240
7. | Przewéd DYo02,5mm2 m 35
8. | Bednarka FeZn25x4 m 165
9. | Puszka przelotowa IP54 szt. 25
10.| Ztacze kontrolne szt. 5
11.| Puszka IP44 do #tza kontrolnego (na elewaciji) m 5
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Lp. NAZWA MATERIALU, TYP JEDN. |ILO SC.
5. INSTALACJA ODGROMOWA
1. | Drut FeZrg8 m
2. | Maszt odgromowy ze stali nierdzewnej L=2m kpl. 3
3. |Drut FeZrg8 m 220
3. | Ceownik 50mm, gr. 5 m 30
6. INSTALACJA LAN + TELEFONICZNA
1. | Rurka RVKL25 m 80
2. | Rurka RL28 m 125
Kabelswiattowodowy XG/OMS3 uniwersalny 12x50/125/2560, pasmo 1500/500,
3. |tlumienie 2.7/0.7dB, ltna tubazel, ULSZH - doktadne parametry wg Specyfikagji m 90
Technicznej (potwierdzenie certyfikatem)
4. | Kabel telefoniczny wewetrzny 24x2x0,5, kat. 3 m 100
5 Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSHRZ dokladne
. o ; . . S m 1650
parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdeecertyfikatem)
6. | Sketka kat.5e, 4x2x0,5(24AWG) m 65
7 Gniazdo komputerowe n.t. 1xRJ45, kat. 6A ekranowalakladne parametry wg kpl 2
" | Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikabde '
8 Gniazdo komputerowe p.t. 1xRJ45, kat. 6A ekranowatektadne parametry wg kpl 8
" | Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikabde '
Gniazdo komputerowe montowane na stupku elektraiasyjnym, 1xRJ45, kat. 6A
9. |ekranowane - dokladne parametry wg Specyfikacjhhaznej (potwierdzenie kpl. 17
certyfikatem)
10 | Gniazdo telefoniczne, p.t, 1xRJ12, kat. 3 kpl. 2

17




c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Centrum Innowacyjnych Technologii UR

Lp.

NAZWA MATERIALU, TYP

JEDN.

ILO SC.

- c.d. instalacja LAN + telefoniczna

10.

Szafa LPD (punkt dystrybucyjny LPD)

(wg Specyfikacji Technicznej,

rys. nr 29 i ponizszego zestawienia):

- Szafa teleinformatyczna 42U 800x800 — 1kpl.

- Cokot do szafy 800x800x100, 2 maskownice petrgerforowana, 1 przepust
szczotkowy — 1Kkpl.

- Kpl. z&lepiajgco-filtracyjny 800/800 maskownica 520x520 z wiokpiB
maskownice petne, 1 maskownica szczotkowa — kpl.1

- Zespot wentylatorow 4W/4 (4 wentylatory) do sgdjacych 520x520 — kpl.1

- Termostat zamykagy — kpl.1

- Listwa zasilagca 230V z zabezpieczeniami przeciprge@wymi llist. — kpl.1

- Potka stata 19" z 4 punktami mocowanigbgikas¢ 500 — szt. 1

- Prowadnica kabli pionowa (pimien) — szt. 4

- Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 — szt.5

- Panel krosowy 24 port niezatadowany (tylko dledotow SL), 1U, RAL9005 —
2szt.

- Modut gniazda RJ45 ekranowany XGA AWC, SL, STB/E? T568A/B — 48kpl.
- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ28) — 30kpl.

- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ4%&m — 15kpl.

- Panekwiattowodowy ktowy na 4 moduty FO, szufladowy, 1U, niezatadowany
szt. 1

- Modut z&lepiajcy do panefwiattowodowego — szt.2

- Modut 6xLC-D OM3 —szt. 1

- Pigtail LC XG, 2m — 12 szt.

- Ostonka spawu 62mm — szt. 12

- Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do panek-k2t. 1

- Zestaw montzowy do panelswiattowodowych (krzyaki, opaski, uchwyty
widkien, tuby elastyczne) — 1kpl.

- Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 1m — 2szt.

- switch, 48 porty RJ45 — 1szt.

- 1x UPS 3000VA, RACK 2U (+awaryjny wadznik zasilania -zdalne waydzanie)
- Zestaw montzowy do osprztu 19" 14kpl. do calxi szafy

kpl.

18




c.d. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Centrum Innowacyjnych Technologii UR

Lp.

NAZWA MATERIALU, TYP

JEDN.

ILO SC.

- c.d. Instalacja LAN i telefoniczna

11.

Szafa PD1 (punkt dystrybucyjny PD1 w pokoju 110 — wmiana szafy i c2$cCi
osprzetu)
(wg Specyfikacji Technicznej,
rys. nr 29 i ponizszego zestawienia):
- Demonta istniepcy szafy wys. 50cm oraz demonta
* 1x patchpanel 16xRJ45
* 1x switch 24xRJ45
* 1x switch 24xRJ45
- Demonta i ponowny montaistniegcego wyposzenia szafy:
* 1x switch 24xRJ45
* 1x switch 48xRJ45
* 1 patchpanedwiattowodowy 12xSC (wolhe 6xSC — wykorzysidla
swiattowodu w CIT).
- Szafa i jej monta szafka wisgca dzielona 18U, gbokas¢ 500mm — 1kpl.
- Wentylator do szafek wiggych — 1kpl.
- Listwa zasilajca z zabezpieczeniem przeciwprzemwym llIst.
- Termostat zamykagy — 1kpl.
- Zestaw montzowy (sruba, podkladka, koszyczek z netke) do osprztu 19" 4kpl.
- Panel krosowy 48 port RJ45, UTP modularny, kat:-3Hkpl.
- Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m — 32szt.
- Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m — 32szt.
- Pigtail, 2m — 12szt.
- Ostonka spawu 62mm — 12 szt.
- Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do panek-1%pl.
- Kabel krosowyswiattowodowy SC/LC 1,5m — 6szt.
- Kabel krosowywiattowodowy SC/SC 1,5m — 6szt.
- Switch, 48 porty RJ45 z wigiemswiatt. (wg specyfikacji szafy LPD) — 1szt.
- Potka stata 19" — szt. 1

kpl.

7. INSTALACJA SAP
(sygnalizacji alarmu pazaru)

SzafaSSAF: szafa 42U, 600x600mm + cokoét wys. 100mm, + paregitylacyjny
dachowy, termostat zamylkay, panel éwietleniowy, drzwi przeszklone, listwa
zasilapca z zabezpieczeniem przeciwprzemwym llIst., zestaw moniawy

kpl.

CSP: centralka sygnalizacji alarmuzpou + modut wyniesiony (terminal
sygnalizacji rownolegtej), zasil. 1x230V, 4 linidrasowalne glowe z maliwoscia
rozbudowy do 8, 127 elementéw adresowalnych ni li6R4 strefy dozorowe / 17,
wariantéw alarmowania, alarm | i Il st., 8 liniigyatowych (2+6), 16 wyf
bezpotencjatowych przekaikowych, wywietlacz ciektokrystaliczny graficzny
320x240 pikseli, pamt i rejestracja 2000 zdanze+ 2x akumulatorygelowe
12V/30Ah, CNBOP

kpl.

Zasilacz buforowany zasil 230V, 24V DC/2A, akuatar 18Ah, CNBOP

Kabel YNnTKSYekw-1x2x0,8, CNBOP

i

900

Kabel ognioodporny HDGs PH90-2x1,5, CNBOP

35(

Kabel ognioodporny HDGs PH90-7x1, CNBOP

15

Kabel ognioodporny HTKSH(ekw) PH90-1x2x0,8 CNBOP

80

Rurka RVKL18

3|33

60

© |ON|o| 0~ w

Optyczna czujka dymu + gniazdo, adresowalna, TF3; T8, z izolatorem zwéy
element systemu CSP, CNBOP

kpl.

56
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- c.d. Instalacja SAP
10 Czujka ciepta réniczkowo-nadmiarowa + gniazdo, adresowalna, zaipoém kpl 1
"| zwart, element systemu CSP, CNBOP '
11.| Wskaznik zadziatania (do czujek optycznych), elementesysi CSP, CNBOP kpl. 16
12 ROP: eczny ostrzegacz garowy, wewtrzny, adresowalny, z izolatorem zwar kpl 4
'| element systemu CSP, CNBOP '
13 ROP: gczny ostrzegacz parowy, zewgtrzny, adresowalny, z izolatorem zwar kpl >
"| element systemu CSP, CNBOP '
14 EKS: element kontrolno-steggy, adresowalny, 2x wej. kontrolne, 1x wyj. kpl 2
'| sterupce, element systemu CSP, CNBOP '
15 EWS: adresowalny element steyxy wielowyjsciowy, 8x wyj., element systemu kpl 4
'| CSP, CNBOP '
16. | Adresowalny sygnalizator akustyczny wew. instalaajiniazdo , CNBOP kpl. 17
17.| Sygnalizator opt.-akust. zew. instal. SAP, 24V B8&nA, 100dB, CNBOP kpl. 1
18.| Sygnalizator opt.-akust. wew. instal. SAP, 24V B8mA, 100dB, CNBOP kpl. 2
19.| Puszka instalacyjna ppoz bezpiecznikami, CNBOP kpl. 21
8. INSTALACJA ZAMKNI EC OGNIOWYCH
1. | Rurka RVKL25 m 20
2. | Przewdd kabelkowy YDY2x1,5 m 40
3. | Centralka zamkat ogniowych, 24V DC, 2A, CNBOP kpl. 1
4. | Chwytaka elektromagnetyczny (do drzwizamwych), 24V DC/63mA szt. 2
5. | Przycisk zwalniagy, p.t. szt. 1
6. | Puszka inst., p.t., przelotowgB0, szt. 1
7. | Puszka inst., p.t., kmowa,¢60, szt. 1
9. INSTALACJA CCTV
1. | Rurka RL22 m 36
> Skretka S/FTP (PiIMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSHR - doktadne m 600
" | parametry wg Specyfikacji Technicznej LAN (potwieetiie certyfikatem)
3 Gniazdo komputerowe n.t. 1xRJ45, kat. 6A ekranowalakladne parametry wg szt 2
" | Specyfikacji Technicznej LAN (potwierdzenie cerkgtem) '
4 Sz1: obudowa 400x400mm z szynami DIN, zasilacz 238V DC/4A, kpl 4
" | zabezpieczenie przeciwprzegiowe Il st. '
5. | Przewodd kabelkowy YDY2x1,5 m 20
Kamera koputkowa IP, 704x576Px, PoE, 2X DN, Preginee Scan, 2.8-10 mm, 2|x
H.264 MP, 1 x MJPEG, 0.00991x/0.028Ix, Smart BL&;Rynamic, AutoBlack,
6. | Sensup, LensWizard, Dosiga Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50*C|dokpl. 3
+50*C + wysegnik pionowy
- doktadne wymagania wg Specyfikaciji Technicznej stalacji CCTV
Kamera (zewetrzna) IP, do obudowy z grzatk wentylatorem, 704x576Px, PoE,
2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 2 x H.264 MBP&G, 0.00391/0.009911x,
Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, Lens\Wizabomylna Migawka,
20bit DSP
; + obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przestona automatyg /1.4 - 360, 4 PIN kpl 5

+ obudowa zewgtrzna z grzaty wzdtuzna, wentylatorem i ostan
przeciwstoneczq 24 VAC, IP 66, -40*C+ +50*C, szyba 3mm szkio,
zabezpieczenie antysabaave, wykonanie z aluminium i stali nierdzewne.
Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) »8t (W) + wységnik
- doktadne wymagania wg Specyfikacji Technicznej istalacji CCTV
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- c.d. Instalacja CCTV
Szafa Snn:
- Szafa teleinformatyczna 42U 600x600 — 1kpl.
- Cokét do szafy 600x600x100, 2 maskownice petrgerforowana, 1 przepust
szczotkowy — 1kpl.
- panel @wietleniowy — 1szt.
- Kpl. z&lepiajaco-filtracyjny 600/600 maskownica z witdkiairB maskownice
petne, 1 maskownica szczotkowa — kpl.1
- Zespot wentylatorow (2wentylatory) do szaf stgich — kpl.1
- Termostat zamykagy — kpl.1
- Listwa zasilagca 230V z zabezpieczeniami przeciprgemwymi llist. — kpl.1
- Potka stata 19" z 4 punktami mocowania — szt. 1
- Prowadnica kabli pionowa (pimien) — szt. 4
- Wieszak poziomy 1U, 19" RAL9005 — szt.2
- Panel krosowy 24 port niezatadowany (tylko dladotéw SL), 1U, RAL9005 —
1szt.
- Modut gniazda RJ45 ekranowany XGA AWC, SL, STEB/E? T568A/B — 24kpl.
- Kabel krosowy ekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ4%&m — 25kpl.
- Zestaw montzowy do osprztu 19" 14kpl. do calxi szafy
- 1x UPS 3000VA, RACK 2U (+awaryjny wadznik zasilania -zdalne wydzanie)
- 1x switch 24 porty RJ45, 10/100/1000T PoE, 4 SkBndard Multilayer Image,
predkos¢ magistrali 32 Gbps +okablowanie

8. + kpl. 1

- 1x Server: inteligentna sieciowa platforma zapiauwbudowanych dyskach 8TB
oprogramowanie BRS. Praca wgznie serwerowa. System zapisu. Dysk 8TB.
Licencja na 8 kamer IP z mdovoscia rozbudowy do 64 kamer IP (H.264, MPEG
, MPEG-4 AXIS, JPEG); wspatrcie dla kamer HD i MP&dalny dosip przez
WWW, obstuga stacji zdalnych, praca w warunkachegtarzepustowiei sieci, w
pakiecie obstuga 32 stanowisk zdalnych + dodatkmeacje:

Processor
Processor Intel® Pentium G6950 Dual Core (3M Cazlg&eGHz)
Socket 1
Cache memory 1 x 3 MB Level 2 cache
Memory protection ECC Unbuffered
Max front side bus 1333 MHz
Memory
Memory Installed 4 GB, DDR3-1333 ECC UNB (2 x 2 GB)
Storage
Storage Type 8 Trays: 3.5-inch SATA
Hard Drives Installed 8 TB, WD 1.0 TB 7.200 RPMN23.5“
SAS RAID Card AOC-SASLP-HS8IR (8-Ports LSI 1078 S&8ntroller)
« system operacyjny - Microsoft Windows Storage Sepd98
+ HDD: 8x1TB (wyteczne 6415GB), RAID5
«  Przepustow&: 200Mbit/s
» Sesje iSCSI: 64 rejestyge (maliwosé rozbudowy o 2x32 lub 1x64) i 8
odtwarzagcych
- doktadne wymagania wg Specyfikaciji Technicznej stalacji CCTV

IN
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- ¢.d. Instalacja CCTV

Wyposazenie CCTV w szafie LPD:

Stacja robocza ultra wysokiej wydageodla aplikacji producenta kamer:, Win 7
Prof., Z400, 250 GB SATA 7200, 1st HDD, 16X DVD+ R8vperMulti SATA,
Intel® Xeon® W3520 (2.66/8 MB/1066 QC CPU), 6 GBX2 GB) DDR3 1333
ECC RAM, + karta graficzna Quadro 2000 1GB + opaagpwanie klienckie do

kamer (+licencja) + monitor wysokiej rozdzielézb22",1920 x 1080px, 600TVL,
<8ms, 450cd/m2, 4000:1, 178* x 178*, 2x BNC IN,BXC OUT, VGA, S-Video,

HDMI, 2x DVI, 16.7 milionéw koloréw, 100-240 VAC,®60 Hz

kpl.

10. INSTALACJA KD

Rurka RVKL22

120

Skretka S/IFTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSHR - doktadne
parametry wg Specyfikacji Technicznej LAN (potwieethie certyfikatem)

350

Przewdd kabelkowy YDY5x1,5

40

el R I

Przewd6d OMY2x1,5

3|13 3 |3

190

Szafki KD1, KD2, KD4:

- szafka z 1 szynDIN

- modutowe kontroler prz&gia 4-wej. Wiegand z kagtCF i zasilaniem
czytnika, wywietlacz LCD

- zasilacz z zintegrowartadowark 230V/12V DC -5A,

- akumulatorzelowy 2x 12V/7Ah

- doktadne wymagania wg Specyfikacji Technicznej istalacji KD

kpl.

Szafka KD3:

- szafka z 1 szynDIN

- kontroler przejcia 4-wej. Wiegand z kaytC

- zasilacz z zintegrowartadowark 230V/12V DC -5A,

- akumulatorzelowy 2x 12V/7Ah

- doktadne wymagania wg Specyfikaciji Technicznej istalacji KD

kpl.

Elektrozaczep rewersyjny (NO), symetryczny, 12V B&gulacja¢zyka.
Listwa mocugca 100mm

kpl.

14

Czytnik kart magnetycznych R30 Wiegand Iclas

kpl.

14

Karta Iclass-256-2AR I1SO

Szt.

100

10.

Oprogramowanie instalowane na stacji roboczej w LPD
oprogramowanie nadzoru instalacji KD (zintegrowar@CTV), + licencja
- dokltadne wymagania wqg Specyfikacji Technicznej istalacji KD

kpl.

11. TABLICE ELEKTRYCZNE

Tablica gtdwna rozdzielcZBGR wg rys. nr 1 i 26

kpl.

TablicaT1 wgrys.nr5,61i17

kpl.

TablicaT2 wg rys.nr8i9

kpl.

TablicaT3wgrys. nr10i 11

kpl.

TablicaT4wg rys. nr 1213

kpl.

TablicaTS wg rys. nr 141 15

kpl.

TablicaT6é wg rys. nr 16 17

kpl.

TablicaT7 wg rys. nr 18

kpl.

TablicaT8 wg rys. nr 19

kpl.

TablicaT9 wg rys. nr 20

kpl.

RiRRRRIR|R(R[R|R
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- c.d. Tablice elektryczne
TablicaT10 wg rys. nr 21 kpl. 1
Tablica administracyjndad wg rys. nr 22 kpl. 1
Tablica zasilania dedykowanegoD wg rys. nr 23 kpl. 1
Tablica RR wg rys. nr 24 kpl. 1
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