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OZNACZENIA:

A1 - oprawa świetlówkowa 2x35W/EVG/IP65

2a-LAB. Spawalnia
6xA1/500lx/h=3,3m

2-LAB. (obrabiarki)
18xA1/500lx/h=3,7m

3-LAB. (obrabiarki)
18xA1/500lx/h=3,7m
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A2 - oprawa świetlówkowa rastrowa 2x35W/EVG/IP65

18-Kor.-LEWY
5xC1/120lx/w.s.

18-Kor.-PRAWY
7xC1/120lx/w.s.

C1 - oprawa świetlówkowa do stropu podw. 4x14W/EVG

w.s. - montaż w stropie podwieszanym (h=3,7m korytarz i szatnie, 3,3m-LAB.7)

TZZ

8-P.PRAC.NAUK.
12xC1/580lx/w.s.

(parabola – 77W)

7-LAB. wykłady
15xC1/550lx/w.s.

12-P.PRAC.TECH.

A3 - oprawa świetlówkowa rastrowa 2x54W/EVG/IP65 (parabola)

8xA3/600lx/3,7m
11-MAG. MAT.
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M
A

R
.4xA1/250lx/3,7m

4x
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0l
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7m
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3x
A

1/
30

0l
x/

3
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LPD Snn

TZD

TGR

9a - WĘZEŁ KOMP.

9B – ROZDZ. EL.

2xA1/440lx/3,0m

2xA1/300lx/3,0m

13-P.SOCJ.
2xC1/300lx/w.s

- plafoniera montowana na ścianie, 1x36W/EVG/IP44

14-SZATNIA

- oprawa DownLight 2x18W/EVG/IP44

pwm

- oprawy z modułem zasilania awaryjnego 2 świetlówki, 2h

- oprawa oświetlenia awaryjnego 8W/230V-2h

HP HP

T1

pwm

pwm

T2 T3
T4 T5

T6

K

istn. 
TW

G
S

U

- gniazdo zasilania dedykowanego komputerów DATA 16A/230V

K

K

K
K

2

2

2

2

2 2

2

2
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2

2
2

2

2

2

2
22

2
22

2
2

2

2

2

2

2

2

2

3

2
2

2 2

63A

3

2

2

2

2

1,6kW/
230V

3,3kW/
400V

K

HP

CCTV

- projektor halogenowy 150W/IP65,

63
A 21kW/ 400V

istn. 
WYMIENNIKOWNIA

T7
T8

T9T10

- oprawy awaryjne kierunkowe 8W/230V-2h

- wywietrzak zintegrowany 0,12kW/400V

K
1

2,
5k

W
/2

30
V

K2
2,5kW/230V
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T-NS

               Przebudowa części budynku A-3 
dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technologii 

OZNACZENIA:

- osprzęt budowy IP442

bednarka FeZn25x4, ziel.-żół. 
na uchwytach (0,4m od posadzki)

istn. uziom otokowy

FeZn25x4

LgYżo16

a1 a2

a2a2a2

a1a1a1

a3 a4 a5 a6
a3

a4

a3

a4

a3

a4

a5

a6

a5

a6

a5

a6

ośw.-T1/1

- korytko szer. 100mm inst. elektr. – K100

- korytko szer. 300mm inst. elektr. – K300

- korytko szer. 200mm inst. elektr. – K200

- przycisk oświetl. powrotny 10A/230V

- kształtownik U44

(76W)

o
św

.-
T

1
/2

2kVA/
230V

T1/4

6kW/
400V

T1/5

4,5kW/
400V

20kW/
400V

T1/3

T1/3

T1/3

2T1/3

10kVA/
400V

2

2xC1/w.s.

1x
C

1/
w

.s
.

2 - ZG - zestaw gniazdowy z zabezpieczeniami: 
  2x230V-1x16A+N+PE, 1x400V–3x16A+N+PE, 1x400V-3x32A+N+PE
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0,75kW/
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W1

W1-W14

W2

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

W3

Żo1 Żo2 Żo3 Żo4 Żo5 Żo6 Żo7 Żo8 Żo9

Żo1-Żo9 - zasilanie (230V) żaluzji okiennych Żo1-Żo9 
 (połączenia wew. – wykonawca żaluzji, sterowanie za pomocą pilota)
 (dokładne miejsce przyłączenia ustalić na budowie z wykonawcą żaluzji)

- zasilanie (230V) żaluzji świetlikowych Żś1-Żś9  
 (połączenia wew. – wykonawca żaluzji, sterowanie za pomocą pilota)
 (dokładne miejsce przyłączenia ustalić na budowie z wykonawcą żaluzji)

Żś1-Żś9

Żś1 Żś3 Żś4 Żś5 Żś6 Żś7 Żś8 Żś9 Żś10

Za1-Za10 - zasilanie (230V) automatu (centralki) otwierania świetlika Za1-Za10 
  (połączenia pomiędzy centralką a siłownikami i centralką pogodową 

– wykonawca świetlika, sterowanie za pomocą pilota)
 (dokładne miejsce przyłączenia centralki ustalić na budowie z wykonawcą automatyki świetlika)

Za1

Za2

Za3

Za4 Za5

Za6

Za7

Za8

Za9

Za10

Z
G

1

3
63A - gniazdo siłowe z rozłącznikiem: 400V – 3x63A+N+PE

ZG2

ZG3

T1/6

ZG4

ZG5

T1/7

T1/8

ZG6
T1/9

T1/10

T1/11

ZG7

ZG8-T1/12

-T1/13

T1/0

K
W

3

KW3, KW14 - kasety sterowania wentylatorami W3, W14

T1/14

T1/15

K
W

1
4

T
1

/1
7

A

-T1/18

T1/19

OZNACZENIA:

T1/20

GWZ 
ppoż.

1
x 

K
2

0
0

2
x 

K
2

0
0

b1

b2

b1

b2

b1

b2

b1

b2

b1

b3

b4

b3

b4

b3

b4

b3

b4

b3

T2/2

b1 b2 b3 b4

T2/1

T2/1
T2/2

T2/3

T2/3

ZG1
T2/4

ZG2
T2/5

ZG3
T2/6

ZG4
T2/7

ZG5
T2/8

ZG6
T2/9

ZG7
T2/10

ZG8
T2/11

ZG9
T2/12

ZG10
T2/13

T2/15

T2/14

-T2/16

T2/17

T2/18T1/21

2

ZG1

2

ZG2

ZG3

ZG4

ZG5 ZG6

ZG7

ZG8

ZG9

ZG10

ZG11

miejsce 
rezerwowe

miejsce 
rezerwowe

miejsce 
rezerwowe

miejsce 
rezerwowe

T3/1 T3/2

c1 c2 c3 c4

c1 c3

c2

c1

c2

c1

c2

c1

c2

c1

c4

c3

c4

c3

c4

c3

c4

c3

T3/3 T3/3T3/3

T3/4

T3/5

T3/6

T3/7

T3/8 T3/9

T3/10

T3/11

T3/12

T3/13

T3/14

T3/15

T3/16

-T3/17

T3/18

T3/19

WWH
T1/16

ZG1

ZG2

ZG3

ZG4

ZG5 ZG6

ZG7

ZG8

ZG9

ZG10

d1 d2 d3

d4

- kanał PVC, biały 200x50mm, montowany 1,45m nad posadzką (górna krawędź)- oraz wg wysokości na planie

T1/17
Żś2

T1/22

K

- słupek (kolumna) elektroinstal. wys. 0,7m z zamocowanymi gniazdami 230V – obwody do kolumny prowadzić w rurkach RL28 w posadzce 
  od ściany korytarza (do każdej kolumny ułożyć po jednej rurze rezerwowej RL28 + pilot stalowy, dla przyszłych instalacji)

2

2

2

2

d1
d2

d3
d4

-T4/1
-T4/2

-T4/3
-T4/4

T4/1 T4/2 T4/3

T4/4

T
4

/5

T4/5

T4/6

T4/7

T4/8

T4/9

T4/10 T4/11

T4/12

T4/13

T4/14

T4/15

T4/16

T4/17

T4/18

T4/18

T4/19

T4/19

T4/20

-T4/21 -T4/22

T4/25

T4/23

T4/24

T4/26

e1
e2

e3
e4

-T5/1
-T5/2

-T5/3
-T5/4

T
5
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ZG1 2
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2

2

2
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ZG2

ZG3

ZG4

ZG5

ZG6

ZG7

ZG8

ZG9

ZG10

T5/6

T5/7

T5/8

T5/9

T5/10

T5/11

T5/12

T5/13

T5/14

T5/15

T5/16

T5/17

T5/18

T5/18

T5/19

T5/19

T5/20

T5/20

-T5/21 -T5/22

T5/23

T5/24

T5/25 T5/26

f1
f2

f3
f4

-T6/1
-T6/2

-T6/3
-T6/4e1 e2 e3 e4

T5/2T5/1 T5/3 T5/4
f1
T6/1

f2
T6/2

f3
T6/3

f4

T6/5

T
6

/5

T6/5

ZG1
T6/6

ZG2
T6/7

ZG3
T6/8

ZG4
T6/9

ZG5
T6/10

ZG6
T6/11

ZG7
T6/12

ZG8
T6/13

ZG9

T
6
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ZG10
T6/15

K
T6/16

T6/17

2

2

2

2

2

T6/18

T6/18

T6/19

T6/19

T6/20

-T6/21 -T6/22

h=0,2m

h=1,45m

h
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1
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5
m

T6/23

T6/24

T6/25 T6/26

3
63

A

T6/10A

g2 g3
g4 g5 g6 g7

ZG1

ZG2 ZG3

ZG4

ZG5

oświetlenie -T7/1

oświetlenie g3,g4 -T7/2
oświetlenie g5,g6 -T7/3

T7/4T7/4

T7/5 T7/5

T7/5

2 ZG6

T7/6

T7/7
T7/8

T7/9

T7/10

T7/11

T
7

/1
2

Tad

ZG1

ZG2

Tad/1 Tad/1

T
a

d
/1

Tad/1Tad/1

oświetlenie - Tad/2

Tad/2

oświetlenie - Tad/3

 Tad/3

WSz

 Tad/5

 Tad/5 Tad/4

 Tad/4

wys. montażu 4m

CO

CO - czujnik natężenia oświetlenia (element wyłącznika zmierzchowego)

T8/1

h1

h1

h2

T8/3

T8/3

T8/3

T8/5

oświetlenie - T8/2

T8/4

T8/6

T8/7

T
8

/7
A

T8/0

TZD/2

h1,h2

h3

h3

h4

h4

h3,h4

istn. uziom otokowy

FeZn25x4
LgYżo16

bednarka FeZn25x4, ziel.-żół. 
na uchwytach (0,4m od posadzki)

11kW/
400V

i1,i2

i1

i1

i2

i2

i3,i4

i4

i3

oświetlenie – T9/1oświetlenie – T9/2

ZGA

T9/3

T9/3

T9/3

T9/4

T9/4

T9/4

T9/5

T9/4

oświetlenie
– T10/1

T
1

0
/2

oświetlenie 
– T10/1

T10/1

oświetlenie - T10/1

T10/2

T10/2

T10/2

T10/3

T10/3

T10/4

T10/0

RPż

LPD - lokalny punkt dystrybucyjny (LAN)

Snn - szafa instalacji niskonapięciowych (CCTV)

SSAP

k2

k1

k1

Tad/2

k3
k2 k3 k2

k3

k2 k3 k2 k3 k2

Tad/2

k4
k5

k4
k5

k6

k6

 Tad/3

k5

k5

k4 k5 k4 k5 k4 k5 Tad/3

 Tad/3

 Tad/3

 Tad/3

K
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0
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(parabola – 60W)

g4

g4

g5

g6

g5

g6

g5

g7

g5

g7

g6 g6

g4 g7
g7

g1

g3

g2

g1

g3

g2

g1

g3

g2

g1

g3

g2

g1

m1

m1 m2

m2

f4f3f2

f1

TZD/3

ośweitl. - TZD/1

K
K

TZD/4

TZD/5

T
Z

D
/6

CZO -Tad/7

TZD/7

TZD/7
na stropie

TZD/8
na stropie podw.

T
Z

D
/8

T
Z

D
/8

TZD/9
K

WWH - wentylator wanny hartowniczej
WSz - wentylator szatni

2
T

1
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2

P

P - gniazdo DATA, 16A/250V, zasilane z rozdzielnicy RPż – zasilanie urządzeń pożarowych (centralka ppoż, moduł wyniesiony centralki ppoż)

TZD/9

Obwody TZD oraz instalacji LAN układać w rurkach RL w posadzce do biurek do kolumn.
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uziemienie 
posadzki

CSP

GW 
UPS

S
S

A
P RPż/1

-Tad/6

KD1 KD2
KD3

KD4

KD1 - skrzynki kontrolerów dostępowych KD1-KD4 – instalacji KD

2

RPż - rozdzielnia pożarowa (zasilana sprzed wyłącznika pożarowego obiektu)
- szafa instalacji SAP

Sz1

Sz1

Sz1

Sz1

Dz

Dz

Dz

Dz
(szkolny)

 Tad/3

- Tad/3

- Tad/3

- Tad/3

istn. uziom otokowy

FeZn25x4

LgYżo16

uziemienie 
posadzki

K
K K

TZD/10
K K

TZD/10
K K

TZD/11
K K

TZD/11
K K

TZD/12
K K

TZD/12
K

- słupek (kolumna) elektroinstal. wys. 0,7m z zamocowanymi gniazdami 230V  (ganizada K + gniazda RJ45)K

oprawy montować na 
zawiesiach (linki 
chromoniklowe)
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D
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T
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3

T
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D
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TZD/14
TZD/14TZD/14TZD/14

T9/3

T9/3T9/3

złącze w 
puszce PK4

złącze w 
puszce PK4

2

 TGR/16

 TGR/16



OZNACZENIA:

- proj. zwód pionowy – maszt odgromowy ze stali nierdzewnej - kąt ochrony 60O - stosować dystansy dielektryczne, odstęp bezpieczny min 0,5m.

Uwaga.
1. Zwody pionowe podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej drutem FeZn 8; stosować 2 odejścia w dwóch kierunkach 
    drutu FeZn 8 od zwodu pionowego .
2. Wywietrzaki wentylacyjne (bez wentylatorów) łączyć z najbliższymi istn. zwodami poziomymi drutem FeZn 8. Metalową konstrukcję 
świetlików łączyć z istniejącą instalacją odgromową drutem FeZn 8.
3. Metalowe obudowy wentylatorów zintegrowanych łączyć z GSU przewodem LgYżo16 wewnątrz budynku.

istniejąca instalacja odgromowa

Budowa:

Projektował:

WITOLD CYNKARZ

Nr upr. Data: Podpis: Sprawdził:
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 

- ADAPTACJA

DACH

Rzeszów, ul. Rejtana 16B

E-190/7412.2012E-85/02 12.2012

               Przebudowa części budynku A-3 
dla potrzeb Centrum Innowacyjnych Technologii 

istniejące uziemienie

2m

zwód poziomy wysoki w systemie naciągowym – drut FeZn 8 (odstęp bezpieczny do świetlika min 0,5m)

2m

2m

- konstrukcja z ceownika 50, gr.5 - malować antykorozyjnie; łączyć z istniejącymi zwodami instalacji odgromowej; mocować do bocznej attyki budynku


