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proj. demontaż okien i
wbudowanie pustaków
szklanych klasy EI 60

proj. demontaż drzwi i wbudowanie
drzwi p.poż. klasy EI 60 z

atestowanym samozamykaczem
drzwi przeszklone

proj. demontaż okna, zamurowanie do
wymiaru 180 cm i wbudowanie pustaków

szklanych klasy EI 60

proj. drzwi dymoszczelne klasy S 30, z
czujkami dymu i elektromagnesami

podtrzymującymi, nad sufitem
podwieszonym w miejscu drzwi

przegroda z materiału niepalnego
doświetlenie korytarza

sufit podwieszony systemowy, -  niepalny, niekapiący i
nieodpadający pod wpływem ognia, na wys. 3,8 m

proj. drzwi dymoszczelne klasy S 30, z czujkami

dymu i elekrtomagnesami podtrzymującymi
proj. drzwi aluminiowe, pełne

proj. zabudowa systemowa z płyt g-k 2 x 12,5

mm obustronnie, wypełnienie z wełny min.
proj. nadproŜe

proj. sufit podwieszony systemowy

doświetlenie korytarza -
okna aluminiowe stałe

proj. brama aluminiowa pełna, ciepła, z

drzwiami 90/200 cm
proj. drzwi aluminiowe, pełne

proj. brama aluminiowa pełna, ciepła, z

drzwiami 90/200 cm

proj.  nadproŜe

proj. sufit podwieszony systemowy proj. naświetle aluminiowe ,  stałe

doświetlenie korytarza -
okna aluminiowe stałe

1

A - A

(wg oddzielnego wykazu)
Wyposażenie pracowni montażowej18
(wg oddzielnego wykazu)

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

gn. 230V

4x4kW/400V/230V

 od wys. drzwi
ŚCIANA OD STRONY KORYTARZA PRZESZKLONA

 od wys. 1,5 m

25l/min/
0,6MPa1700VA

230VAC/N/PE/10A-

35 1 gn. 230VWibrator piezoelektryczny

1,5kW/230V

1,6kW/230V

2kW/230V

230V

230V

WODA ZIMNA 3/4" Z ZAWOREM

HYDRANT WEWNĘTRZNY P. POŻ.H

SZAFY MAGAZYNOWE

REGAŁYR

STOŁY

KRATKA ŚCIEKOWA

1500x900x915

3/4"/
gwint zewn.

400V/30A/15,5V-280A/28V

3,5kVA/400V

zimna
Woda

230V/AC/50Hz/5mA+ deminalizator

2,1kW/400V/230V

konfokalną
Profilometr optyczny 3D z głowicą

1
dźwiękochłonnej

urządzenia
maszyny/
Charakterystyka

230V

230V

230V

230V

5kW/400V

4kW/400V

gn. 230V

gn. 230V

części opisowej
Wg załącznika w

inst. spręż. pow.
Wg projektu

j/w

części opisowej
Wg załącznika w

j/w

j/w
części opisowej
Wg załącznika w

j/w

części opisowej
Wg załącznika w

j/w
części opisowej
Wg załącznika w

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w

j/w
części opisowej
Wg załącznika w

części opisowej
Wg załącznika w

części opisowej
Wg załącznika w

j/w

j/w

j/w
części opisowej
Wg załącznika w

j/w

Wg załącznika w
części opisowej

j/w

części opisowej
Wg załącznika w

części opisowej
Wg załącznika w

j/w
części opisowej
Wg załącznika w

Wg załącznika w
części opisowej

j/w

j/w

230V/0,08kVA

2,1kW/400V/230V

7kW/400V

6kW/400V

urządzenia

j/w

j/w

60Nl/min.
0,6MPa

0,3Nm3/min/
0,2MPa

2x0,3Nm3/min/
0,2MPa

2x0,3Nm3/min/
0,2MPa

4x0,3Nm3/min/
0,2MPa

4

0,3Nm3/min/
0,2MPa

0,55kW/400V
pyłów i własnym wentylatorem

j/w

j/w

j/w

0,3Nm3/min/
0,2MPa

0,3Nm3/min/
0,2MPa

1÷6,5Nm3/
min

0,6MPa

1/4"/1,5Nm3/h
0,6MPa

odbiorze
Ciśnienie na

gn. 230V

230V

230V/10A

400V/40A

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1 1,6kW/230V

gn. 230V

Zasil. bateryjne

230VAC/max. 600VA

gn. 230V

gn. 230V1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
1

4kW/400V

2x4kW/400V

2x4kW/400V

1

2

2

1
1

gn. 230V

1

1

1
1

0,75kW/400V1

istn.
230V(max.170A/26,8V)

istn.

4kW/400V

-
-

-
-

1
1
1

1

1

4,5kW/400V

KAMERA  ZEWNĘTRZNA INTERNETOWA
KZ

KAMERA  WEWNĘTRZNA INTERNETOWA
KW

DRZWI-WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

ŚWIETLIKI DACHOWE CZĘŚCIOWO OTWIERANE

ŚCIANY W LABORATORIACH PRZESZKLONE
ŚCIANY PEŁNE

3,3kW/400V

WYKAZ PODSTAWOWEGO WYPOSAŻENIA WRAZ Z PODANIEM ZAPOTRZEBOWANIA CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH

2x15W-ośw. komory
odpylacza
0,75kW/400V-silnik
0,75kW/400V/16A

odprowadz. 160mm
Fi przewodu

1000m3/godz.Wg załącznika w
części opisowej

zakupu
maszyny/
Charakterystyka

1

1

m3/godz.
Odciąg miejscowySpręż. pow.kW/V

Zasilanie elektr.

1

Ciśnieniowa kabina strumieniowa1

Ilość
szt.do

Poz.
na rys.

2
3 Piec grzewczy do temperatury 1200st.C

Komora do obróbki wibracyjnej

POMIESZCZENIE TECHNICZNE(1)-Obróbka cieplna

Nazwa wyposażenia

(komora strumieniowa)

Gniazda elektr. 230V,
400V z wyłącznikiem

pracy ciągłej

5 Wanna hartownicza 1

31 Komora solna do badań korozyjnych 1

LABORATORIUM(2) - Obrabiarki do metali

7 Frezarka numeryczna pięcioosiowa

9 Wiertarka (drążarka) laserowa

10 Wiertarka słupowa ze stołem krzyżowym

11 Wygładzarka odśrodkowa

- Tokarka uniwersalna (istniejąca)

4kW/400V

- Tokarka pociągowa (istniejąca)
Frezarka pozioma (istniejąca)-

Frezarka pionowa (istniejąca)-

SV18 RA
SV18R
FA 3A-U
FYC25

7,5kW/230V,400V

4,5kW/230V,400V

4,5kW/230V,400V

4,5kW/230V,400V

LABORATORIUM(2a) - Spawalnia

- Stół spawalniczy z ramieniem odciągowym

Prostownik spawalniczy SPB-400

części opisowej
Wg załącznika w

1

istn.

1000m3/godz.
Fi przewodu
odprowadz. 160mm

Zestaw do spawania gazowego (acetylen+tlen)-

Spawarka TIG4

400V/20A/21V-400A/36V

1

-
- Półautomat spawalniczy - Minimag 241SG

LABORATORIUM(3) - Obrabiarki do metali

12 Przecinarka taśmowa
13 Urządzenie do bębnowania
32 Maszyna do badań zmęczeniowych

33
na skręcanie

na zginanie
Maszyna do badań zmęczeniowych

Wibrator elektrodynamiczny34

LABORATORIUM(4) - Obrabiarki i urządzenia pomiarowe

Stół montażowy i wyposażenie14

17 Różne urządzenia do obróbki
niekonwencjonalnej (AFM, itp.)

16 Prasa mechaniczna lub hydrauliczna

- Tokarki przewidywane do zakupu

- Frezarki przewidywane do zakupu

- Wiertarka przewidywana do zakupu

LABORATORIUM(5) - Urządzenia pomiarowe i badawcze

Stoły montażowe i wyposażenie14

39 Mikroskop metalograficzny
38 Maszyna pomiarowa (CMM lub 3D)

40 Mikroskop sił atomowych AFM+

42 Mikroskop warsztatowy uniwersalny

moduły badawcze
41 Mikroskop stereologiczny

OLYMPUS BX60M i VISILOG4

Mikrotwardościomierz Fishera43
Polaryskop elastooptyczny44

46 Przyrządy do badania stanu naprężeń
w materiale

47

48 Tester tribologiczny uniwersalny
49 Tester tribologiczny typu trzpień-tarcza
50 Tribometer liniowy i typu Pin-on-Disc +

Micro Scrach Tester+Nanotwardościomierz
+ wyposażenie
TSC (Tester of Stress Concentration)51

52
53

54

Twardościomierz Berkovitscha
Urządzenie do analizy składu oraz
właściwości powłok
Waga laboratoryjna

400V z wyłącznikiem
Gniazda elektr. 230V,

Nazwa wyposażeniana rys.
Poz.

szt.
Ilość Zasilanie elektr.

kW/V Spręż. pow. Odciąg miejscowy
m3/godz.

1

(zakup)

LABORATORIUM(6) - Urządzenia pomiarowe
Stoły montażowe i wyposażenie14

19 Grawerka (laser)
20 Grawerka CNC

Implatator jonów (system akceleratorowy
implantacji jonów)

21

Komora do obróbki plazmowej
(plazmą niskociśnieniową)

22

Urządzenie do analizy składu oraz
właściwości powłok

53

Tablica multimedialna, telebin, kamera62
63 Zestaw elektronarzędzi i mikroobrabiarek

(wg oddzielnego wykazu)

LABORATORIUM(7) - Wykłady

Tablica multimedialna, telebin, kamera62

LABORATORIUM(8, 9) - Pokój pracowników naukowych
24
25 Ploter frezujący (laser)

Drukarka 3D

26 Skaner 3D światła niebieskiego
55 Defektoskop ultrasonograficzny +

wyposażenie (kpl. głowic)
56 Tomograf metrologiczny+skaterometr

POMIESZCZENIE POMOCNICZE
Kompresor śrubowy w obudowie27

POKÓJ PRACOWNIKÓW TECHNICZNYCH

14 Stoły montażowe i wyposażenie
Urządzenie do analizy składu oraz
właściwości powłok

53

20kW/400V/30A

2kVA/230V

(KARTA DOSTĘPU)
CZYTNIK KART IDENTYFIKACYJNYCH

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO ZIMNEJ WODY

MIEJSCE STEROWANIA MASZYNĄ, URZĄDZENIEM

STANOWISKO OBSŁUGOWE MASZYNY/URZĄDZENIA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

WYCI_G_MIEJSCOWY_MECHANICZNY

SPRĘŻONE POWIETRZE DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH

DOPROWADZENIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA DO MASZYNY

ZAKOŃCZONE ZAWOREM I SZYBKOZŁĄCZKĄ

TELEFON

MIEJSCE PODŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMYWALKA - WODA ZIMNA + WODA CIEPŁA

M WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA MECHANICZNIE

ZESTAW GNIAZD (230V,400V/16A/32A+WYŁĄCZNIK)

GNIAZDO JEDNOFAZOWE 230V/6A

Z GNIAZDAMI ZASILAJĄCYMI Z ODDZIELNYCH OBWODÓW
GNIAZDO SIECI KOMPUTEROWEJK

OZNACZENIA

15 Nożyce dźwigniowe do cięcia blachy 4 mm

 Podpis

inŜ. Jan Ziemba

 Projektował:

T-01/12

Nr rys.

TECHNOLOGICZNE ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI "C" BUDYNKU A3 DLA POTRZEB

CENTRUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

RZUT PARTERU 1 : 100Skala:

Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów ul Rejtana 16C

Inwestor:
Uniwersytet Rzeszowski
Rzeszów ul Rejtana 16B

ZałoŜenia technologiczne

Faza projektu:
Przebudowa części "C" budynku A3 dla potrzeb
Centrum Innowacyjnych Technologii
Uniwersytetu Rzeszowskiego

 Nazwa rysunku:

Adres budowy:

Nazwa zadania:

Zespół Usług Projektowych

Adam Wojtan

Rzeszów ul. Targowa 3

 Uzgodniono: Prof. M. Korzyński

                   (7.11.2012)45
akustycznej
Przyrządy do badania emisji 1

gn. 400V

proj. Ŝaluzja z aluminiowymi, elektrycznie

sterowanymi lamelami
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Temp. ogrz. 20°C

RR80

200

90 20
0

80

200

90

200

90

200

90 20
0

m2

17
KO

RY
TA

RZ
PC

V
4,7

6

90

200

KW

KW

278

300

270

300

18
0

20
0

90

20
0

H

m2

13 POK. SOCJ.
PCV7,85

m2

14 SZATNIA
PCV8,88

m2

15 WC
Gres2,43

m2

16 UMYWALNIA
Gres6,19

+ wyposażenie
Siłomierze do pomiaru sił skrawania59

(wg oddzielnego wykazu)
Przyrządy pomiarowe (wg oddzielnego wykazu)58

(wg oddzielnego wykazu)
Narzędzia pomiarowe drobne, różne57

28
(wg oddzielnego wykazu)

29 Narzędzia tokarskie, wiertarskie i frezarskie (różne)
(wg oddzielnego wykazu)

30 Przyrządy frezarskie, tokarskie
(wg oddzielnego wykazu)

Narzędzia i oprzyrządowanie do nagniatania

R

R

R

Temp. ogrz. 16°C

RR

RR

RR

m2

11
MA

GA
ZY

N 
MA

TE
RI

AŁ
ÓW

 I N
AR

ZĘ
DZ

I
Po

s. 
be

ton
ow

a
32

,52

R

R

R

re
g
a
ły
 n
a
 m

a
łe
 p
o
je
m
n
ik
i

z 
p
ó
łk
a
m
i 
w
an

n
o
w
y
m
iM

Te
m
p
. 
og

rz
. 1

2
°C

m2

10
MA

GA
ZY

N 
OL

EJ
ÓW

, S
MA

RÓ
W

 i O
DP

AD
ÓW

 TE
CH

NO
LO

GI
CZ

NY
CH

Po
s. 

be
ton

ow
a

33
,27

120103120101

16
02
13

*
15
02
02

*
15
01
1
0
*

12
01
09

*

 (5
0l

)
13
01
1
0
*

 (5
0l

)

27

w
g
 p
ro
j.

in
s
t.
 s
p
rę
Ŝ.

p
o
w
.

Temp. ogrz. 16°C
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9 POM. POMOCNICZE
Gres20,0

m2

9a WĘZEŁ KOMPUTEROWY
Pos. antystatyczna8,82

m2

9b ROZDZIELNIA ELEKTR.
Gress5,58

m2

8 POKÓJ PRAC. NAUKOWYCH
PCV49,14

drukarka 3D 24

4kW/400V

25ploter
frezujący

Temp. 20°C÷25°CK

Wilg. ok.60%

stanowisko
skanera 3D

2655

56

230V/1700VA

tomograf
metrologiczny

0,6MPa
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7 LABORATORIUM- wykłady
Pos. antystatyczna66,28

Wilg. ok.60%

Temp. 20°C÷25°CK

RR R

63
(wg oddzielnego wykazu)
Zestaw elektronarzędzi i mikroobrabiarek

Temp. ogrz. 20°Cm2

6 LABORATORIUM-(urządzenia pomiarowe)
Pos. przemysłowa167,14Temp. ogrz. 20°Cm2

5 LABORATORIUM-(urządzenia pomiarowe i badawcze)
Pos. żywiczna184,32

K62 TELEBIM
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20

max.3,3kW/400V

1,6kW/230V
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(wg oddzielnego wykazu)
Wyposażenie pracowni montażowej

Temp. ogrz. 20°Cm2

4 LABORATORIUM-(obrabiarki i urządz. pomiarowe)
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12

0,75kW/400V

M

Temp. ogrz. 20°Cm2

3 LABORATORIUM-(obrabiarki do metali)
Pos. żywiczna88,51

KW 
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230

S+
sz

Temp. ogrz. 20°C
7,5kW/400V
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 1
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0,2MPa

4,5kW/400V
4,5kW/400V

FA3AU
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4,5kW/400VFYC25

0,2MPaS+sz

10

4kW/400V
0,2MPa

S+
sz

4kW/400V

11

7kW/400V

S+sz

S+sz

7

3,5kVA/400V

9

m2

2 LABORATORIUM-(obrabiarki do metali)
Pos. żywiczna88,48

1/4"/0,6MPa/zawór kulowy/szybkozłączka

31
KOMORA
SOLNA (demineralizator)

230V/100mA

3/4"

2kVA/230V (komora)
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Kierownik Pracowni:
Adam Wojtan

Kamera do ultraszybkich zdjęć36

Kamera termowizyjna37

45 Przyrządy do badania stanu naprężeń w materiale

M M M

WC D

80

200

1

pos. Ŝywiczna
pos. Ŝelbetowa gr. 18
cm
2 x folia pe 0,4 mm
chudy beton B10 gr. 10
cm
pospółka rzeczna
ID=08, gr. 20 cm
geowłóknina o gramat.
130g/m2
pospółka rzeczna
ID=07, gr. 22 cm
geowłóknina o gram.
130 g/m2
grunt rodzimy  grudzień 2012 r.


