Proj. zaluzja Swietlikowa sterowana za pomocag pilota, zasilanie
230V, wszystkie urzadzenia i potaczenia (kable wraz z ich
utozeniem) sterownicze i zasilajgce (od miejsca przytaczenia
zasilania 230V) wykonuje wykonawca zaluzji; wykonawca
elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

proj. Scianka wypelniajaca
w konstrukcji aluminiowej

proj. Swietlik w konstrukcji aluminiowej szklony
szklem hartowanym z zewnetrzng powtokg
cieptochronng i przeciwstoneczna

istn. Swietlik do likwidacji

proj. ptyty zelbetowe NORMALNE
systemu P-70

istn. docieplenie

UWAGA! sufit mocowac do dzwigardw sprezonych za
pomocg obejm - nie wierci¢ otworéw w dzwigarach !
Wieszaki mozna montowac do zeber gtownych ptyt
dachowych (rozstaw co 1,5m). Montaz z boku Zebra.
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Proj. aluminiowa zaluzja okienna, sterowana za pomoca pilota, pos. zywiczna proj. sciana z cegty o gr. 25 cm do wys. 150 cm pos. Zywiczna pos. zywiczna e —
zasilanie 230V, wszystkie urzadzenia i potaczenia (kable wraz pos. zelbetowa gr. 18 cm pos. zelbetowa gr. 18 cm pos. zelbetowa gr. 12 cm
UWAGI:

z ich utozeniem) sterownicze i zasilajgce (od miejsca
przytaczenia zasilania 230V) wykonuje wykonawca Zaluzji;
wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

2 x folia pe 0,4 mm proj. $cianka aluminiowa przeszklona szktem bezpiecznym
chudy beton B10 gr. 10 cm
pospdtka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowtoknina o gramat. 130g/m2
pospdtka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowtoknina o gram. 130 g/m2

grunt rodzimy

2 x folia pe 0,4 mm

chudy beton B10 gr. 10 cm

pospdtka rzeczna ID=08, gr. 20 cm

geowtoknina o gramat. 130g/m2

pospdtka rzeczna ID=07, gr. 22 cm

geowtoknina o gram. 130 g/m2

grunt rodzimy

2 x folia pe 0,4 mm

styrodur 6 cm

chudy beton B10 gr. 10 cm
pospotka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowtdknina o gramat. 130g/m2
pospotka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowtdknina o gram. 130 g/m2
grunt rodzimy

- Rysunek wykonano przy pomocy programu ArchiCAD 9,0 Nr licencji 482/2005

- Projekt architektoniczno-budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz.83)

- Nie skalowac wymiaréw z rusunku !
- Wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie, reprodukowanie, drukowanie bez zgody surowo zabronione!
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