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Opis
do projektu wykonawczego przebudowy czesci Il:))udynku A-3 dla potrzeb Centrum Innowacyjnych
Technologii Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208
1. Podstawa opracowania
e  Zlecenie Inwestora
podktady architektoniczne
uzgodnienia z branzowe
e normy i normatywy projektowania
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku A-3 dla potrzeb Centrum
Innowacyjnych Technologii Rzeszéw ul. Rejtana 16b dz. 565/21 obr. 208. Zakres przebudowy
obejmuje instalacje wod-kan..
3.Instalacja wodociagowa
W zwigzku z przebudowg czesci budynku nalezy wykona¢ w pomieszczeniach sanitarnych,
zapleczu socjalnym i laboratoriach nowg instalacje wodociggowa. Woda zimna dostarczana
bedzie z istniejacego przytacza. Srednica istniejacego przytacza jest wystarczajaca dla pokrycia
zapotrzebowania na wode i pozostaje bez zmian.
Wode doprowadzi¢ sie do baterii umywalkowych, natryskowych, ptuczek ustepowych, zaworéw
ze zlaczkg do weza. Ciepta woda otrzymywana bedzie z podgrzewacza elekirycznego
zasobnikowego o poj. 501 i podgrzewaczy elektrycznych przeptywowych o mocy 3,0kW
montowanych bezpo$rednio przy umywalkach. Nalezy zastosowaC w pomieszczanych
sanitarnych i socjalnych  armature  czerpalng  wodooszczedng, wandaloodporng,
samozamykajaca.
W celu ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano instalacje wodociggowag dla hydrantow
$25mm z wezem potsztywnych o dt. 30m i miejscem na gasnice. W uktadzie zamontowac takze
zawory ppoz. elektromagnetyczne zamykajace doptyw wody uzytkowej w razie pozaru dla
utrzymania ci$nienia w inst. ppoz.
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg
PN-74/H-74200. Przewody instalacji wody nalezy izolowa¢. Na podejSciach wodociggowych
nalezy zamontowa¢ zawory wodociggowe odcinajace kulowe z gwintem wewnetrznym oraz
zawory zwrotne.
Przewody wodociggowe prowadzone po Scianach pomieszczen nalezy izolowaé otulinami z
pianki polietylenowej oraz obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi lub umiesci¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem w
kierunku przyborow. Jako armature odcinajacg przewidziec zawory kulowe z gwintem
wewnetrznym.
Przejscia przez sciany przewodow zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w tulejach.
& przewodu 15mm - & tulei 25mm
& przewodu 20mm - & tulei 32mm
& przewodu 25mm - I tulei 40mm
& przewodu 32mm - J tulei 50mm
& przewodu 40mm - < tulei 65mm
& przewodu 50mm - I tulei 80mm



Przewody nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowe;.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez COB-RTi Instalacyjnej INSTAL.

wz we
D15+ 20 20 mm 20 mm
&35+ 32 30 mm 30 mm
D40 + P50 rowna Srednicy rury rowna Srednicy rury

W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej S$cieki z
zamontowanych urzadzen. Scieki sanitarne odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej lokalnej
poprzez istniejace przytacze.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone sg w pod posadzkg przyziemia. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku studzienki podigczeniowej. Gtéwny poziom kanalizacji, boczne odcinki pozioméw,
piony kanalizacyjne oraz z przytacz wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW &50-160mm
kielichowych typ ,P.” Laczenie rur kanalizacyjnych typu "P" odbywa si¢ poprzez wsuniecie
bosego konca rury w kielich rury. Potaczenie polega na wykorzystaniu pierscienia gumowego
jako elementu uszczelniajacego. Wykop nalezy wykonaé o szerokosci 0,8m i na jego dnie nalezy
wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 15cm, ze spadkiem w kierunku studzienki. Po
zakonczeniu montazu i dokonaniu odbioru rurociggu wykop nalezy zasypywac gruntem z wykopu
warstwami stopniowo je zageszczajac. Przy przejSciu przez przegrody budowlane montowac
odpowiednie tuleje. Jako tuleje stosuje sie przepusty o odpowiednio wiekszej Srednicy od
Srednicy zewnetrznej rury; i tak:

dla &30 - przepust 75

dla & 75 - przepust & 110

dla & 110 - przepust & 140
Przy przejSciu przewodu kanalizacyjnego pod Sciang zewnetrzng zatozy¢ na niej rure ochronng
stalowg @250 1=1,5m.
Kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje montowang na wys. 0.3 - 0.5m nad posadzka. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewng lub odpowietrznikami pod stropem
pomieszczenia.
W zakresie wykonawstwa, préb i odbioréw obowigzujg “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”.
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