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1 ROBOTY DEMONTAZOWE  CPV -45311100-1 CPV -45311200-2

1.1 KNR 403/1114/1

Demontaz przewodow z rur instalacyjnych, przewody do 35-mm2 1200 m
1.2 KNR 403/1116/3
Demontaz przewoddw wtynkowych, na podtozu ceglanym lub betonowym 220 m

1.3 KNR 403/1120/2
Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odigczeniem przewodéw, puszka

okragta, przewody do 2,5-mm2, 3 wyloty w puszce 75 szt
1.4 KNR 403/1122/1

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny 42 szt
1.5 KNR 403/1122/2

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny 28 szt

1.6 KNR 403/1124/1
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy 36 szt

1.7 KNR 403/1124/2
Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wylgcznik lub

przetacznik 2-biegunowy lub grupowy 4 szt
1.8 KNR 403/1129/1
Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5-m2 2 szt
1.9 KNR 403/1133/7
Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych 42 szt
1.10 KNR 403/1134/1
Demontaz opraw $wietldbwkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym wraz z utylizacjg 52 szt

1.11 KNR 403/1117/2
Demontaz przewodoéw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem $rub, podtoze:
drewniane, tgczny przekréj zyt do 12-mm2 123 m

1.12 KNR 403/1117/5
Demontaz przewodow kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem s$rub, podtoze:
ceglane lub betonowe, tgczny przekréj zyt do 24-mm2 185 m

2 WLZ-ty CPV-45311100-1

2.1 KNR 510/9951/2
Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - p.a. odkopanie korcowego odcinka kabla
zasilajgcego YAKY4x120mm?2 i wykopanie nowego rowu 9 m3

2.2 KNR 510/301/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15 m

2.3 KNR 510/408/7
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych YAKY4x120mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

2.4 KNR 510/103/3 (1)
Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel YAKY4x120mmz2, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m
2.5 KNR 510/9952/2
Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |1l 9 m3

2.6 KNR 510/9947/5
Zeszyt 11 1999r. Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, montaz fundamentu w gruncie
kategorii Ill, objeto$¢ fundamentu w wykopie do 0,25-m3 - p.a. fundament betonowy pod zlgcze kablowe Z1 1 szt

2.7 KNR 508/404/2
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja - p.a. montaz tablicy TZZ na gotowym
fundamencie 1 szt

2.8 KNR 403/1004/4
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diugosc¢ przebicia do 10-cm, rura Fi do
80-mm 1 otwor

2.9 KNR 508/9902/2
Zeszyt 8/9 1991r. Montaz przepustow rurowych hermetycznych, na $cianie, rura Fi do 40-mm - p.a.

uszczelnienie masg p.poz 120min. 15 szt
2.10 KNR 403/1001/26
Wykucie bruzd dla rur fi75 recznie, podtoze: cegla 10| 1,60|m
2.11 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur fi36 recznie, podtoze: cegta 15 m
2.12 KNR 403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur fi28 recznie, podtoze: cegla 15 m

2.13 KNR 508/107/4
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
Rurka KR75 10 m

2.14 KNR 508/107/3
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rurka RVKL36 15 m

2.15 KNR 508/107/2
Rury winidurowe uktadane p/t w podtozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
RVKL28 15 m
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2.16 KNR 510/117/2
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach - - p.a. kabel YKY1x95mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 335 m

2.17 KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. kabel YKY1x95mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 40 m

2.18 KNR 510/117/3
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, - p.a. przewod YLY1x50mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 85 m

2.19 KNR 510/114/1
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewdd YLY1x50mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 10 m

2.20 KNR 510/117/4
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, - p.a. przewdd YLYzo5x50mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 50 m

2.21 KNR 510/114/3
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewdd YLYzo5x50mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 5 m

2.22 KNR 403/1003/12
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do
40-mm 18 szt

2.23 KNR 510/117/3
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach, - p.a. przewdd YLYZz0o5x35mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 145 m

2.24 KNR 510/114/3
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach -p.a. przewod YLYZz05x35mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15 m

2.25 KNR 510/117/2
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach,- p.a. przewéd YLYZz05x16mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 81 m

2.26 KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewod YLYZo5x16mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m

2.27 KNR 510/117/1
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach - p.a. przewod kabelkowy YDYZzo5x10mm2
uktadany w korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 31 m

2.28 KNR 510/114/1
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewéd kabelkowy YDYZ05x10mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m

2.29 KNR 510/117/1
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach - p.a. przewdd kabelkowy YDYZo5x6mm2
uktadany w korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 24 m

2.30 KNR 510/114/1
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewdd kabelkowy YDYZzo5x6mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m
2.31 KNR 508/212/5

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - p.a. przewdd kabelkowy YDYZzo5x4mm2 40 m
2.32 KNR 508/207/3

Przewody kabelkowe wciggane do rur - p.a. przewdd kabelkowy YDYzo5x4mm2 2 m

2.33 KNR 508/212/5
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - p.a. przewod kabelkowy HDGszo FE180/PH90
3x4mm2 na uchwytach PH90 85 m

2.34 KNR 508/212/5
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - p.a. przewod kabelkowy HDGszo FE180/PH90
2x1,5mm2 na uchwytach PH90 95 m

2.35 KNR 508/9903/8
Zeszyt 11 1991r. Montaz typowych obudéw tablic rozdzielczych wedtug kat. et 75 w budownictwie og6inym -
p.a. montaz Gtownego wyt. zasilania GWZ/ppoz i GWZ/UPS (Obudowa przeszklona + przycisk powrotny) 2 szt

3 MONTAZ KORYTEK, KANALOW INSTALACYJNYCH, LISTEW i KONSTRUKCJI  CPV - 45311100-1

3.1 KNR 508/803/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, glebokos$¢ do 8-cm i $rednicy do 10-mm 480 szt

3.2 KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe - p.a. kotki metalowe
rozporowe fi 10 480 szt

3.3 KNR 508/701/10
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5-kg, na $cianie, ilo§¢ mocowan
2 120 szt

3.4 KNR 508/701/6
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 2-kg, na $cianie, ilos¢ mocowan
2 230 szt
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3.5 KNR 508/709/2 (1)
Montaz elementéw systemu "U" nie wymagajacych skrecenia srubami, pétka uniwersalna 160mm U141 98 szt
3.6 KNR 508/709/2 (3)
Montaz elementéw systemu "U" nie wymagajgcych skrecenia srubami, pétka uniwersalna 420mm U143 38 szt
3.7 KNR 508/712/5
Montaz konstrukcji z elementéw "U", zwieszak bez uchwytu z mocowaniem $srubowym bez wzgledu na dtugos¢ 850 kpl
3.8 KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 300-mm - p.a. 27| 12m
3.9 KNR 508/705/9
Przykrecanie pokryw do korytek U575, szerokosci 300-mm 3 m
3.10 KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordéw, szerokosci 200-mm 358 m
3.11 KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otwordw, szerokosci 100-mm 300 m
3.12 KNR 508/705/7
Przykrecanie korytek U575, do gotowych otworéw, szerokosci 50-mm - do gotowej konstrukciji 560 m
3.13 KNR 508/705/9
Przykrecanie pokryw do korytek U575, szerokosci 200-mm 30 m
3.14 KNR 508/707/1 (2)
Montaz na gotowym podiozu elementéw liniowych systemu U, ksztattownik 44 620 m

3.15 KNR 508/9908/4
Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach, mocowanie
przez przykrecenie do cegly - Kanat PVC bialy 200x50 + akcesoria 230 m

3.16 KNR 508/9908/4
Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach, mocowanie
przez przykrecenie do cegly - Listwa nascienna PVC biata 60x40 + akcesoria 80 m

3.17 KNR 508/9908/4
Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach, mocowanie
przez przykrecenie do cegly - Listwa nascienna PVC biata 40x25 + akcesoria 90 m

3.18 KNR 508/705/8
Przykrecanie korytek do gotowych otworéw, szerokosci 300-mm - p.a. Korytko siatkowe szer. 300mm +
zawiesia 9 m

4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE CPV -45311100-1 CPV -45311200-2

4.1 KNR 508/9902/2
Zeszyt 8/9 1991r. Montaz przepustow rurowych hermetycznych, na $cianie, rura Fi do 40-mm - p.a.
uszczelnienie masg p.poz 120min. 21 szt

4.2 KNR 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1,5 cegly, rura Fi do
25-mm 2 szt

4.3 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do
25-mm 14 szt

4.4 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dtugos¢ przebicia do 1/2 cegly, rura Fi do

25-mm 22 szt
4.5 KNR 403/1001/29

Wykucie bruzd dla rur RVKL40 mechanicznie, podioze: cegta 215 m
4.6 KNR 403/1001/17

Wykucie bruzd dla rur RVKL25 mechanicznie, podioze: cegta 500 m
4.7 KNR 403/1001/9

Wykucie bruzd dla rur RVKL18 mechanicznie, podioze: cegta 245 m

4.8 KNR 508/109/8
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton, rurka RVKL40 215 m

4.9 KNR 508/109/7
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton - Rurka RVKL25 500 m

4.10 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton, rura RVKL18 245 m

4.11 KNR 508/101/3
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu

mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym 405 m
4.12 KNR 508/108/2

Rury winidurowe ukladane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura RL28 w posadzce 150 m
4.13 KNR 508/110/3

Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL22 405 m
4.14 KNR 508/204/4

Przewody izolowane jednozytowe DY10mm2 wciggane do rur 250 m

4.15 KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozytowe DY2,5mm2 weciggane do rur
R=0,955 M=1,000 S=1,000 550 m

4.16 KNR 510/117/2
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach,- p.a. przewéd YLYZ05x16mm2 uktadany w
korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1280 m
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4.17 KNR 510/114/2
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewdd YLYzo5x16mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 100 m

4.18 KNR 510/117/1
Uktadanie kabli wielozytowych bez zamocowania w budynkach - p.a. przewéd kabelkowy YDYZ05x10mm2
uktadany w korytku
R=0,955 M=1,000 S=1,000 555 m

4.19 KNR 510/114/1
Uktadanie kabli wielozytowych w rurach - p.a. przewod kabelkowy YDYZz05x10mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 45 m
4.20 KNR 508/212/2

Przewody kabelkowe YDYzo3x4mm2 uktadane w gotowych korytkach 60 m
4.21 KNR 508/212/2

Przewody kabelkowe YDYZz03x2,5mm2 ukladane w gotowych korytkach 1300 m
4.22 KNR 508/212/2

Przewody kabelkowe YDYzo5x1,5mm2 ukladane w gotowych korytkach 70 m
4.23 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe YDYzo04x1,5mm2 ukladane w gotowych korytkach 500 m
4.24 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe YDYZz03x1,5mm2 ukladane w gotowych korytkach 2 200 m
4.25 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe YDYz02x1,5mm2 ukladane w gotowych korytkach 230 m

4.26 KNR 508/201/1
Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - p.a. uchwyty PH90 certyfikat CNBOP 115 m

4.27 KNR 508/211/7
Przewody kabelkowe ognioodporny HDGs(z0) FE180/PH90-3x2,5 n.t., mocowane uchwytami odstepowymi

PH90 115 m
4.28 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe ekranowane YKYektmy(zo) 5x1,5mm2 uktadane w gotowych korytkach 350 m
4.29 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe ekranowane YKYektmy(zo) 5x1,5mm2 wciggane do rur 50 m

4.30 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podioza -
mechanicznie, podtoze z cegly, puszka p.t. Fi-80 szt

4.31 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podtoza -
mechanicznie, podioze z cegly, puszka p.t. Fi-60 130 szt

4.32 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podioza -
mechanicznie, podtoze z cegly -Puszka inst., p.t., przelotowa,fi80, I1P44 szt

4.33 KNR 508/9907/5 (1)
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza - mechanicznie,
przykrecenie puszek do kotkéw rozporowych w cegle - Puszka n.t., biata, kwadratowa, 5x2,5, IP44 szt

4.34 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny,
"dzwonek" 16A/250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

4.35 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym poditozu tgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Przycisk inst., p.t., 1p, powrotny,
"Swiatto", 16A/250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 12 szt

4.36 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym poditozu fgcznikéw instalacyjnych z podigczeniem - Wytgcznik inst., p.t., 16A,250V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 14 szt

4.37 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem - Wytgcznik inst., p.t.,
Swiecznikowy, 16A,250V

R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt
4.38 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo inst.p.t. podwojne, 16A/250V 29 szt

4.39 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo inst.p.t. podwojne, 16A/250V +
puszka, montaz w mini-kolumnie instalacyjnej 16 szt

4.40 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe - Gniazdo instalacyjne, p.t.,
16A/230V, typu DATA, z kluczem mechanicznym 4 szt

4.41 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo instalacyjne, p.t., 16A/230V,
typu DATA, z kluczem mechanicznym, montaz wmini-kolumnie instalacyjnej + puszka 17 szt

4.42 KNR 508/9912/5
Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na poditozu z cegly z podtgczeniem

przewoddéw, mocowanie gniazda wtyczkowego - Gniazdo inst., n.t.,, podwdjne, 16A/250V, DATA, czerwone 7 szt
4.43 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem - Gniazdo inst., p.t., 16A/250V, IP44 36 szt

4.44 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych z podigczeniem - Wytacznik inst., p.t., 16A,250V, IP44
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 14 szt
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4.45 KNR 508/307/3
Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podigczeniem - Wytgcznik inst., p.t.,
Swiecznikowy, 16A,250V, IP44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 8 szt

4.46 KNR 508/401/8
Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 4 otworéw szt

4.47 KNR 508/401/7
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w
cegle - do 2 otworéw szt

4.48 KNR 508/402/4
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do 5,0-kg, ilos¢
otworéw mocujgcych do 4 - Zestaw gniazdowy ZG — wg rysunku nr 25 67 szt

4.49 KNR 508/402/4
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do 5,0-kg, ilo$¢
otworéw mocujacych do 4 - Zestaw gniazdowy ZGA — wg rysunku nr 25 1 szt

4.50 KNR 508/402/4
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat do 5,0-kg, ilos¢

otworéw mocujgcych do 4 - Gniazdo sitowe z roztgcznikiem, 3x63A+N+PE/250V, 1P44 3 szt
4.51 KNR 508/402/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - Dzwonek instalacyjny 50Hz/230V 2 szt
4.52 KNR 508/402/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - Dzwonek szkolny maty 50Hz/230V 1 szt

4.53 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - KW3,, KW14, KWSz: kaseta sterownicza, Il kl. ochr., IP44,
przyciski, lampka LED zielona — wg schematéw 3 szt

4.54 KNR 508/402/4
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat do 5,0-kg -
Stupek elektroinstalacyjny niski (minikolumna jednostronna, z podstawg montazowa i zestawem
uziemiajgcym, 138x98mm, (h=0,65-0,7m) kpl. 24 16 szt

4.55 KNR 508/402/4
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i podigczenia, aparat do 5,0-kg -
Stupek elektroinstalacyjny niski (minikolumna dwustronna, z podstawa montazowg i zestawem uziemiajgcym,
138x98mm, (h=0,65-0,7m) kpl. 24 8 szt

4.56 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu -p.a. montaz czujnika natezenia oswietlenia:(czujnik ujety w
kosztach tablicyTad) 1 szt

4.57 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - Oprawa Al: - oprawa $wietldwkowa 2x35W/EVG/IP65
76W, obudowa z szarego poliweglanu, dyfuzor z przezroczystego poliweglanu, profilowany odblysnik z blachy
aluminiowej odbly$nik biaty, wym. 1587x938x129 + $wietléwki T5/35W/4000K 51 szt

4.58 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa Al awaryjna 2h(2 $wietldwki awaryjne): -
oprawa $wietldwkowa 2x35W/EVG/IP65, 76W, obudowa z szarego poliweglanu, dyfuzor z przezroczystego
poliweglanu, profilowany odbtysnik z blachy aluminiowej odbty$nik bialy, wym. 1587x938x129 x $wietlowki
T5/35W/4000K 17 szt

4.59 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa A2: - oprawa $wietlbwkowa rastrowa, parabola,
2x35W/EVG/IP65 AL, 77W, obudowa z poliweglanu lakierowanego w kolorze srebrnym, dyfuzor z
przezroczystego poliweglanu, raster podwojnie paraboliczny btyszczacy, wym. 1587x938x129mm + Swietlowki
T5/35W/4000K 87 szt

4.60 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych - Oprawa A2 awaryjna 2h (2 $wietléwki awaryjne): -
oprawa swietldwkowa rastrowa, parabola, 2x35W/EVG/IP65 AL, 77W, obudowa z poliweglanu lakierowanego
w kolorze srebrnym, dyfuzor z przezroczystego poliweglanu, raster podwdjnie paraboliczny blyszczacy, wym.
1587x938x129mm + Swietléwki T5/35W/4000K 18 szt

4.61 KNR 508/511/13
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych - Oprawa A3: - oprawa $wietlbwkowa rastrowa, parabola,
2x54W/EVG/IP65 AL, 114W, obudowa z poliweglanu lakierowanego w kolorze srebrnym, dyfuzor z
przezroczystego poliweglanu, raster podwojnie paraboliczny btyszczacy, + swietlowki T5/54W/4000K +
zawiesia — linki chromoniklowe 8 szt

4.62 KNR 508/512/1
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z podigczeniem, oprawy sufitowe na suficie
podwieszonym - Oprawa C1: - oprawa swietlbwkowa do stropu podwieszanego, rastrowa, 4x14W/EVG, 60W,
obudowa z tloczonej blachy stalowej lakierowanej na biato, raster aluminiowy paraboliczny P-AM, + $wietlowki
T5/14W/4000K 33 szt

4.63 KNR 508/512/1
Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z podtgczeniem, oprawy sufitowe na suficie
podwieszonym - Oprawa C1 awaryjna 2h (2 Swietléwki awaryjne):: - oprawa $wietléwkowa do stropu
podwieszanego, rastrowa, 4x14W/EVG, 60W, obudowa z tloczonej blachy stalowej lakierowanej na biato,
raster aluminiowy paraboliczny P-AM, + $wietléwki T5/14W/4000K kpl. 11 11 szt

4.64 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podigczeniem - Plafoniera 1P44, 1x36W/EVG, obudowa
Z nieprzejrzystego poliweglanu, dyfuzor opalowy z poliweglanu, swietl. TC-F36W/2G10 4 szt

4.65 KNR 508/502/5
Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych
- Projektor halogenowy 150W/IP65, odlew aluminiowy + zrédto $wiatta 4 kpl
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4.66 KNR 508/512/1
Montaz na gotowym poditozu opraw swietldwkowych z podtgczeniem, oprawy sufitowe na suficie
podwieszonym - Oprawa DownLight do montazu w suficie podwieszanym, 2x18W/EVG/IP44, 42\, pierscien
ozdobny z tworzywa sztucznego, elementy konstrukcyjne z blachy stalowej ocynkowanej, dyfuzor opalowy,
odbly$nik z tworzywa sztucznego, + $wietléwki TC-DEL 18W 6 szt

4.67 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych - Oprawa awaryjna IP65, 2h, 8W/230V/ + $wietlowka -
CNBOP 2 szt

4.68 KNR 508/504/7
Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem, 2h,
8W/230V/ + $wietlowka — CNBOP kpl. 7 7 szt

5 INSTALACJA ODGROMOWA. CPV -45317000-2

5.1 KNR 508/701/11
Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5-kg, na $cianie, ilo$¢ mocowan
do 4 - p.a. montaz konstrukcji z ceownika do naciggania, mocowanie srubami z podktadkami i nakretkami z
obu stron sciany + $ruba naciggowa 4 szt

5.2 KNR 508/601/10
Montaz wspornikow dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami
przelotowymi naprezajagcymi na dachu betonowym, papa lub blacha - p.a. montaz wspornika podtrzymujgcego
wolnostojacego drut na podstawie betonowej z uchwytem przelotowym 16 szt

5.3 KNR 508/606/1
Montaz zwoddéw poziomych i pionowych naprezanych z preta fi8 na uprzednio zainstalowanych wspornikach,
zwody poziome, dach ptaski 180 m

5.4 KNR 508/615/3
Montaz zwod6w pionowych na dachu z preta ocynkowanego Fi-18-mm, na dachu lub dymniku ptaskim - p.a.
zwdéd pionowy z preta fil8 (I=2m) montowany do wywietrzaka 3 szt

5.5 KNR 508/604/3
Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy fi8, dach ptaski, pokrycie dachu papa na betonie
- p.a. potgczenia z istniejacymi zwodami na dachu 40 m

6 INSTALACJA UZIEMIAJ ACA i POL ACZEN WYROWNAWCZYCH CPV - 45311100-1

6.1 KNR 403/1006/6

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugos$¢ przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25-mm 5 otwor
6.2 KNR 403/1001/17

Wykucie bruzd dla rur fi 25 mechanicznie, podioze: cegta 12 m
6.3 KNR 403/1001/9

Wykucie bruzd dla rur fiL18 mechanicznie, podioze: cegta 30 m

6.4 KNR 508/109/7
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton - Rurka RVKL25 12 m

6.5 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne

niz beton - Rurka RVKL18 30 m
6.6 KNR 508/206/3
Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach - LgY25mm2 115 m
6.7 KNR 508/206/3
Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach - LgY16mm2 388 m
6.8 KNR 508/204/5
Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur - Przewéd LgYzol6mm 12 m
6.9 KNR 508/206/2
Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach - LgY10mm2 110 m
6.10 KNR 508/206/2
Przewody izolowane jednozylowe uktadane w gotowych korytkach - LgY6mm2 240 m
6.11 KNR 508/204/2
Przewody izolowane jednozytowe wciggane do rur - Przewéd DYz02,5 35 m

6.12 KNR 508/602/3
Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120-mm2 na wspornikach
na cegle, kucie mechaniczne - Bednarka FeZn25x4 165 m

6.13 KNR 508/9907/5 (1)
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza - mechanicznie,

przykrecenie puszek do kotkéw rozporowych w cegle - Puszka n.t., biata, kwadratowa, 5x2,5, IP54 25 szt
6.14 KNR 508/619/6
Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik 5 szt

6.15 KNR 508/9907/5 (1)
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podioza - mechanicznie,
przykrecenie puszek do kotkdw rozporowych w cegle - Puszka biata, kwadratowa, PK4 1P54 5 szt

7 INSTALACJA LAN i TELEFONICZNA CPV -45314310-7

7.1 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do
25-mm 8 szt

7.2 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi do

25-mm 24 szt
7.3 KNR 403/1001/17

Wykucie bruzd dla rur fi 25 mechanicznie, podioze: cegta 80 m
7.4 KNR 403/1001/23

Wykucie bruzd dla rur fi28 mechanicznie, podtoze: cegta 125 m
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7.5 KNR 508/109/6
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton, ruraRVKL25 80 m

7.6 KNR 508/109/8
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton, rura RVKL28 80 m

7.7 KNR 508/212/3
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, - p.a Kabel
Swiattowodowy XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250um, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/0.7dB, luzna tuba, Zel,
ULSZH - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem)m 920 920 m

7.8 KNR 508/212/3
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, - p.a Kabel telefoniczny
wewnetrzny 24x2x0,5, kat. 3 100 m

7.9 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG,

LSFRZH, - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem) 1650 m
7.10 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka kat.5e, 4x2x0,5(24AWG) 65 m

7.11 KNR 508/309/4
Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem - p.a. Gniazdo komputerowe n.t. 1xRJ45,
kat. 6A ekranowane - dokladne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem) 2 szt

7.12 KNR 508/309/2
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, podtynkowe w puszkach - p.a. Gniazdo
komputerowe p.t. 1xRJ45, kat. 6A ekranowane - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej
(potwierdzenie certyfikatem) 8 szt

7.13 KNR 508/309/1
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, gniazda szczekowe w puszkach
szczekowych - p.a. Gniazdo komputerowe montowane na stupku elektroinstalacyjnym, 1xRJ45, kat. 6A
ekranowane - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem)  kpl. 17 17 szt

7.14 KNR 508/309/2
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe w puszkach - p.a.Gniazdo
telefoniczne p.t. z plakietkg opisowa, skosne, 1xRJ12, kat. 3 - doktadne parametry wg Specyfikaciji
Technicznej 2 szt

7.15 KNR 514/101/3
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitoéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100-kg - p.a.
montaz szafy LPD (Lokalny Punkt dystrybucyjny) z wyposazeniem wg rys. nr 29, wg zestawienia materiatow i
Specyfikacji Technicznej.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

7.16 KNR 514/101/3
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100-kg - p.a.
wymiana szafy PD1 ( Punkt dystrybucyjny) w pokoju nr 110 i czes$ci osprzetu wg specyfikacji technicznej i
zestawienia materiatow
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

8 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU PO ZARU CPV - 45312100-8

8.1 KNR 514/101/3
Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100-kg - Szafa
SSAP: szafa 42U, 600x600mm + cokot wys. 100mm, + panel wentylacyjny dachowy, termostat zamykajacy,
panel o$wietleniowy, drzwi przeszklone, listwa zasilajgca z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym lllst.,
zestaw montazowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

8.2 KNR 506/1601/2
Zainstalowanie centralek CSP do 5-NN, podioze z cegly- p.a. CSP: centralka sygnalizacji alarmu pozaru +
modut wyniesiony (terminal sygnalizacji rownolegtej), zasil. 1x230V, 4 linie adresowalne petlowe z mozliwoscig
rozbudowy do 8, 127 elementéw adresowalnych na linii, 1024 strefy dozorowe / 17 wariantow alarmowania,
alarm 1i Il st., 8 linii sygnatowych (2+6), 16 wyj$¢ bezpotencjatowych przekaznikowych, wyswietlacz
cieklokrystaliczny graficzny 320x240 pikseli, pamie¢ i rejestracja 2000 zdarzen, + 2x akumulatory zelowe
12V/30Ah, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

8.3 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, diugos$¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do
25-mm 45 szt

8.4 KNR 403/1003/1
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura Fi do
25-mm 18 szt

8.5 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Zasilacz buforowany zasil 230V, 24V DC/2A, akumulator
18Ah, CNBOP 1 szt

8.6 KNR 508/201/3
Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkdw plastikowych na podtozu betonowym p.a. montaz uchwytow

paskowych ognioodpornych PH90 certyfikowanych 1680 m
8.7 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Kabel YnTKSYekw-1x2x0,8, CNBOP m 900 900 m

8.8 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami - Kabel ognioodporny HDGs
PH90-2x1,5, CNBOP 350 m
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8.9 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami - Kabel ognioodporny HDGs PH90-7x1
CNBOP 15 m

8.10 KNR 508/211/1
Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami - Kabel ognioodporny HTKSH(ekw)

PH90-1x2x0,8 CNBOP 80 m
8.11 KNR 403/1001/9
Wykucie bruzd dla rur fiL18 mechanicznie, podioze: cegta 60 m

8.12 KNR 508/109/5
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton - Rurka RVKL18 60 m

8.13 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych
kotkami rozporowymi w betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57 szt

8.14 KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: - Optyczna czujka dymu , adresowalna, TF1-TF5, TF8, z izolatorem zwar¢,
element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 56 szt

8.15 KNR 506/1612/1
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: - Czujka ciepta rézniczkowo-nadmiarowa + gniazdo, adresowalna, z
izolatorem zwar¢, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

8.16 KNR 506/1611/3
Instalowanie dodatkowych wskaznikéw dziatania czujek bez sprawdzenia i uruchomienia, podtoze: cegta -
Wskaznik zadziatania (do czujek optycznych), element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 16 szt

8.17 KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i
sprawdzenia, podioze cegta - ROP: reczny ostrzegacz pozarowy, wewnetrzny, adresowalny, z izolatorem
zwaré, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt

8.18 KNR 506/1609/3
Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyklym, bez uruchomienia i
sprawdzenia, podioze cegta - ROP: reczny ostrzegacz pozarowy, zewnetrzny, adresowalny, z izolatorem
zwar¢, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt

8.19 KNR 506/1602/3
Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem - EKS: element
kontrolno-sterujacy, adresowalny, 2x wej. kontrolne, 1x wyj. sterujgce, element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 szt

8.20 KNR 506/1602/3
Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem -EWS: adresowalny
element sterujgcy wielowyjsciowy, 8x wyj., element systemu CSP, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 szt

8.21 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Adresowalny sygnalizator akustyczny wew. instalacji +
gniazdo , CNBOP 17 szt

8.22 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Sygnalizator opt.-akust. zew. instal. SAP, 24V DC, 68mA,
100dB, CNBOP 1 szt

8.23 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Sygnalizator opt.-akust. wew. instal. SAP, 24V DC, 68mA,

100dB, CNBOP 2 szt
8.24 KNR 508/402/1
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Puszka instalacyjna ppoz. z bezpiecznikami, CNBOP 21 szt

9 INSTALACJA ZAMKNI EC OGNIOWYCH CPV - 45312100-8

9.1 KNR 403/1004/11
Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, diugosc¢ przebicia do 30-cm, rura Fi do

25-mm 2 otwor
9.2 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur fi25 mechanicznie, podioze: cegta 20 m

9.3 KNR 508/109/7
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne

niz beton - Rurka RVKL25 20 m
9.4 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur - Przewdd kabelkowy YDY2x1,5mm2 20 m
9.5 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Przewdd kabelkowyYDY2x1,5mm2 20 m

9.6 KNR 506/1601/2
Zainstalowanie centralek CSP - Centralka zamknie¢ ogniowych, 24V DC, 2A, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2| 1.2|szt

9.7 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Chwytak elektromagnetyczny (do drzwi pozarowych), 24V
DC/63mA 2 szt
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9.8 KNR 508/307/2 (1)
Montaz na gotowym poditozu tgcznikdw instalacyjnych z podigczeniem - p.a. przycisk zwalniajgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

9.9 KNR 508/9906/6
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podtoza -
mechanicznie, podioze z cegly - Puszka inst., p.t., przelotowa, fi 80, bezhalogenowa 1 szt

9.10 KNR 508/9906/5
Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podioza -
mechanicznie, podtoze z cegly - Puszka inst., p.t., przelotowa, fi 60, 1 szt

10 INSTALACJA CCTV ADAPTACJA CPV -45312100-8

10.1 KNR 508/110/2
Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL22 - p.a. utozenie na suficie podwieszanym 36 m

10.2 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary
23AWG, LSFRZH, - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej LAN (potwierdzenie certyfikatem) 600 m

10.3 KNR 508/309/4
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem - p.a. Gniazdo komputerowe n.t. 1xRJ45,
kat. 6A ekranowane - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej (potwierdzenie certyfikatem) 2 szt

10.4 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Sz1: obudowa 400x400mm z szynami DIN, zasilacz

230V/24V DCJ/4A, zabezpieczenie przeciwprzepieciowe IlI st. 4 szt
10.5 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Przewdd kabelkowyYDY2x1,5mm2 20 m

10.6 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Kamera koputkowa IP, 704x576Px, PoE, 2X DN,
Progressive Scan, 2.8-10 mm, 2 x H.264 MP, 1 x MJPEG, 0.0099Ix/0.028Ix, Smart BLC, 2X-Dynamic,
AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyslna Migawka, 20bit DSP, IP66, temp. pracy: -50*C do +50*C +

wysiegnik pionowy 3 szt

10.7 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Kamera (zewnetrzna) IP, do obudowy z grzatka i
wentylatorem, 704x576Px, PoE, 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 2 x H.264 MP, MJPEG,
0.00391/0.00991Ix, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domys$Ina Migawka, 20bit
DSP
+ obiektyw CS, 1/3", 5 - 50 mm, przestona automatyczna, /1.4 - 360, 4 PIN
+ obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng, wentylatorem i ostong przeciwstoneczna, 24 VAC, IP 66, -40*C+
+50*C, szyba 3mm szkilo, zabezpieczenie antysabotazowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewne;j.
Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)
+ wysiegnik 6 szt

10.8 KNR 514/101/3
Montaz przys$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100-kg - Szafa
Snn z wyposazeniem wg zestawienia materiatdw i specyfikacji
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 szt

10.9 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Wyposazenie CCTV w szafie LPD:Stacja robocza ultra
wysokiej wydajnosci dla aplikacji producenta kamer:, Win 7 Prof., Z400, 250 GB SATA 7200, 1st HDD, 16X
DVD+ RW SuperMulti SATA, Intel® Xeon® W3520 (2.66/8 MB/1066 QC CPU), 6 GB (3 x 2 GB) DDR3-1333
ECC RAM, + karta graficzna Quadro 2000 1GB + oprogramowanie klienckie do kamer (+licencja) + monitor
wysokiej rozdzielczosci 22",1920 x 1080px, 600TVL, <8ms, 450cd/m2, 4000:1, 178* x 178*, 2x BNC IN, 2x
BNC OUT, VGA, S-Video, HDMI, 2x DVI, 16.7 milionéw koloréw, 100-240 VAC, 50/60 Hz 1 szt

11 KONTROLADOSTEPU KD CPV - 45312100-8

11.1 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur fi25 mechanicznie, podioze: cegta 120 m

11.2 KNR 508/109/7
Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne
niz beton - Rurka RVKL22 120 m

11.3 KNR 508/212/1
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG,
LSFRZH, - doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej LAN (potwierdzenie certyfikatem) 250 m

11.4 KNR 508/207/2
Przewody kabelkowe wciggane do rur - Skretka S/FTP (PiMF) 600 MHz kat.7, 4 pary 23AWG, LSFRZH, -

doktadne parametry wg Specyfikacji Technicznej LAN (potwierdzenie certyfikatem) 100 m
11.5 KNR 508/207/2

Przewody kabelkowe wciggane do rur - Przewdd kabelkowyYDY5x1,5mm2 40 m
11.6 KNR 508/212/1

Przewody kabelkowe ukladane w gotowych korytkach - Przewdd kabelkowy OMY2x1,5mm2 95 m
11.7 KNR 508/207/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur- Przewdd kabelkowy OMY2x1,5mm2 95 m

11.8 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza - p.a.
Szafki KD1, KD2, KD4 - szafka z 1 szyng DIN, modutowy kontroler przejscia 4-wej. Wiegand z kartg CF i
zasilaniem czytnika, wys$wietlacz LCD, zasilacz z zintegrowang tadowarkg 230V/12V DC -5A, akumulator
zelowy 2x 12V/7Ah 3 szt

11.9 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podioza - p.a.
szafka KD3 - szafka z 1 szyng DIN, - kontroler przej$cia 4-wej. Wiegand z kartg C, - zasilacz z zintegrowang
tadowarkg 230V/12V DC -5A, akumulator zelowy 2x 12V/7Ah 1 szt
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11.10 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Elektrozaczep rewersyjny (NO), symetryczny, 12V DC,
regulacja jezyka. Listwa mocujgca 100mm

14

szt

11.11 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Czytnik kart magnetycznych R30 Wiegand Iclas

14

szt

11.12 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - p.a. Karta Iclass-256-2AR ISO

100

szt

11.13 KNR 508/402/2
Mocowanie aparatow na gotowym podtozu - p.a. oprogramowanie nadzoru instalacji KD (zintegrowane z
CCTV), + licencja

szt

12 MONTAZ TABLIC CPV - 45315700-5

12.1 KNR 514/101/5
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 200-kg - p.a.
tablica TGRwg rys. 1i 26
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.2 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica TIwg rys.5,6i7
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.3 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica T2wg rys. 8i9
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.4 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica T3wg rys. 10 11
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.5 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitdéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica T4 wg rys. 12 13
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.6 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica TS5 wg rys. 14 i 15
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.7 KNR 514/101/4
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 150-kg - p.a.
tablica T6 wg rys. 16 i 17
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.8 KNR 514/101/3
Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych, masa do 100-kg - p.a.
tablica T7 wg rys. 18
R=0,955 M=1,000 S=1,000

szt

12.9 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa do
20-kg - p.a. tablica T8 wg rys. nr 19

szt

12.10 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa
do 20-kg - p.a. tablica T9 wg rys. nr 20

szt

12.11 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, przykrecenie do gotowego podioza, masa
do 20-kg - p.a. tablica T10 wg rys. nr 21

szt

12.12 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa
do 20-kg - p.a. tablica Tad wg rys. nr 22

szt

12.13 KNR 508/404/9
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego poditoza, masa
do 50-kg - p.a. tablica TZD wg rys. nr 23

szt

12.14 KNR 508/404/8
Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego podtoza, masa
do 20-kg - p.a. tablica RPz wg rys. nr 24

szt

13 POMIARY CPV -45311100-1

13.1 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego

102

pomiar

13.2 KNR 403/1202/2
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego

115

pomiar

13.3 KNR 403/1205/1
Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy

pomiar

13.4 KNR 403/1205/5
Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy

pomiar

13.5 KNR 403/1205/6
Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny

438

pomiar
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