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NADPROZE W PRZEBIJANEJ SCIANIE
LUB POWIEKSZANYM OTWORZE DRZWIOWYM
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1) PRZED WYKUCIEM NADPROZA SPRAWDZIC CZY W
WYKUWANEJ SCIANIE NIE PRZEBIEGAJA INSTALACUE.
W PRZYPADKU WATPLIWOSCI ODCIAC ZASILANIE

2) PRET GWINTOWANY M12 DOCIAC NA BUDOWIE
3) PO ZAMONTOWANIU NADPORZA STALOWEGO
NALEZY NALOZYC SIATKE STALOWA (PODTYNKOWA)
I UZUPEENIC TYNKI
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KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200:2002.

BADANIA POLACZEN SPAWANYCH ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM B NORMY PN-B-06200:2002

(TAB. B.1 1 B.2).

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI:

— oczyszczanie elementéw do 2 stopnia.
PROPONUJE SIE ZESTAW MALARSKI:

— podktad — 2 warstwy gruntujqcej farby chloroka
— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.
GATUNEK STALI WG ZESTAWIENIA MATERIALOW.

uczukowej

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI,

WYMIARY MIEJSCA WBUDOWANIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

MONTAZ KOTEW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI
RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z RYSUNKAMI BRA

WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SA W SKALI
Nieopisane spoiny:

1. Pachwinowe dwustronne: (‘P‘) = 0.5 najmniejszej grubosci spawanych elem.
2. Pachwinowe jednostronne: (-®—) = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.
3. Czolowe ( =4 ) — na petny przetop.

PRODUCENTA.
NZOWYMI.
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miany:

Data:

Nazwisko

BIURO KONSTRUKCJI
i NADZORU BUDOWLANEGO Sp. 7 0.0.

Temat:

NIP: 813-364-62-83

REGON: 180668362 TEL: +48 17 855 46 44

35-064 RZESZOW, RYNEK 7,

"CENTRUM INNOWACYINYCH
TECHNOLOGII - PRZEBUDOWA
BUDYNKU A3 NA POTRZEBY CENTRUM
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