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proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm do +150 cm

kanał do likwidacji

ścianka aluminiowa przeszklona szkłem
bezpiecznym

ścianka aluminiowa przeszklona szkłem
bezpiecznym

ścianka aluminiowa przeszklona szkłem
bezpiecznym

balustrada wys. 1,1 m od podestu

proj. zamurowanie

proj. demontaŜ okna i wbudowanie
pustaków szkalnych klasy EI 60

proj. czujka dymu podłączona do SAP

proj. drzwi 90/200 cm w bramie

proj. nadproŜe

ścianka aluminiowa przeszklona szkłem
bezpiecznym

proj. agregat zewnętrzny na wys. 3 m

proj. zamurowanie

proj. nadproŜe

proj. nadproŜeproj. nadproŜe

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

kanał do likwidacji

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm do +150 cm

proj. zamurowanie
proj. odciąg  went. mechan.
miejscowej  R 160 mm

proj. hydrant Ø25

balustrada wys. 1,1 m od podestu

doświetlenie korytarza

balustrada wys. 1,1 m od podestu

doświetlenie korytarza

proj. klimatyzator

proj. nadproŜe
proj. ścianka do wys.
2,2 m z prześwitem
nad posadzką 15 cm

sufit podwieszony systemowy, -  niepalny, niekapiący i
nieodpadający pod wpływem ognia, na wys. 3,8 m

proj. szklenie
mleczne

proj. zamurowanie

proj. nadproŜe

proj. drzwi 90/200 cm w bramie

proj. demontaŜ drzwi i wbudowanie drzwi
p.poŜ. klasy EI 60 przeszklone z
atestowanym samozamykaczem

kanał do likwidacji

proj. wywietrzak fi 160 mm

proj. wywietrzak fi 160 mm

proj. wywietrzak fi
160 mm

proj. wywietrzak fi
160 mm

proj. odciąg  went. mechan.
miejscowej  R 160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

UWAGA! Ściankę wynurować po montaŜu
urządzeń w pom. obróbki cieplnej

proj. wywietrzak fi 160 mm

proj. lekkie przegrodu BHP
przykręcane do posadzki po
zamontowaniu urządzeń; H=180 cm

proj. wywietrzak fi 160 mm

kanał do likwidacji
Proj. aluminiowa Ŝaluzja świetlikowa, sterowana za pomocą pilota, zasilanie 230V, wszystkie urządzenia i połączenia (kable wraz z ich ułoŜeniem)
sterownicze i zasilające (od miejsca przyłączenia zasilania 230V) wykonuje wykonawca Ŝaluzji; wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. nadproŜe

proj. zamurowanie

proj. zamurowanie

proj. zamurowanie pod nadproŜe

proj. pochylnia 15 %
proj. zamurowanie

proj. drzwi dymoszczelne klasy S 30, z czujkami
dymu i elekrtomagnesami podtrzymującymi, nad

sufitem podwieszonym w miejscu drzwi
przegroda z materiału niepalnego

proj. ścianka z cegły pełnej 12 cm proj. ścianka z cegły pełnej 12 cm proj. ścianka z cegły pełnej 12 cm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

Proj. rozdzielenie Ŝaluzji
świetlikowej na dwa
pomieszczenia

 Wszystkie przepusty instalacji o
średnicy > 4 cm, zabezpieczyć do
klasy EI 60.

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm do +150 cm

proj. wentylator przystosowany do pracy i montaŜu bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych ( Ø100 ) z przepustnicą zwrotną.
anałach wentylacyjnych Ø100 mm. Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z łoŜyskami kulkowymi. Silnik zabezpieczony przed poraŜeniem
prądem w klasie II, stopień IPX4.

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm do +150 cm
proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm

proj. ściana z gazobetonu gr. 24 cm

proj. nadproŜe

kanał do likwidacji

proj. klimatyzator

proj. klimatyzator

Proj. aluminiowa Ŝaluzja okienna, sterowana za pomocą pilota, zasilanie 230V, wszystkie urządzenia i
połączenia (kable wraz z ich ułoŜeniem) sterownicze i zasilające (od miejsca przyłączenia zasilania
230V) wykonuje wykonawca Ŝaluzji; wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

proj. ściana systemowa z płyt g-k

proj. otwór wywiewny
20/20 cm pod stropem

proj. wywietrzak zintegrowany z
wentylatorem fi 315/160 mm

proj. demontaŜ okna, zamurowanie do
wymiaru 180 cm i wbudowanie pustaków

szkalnych klasy EI 60

19.WYMIENNIKOWNIA
11,96 gress

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

EI 60

90 20
0

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

HPØ25

7.  LABORATORIUM (wykłady)
69,42 pos. antystatyczna

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

E
I 
60

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

20. KORYTARZ
68,21 posadz. Ŝywiczna

18. KORYTARZ
103,55 posadz. Ŝywiczna

2.  LABORATORIUM (obrabiarki do metali)
83,97  posadz. Ŝywiczna

3.LABORATORIUM (obrabiarki do metali)
83,87  posadz. Ŝywiczna

HPØ25

sufit podwieszony systemowy, -  niepalny, niekapiący

i nieodpadający pod wpływem ognia,

S
 3

0

HPØ25

5.   LABORATORIUM (urządz. pomiarowe i badawcze)
173,58 posadz. Ŝywiczna

16.UMYWALNIA
6,19  gress

6.   LABORATORIUM ( urządz. pomiarowe)
157,90 posadz. Ŝywiczna

4.   LABORATORIUM (obrabiarki i urządz. pomiarowe)
173,77 posadz. Ŝywiczna

90 20
0

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

płyta g-k 2x12,5 mm
wełna min. gr. 8 cm
2 x folia pe 0,4 mm
profil zimnogiety Z 80x60 60 co 40 cm
ściana istn. 10 cm

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

15.WC
2,40  gress

11.MAG. MAT. I NARZĘDZI
34,09 posadz. betonowa 9.POM. POMOCNICZE

20,10 gress

9a.WĘZEŁ KOMPUTEROWY
8,27 pos. antystatyczna

2a.LABORATORIUM (spawania)
24,32 posadz. przemysłowa

9b.ROZDZ. ELEKTRYCZNA
6,41gress
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60x50 (w świetle) Hsp=-0,98

istniejący kanał instalacyjny
68x54 (w świetle po remocie)

istniejący kanał instalacyjny
53x54 (w świetle)

POJ. KANAŁ INST.

68x50 (w świetle) Hsp=-0,98
POJ. KANAŁ INST.

istniejący kanał instalacyjny
68x54 (w świetle po remocie)

EI 60

10.MAG. OLEJÓW, SMARÓW I ODPAD. TECHNOLOG.
34,89 posadz. betonowa

POK. BIUROWY
13,79

5x16
28

5x16
28

5x16
28

galeriagaleria
galeria

EI 30

E
I 
3
0

E
I 
60

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

8.  POK. PRAC. NAUK.
51,31 pcv

sufit p
odwieszony systemowy, - 

 niepalny, n
iekapiący

i nieodpadający pod wpływem ognia,

sufit p
odwieszo

ny s
yst

emowy, -
  niepalny, n

iekapiący

i nieodpadający pod wpływem ognia,

14.SZATNIA
9,89   pcv

13.POK. SOCJALNY
 8,49  pcv

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

17. KORYTARZ
4,80 gres

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2
NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2 NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 15kN/m2

NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2

1.  POM. TECHN. (obróbka cieplna)
57,98 posadz. przemysłowa

12.POK. PRAC. TECHN.
34,89 posadz. przemysłowa NOŚNOŚĆ POSADZKI 7,5kN/m2
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