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LUB POWIEKSZANYM OTWORZE DRZWIOWYM

NADPROZE W PRZEBIJANEJ SCIANIE
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1) PRZED WYKUCIEM NADPROZA SPRAWDZIC CZY W

WYKUWANEJ SCIANIE NIE PRZEBIEGAJA INSTALACUE.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI ODCIAC ZASILANIE
2) PRET GWINTOWANY M12 DOCIAC NA BUDOWIE
3) PO ZAMONTOWANIU NADPORZA STALOWEGO

NALEZY NALOZYC SIATKE STALOWA (PODTYNKOWA)

| UZUPEENIC TYNKI

LEGENDA:

wysytkowego— Poz. N—9 suma 1/1 X Wykona¢

WYPEENIENIE Z CEGIEE
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LUB BETONU KOMORKOWEGO

NA ZAPRAWIE
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UWAGI:

1. KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200:2002.

2. BADANIA POLACZEN SPAWANYCH ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM B NORMY PN-B-06200:2002

(TAB. B.1 1 B.2).
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJI:

— oczyszczanie elementéw do 2 stopnia.

PROPONUJE SIE ZESTAW MALARSKI:

— podktad — 2 warstwy gruntujqcej farby chlorokauczukowej

— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.
4. GATUNEK STALI WG ZESTAWIENIA MATERIALOW.
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI,
WYMIARY MIEJSCA WBUDOWANIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. MONTAZ KOTEW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SA W SKALI
Nieopisane spoiny:

1. Pachwinowe dwustronne: (‘P‘) = 0.5 najmniejszej grubosci spawanych elem.
2. Pachwinowe jednostronne: (-®—) = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.

3. Czolowe ( =4 ) — na petny przetop.

2o

miany:

Data: Nazwisko:

BIURO KONSTRUKCJI
i NADZORU BUDOWLANEGO Sp. 7 0.0.

Temat:
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** Zestawienie dla jednego elementu . PWOK/10 BRANZA Fazk
istniejgcy element do wyburzenia Nr.| Tnr| Poz. [Nazwa | Sztuk | Profil Materiaf Dlugose | Waga | Ozn. 3| oo | mor iz praemysian nesseL ___fonekonma | 7. Hykonawery
[C] istniejgcy element murowany 1 1] N—9 | Nadproze 2| C140 S235 1920 | 61.44 mwesmi"’“’“‘" mar inz. Wiestaw BARAN Rzntzz/“ Sruszion 20r2_|__ 1:10
2 1 —| Pret 1] M12 S235 1400 | 1.24 _ K-25
) projektowany element murowany,/betonowy  [Waga catkowita (kg) 62.68 e AN e e o NADPROZE STALOWE —
RZESZOW Poz. N-9 A
1 | 2 | 3 4 5 6




