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proj. świetlik w konstrukcji aluminiowej szklony
szkłem hartowanym z zewnętrzną powłoką
ciepłochronną  i przeciwsłoneczna

proj. kanał c.o. wg proj. konstr.

Proj. aluminiowa Ŝaluzja okienna, sterowana za pomocą pilota,
zasilanie 230V, wszystkie urządzenia i połączenia (kable wraz
z ich ułoŜeniem) sterownicze i zasilające (od miejsca
przyłączenia zasilania 230V) wykonuje wykonawca Ŝaluzji;
wykonawca elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

UWAGA! Ślusarkę okienną mocować do dźwigarów
spręŜonych za pomocą obejm - nie wiercić otworów w
dźwigarach !

proj. naświetle aluminiowe

proj. szklenie szkłem "weneckim"

istn. docieplenie

Proj. Ŝaluzja świetlikowa sterowana za pomocą pilota, zasilanie
230V, wszystkie urządzenia i połączenia (kable wraz z ich

ułoŜeniem) sterownicze i zasilające (od miejsca przyłączenia
zasilania 230V) wykonuje wykonawca Ŝaluzji; wykonawca

elektryczny doprowadza jedynie zasilanie 230V.

proj. ścianka wypelniająca
w konstrukcji aluminiowej

proj. ściana z cegły o gr. 25 cm do wys. 150 cm

proj. ścianka aluminiowa przeszklona szkłem bezpiecznym

istn. świetlik do likwidacji

proj. brama aluminiowa pełna, ciepła, z drzwiami 90/200
cm w świetle ościeŜnicy

proj. nadproŜe

proj. sufit podwieszony systemowy

proj. płyty Ŝelbetowe NORMALNE
systemu P-70

UWAGA! sufit mocować do dźwigarów spręŜonych za
pomocą obejm - nie wiercić otworów w dźwigarach !
Wieszaki moŜna montować do Ŝeber głównych płyt
dachowych (rozstaw co 1,5m). MontaŜ z boku Ŝebra.
Nie moŜna montować do płyty (płaskiej części) !
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pos. Ŝywiczna
pos. Ŝelbetowa gr. 18 cm
2 x folia pe 0,4 mm
chudy beton B10 gr. 10 cm
pospółka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowłóknina o gramat. 130g/m2
pospółka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowłóknina o gram. 130 g/m2
grunt rodzimy

pos. Ŝywiczna
pos. Ŝelbetowa gr. 18 cm
2 x folia pe 0,4 mm
chudy beton B10 gr. 10 cm
pospółka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowłóknina o gramat. 130g/m2
pospółka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowłóknina o gram. 130 g/m2
grunt rodzimy

pos. Ŝywiczna
pos. Ŝelbetowa gr. 12 cm
2 x folia pe 0,4 mm
styrodur 6 cm
chudy beton B10 gr. 10 cm
pospółka rzeczna ID=08, gr. 20 cm
geowłóknina o gramat. 130g/m2
pospółka rzeczna ID=07, gr. 22 cm
geowłóknina o gram. 130 g/m2
grunt rodzimy
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