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NADPROZE POD PtYTY NAKRYWCZE
KANALU INSTALACYJINEGO
Poz. N—/.2
skala 1:10

PEYTA NAKR. Poz. PL—4
50x86x6cm Hsp=-0,06

PEYTY NAKR. Poz. PL—4

50x86x6cm Hsp=-0,06
\

WIENIEC Poz. W—3
12x20cm Hsp=-0,265

WIENIEC Poz. W-3
12x20ecm Hsp=-0,265

Scianka murowana
cegtfa pefna
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‘ //////////
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0,26

Sciahka murowana
cegfa pefna

istniejgcy kanat instalacyjny
80x54 (w swietle po remocie)

WIENIEC Poz. W-3
12x20cm Hsp=-0,265

istniejqcy kanat instalacyjny

80x54 (w swietle po remocie)

LEGENDA:

UWAGI:

1.
2,

3.

4,
5. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI,

6.

7

KLASA KONSTRUKCJI 2 WG PN-B-06200:2002.

BADANIA POLACZEN SPAWANYCH ZGODNIE Z ZAACZNIKIEM B NORMY PN-B-06200:2002
(TAB. B.1 1 B.2).

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI:

— oczyszczanie elementéw do 2 stopnia.

PROPONUJE SIE ZESTAW MALARSKI:

— podktad — 2 warstwy gruntujqcej farby chlorokauczukowej

— krycie — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.

GATUNEK STALI WG ZESTAWIENIA MATERIALOW.

WYMIARY MIEJSCA WBUDOWANIA SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
MONTAZ KOTEW WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

WYMIARY OZNACZONE XXXXX NIE SA W SKALI

Nieopisane spoiny:

1. Pachwinowe dwustronne: (‘P‘) = 0.5 najmniejszej grubosci spawanych elem.
2. Pachwinowe jednostronne: (-®—) = 0.7 najmniejszej grubosci spawanych elem.
3. Czolowe ( =4 ) — na petny przetop.

UWAGA

1) PRZED ZAMAWIANIEM STALI PROFILOWEJ

2o

Data:

miany:

Nazwisko:

ORAZ WYKONANIEM NADPROZA NALEZY WYKONAC
OBMIAR NA BUDOWIE (SPRAWDZIC WYMIARY)

Temat:

BIURO KONSTRUKCJI
i NADZORU BUDOWLANEGO Sp. 7 0.0.

35-064 RZESZOW, RYNEK 7,
TEL: +48 17 855 46 44

NIP: 813-364-62-83
REGON: 180668362
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istniejqcy element do wyburzenia ** Zestawienie dla jednego elementu wysytkowego— Poz.N=7.2 suma 1 / 1 x Wykonad| d o[ o premame e PWOK/10 o
[C] istniejgcy element murowany Nr.| Tnr| Poz.|Nazwa Sztuk | Profil Materiat Dtugos¢ | Waga | Ozn. | s gt 2, Wil BARRN | B132/83 I L
1] 1IN=7.2 | Nadproze 1| HEA100 5235 1000 | 16.70 nveor — —
A, projektowany element murowany/betonowy Waga catkowita (kq) 16.70 UNIWERSVTET RZESZOWSKI NADPROZE STALOWE K-24
. RZESZOW Poz. N-7.2 WERSLA: A
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