
KD1

KP4
~

=

Aku

KP4 - kontroler przejścia – 4wej., Wiegand z kartą C

~
= - zasilacz z ładowarką 230V / 12V DC V/5A

KD1,2,4 - szafka z 1 szyną DIN,

Aku - akumulatory 2x 12V/7Ah

KD3 - szafka z 2 szyną DIN,

- czytnik magnetyczny zbliżeniowy z sygnalizatorem 

akustycznym i wyświetlaczem LED, interfejs Wiegand

- elektrozaczep rewersyjny (NO), symetryczny, 12V DC

E
W

S

instal. 

SAP

- skrętka S/FTP 600MHz, kat. 7, 4 pary 23AWG

- kabelek OMY2x1,5

E1K1

C1K1

E2K1 E3K1 E4K1

C2K1 C3K1 C4K1

- kabelek YDY5x1,5

KD2

KP4
~

=

Aku

E
W

S

instal. 

SAP

E1K2

C1K2

E2K2 E3K2

C2K2 C3K2

KD4

KP4
~

=

Aku

E
W

S

instal. 

SAP

E1K4

C1K4

E2K4 E3K4

C2K4 C3K4

KD3

KP4
~

=

Aku

E
W

S

instal. 

SAP

E1K3

C1K3

E2K3 E3K3 E4K3

C2K3 C3K3 C4K3

szafa 

LPD
- wg instalacji LAN

proj. stacja robocza –

wg instalacji CCTV

patchpanel 

wg instalacji LAN

- karta magnetyczna zbliżeniowa – 100szt.

- 100szt.

- zasilanie

YDYżo3x2,5

- TZD/14

proj instalacja 
oprogramowania 

kontroli dostępu KD
+ licencja rozszerzona

Uwaga.
Wyjście z pomieszczeń - objętych kontrolą dostępu – po 

naciśnięciu klamki od środka pomieszczeń.
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LgYżo6 do pwm 
w Węźle komputerowym



szafa 800x800mm, 

19"/42U

- 1x panel wentylacyjny (4 wentylatory) + termostat

- 1x półka montażowa 

- 1x panel oświetleniowy

cokół 800x800x100mm

Uwaga!
Wyszczególnienie szafy i jej elementów wg powyższego rysunku i Specyfikacji Technicznej oraz zestawienia materiałów.

Dopuszcza się inne rozmieszczenie urządzeń – w uzgodnieniu z użytkownikiem.

- 1x listwa zasilająca z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi

- uniwersalny panel kątowy na 4 moduły zatrzaskowe / LC-D OM3, 1U
- 1x wieszak 1U

- 1x switch 48 port RJ45 10/100/1000

- 1x wieszak 1U

- 1x wieszak 1U
- 1x panel modularny 24 port, kat. 6A
- 1x wieszak 1U
- 1x panel modularny 24 port, kat. 6A
- 1x wieszak 1U

- 1x wieszak 1U
- 1x panel telefoniczny 25 port

- 1x UPS RACK 2U, 3000VA, 230V, 

   awaryjny wyłącznik zasilania

LPD

PD1
- pokój 110

wymiana obudowy i 

urządzeń 

– wg zestawienia 

materiałów

K

25x PEL – gniazdo RJ45, kat. 6A 

ekranowany -

25x skrętka S/FTP 600MHz, kat. 7, 4 pary 23AWG

T2x  gniazdo RJ12, kat. 3  -
2x skrętka UTP4x2x0,5, kat. 5e

istn. szafka TT

- pokój 1

Kabel telefoniczny 12par kat.3

L~70m w listwie 40x25mm

Kabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/250\ m

luźna tuba, żel, ULSZH

L~60m w listwie 60x40
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K

2x PEL – gniazdo RJ45, kat. 6A

ekranowany -

2x skrętka S/FTP 600MHz, kat. 7, 4 pary 23AWG

szafa

Snn

pomieszczenia 

CIT

szatnia

węzeł komputerowy

Skrętki na ścianach murowanych (zejścia do gniazd) układać w rurkach RVKL25 pod tynkiem. 

W szafach pozostawić zapasy skrętek min 3m; światłowodów i kabla telefon. - 6m.

Gniazda RJ45 montować we wspólnych ramkach razem z gniazdami zasilania dedykowanego.

2x skrętka S/FTP 600MHz, kat. 7, 4 pary 23AWG



- 1x panel wentylacyjny (2 wentylatory) + termostat

- 1x listwa zasilająca 8x230V z zab. 

przeciwprzepięciowym

- 1x switch 24 port 10/100/1000T, 4 SFP, 

Standard Multilayer Image, PoE

- 1x UPS RACK 2U, 3000VA, 230V, 

   awaryjny wyłącznik zasilania

- 1x panel oświetleniowy

- 1x wieszak 1U
- 1x panel modularny 24 port, kat. 6A

- 1x wieszak 1U

- 1x Server z macierzą dyskową

11x skrętka S/FTP 600MHz, 

kat. 7, 4 pary 23AWG

z
a

s
ila

n
ie

 z
 t

a
b

lic
y
 T

Z
D

, 

o
b

w
ó
d

 T
Z

D
/1

3

K
m

1
.1

K
m

1
.2

K
m

1
.3

- skrzynka zasilacza 1: obudowa 400x400mm , zasilacz 230V/24V DC/4A, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe III st.

K
m

2
.1

K
m

2
.2

K
m

2
.3

K
m

2
.4

K
m

2
.5

K
m

2
.6

Sz1

Sz1

- kamera (zewnętrzna) IP, w obudowie z grzałką, 704x576Px, PoEKm2.1-Km2.6

- kamera kopułkowa IP, 704x576Px, PoEKm1.1-Km1.3

szafa 600x600mm, 

19"/42U

cokół 600x600x100mm

szafa 

Snn

szafa 

LPD
instalacji LAN

proj. stacja robocza ultra 

wysokiej wydajności, 

karta graficzna 1GB

+ oprogramowanie

1x skrętka S/FTP 600MHz, 

kat. 7, 4 pary 23AWG

proj. monitor LCD 22"
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- 25x patchord

Sz1 Sz1 Sz1

KK KK

KK - gniazdo instalacji CCTV, RJ45, kat. 6A, 500Hz, ekranowane – specyfikacja wg instalacji LAN dla gniazd RJ45

- skrętki takie same jak w specyfikacji LAN

LgYżo6 do pwm
w Węźle komputerowym

Zachować odstępy bezpieczne od istniejącej instalacji odgromowej.



P
A

R
T

E
R

 -
k
o
ry

ta
rz

CZO

EWS Zasilanie z Tad – Tad/7

YDYżo3x1,5 

- centralka zamknięć ogniowych, 24V DC, 2A, zasilanie 230V – bez akumulatora, CNBOPCZO

- chwytak elektromagnetyczny drzwi pożarowych (z przyciskiem zwalniającym)  – instalacja zamknięć ogniowych

  (zamknięcie drzwi w chwili wykrycia pożaru - zwolnienie chwytaka), 24V DC, 63mA

- przycisk zwalniający p.t. - czerwony
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Ch1

Ch2Pp1

- kabelek YDY2x1,5


