REMONT ISTNIEJACEJ SIECI WENTYLACYJNEJ
W CENTRUM SOCJALNO-KULTURALNYM UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI.

I. DANE OGOLNE

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzania w zakresie wbudowania wentylacji
mechanicznej 1 klimatyzacji w Centrum Socjalno-Kulturalnym Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w m. Rzeszdw
przy ul. Cichej.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia z inwestorem,

Normy i przepisy,

Katalogi urzadzen,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. Nr 207

poz. 2016 z pdzZzniejszymi zmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 06.11.2008 r. W
sprawie warunkédw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 poz. 690.

Hh O Q.Q O ®

3. Charakterystyka rozwiazan instalacyjnych
W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewna
obejmujaca pomieszczenia sali klubowej wielofunkcyjnej, barku oraz
komunikacji. Uktad wentylacyjny sktadal bedzie sie z centrali wentylacyjne]
nawiewneij, wentylatordw dachowych, filtrow kanatowych, agregatow
chtodniczych oraz nawiewnikéow i wywiewnikoéw. Szczegdty rozwiazan
przedstawiono na rysunkach nr 1, 2.
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II. WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA

Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujgace normy i
wytyczne:

PN-B-03434:1999 |Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-10425:1989 |[[Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegily -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983 |[Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-EN 12792:2006 |Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia 1 oznaczenia nal|
rysunkach

PN-EN 14799:2007 ||[Filtry do ogdlnego oczyszczania powietrza. Terminologia

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe]j.

1. Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej

1.1 Zatozenia ogdélne bilansu cieplnego i powietrznego obiektu
Parametry obliczeniowe dla obliczen =zapotrzebowania energii cieplnej oraz
chtodniczej dla wukitaddédw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w okresach
zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablica:

Pora roku | Temperatura | Wilgotnosé | Uwagi
obliczeniowa | wzgledna

[oC] [%]
Zima -20 100 PN-B-02403:1982
Lato +30 45 PN-B-03421:1978

Dobér urzadzen chiodzacych dla Te=+35°C.

1.2 Obliczenia strumienia powietrza
Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:

e wymagang krotnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu:

V=n - Vp [m3/h]

gdzie:
Vp - kubatura pomieszczenia [m?3]
n - wymagana krotno$é wymiany powietrza w pomieszczeniu [h7'],

e normatywy higieniczne:

ubikacja - 50 [m3/h]
pozostate oczka wodne - 25 [m3/h]

NR NAZWA/PRZEZNACZENIE POW. KUBATURA ILOSC WYMIAN WYDATEK Poziom
POM. | POMIESZCZENIA [m2] [m?] [h7] POWIETRZA
[m*/h] (N/W)
System N1-Wl1
28, Barek, 17,4 62,6
29, Sala klubowa wielof. 439,5 1582,2 30m3/h/osobe 18000
30, Korytarz 15,6 56,1

£18000/18000
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1.3 Opis przyjetych rozwiazan wentylacji

W rozpatrywanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczna
nawiewno - wywiewna. Uklady wentylacyjne skiadaty beda sie 2z centrali
wentylacyjnej nawiewnej, agregatdédw chiodniczych, wentylatordéw dachowych,

filtrdéw kanatowych oraz nawiewnikéw i wywiewnikodw.

1.4 Rodzaje zastosowanych kanaiéw i ksztattek

Kanaty 1 ksztattki o przekroju koitowym w podwyzszonej klasie szczelnosci
ocynkowane oraz musza speinia¢ jednoczes$nie wymagania norm PN-B-76001, PN-
B-76002, PN-B-03434, PN-EN-12237. Kanaty 1 ksztattki o przekroju kotowym
Spiro w klasie szczelno$ci B ocynkowane oraz musza speinia¢ Jjednoczesdnie
wymagania norm PN-EN-12236.

- Kanaty prostokatne

Przewody zostana wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci dobranej
tak, aby zapewnié¢ wtasciwa sztywnos$¢ 1 odpornosé na wibracje oraz na
odksztaicania spowodowane cisnieniem lub podcisnieniem.

Minimalne grubos$ci blachy powinny wynosicé:

Wymiary wiekszej Scianki przewodu Grubos$¢ minimalna blachy
[mm] [mm]
Ponizej 600 0,6
600 do 1000 0,8
1001 do 1400 1,0

Przewody nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz przez te

otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych.
Usztywnienie kanaldédw wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ dla kanai1déw wg. tabeli
ponizej.

Szerokosé Diugos$¢  kanatu | Liczba Typ

kanatu B L dosztywnienia dosztywnienia

Mniejsze lub | Mniejsze lub | 1 rurka

réwne 1500 mm réwne 1500 mm

1500mm-2000 mm | Mniejsze lub | 2 rurka

ré6wnel500 mm

Przy wysokosci krzyzowe

kanaztu

wieksze]j lub

réwnej 1000 mm
Czyszczenie instalacji bedzie =zapewnione przez zastosowanie otwordw

rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym.

Srednica przewodu (mm)

Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B

200-315 300x100
315-500 400x200
>500 500x400
wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych \ przewodach o przekroju
prostokatnym.

Wymiar boku przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)
<200 300x100

200-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500
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Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ =zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub 1uki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

2. Opis systeméw wentylacyjnych

2.1 System Nawiewno-wywiewny

Uktad skiada sie z centrali nawiewnej stojacej na konstrukcji na zewnatrz
budynku oraz wentylatordédw wywiewnych dachowych obejmujacych wentylacje
pomieszczen na poziomie parteru. Ilo$¢ powietrza nawiewanego przez centrale
i wywiewanego przez wentylatory dachowe wynosi Vn=18000 m®/h. Centrala
wyposazona bedzie w wentylator: nawiewny, filtr powietrza (po stronie
powietrza $wiezego), nagrzewnice gazowa, chtodnice freonowa, automatyke.
Centrale wentylacyjna projektuje sie wykona¢ w wersji stojacej na
konstrukcji stojacej obok Dbudynku. Sterowanie ©praca centrali zapewni
fabryczny ukiad automatyki dostarczanym w komplecie z centrala. Powietrze
wywiewane z pomieszczen uktadem kanaidéw wywiewnych za pomoca wentylatordw
dachowych  wyrzucane jest ponad dach budynku. Jako zrdédio chtodu
przewidziano dwa agregaty chiodnicze freonowe wspdipracujgace z chiodnica w
centrali. Chtodnica wykonana bedzie jako dwusekcyjna. Powietrze 3$wieze oraz
powietrze zuzyte dystrybuowane jest do pomieszczen siecia kanai1déw pionowych
i poziomych o przekroju prostokatnym i kolowym. Kanaty poziome oraz pionowe
prowadzone beda w obrebie pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz po elewacji budynku. Nawiew powietrza zapewniaja dysze nawiewne
dalekiego =zasiegu natomiast wywiew powietrza zapewniaja kratki wywiewne o
przekroju prostokatnym i okragiym. Przepustnice regulacyjne =zainstalowac
nalezy przed nawiewnikami i1 wywiewnikami. Kanaty o szerokosci boku
przekraczajacej 400 mm skrecié¢ nalezy dodatkowo klamrami na poiaczeniach
zaciskowych. Kanaty mocowaé¢ nalezy do przegrdd budowlanych na typowych
zawiesiach 1 podporach wentylacyjnych. Kanaty typu SPIRO taczyé¢ nalezy z
ksztattkami za pomoca fabrycznych potaczen =z uszczelkami gumowymi. Jako
dodatkowe elementy laczace stosowaé¢ nalezy nyple 2z uszczelkami gumowymi
oraz mufy. Kazde potaczenie nalezy dodatkowo doszczelni¢ silikonem
instalacyjnym oraz wzmocni¢ poprzez znitowanie taczonych elementdw.
Przejscia kanaldéw nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonac
nalezy w sposdb =zapewniajacy oddzielenie powierzchni styku kanatdéw =z
przegrodami za pomoca pianki poliuretanowe]j. Kanaily nawiewne 1 wywiewne
biegnace w obrebie pomieszczen zaizolowaé¢ nalezy welna mineralng pditwarda
na folii aluminiowej o grubosci wg. zatacznika. Dodatkowo kanaty biegnace
na zewnatrz budynku nalezy okué¢ blacha ocynkowana.

2.7 Wytyczne branzy elektrycznej - sterowanie praca instalacji.

Do central oraz wentylatordw wentylacyjnych doprowadzi¢ nalezy przewody
zasilajace z uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzen na energie
elektryczna. Okablowanie urzadzen wykonaé¢ nalezy zgodnie z DTR producenta.

2.8 Ochrona pozarowa
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktdrej nie obsituguja muszag

by¢é obudowane elementami (ptyty GK-F) o klasie odpornosci ogniowe]
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref 1lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Przepusty

instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 musza mieé
klase odpornos$ci ogniowej EI tych elementdw.

2.9 Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje rurowg obiegu chiodniczego nalezy wykona¢ z rur miedzianych -
miekkich o strukturze cienkoséciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej
(chtodniczej). Rury ktdére beda instalowane w obiegach $rodka chlodniczego
powinny odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 12735-1. Do ttaczenia rur w
instalacjach ze $rodkiem chtodniczym stosuje sie taczniki do lutowania
kapilarnego lutem twardym wg normy PN-EN 1254-1,5, ziaczki do spawania np.
wg DIN 2607 oraz w potaczeniach roztacznych koinierze 1lub 1aczniki
zaciskowe skrecane. Przejsécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
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ochronnych wypeinionych materiatem elastycznym, odporno$é¢ ogniowa przepustu
musi by¢ rdéwna odpornosci ogniowej przegrody. Rurociag powinien bycé
odpowiednio podparty stosownie do swojej $rednicy Przewody freonowe
izolowa¢ otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. min. 9mm lub
zastosowad fabrycznie izolowane przewody. Skropliny od jednostek
wewnetrznych odprowadzane beda siecia przewoddw wykonana =z rur abs
dostarczanych przez producenta prowadzonych ze spadkiem w kierunku
poditaczenia do kanalizacji. Widoczne odcinki instalacji prowadzié¢ w
korytkach maskujacych. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w
dokumentacji techniczno rozruchowej urzadzen zasad dotyczacych:
e maksymalnej diugoéci rurociagdw czynnika chltodniczego

e sprawdzenia 1 ewentualnego uzupeinienia czynnika chiodniczego do
wymaganego poziomu
e wykonania putapek olejowych (syfonowania) instalacji chlodniczej
Szczegdtowe dane dotyczace montazu zawiera dokumentacja techniczno
rozruchowa urzadzen dostarczana przez producenta.

3. Uwagi i wymagania

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

sWarunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych”
cz. II sInstalacje sanitarne i przemysiowe” Arkady 1988

,Warunkami Technicznymi montazu i odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru
zuzycia chtodu i wody w budynkach - PKTSGGiK 1997 r.”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem” PKTSGGiK 1998

Po wykonaniu montazu, prbéb szczelno$ci oraz pilukaniu nalezy wyregulowac
uktad hydraulicznie za pomoca odpowiednich (atestowanych) przyrzaddw
pomiarowych. Wyniki regulacji wraz z opisem metodyki pomiardéw i regulacji
nalezy potwierdzié¢ protokotami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
Obsiuga 1 eksploatacja urzadzen =zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwlocznie usunac.
Wszelkie zmiany standarddéw musza by¢é zgodne =z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i
materiatly =ze wskazaniem producenta nalezy traktowaé¢ Jako przykltadowe.
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych producentéw dla urzadzen,
wyrobdéw 1 materiatdé4w okreslonych w projekcie budowlanym =z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametrdéw technicznych ww. urzadzen, wyrobdw i
materiatédw pozwalajacych osiagnaé oczekiwana funkcjonalnosé catego uktadu
bedacego przedmiotem projektu - po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Opracowat:
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III. ZA:XACZNIKI
Tabela nr 1

Wymagania izolacji cieplne]j przewoddw i1 komponentdw

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/mK)®"

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 ¥ wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddéw

6. Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- ¥ wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikdédw

7. Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 6 mm

8. Przewody ogrzewanie powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80mm
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10. Przewody instalacji wody lodowe’]
prowadzone wewnatrz budynku 2)

11. Przewody instalacji wody lodowe’]

2)

prowadzone na zewnatrz budynku

Uwaga:
1) . . . . . . . . . . -

przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$é warstwy izolacyjnej

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
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