artefakt

STUDTIO

Pracownia projektowa
ARTEFAKT Emilia Matys

55-100 Trzebnica
ul. 9 Maja 6 lok. 3

tel.: +48 607-507-899
fax.: +48 71 750-90-99
biuro@artefakt-studio.com

INWESTYCJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

GtOWNY PROJEKTANT:

Data opracowania: kwiecien 2013

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont pomieszczen mieszkalnych Domu Studenckiego LAURA
przy ul. Cichej 2-4 w Rzeszowie.
Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16¢, 35-959 Rzeszéw

Artefakt Emilia Matys
ul. 9 Maja 6/3, 55-100 Trzebnica

mgr inz. arch. Pawet Gtowacki, nr upr. 04/OPOKK/2011

Brania Imie i nazwisko Nr i specjalnos¢ uprawnien Podpis
. . . MGR INZ. ARCH. 04/0POKK/2011
Architektura | Projektowat: PAWEL GROWACKI w spec. architektonicznej

artefakt studio

Pracownia projektowa ARTEFAKT Emilia Matlys
ul. 9 Maja 6/3, 55-100 Trzebnica
tel.: +48 607-507-899, fax. +48 71 750-90-99
e-mail: biuro@artefakt-studio.com




artefakt

STUDTIO

Pracownia projektowa
ARTEFAKT Emilia Matys

55-100 Trzebnica
ul. 9 Maja 6 lok. 3

tel.: +48 607-507-899
fax.: +48 71 750-90-99
biuro@artefakt-studio.com

Data opracowania: kwiecien 2013

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4. PRAWA BUDOWLANEGO (DZ. U. Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118 TEKST

JEDNOLITY Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI) OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONAWCZY

SPORZADZONO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDzZY

TECHNICZNEJ.

Brania

Imie i nazwisko

Nr i specjalnos¢ uprawnien

Podpis

Architektura ' Projektowat:

MGR INZ. ARCH.
PAWEL GLOWACKI

04/0POKK/2011
w spec. architektonicznej

artefakt studio

Pracownia projektowa ARTEFAKT Emilia Matlys
ul. 9 Maja 6/3, 55-100 Trzebnica
tel.: +48 607-507-899, fax. +48 71 750-90-99
e-mail: biuro@artefakt-studio.com



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA,

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA,

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

Decyzje o nadaniu projektantowi uprawnien zawodowych,

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do izby samorzgdu zawodowego,

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu wykonawczego,

CZESC RYSUNKOWA:

e A1 Uktad kolorystyki scian — segment powtarzalny skala 1:50
o A2 Uktad kolorystyki scian — segment [...12] skala 1:50
e A3 Uktad kolorystyki scian — segment [...05] skala 1:50
e A4 Aranzacja wnetrz — segment powtarzalny skala 1:50
e A5 Aranzacja wnetrz — segment [...12] skala 1:50
e A6 Aranzacja wnetrz — segment [...05] skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Zamawiajacym,

1.2. Opis przedmiotu zamowienia (zatgcznik nr 1.1 do Siwz),
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy,

1.4. Wizjalokalna i inwentaryzacja terenu,

1.5. Ustalenia z przedstawicielem Zamawiajgcego,

Charakterystyka inwestycji.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont pomieszczen mieszkalnych w Domu Studenckim LAURA przy
ul. Cichej 2-4 w Rzeszowie. Opracowanie przewiduje wykonanie prac remontowych w rozumieniu Prawa
Budowlanego, tj. bez koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonanie prac budowlanych, zgodnie z definicjg
remontu jako ,wykonywania w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym”.

Dane ogdlne inwestycji.

Przewidziano wykonanie robét budowlanych majacych na celu polepszenie stanu technicznego w podziale
na trzy niezalezne etapy. Zestawienie robét w podziale na poszczegdlne pokoje podano w kolejnym punkcie.
Prace zaktadajg m.in. malowanie pomieszczen mieszkalnych wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych w czesci
pomieszczen oraz wymiane wyktadzin homogenicznych. Opracowanie obejmuje wybrane segmenty mieszkalne
obiektu. Segmenty mieszkalne sktadajg sie z dwdch pokoi ze wspdlnym przedpokojem i sanitariatem. Pokoje
podzielono pod wzgledem ksztattu i powierzchni na: prostokatne, kwadratowe, prostokatne z podciggami,
kwadratowe z podciggami oraz jednoosobowe. Przedpokoje podzielono pod wzgledem ksztattu i powierzchni
na: zwykte, z podciggami oraz przy zsypach.

Etap | obejmuje piony 01, 02, 03, 04.

Etap Il piony 14, 15, 17, 18.

Etap Il obejmuje piony 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Zestawienie pomieszczen w podziale na zakres prac — malowanie $cian i sufitow.
4.1. ETAPI:

a) Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w
pionach 01, 02, 03, 04 w facznej ilosci 32 o numerach:

e (0101A,0102B, 0103A, 0104B, (1 pietro),
e 0204B, (2 pietro),
e (0301A, 0302B, 0303A, 03048, (3 pietro),
e 0401A, 0402B, 0403A, 04048, (4 pietro),
e (0502B, 0503A, 05048B, (5 pietro),
e 0602B, 0603A, 0604B, (6 pietro),
e (0701A,0702B, 0703A, 07048, (7 pietro),
e 0802B, 0803A, 0804B, (8 pietro),
e (0901A, 0902B, 0903A, (9 pietro),
e 1001A, 10028, 1004B, (10 pietro),

b) Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w
pionach 01, 02, 03, 04 w facznej ilosci 25 o numerach:

e 0101B, (1 pigtro),
e 0201B, 0202A, 0203B, 0204A, (2 pietro),
e 0301B, 0302A, 0303B, (3 pietro),
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e 0401B, 0402A, 0403B,

e 0501B, 0502A, 0503B, 0504A,
e 0601B, 0602A, 0603B, 0604A,
e (0701B, 07038,

e 0803B,

e (0902A, 0903B, 0904A,

(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

c) Malowanie $cian - pokoje prostokatne: zakres obejmuje wszystkie pokoje prostokatne w
pionach 01, 02, 03, 04 w tacznej ilosci 40, o nastepujgcych numerach:

e (0101A, 01028, 0103A, 01048,
e 0201A, 02028, 0203A, 02048,
e (0301A,0302B, 0303A, 03048,
e 0401A, 04028, 0403A, 04048,
e 0501A, 05028, 0503A, 05048,
e 0601A, 0602B, 0603A, 06048,
e (0701A,0702B, 0703A, 07048,
e (0801A, 0802B, 0803A, 08048,
e (0901A, 0902B, 0903A, 09048,
e 1001A, 1002B, 1003A, 10048,

(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

d) Malowanie scian - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje wszystkie pokoje kwadratowe w
pionach 01, 02, 03, 04 w tacznej ilosci 40, o nastepujgcych numerach:

e 0101B, 0102A, 0103B, 0104A,
e 0201B, 0202A, 0203B, 0204A,
e 0301B, 0302A, 0303B, 0304A,
e 0401B, 0402A, 0403B, 0404A
e 0501B, 0502A, 0503B, 0504A
e 0601B, 0602A, 0603B, 0604A
e (0701B, 0702A, 0703B, 0704A,
e 0801B, 0802A, 0803B, 0804A,
e 0901B, 0902A, 0903B, 0904A,
e 1001B, 1002A, 1003B, 1004A,

(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pietro)
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

’

e) Malowanie $cian - przedpokoje wraz z sanitariatami: zakres obejmuje wszystkie przedpokoje z
sanitariatami w pionach 01, 02, 03, 04, w tgcznej ilosci 40.

4.2. ETAPIL:

a) Gipsogladzie przed malowaniem — pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w
pionach 14, 15, 17, 18, w tacznej ilosci 32 o nastepujgcych numerach:

e (0009A, 00108, 0012A,

e 0115B, 0117A,

e 0214A, 02158, 0217A,

e (0314A,0315B, 0318B,

e 0414A, 04158,

e 0514A, 05158, 0518B,

e 0614A, 0617A,

e (0714A,0717A, 0718B,

e (0814A,0817A, 0818B,

e (0914A,0915B, 0917A, 0918B,
e 1014A,1015B, 1017A, 1018B,

(parter),

(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),
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b) Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w
pionach 14, 15, 17, 18, w tacznej ilosci 28 o nastepujgcych numerach:

e (0010A, 0012B, 0013A,
e 0114B,0117B, 0118A,
e 0214B, 0215A, 02178,
e 0314B, 0318A,

e 04178,
e 0514B, 0515A, 0518A,
e 0615A,
e 0714B,0715A, 07178,
e (0818A,

e (0914B, 0915A, 09178, 0918A,
e 1014B, 1015A, 10178, 1018A,

(parter),
(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

c) Malowanie $cian - pokoje prostokatne: zakres obejmuje wszystkie pokoje prostokatne w
pionach 14, 15, 17, 18 w tacznej ilosci 44, o nastepujgcych numerach:

e (0009A, 00108B, 0012A, 00138,
e (0114A,0115B,0117A, 01188,
e 0214A,0215B, 0217A, 02188,
e (0314A,0315B,0317A, 03188,
e 0414A,0415B,0417A, 04188,
e 0514A,0515B, 0517A, 05188,
e 0614A,0615B, 0617A, 0618B,
e (0714A,0715B,0717A, 0718B,
e (0814A,0815B, 0817A, 0818B,
e (0914A, 0915B, 0917A, 0918B,
e 1014A, 10158, 1017A, 10188,

(parter),
(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

d) Malowanie scian - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje wszystkie pokoje kwadratowe w
pionach 14, 15, 17, 18 w tgcznej ilosci 44, o nastepujacych numerach:

e (00098, 0010A, 0012B, 0013A,
e 01148, 0115A, 01178, 0118A,
e 0214B, 0215A, 02178, 0218A,
e 0314B, 0315A, 03178, 0318A,
e 0414B, 0415A, 04178, 0418A,
e 0514B, 0515A, 05178, 0518A,
e 0614B, 0615A, 06178, 0618A,
e (0714B, 0715A,07178B, 0718A,
e 0814B, 0815A, 08178, 0818A,
e (0914B, 0915A, 09178, 0918A,
e 1014B, 1015A, 10178, 1018A,

(parter),
(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pietro),
(9 pietro),
(10 pietro),

e) Malowanie $cian - przedpokoje wraz z sanitariatami: zakres obejmuje wszystkie przedpokoje z
sanitariatami w pionach 14, 15, 17, 18, w tacznej ilosci 44.

4.3. ETAPIIL

a) Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w
pionach 07, 08, 09, 10, 11, w tacznej ilosci 34, o nastepujacych numerach:

e (0003A, 00048,

e 0111A,

e 0207A, 02088, 02108,
e (0307A, 0309A, 03108,

(parter),

(1 pigtro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
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b)

<)

d)

e)

0407A, 0408B, (4 pietro),
0507A, 0508B, 0509A, 0510B, 0511A, (5 pietro),
0607A, 0608B, 0609A, 0611A, (6 pietro),
0707A, 0709A, 0710B, 0711A, (7 pietro),
0807A, 0808B, 0809A, 0811A, (8 pietro),
0907A, 0908B, 0909A, 09108, 0911A, (9 pietro),

10108,

(10 pietro),

Gipsogtadzie przed malowaniem - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w
pionach 07, 08, 09, 10, 11, 12, w tgcznej ilosci 41, o nastepujacych numerach:

0003B, 0004A, 0006A, (parter),

0108A, 01118, (1 pietro),
0208A, 0212A, (2 pietro),
03078, 03098, 0310A, 0311B, (3 pietro),
0410A, 0411B, 0412A, (4 pietro),

05078, 0508A, 0509B, 0510A, 0512A, (5 pietro),
0608A, 06098B, 0611B, 0612A, (6 pietro),

0709B, 0710A,

08078, 0808A, 08098, 0810A, 0811B, 0812A, (8 pietro),
09078, 0908A, 0910A, 0911B, 0912A, (9 pietro),
1008A, 1009B, 1010A, 10118, 1012A, (10 pietro),

)
)
)
(7 pigtro),
)
)

Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje prostokatne z podciggami: zakres obejmuje pokoje
prostokgtne z podciggami w pionach 05, 06, w tgcznej ilosci 14, o nastepujacych numerach:

0105A,
0205A,

0305A, 03068,
0405A, 04068,
0505A, 05068,

06068,

0705A, 07068,

0805A,
09068,
10068,

(1 pietro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pigtro),
(7 pigtro),
(8 pigtro),
(9 pigtro),
(10 pietro),

Gipsogtadzie przed malowaniem — pokoje kwadratowe z podciggami: zakres obejmuje pokoje
kwadratowe z podciggami w pionach 05, 06, w faczne;j ilosci 17, o nastepujgcych numerach:

0106A,

02058, 0206A,
03058, 0306A,
04058, 0406A,

0506A,

06058, 0606A,

07058,

08058, 0806A,
09058, 0906A,
1005B, 1006A,

(1 pietro),
(2 pigtro),
(3 pigtro),
(4 pigtro),
(5 pigtro),
(6 pietro)
Upevm,

)

),

’

(9 pietro
(10 pietro),

Gipsogtadzie przed malowaniem - pokoje jednoosobowe: zakres obejmuje pokoje
jednoosobowe z podciggami w pionie 12, w tacznej ilosci 10, o nastepujgcych numerach:

0112B, (1 pietro),

0212B, (2 pietro),
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1)

g)

h)

i)

03128, (3 pietro),
04128B, (4 pietro),
05128, (5 pietro),
0612B, (6 pietro),

0712B, (7 pietro),
0812B, (8 pietro),
0912B, (9 pietro),
10128, (10 pietro),

Malowanie $cian - pokoje prostokatne: zakres obejmuje wszystkie pokoje prostokatne w
pionach 07, 08, 09, 10, 11, w tacznej ilosci 54 o nastepujgcych numerach:

0003A, 0004B, 0005A, 00068, (parter),
0107A, 0108B, 0109A, 0110B, 0111A, (1 pietro),
0207A, 0208B, 0209A, 0210B, 0211A, (2 pietro),
0307A, 0308B, 0309A, 0310B, 0311A, (3 pietro),
0407A, 0408B, 0409A, 0410B, 0411A, (4 pietro),
0507A, 0508B, 0509A, 0510B, 0511A, (5 pietro),
0607A, 0608B, 0609A, 06108, 0611A, (6 pietro),
0707A, 0708B, 0709A, 07108, 0711A, (7 pietro),
0807A, 0808B, 0809A, 0810B, 0811A, (8 pietro),
0907A, 0908B, 0909A, 09108, 0911A, (9 pietro),
1007A, 1008B, 1009A, 10108, 1011A, (10 pietro),

Malowanie scian - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje wszystkie pokoje kwadratowe w
pionach 07, 08, 09, 10, 11, 12, w tgcznej ilosci 64, o nastepujgcych numerach,:

0003B, 0004A, 00058, 0006A, (parter),
01078, 0108A, 01098, 0110A, 0111B, 0112A, (1 pietro),
02078, 0208A, 02098, 0210A, 0211B, 0212A, (2 pietro),
03078, 0308A, 03098, 0310A, 03118, 0312A, (3 pietro),
04078, 0408A, 04098, 0410A, 0411B, 0412A, (4 pietro),
0507B, 0508A, 05098, 0510A, 05118, 0512A, (5 pietro),
06078, 0608A, 06098, 0610A, 0611B, 0612A, (6 pietro),
07078, 0708A, 07098, 0710A, 0711B, 0712A, (7 pietro),
0807B, 0808A, 03098, 0810A, 0811B, 0812A, (8 pietro),
09078, 0908A, 09098, 0910A, 0911B, 0912A, (9 pietro),
10078, 1008A, 1009B, 1010A, 10118, 1012A, (10 pietro),

Malowanie $cian - pokoje prostokatne z podciggami: zakres obejmuje wszystkie pokoje
prostokatne w pionach 05, 06, w tgcznej ilosci 20 o nastepujgcych numerach:

0105A, 01068, (1 pietro),
0205A, 02068, (2 pietro),
0305A, 03068, (3 pietro),
0405A, 04068, (4 pietro),
0505A, 05068, (5 pietro),
0605A, 06068, (6 pietro),
0705A, 07068, (7 pietro),
0805A, 08068, (8 pietro),
0905A, 09068, (9 pietro),
1005A, 10068, (10 pietro),

Malowanie $cian - pokoje kwadratowe z podciggami: zakres obejmuje wszystkie pokoje
kwadratowe w pionach 05, 06, w tacznej ilosci 20, o nastepujgcych numerach:
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e 0105B, 0106A, (1 pietro),

e 0205B, 0206A, (2 pietro),

e 0305B, 0306A, (3 pietro),

e 04058, 0406A, (4 pietro),

e (05058, 0506A, (5 pietro),

e 0605B, 0606A, (6 pietro),

e (0705B, 0706A, (7 pietro),

e 0805B, 0806A, (8 pietro),

e (09058, 0906A, (9 pietro),

e 1005B, 1006A, (10 pietro),
j) Malowanie $cian - pokoje jednoosobowe: zakres obejmuje wszystkie pokoje jednoosobowe w

pionie 12, w tgcznej ilosci 10, o nastepujacych numerach:

e 01128, (1 pietro),

e 02128, (2 pietro),

e 03128, (3 pietro),

e 04128, (4 pietro),

e (05128, (5 pietro),

e 06128, (6 pietro),

e (07128B, (7 pietro),

e 08128B, (8 pietro),

e (09128B, (9 pietro),

e 10128B, (10 pietro),

k) Malowanie $cian - przedpokoje wraz z sanitariatami: zakres obejmuje wszystkie przedpokoje z
sanitariatami w pionach 07, 08, 09, 10, 11, w faczne;j ilosci 54.

1) Malowanie $cian - przedpokoje z podciggami wraz z sanitariatami: zakres obejmuje wszystkie
przedpokoje z sanitariatami w pionach 05, 06, w facznej ilosci 20.

m)  Malowanie scian - przedpokoje przy zsypach wraz z sanitariatami: zakres obejmuje wszystkie
przedpokoje z sanitariatami w pionie 12, w tgcznej ilosci 10.

5. Zestawienie pomieszczen zakwalifikowanych do wymiany wyktadzin.
5.1. ETAPI:

a) Wymiana wyktadziny - pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w pionach 01,
02, 03, 04 w facznej ilosci 22 o numerach:

e 0102B, 01048, (1 pietro),
e 0202B, 02048, (2 pietro),
* - (3 pigtro),
e 0402B, 0403A, 04048, (4 pietro),
e 0503A, (5 pietro),
e 0603A, 0604B, (6 pietro),
e 0702B, 0703A, 07048, (7 pietro),
e 0801A, 0802B, 08048, (8 pietro),
e 0901A, 0902B, (9 pietro),
e 1001A, 1002B, 1003A, 1004B, (10 pietro),

b) Wymiana wyktfadziny - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 01,
02, 03, 04 w tacznej ilosci 25 o numerach:
e 0102A, (1 pietro),
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e 0201B, 0202A, 0203B, 0204A, (2 pietro),

o - (3 pigtro),
e 0401B, 0402A, 0403B, 0404A, (4 pietro),
e (05038, (5 pietro),
e 0601B, 0604A, (6 pietro),
e 0701B, 0702A, 07038, (7 pietro),
e 0801B, 0802A, 0803B, 0804A, (8 pietro),
e 0902A, 0904A, (9 pietro),
e 1001B, 1002A, 1003B, 1004A, (10 pietro),
5.2. ETAPII:

a) Wymiana wyktadziny - pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w pionach 14,
15, 17, 18 w tacznej ilosci 26 o numerach:

e 0009A, (parter),
e 0115B,0117A, (1 pietro),
e 0215B,0218B, (2 pietro),
e 0314A, 0318B, (3 pietro),
e (0414A, 04158, (4 pietro),
e (0514A, 0515B, 0517A, (5 pietro),
e (0614A, 06158, (6 pietro),
e (0717A,0718B, (7 pietro),
e (0814A, 0815B, 0817A, (8 pietro),
e (0914A, 0917A, 0918B, (9 pietro),
e 1014A,1015B, 1017A, 10188, (10 pietro),

b) Wymiana wyktadziny - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 14,
15, 17, 18 w facznej ilosci 23 o numerach:

e (0010A, 0012B, 0013A, (parter),
e (0115A,0118A, (1 pietro),
° - (2 pigtro),
e 0314B, (3 pietro),
e 0415A, 04178, 0418A, (4 pietro),
e 0515A, (5 pietro),
e 0615A, (6 pietro),
e (0714B,0715A, 07178, (7 pietro),
e (0814B, 0815A, (8 pietro),
e 0914B, 0915A, 0917B, 0918A, (9 pietro),
e 1015A, 10178, 1018A, (10 pietro),
5.3. ETAPIIL

a) Wymiana wyktadziny - pokoje prostokatne: zakres obejmuje pokoje prostokatne w pionach 07,
08, 09, 10, 11, w tacznej ilosci 39 o nastepujacych numerach:

e (0005A, (parter),
e (0108B, 0109A, 01108, (1 pietro),
e 0207A, (2 pietro),

e 0308B, 0309A, 0311A, (3 pietro),
e 0407A, 0408B, 0411A, (4 pietro),
e 0507A, 0508B, 0509A, 05108, 0511A, (5 pietro),
e 0608B, 0609A, 0610B, 0611A, (6 pietro),
e (0708B, 0709A, 07108B, 0711A, (7 pietro),
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e 0807A, 0808B, 0809A, 0810B, 0811A, (8 pietro),
e 0907A, 0908B, 0909A, 0910B, 0911A, (9 pietro),
e 1007A, 1008B, 1009A, 1010B, 1011A, (10 pietro),

b) Wymiana wyktadziny - pokoje kwadratowe: zakres obejmuje pokoje kwadratowe w pionach 07,
08, 09, 10, 11, 12, w tacznej ilosci 37, o nastepujgcych numerach:

e 0004A, (parter),

e 0107B, 0108A, (1 pigtro),
e 0211B, 0212A, (2 pigtro),
e 0308A, 03098, 0310A, 0311B, 0312A, (3 pietro),

e 04078, 0410A, 0412A, (4 pietro),
e 0507B, 0508A, 0510A, (5 pietro),
e 0608A, 0609B, 0610A, 06118, (6 pietro),
e (0708A,0710A, 0711B, 0712A, (7 pietro),
e 0807B, 0808A, 0811B, 0812A, (8 pietro),
e 09078, 0908A, 0909B, 0911B, 0912A, (9 pietro),

(

e 10078, 1008A, 10098, 1010A, 10 pietro),

c) Wymiana wyktadziny - pokoje prostokatne z podciggami: zakres obejmuje pokoje prostokatne w
pionach 05, 06, w facznej ilosci 18 o nastepujgcych numerach:

e 0105A, 01068, (1 pietro),
e 0205A, 02068, (2 pietro),
e 0305A, 03068, (3 pietro),
e 0405A, 04068, (4 pietro),
e (05068, (5 pietro),
e (0605A, 06068, (6 pietro),
e (0705A, 07068, (7 pietro),
e (0805A, 08068, (8 pietro),
e (0905A, (9 pietro),
e 1005A, 10068, (10 pietro),

d) Wymiana wyktadziny - pokoje kwadratowe z podciggami: zakres obejmuje pokoje kwadratowe
w pionach 05, 06, w tacznej ilosci 12, o nastepujgcych numerach:

e 0105B, 0106A, (1 pietro),
e (02058, (2 pietro),
e 0305B, 0306A, (3 pietro),
e 04058, (4 pietro),
* - (5 pigtro),
o - (6 pigtro),
e (07058, (7 pietro),
e (0805B, 0806A, (8 pietro),
e (09058, (9 pietro),
e 1005B, 1006A, (10 pietro),

e) Wymiana wyktadziny - pokoje jednoosobowe: zakres obejmuje pokoje jednoosobowe w pionie
12, w tgcznej ilosci 9, o nastepujgcych numerach:
e 01128, (1 pietro),
e 02128, (2 pietro),
e (03128, (3 pietro),

e 04128, (4 pietro),
e (05128, (5 pietro),
e 06128, (6 pietro),
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e (07128, (7 pietro),
e (08128, (8 pietro),
* - (9 pigtro),
e 10128, (10 pietro).

Opis planowanych prac.

6.1.

6.2

6.3.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace.

W kazdym pomieszczeniu przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zabezpieczy¢ stolarke okienng
oraz wszystkie elementy niedemontowalne umeblowania i wyposazenia (np. karnisze) poprzez doktadne
owiniecie folig ochronng i szczelne zaklejenie tasmami. Pozostate meble ielementy ruchome
wyposazenia (lodowka, oprawy oswietleniowe, kratki wentylacyjne S$cienne, tuleje nawiewne w
drzwiach sanitariatéow, itp.) nalezy odtgczy¢ badz zdemontowad i wynies¢ z pomieszczen a nastepnie
ztozy¢ w miejscu ustalonym uprzednio z administracjg obiektu.

Wszystkie dyble i kotki pozostate po wiszgcych meblach nalezy wykreci¢ a nastepnie wkreci¢ nowe, w
miejscach wskazanych na aranzacji (w porozumieniu z administracja obiektu), doktadnie sprawdzajgc
jakos¢ mocowania elementéw.

Wszelkie przewody pozostate po demontazu osprzetu elektrycznego nalezy zabezpieczyé tasmami
izolacyjnymi.

Sciany i sufity.

Powierzchnie $cian i sufitdw przed przystgpieniem do planowanych prac dokfadnie sprawdzic,
odspojone fragmenty tynku sku¢ a nastepnie zaszpachlowaé uszkodzenia i oczysci¢ powierzchnie z
brudu, resztek tynku ituszczacych sie resztek farby. Istniejgce malowanie farbami olejnymi przed
wykonaniem dalszych prac zmatowi¢ mechanicznie.

W pokojach przewidzianych do wykonania gtadzi gipsowych tynki nalezy wzmocni¢ poprzez
zagruntowanie gruntem akrylowym a nastepnie na catej powierzchni $cian i sufitéw wykonaé gtadzie
gipsowe nakfadane dwukrotnie. Narozniki zewnetrzne $cian wzmocni¢ poprzez zatopienie katownikow
stalowych. Nalezy zwrdéci¢ uwage aby katowniki byty od spodu zatapiane w warstwie gtadzi na catej
dtugosci elementu, a nie punktowo.

Sciany i sufity wygtadziowane, jak réwniez powierzchnie $cian i sufitéw w pomieszczeniach, ktére nie
wymagaty gtadzenia nalezy zagruntowac gruntem akrylowym a nastepnie malowa¢ zmywalng emulsjg
lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie wg ponizszego schematu:

e Pokoje — w kolorach jasnoszarym, limonkowym oraz pomaranczowym w uktadzie wg rysunkow

kolorystyki.

e Przedpokoje — w kolorach: jasnoszarym oraz limonkowym ($ciana naprzeciwko wejscia),

e Sanitariaty (sufit i fragmenty $cian nad glazurg) — w kolorze biatym.

Na $cianach jasnoszarych na wysokosci bazowej w zakresie 1,00-1,20m od podtogi nalezy naklei¢
fototapete papierowa o wymiarach 100x70cm. W zaleznosci od wzoru arkusz nakleja¢ pionowo lub
poziomo. Stosowaé druk cyfrowy niezmywalny, na papierze photo-semigloss o min. gramaturze
200g/m2. Wzory nalezy skonsultowaé z przedstawicielem administracji obiektu.

W sanitariatach nalezy ponadto wymieni¢ uszczelnienia silikonowe na styku $ciana-brodzik
(zastosowac silikon biaty) oraz $ciana-kabina prysznicowa (zastosowac silikon bezbarwny). Stary silikon
ostroznie wycigc a styki oczysci¢ i odttusci¢ srodkiem do usuwania silikonu. Nalezy zastosowac silikon
sanitarny z zadeklarowanym przez producenta dodatkiem srodka grzybobdjczego.

Malowanie stolarki drzwiowej.

Stolarke drzwiowg nalezy oczysci¢ z brudu, naklejek, tasm itp. Oscieznice stalowe zmatowic
papierem sciernym, klamki i szyldy zabezpieczy¢ folig ochronng i zaklei¢ tasma klejaca.

Przed rozpoczeciem malowania nalezy wykonaé prébke w celu sprawdzenia czy rozpuszczalniki
zawarte w farbie danego producenta nie wchodzg w reakcje z okleing skrzydet drzwiowych. Nastepnie
pomalowa¢ dwukrotnie emalig ftalowg na kolor biaty. Malowanie obejmuje skrzydta do pokoi i
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6.4.

6.5.

6.6.

sanitariatéw obustronnie wraz z oscieznicami oraz skrzydta wejsciowe z korytarzy do przedpokoi
jednostronnie, od strony przedpokoi.

Malowanie grzejnikdw i rur grzejnikowych.

Grzejniki przed malowaniem oczyscié¢ z kurzu i brudu. Termostaty, pokretfa itp. zabezpieczy¢ folig
ochronng i tasma.

Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie emalig ftalowag na kolor biaty. Malowanie obejmuje grzejniki
zeberkowe wraz z gatazkami poziomymi i rurami pionéw C.O.

Posadzki.

a) Przygotowanie podtoza.

W pokojach wytypowanych do wymiany wyktadzin stare wykfadziny nalezy zatadowaé na
samochody lub do kontenerdw a nastepnie zutylizowac¢. Wywdz i utylizacja wyktadzin lezy po
stronie wykonawcy roboét.

Nalezy dokonac inspekcji posadzek, a nastepnie wykonaé¢ uzupetnienie ewentualnych
ubytkow lub wiekszych pekniec szlichty betonowej przy uzyciu zaprawy cementowej z zatarciem
na ostro. Na wstepnie naprawionym podtozu wykona¢ cienkowarstwowg wylewke
samopoziomujaca z przeznaczeniem do 5mm grubosci warstwy.

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ réwna i pozioma (maksymalna odchytka
od prostoliniowosci nie powinna przekracza¢ 1mm na odcinku 1m) a takze sucha (maks.
wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekracza¢ 2,5%).
Temperatura w pomieszczeniu powinna miesci¢ sie w zakresie 17-25st. C.

b) Wyktadziny.

W pomieszczeniach na przygotowanym podtozu ukfada¢ wyktadzing homogeniczng
termozgrzewalna w  kolorze ciemnoszarym  (doktadna  kolorystyka do  akceptacji
po przedstawieniu probek przedstawicielowi administracji obiektu), z wywinieciem na $ciane w
postaci cokotu 15 cm (min. 10 cm).

Wyktadzina winna spetnia¢ minimalne parametry:

e jednorodna (warstwa Scieralna na catej grubosci wyktadziny),

e grubos¢ min. 2 mm,

e  klasa uzywalnosci 34/43,

e posiadajgca atest trudnopalnosci Bfl s1 wieksza lub rowna 8KW/m2,

e grupa Scieralnosci P,

e warstwa wierzchnia zabezpieczana poliuretanem PUR,

e waga catkowita na m2 - min. 3150g,

e stabilno$¢ wymiarowa - maks. 0,4%.

Po utozeniu arkuszy wyktadziny nalezy pozostawi¢ ja do wyschniecia kleju na min. 24h. Po
uptywie tego czasu mozna rozpocza¢ spawanie pofgczen. Styki wyktadziny nalezy fazowad
frezarka, po czym taczy¢ metoda na gorgco stosujgc spawanie sznurem spawalniczym. Nadmiar
spawu po natozeniu $cina¢ nozem z prowadnicg. Nalezy scisle stosowacé sie do wytycznych
producenta stosowanej wyktadziny.

Prace konserwacyjne, czyszczenie.

Po zakonczonych pracach w pomieszczeniach zamontowac uprzednio zdemontowane elementy
wyposazenia statego. Meble ponownie wnie$¢ do pomieszczen. Meble wiszagce zamontowaé na nowych
kotkach rozporowych z hakami.

Stolarke drzwiowg i okienng w pomieszczeniach doktadnie umy¢.

Ponadto nalezy doktadnie wyczysci¢ wszystkie meble na mokro z uzyciem detergentéw, wigczajac w
to rowniez czyszczenie na mokro materacy i tapicerek mebli.

Podtogi w pokojach i przedpokojach nalezy doktadnie zmy¢ na mokro w sposdb zgodny z wytycznymi
producenta zastosowanej wyktadziny.
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10.

Posadzki i ptytki scienne oraz kabiny prysznicowe, brodziki, muszle ustepowe i umywalki
w sanitariatach nalezy doktadnie zmy¢ na mokro z uzyciem detergentu.

Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko oraz higiene, zdrowie i zycie
uzytkownikéw nieruchomosci. Zakres oddziatywania i przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie
w obszarze objetym niniejszym opracowaniem, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Planowane prace remontowe nie zmieniajg istniejgcych warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadaé wymagane aprobaty
techniczne i odpowiadaé¢ obowigzujagcym normom. Wszelkie roboty budowlane wykonywaé¢ pod nadzorem
technicznym zgodnie z polskg normg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i sztuka
budowlang. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie
pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP. Roboty prowadzi¢ w sposdb ograniczajgcy rozrzut gruzu i pylenie.

Nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
»,Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47,p0z.401).

Gospodarka odpadami podczas przebudowy.

Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajgce na terenie przebudowy nalezy zaliczy¢ do odpadow
innych niz niebezpieczne. Wszystkie odpady powstajgce podczas budowy beda systematycznie zbierane do
pojemnikéw i przekazywane do wykorzystania, unieszkodliwienia lub do odzysku. Wszystkie odpady, ktére
beda powstawaty w wyniku prowadzonych prac budowlanych bedg zagospodarowane w sposéb nie zagrazajacy
srodowisku, bezpieczenstwu i zdrowiu uzytkownikéw budynku.

opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Gtowacki
nr upr. 04/0POKK/2011
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