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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu i modernizacji instalacji rozdzielnicy gtéwnej w Domu Studenta ,Laura”
przy ul. Cichej 2 w Rzeszowie.

1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
. obowigzujacych norm i przepisow,
. wymogow Inwestora,
. wytycznych Uzytkownika,
. inwentaryzacji istniejacej rozdzielnicy gtownej

2. Zakres opracowania.

W ramach opracowania zaprojektowano:
. Przebudowe i modernizacje rozdzielnicy gtéwnej budynku
. Instalacje gtownego wytacznika pozarowego pradu
. Instalacje pozarowg zasilang sprzed gtéwnego wytacznika pozarowego
. Ochrone przeciwprzepigciowq
. Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje poza opracowaniem:

. Zasilanie rozdzielnic
. Wewnetrzne linie zasilajace
. Instalacje elektryczne wewnetrzne budynku

3. Stan istniejacy

W obiekcie funkcjonuje przestarzata i nieefektywna rozdzielnica gtéwna zlokalizowana na parterze w miejscu
wskazanym na rzutach. Rozdzielnica ta wykonana jest w systemie sieci TN-C z zastosowaniem bezpiecznikow
topikowych starego typu, osznurowana kablami aluminiowymi i miedzianymi. W trakcie wieloletniej eksploatacii
dokonywano licznych przerdbek, z rozdzielnicy wyprowadzano dodatkowe odbiory przez co znajduje sie ona w
stanie nieuporzadkowanym, odbiory nie sg opisane a zabezpieczenia utozone w chaotyczny sposéb.

Projekt przewiduje catkowity demontaZz istniejacej rozdzielnicy gtéwnej i zastgpienie jej nowa, opartg na
nowoczesnej aparaturze modutowej z wykorzystaniem szaf systemowych.

Podczas przeprowadzanych sukcesywnie remontéw dostosowano wewnetrzne linie zasilajace oraz instalacje
odbiorcze w budynku do systemu TN-S, stad niema potrzeby ich wymiany. Dodatkowe przewody ochronne PE
doprowadzono do istniejacej rozdzielnicy gtowne;.

4. Zasilanie rozdzielnicy gtiéwnej DS Laura - RGL.

Budynek zasilany jest z dwoch zrodet. Zasilanie podstawowe doprowadzone jest z wnetrzowej stacji
transformatorowej zlokalizowanej w budynku. Z rozdzielni niskiego napigcia wyprowadzono linie kablem YAKY
4x240 mm? , ktorg zasilana jest istniejgca rozdzielnica obiektu. Zasilanie rezerwowe doprowadzono ze stacji
transformatorowej ,E4” znajdujacej sie w sasiednim budynku, kablem takiego samego typu.

Przewiduje sie zasilenie rozdzielnicy gtdwnej RGL istniejacymi kablami.
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W RGL zaprojektowano montaz recznego uktadu zataczania rezerwy umozliwiajacego przetaczenie zrodta
zasilania w przypadku awarii.

Rozdzielnica bedzie wykonana w uktadzie sieci TN-C-S. Zasilanie rozdzielnicy wykonano kablem 4-zytowym z
przewodem PEN, natomiast wewnetrzne linie zasilajace nalezy wykona¢ stosujac przewody 5-cio zylowe z
wydzielonymi zytami ochronng i neutralna.

Podziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N zrealizowa¢ na szynach rozdzielnicy gtéwnej RGL.
Punkt podziatu nalezy uziemi¢ do istniejacej bednarki uziemiajacej znajdujacej sie w rozdzielnicy gtéwne;
Szczegoly lokalizacji rozdzielnic oraz trasy kabli zasilajgcych przedstawiono na rzutach lokalu.

5. Rozdzielnice

5.1 Rozdzielnica giéwna RGL.

Rozdzielnice projektuje sie w oparciu o aparature modutowa. Przewidziano obudowe przystosowang do
montazu aparatury modutowej z zastosowaniem szyn TH35 i ptyt montazowych. Nalezy jg wyposazyé
w zamkniete drzwi posiadajace uchwyt oraz zamek.
Rozdziat energii w budynku podzielono zgodnie z jego poszczegdinymi funkcjami, wg stanu istniejacego.
Przewidziano nastepujace odptywy:

. 10 pionéw elektrycznych — dla zasilania poszczegoinych tablic pigtrowych,

. 2 windy — zasilane istniejgcymi WLZ z zabezpieczeniami 100A (odpowiadajacymi obecnym

zabezpieczeniom). Trzecia winda zasilana bedzie sprzed wytgcznika pozarowego.

. Warsztat
. Hydrofornia
. Kuchnia

. Rozdzielnica parteru RP — rozdzielnica zasilajgca odbiory na parterze, wykonana jako sekcja
rozdzielnicy gtéwnej RGL. Przewidziano dla niej odrebne zabezpieczenie. Przy wymianie
rozdzielnicy gtéwnej nalezy wszystkie przewody instalacji parteru sprowadzic do RP,
zabezpieczajgc  poszczegdlne obwody aparatami  nadpragdowymi o wartosci  pradu
odpowiadajgcej istniejagcemu zabezpieczeniu w modernizowane] rozdzielnicy. Przewidziano tez
zastosowanie  wytacznikéw  roznicowo-pradowych.  Orientacyjny  schemat  rozdzielnicy
przedstawiono na rysunku nr E-2, jednak doktadne wartosci zabezpieczen nalezy dobraé wg
powyzszych wskazowek.

Zabezpieczenia powyzszych odptywow nalezy wykonaé z wykorzystaniem roztacznikéw bezpiecznikowych o
podstawach 63, lub 160 A z wktadkami typu gG o wartociach podanych na schemacie - rys. nr E-1. W
rozdzielnicy przewidziano réwniez montaz recznego uktadu przetaczania zrédia zasilania, dziatajacego réwniez
jako roztgcznik gtdwny rozdzielnicy, ochronnikdw przepieciowych oraz lampek kontrolnych zasilania.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢ opisy poszczegdinych odptywéw (aparatéw) oraz umiesci¢ przygotowany
schemat rozdzielnicy. W obudowie przewidziano odpowiedni zapas miejsca dla przysztej rozbudowy oraz do
osznurowania rozdzielnicy i wyprowadzenia WLZ.

5.2 Inne rozdzielnice

W ramach projektu przewiduje sie tez montaz dodatkowych rozdzielnic:

. RPL - nowoprojektowana rozdzielnica pozarowa, zlokalizowana bedzie w istniejacych szafach
rozdzielni nN stacji transformatorowej i zasilana bedzie sprzed wytacznika pozarowego. Zasilane
beda z niej odbiory wymagajace zasilania podczas pozaru takie jak istniejaca rozdzielnica RPoz i
maszynownia windy pozarowej. Obwody wyprowadzone bedg kablami ogniotrwatymi o
odpornosci ogniowej PHO0.
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. RPoz - istniejaca rozdzielnica odbiorow pozarowych, zasilana bedzie przewodem niepalnym
PH90 o przekroju wg schematu zasilania. Odpowiada ona za istniejace odbiory pozarowe takie
jak centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru, Pompy pozarowe etc. Nalezy jg zamontowaé w
pomieszczeniu wydzielonym pozarowo na parterze, szczegoty montazu nalezy okresli¢ na etapie
wykonawstwa po podziale budynku na strefy pozarowe.

6. Instalacje pozarowe

W ramach opracowania przewidziano nastepujace instalacje pozarowe:
. Instalacja gtownych wytacznikow pozarowych zasilania podstawowego i rezerwowego
. Rozdzielnica pozarowa RPL
. Zasilanie windy pozarowej

6.1 Wylacznik pozarowy.

Projektuje sie instalacje gtownych wytacznikéw pozarowych. Dla zasilania podstawowego nalezy zabudowaé
roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym 400A z wyzwalaczem wzrostowym wyposazonym w cewke
wybijakowa, ktory pemit bedzie role gtdwnego wytacznika pozarowego zasilania podstawowego.

Dla wytacznika pozarowego zasilania rezerwowego przewidziano montaz szafy wytacznika w miejscu, gdzie
kabel zasilania rezerwowego wchodzi do budynku DS Laura. Na $cianie nalezy zamontowa¢ obudowe z
tworzywa termoutwardzalnego IP65 o wymiarach ok. 40x60x30 cm (szer. x wys. x gt.). Do rozdzielnicy nalezy
wprowadzi¢ kabel zasilajacy YAKY 4x240 mm? i podiaczajac przez roztacznik, wprowadzi¢ z powrotem do
budynku po istniejacej trasie. Kabel nalezy odkopac i w razie potrzeby zmufowaé i przedtuzy¢. Stosowaé mufy
kablowe POLJ-01/4x150-240.

Ze wzgledu na to, ze instalacje zasilania rezerwowego wykonano zasilajgc jednym kablem rozdzielnice gtowne
obu Doméw Studenta — RGF i RGL, zadziatanie wytacznika pozarowego zasilania rezerwowego odtgczac
bedzie napiecie w obu tych budynkach. Uwaga ta dotyczy jedynie zasilania rezerwowego, zasilanie
podstawowe odcinane bedzie osobno w kazdym z obiektow.

Wytaczniki bedq sterowane przyciskami zainstalowanymi przy wejsciu gtéwnym do budynku w miejscu
zaznaczonym na rzucie — rys. nr E-3. Do przyciskow doprowadzi¢ przewdd niepalny PH90 HDGs 2x1,5 mm?
zasilany sprzed wytacznika.

Przyciski nalezy umie$ci¢ w przeszklonych obudowach i oznaczy¢ ,Gtdwny Wylgcznik Pozarowy — zasilanie
podstawowe” i ,Gtowny Wytacznik Pozarowy — zasilanie rezerwowe”.

Lokalizacje wylgcznikdw oraz trasy przewodéw przedstawiono na rzucie — rys. nr E-3.

6.2 Rozdzielnica pozarowa RPL

Wg punktu 5.2 niniejszego opracowania.

6.3 Zasilanie windy pozarowej

W przysztosci planuje sie wyposazenie budynku w winde pozarowg do uzytku przez straz pozarng w przypadku
akcji gasniczej. Wymaga sie aby winda mogta funkcjonowac w trakcie pozaru.

W celu zapewnienia takiej funkcjonalnosci przewidziano zasilenie jednej z wind sprzed wytacznika pozarowego
kablem niepalnym. Winda zasilana bedzie z rozdzielnicy RPL zlokalizowanej w rozdzielnicy nN stacji
transformatorowej. Kabel zasilajacy prowadzi¢ w korycie kablowym w przestrzeni ponad stropem Centrum
Kultury w przestrzeni ponizej pokrycia dachu a w obrebie Domu Studenta — ponad sufitem podwieszanym,
zgodnie z trasg przedstawiong na rzucie. W miejscu istniejacego pionu wyjs¢ na ostatnie pietro do maszynowni
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dzwigu. Istniejacy wytacznik awaryjny dzwigu, zlokalizowany na parterze przy wejéciu do windy nalezy omingg i
zdemontowac. Istniejacy szacht kablowy nalezy udrozni¢ na catej diugo$ci, tak aby mozliwa byla wymiana
kabla zasilajacego. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy go rozku¢ i od nowa obudowac ptytg gips-karton.

Jako ze w obiekcie funkcjonujg 3 dzwigi osobowe, nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, ktéra z nich bedzie
przebudowana na winde pozarowa.

7. Trasy kablowe

Przewody prowadzi¢ w ciggach wielokrotnych, w korytach kablowych stalowych perforowanych o wymiarach
podanych na rzucie — rys. nr E-3. W obrebie Centrum Kultury koryta uktada¢ nad stropem w przestrzeni miedzy
stropem a pokryciem dachu. W Domu Studenta trasy kablowe prowadzi¢ nad istniejgcymi sufitami
podwieszanymi oraz podtynkowo (przewody do wytacznikéw pozarowych).

8. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zastosowano ochrone przeciwprzepieciowa. W rozdzielnicy gtéwnej przewiduje sie montaz ogranicznikéw klasy
B+C. Zaleca si¢ zastosowanie ogranicznikow kl. C w poszczegoinych podrozdzielniach jednak aparatéw tych
nie przewidziano w niniejszym opracowaniu.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepie¢ faczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz wytadowarn atmosferycznych.

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Rozdzielnice gtowng projektuje sie w ukladzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy stosowaC samoczynne wylgczenie zasilania realizowane przy pomocy wytgcznikow
instalacyjnych, wktadek topikowych oraz dodatkowe zabezpieczenie poprzez montaz wytgcznikéw
réznicowopradowych.

10.Demontaze.

Istniejaca rozdzielnice gtéwnag nalezy w catosci zdemontowa¢. Elementy nie nadajace sie do uzytku
zutylizowaé, pozostate przekaza¢ Uzytkownikowi.

11.Prace wykonczeniowe.

Jako, Ze zaprojektowana rozdzielnica zajmowa¢ bedzie znacznie mniej miejsca niz istniejaca, powstaty
przestrzen nalezy obudowac ptytg gips-karton (od frontu jak i z tytu), wykoriczy¢ i pomalowacé.

W ramach prac wykonczeniowych przewidziano rdéwniez udroznienie i wykonczenie szachtu zasilania
maszynowni wind oraz kucie, zaprawianie i malowanie bruzd.
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12.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje remont i modernizacje rozdzielnicy gtownej budynku.
W zakres rob6t wchodzi:

. Budowa nowej rozdzielnicy gtownej,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
. Istniejacy zespdt budynkéw, w ktorym zostanie przeprowadzony remont rozdzielnicy gtéwne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapiC zagroZenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
spowodowane:

. Pracami przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

. Pracami w poblizu urzadzen i sieci energetycznych,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét szczegélnie
niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z rodzajem i charakterem
wykonywanych robot oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub
zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do pracy, na miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony zdrowia

i zabezpieczenia stanowiska pracy.

Pracownicy muszg by¢ poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy
podczas wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
sasiedztwie tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy wykonywaniu sieci i instalacji elektrycznych nalezy wykonywa¢ w stanie beznapigciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu przed zatgczeniem napigcia (otwarcie i zabezpieczenie odpowiedniego
wytacznika oraz zawieszenie tablicy informacyjnej ,Nie zalgczac — pracujg ludzie”).

Przed przystapieniem do prac elektroinstalacyjnych nalezy powiadomi¢ o zamiarze wykonywania prac Podmiot,
w ktdrego zakresie obstugi znajdujg sie projektowane linie kablowe i uzyska¢ warunki wykonywania prac.
Wszystkie wykonywane prace nalezy realizowa¢ przy udziale nie mnigj niz dwoch oséb. Wszyscy pracownicy
wykonujacy czynnosci przy montazu lub obstudze instalacji i urzadzen elektrycznych muszg posiada¢ wazne
za$wiadczenia kwalifikacji zawodowych ,E” lub ,D” upowazniajace do wykonywania pracy przy eksploatacii lub
dozorze sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest ustali¢ z Zarzadcq terenu i obiektow zasady wykonywania robot pod
wzgledem czasowym i ewentualnego wytaczania pradu oraz zabezpieczenia miejsc wykonywania prac dla oséb
trzecich.
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Przed przystapieniem do prac wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ ,Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo
Budowlane.

13.Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przepusty instalacyjne przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone zostang certyfikowanymi masami ogniochronnymi do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej danego elementu. Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace
poprzez $ciany i stropy pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
lub REI 60 lub wyzsza, zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej danego elementu. Pozostate przepusty uszczelnione sa materiatami niepalnymi.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujace przepisy i normy, m.in..

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz. 2072).

e Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 11 wrze$nia
2013 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
ostatnia nowelizacja 23.11.2012 Dz. U. z 2009 nr 56, poz. 461 §1),

»  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41z 2003 r.),

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

» PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364—4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”.




Projekt wykonawczy remontu i modernizacji rozdzielnicy gtéwnej w Domu Studenta ,Laura”

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych przedstawiciela wiascicieli uzbrojenia podziemnego.
Roboty ziemne w sasiedztwie innych mediow, takich jak kable energetyczne, telefon, wodociag, gaz itp
prowadzi¢ recznie. Prace w poblizu linii i urzadzen energetycznych pozostajacych pod napieciem prowadzi¢
zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystapieniem, a takze w trakcie prac zwigzanych z przebudowg uktadu zasilania nalezy o tych pracach
powiadamia¢ Zaktad Energetyczny oraz uzgadniac:
« terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakoAczenia prac,
 sposob prowadzenia prac,
ustala¢ niezbedne odbiory, pomiary i préby,
« zakonczenie prac,
* dopuszczenia do eksploatacji.

Opracowanie:

mgr inz. Jerzy Nowak
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