PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji gazéw medycznych tj. tienu,
azotu , podtlenku azotu , sprezonego powietrza, dwutlenku wegla wraz z sygnalizacjg
awaryjng gazow, oraz zrodtami zasilania dla obiektu ,Przyrodniczo - Medyczne
Centrum Badan Innowacyjnych” w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a wraz z
wykonaniem tej instalacji oraz w wszystkimi pracami budowlanymi i instalacyjnymi
zwigzanymi z ingerencjg w istniejace elementy budynku.

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi
niezbednymi pracami przedprojektowymi oraz wykonanie robot budowlanych
i instalacyjnych dla obiektu ,Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badan
Innowacyjnych” w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a.

Lokalizacja zamoéwienia:

Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badar Innowacyjnych,
ul. Warzywna 1a,
35 — 959 Rzeszow

Zamawiajacy:
Uniwersytet Rzeszowski,
ul. Rejtana 16 C,

35 - 959 Rzeszow

Nazwa i kody CPV:

Nazwy i kody: _
kod wiodgcy: CPV-71200000-0 - Ustugi architektoniczne

kody uzupetniajgce: | CPV-45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
CPV-45111300-1 - Roboty rozbiorkowe

CPV-45000000-7 - Roboty budowlane

CPV-45400000-1 - Roboty wykonczeniowe

CPV-74232000-4 - Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
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Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Powyzsze zadanie dotyczy przygotowania niezbednej dokumentacji technicznej

opisujace] projektowang instalacje gazow medycznych do wraz z realizacja projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektu ,,Przyrodniczo - Medyczne Centrum
Badan Innowacyjnych” w Rzeszowie przy ul. Warzywnej 1a.
Przedmiotem inwestycji w zakresie instalacji gazow medycznych jest zaprojektowanie
instalacji gazow medycznych zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami wraz
doprowadzeniem systemem rurowym tlenu, azotu, podtlenku azotu, dwutlenku wegla
oraz sprezonego powietrza do celow medycznych dla obiektu ,Przyrodniczo -
Medyczne Centrum Badan Innowacyjnych” w Rzeszowie na 2 pietrze.

Wykonawca inwestycji powinien wykonac projekt budowlany, a nastepnie montaz
instalacji gazobw medycznych {j. tlenu, azotu , podtlenku azotu , sprezonego powietrza,
dwutlenku wegla wraz z sygnalizacja awaryjng gazow, oraz zrodtami zasilania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Polska Norma oraz Prawem Budowlanym.

2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i PFU

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

3. Warunki kontraktu

Inwestycja bedzie realizowana w systemie ,Zaprojektuj i Zbuduj”. Polega on na
realizacji kontraktu przez wykonawce {gcznie z dokumentacjg projektowa. W wyniku
postepowania przetargowego wytaniany jest generalny wykonawca zadania, ktory
sporzadza projekt budowlany, uzyskuje wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, a
nastepnie realizuje roboty wedtug przygotowanej i uzgodnionej ze zleceniodawca
dokumentacji.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne oraz prace projektowe, nie wymienione
powyzej Wykonawca zobowigzany jest wykonac, jakby stanowily jeden z elementow
umowy kontraktowej, a wynagrodzenie za nie miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej
okreslonej w umowie, nie powodujac jej podwyzszenia.

Ustala sie nastepujgce warunki realizacji kontraktu:

- czas na sporzadzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem
pozwolen i uzgodnien i realizacje — 2 miesigce

- zamawiajgcy uzgodni dokumentacje w ciggu — 3 dni,

- gwarancja na urzadzenia - 60m-cy,

- czas od wezwania na reakcje serwisowg - max. 24h.

[%]



4. Opis stanu istniejgcego

Budynek zlokalizowany jest w centrum Rzeszowa przy ulicy Warzywnej, w
zabudowie zwartej.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie strefie objetej
ochrong konserwatora zabytkow.

Nieruchomo$¢ jest obiektem o zréznicowanym ukfadzie funkcjonalno-
przestrzennym, podpiwniczony .

W podpiwniczeniu znajdujg sie magazyny oraz pomieszczenia techniczne.

Wszystkie rzuty ze wzgledu na brak wystarczajacej powierzchni dziatki zostaty
zaprojektowane w nieregularnej formie okreslonej warunkami brzegowymi wynikajacymi
m.in. z wspotczynnika zabudowy terenu i przepiséw prawa budowlanego.

Kondygnacja parteru, | oraz || zawiera liczne pracownie oraz laboratoria.

Kondygnacije | i Il o nieregularnym rzucie sg przesunieta w stosunku do nizszych
kondygnacji. Znajduje sie tam centralny korytarz prowadzacy do wszystkich
pomieszczen laboratoryjnych, pracowni analitycznych oraz pomieszczen pomocniczych.

Komunikacja pionowa odbywa sie poprzez dwie wydzielone, napowietrzane klatki
schodowe, usytuowane w przeciwlegtych stronach obiektu, petnigce jednoczesnie role
klatek schodowych ewakuacyjnych. Ponadto do komunikacji pionowej wykorzystywane
beda rowniez jeden dzwig osobowy.

Komunikacja z kondygnacja podziemna odbywac sie bedzie réwniez poprzez
dwie klatki schodowe, z czego obie prowadza na wszystkie kondygnacje nadziemne, w
tym druga réwniez na dach. Dzwig osobowy tgczy kondygnacje podziemne i wszystkie
nadziemne.

Konstrukcja budynku mieszana:

Projektowany obiekt ze wzgledu na skomplikowany ukiad tj. nieregularny ksztatt
kondygnacji oraz ich przesuniecie wzgledem siebie wymagat dostosowania
odpowiedniego ukfadu konstrukcyjnego. Projektowany obiekt zaprojektowano w
technologii zelbetowej — monolitycznej.

Ukfad konstrukcyjny w zakresie konstrukcji zelbetowych to ukiad stupowo —
scianowy, gdzie Sciany, ktére nie posiadajg bezposredniego oparcia na plycie dennej
pracuja jako belki — $ciany tzw, tarcze. Sciany zelbetowe posiadaja grubo$é 25 cm wg
projektu konstrukcji. Grubos¢ stropow wynosi 25 lub 18 cm (wg projektu konstrukgji.).

Sciany dziatowe sa wykonane w technologii tradycyjnej — murowanej z pustakow
ceramicznych oraz w technologii lekkich scian dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych
na stelazu stalowym, z wypetnieniem akustycznym z weiny mineralnej lub innych
odpowiadajacych formie i charakterystyce techniczne

Biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych ewakuacyjnych zaprojektowano w
technologii zelbetowej monolitycznej. Elementy wylewane na mokro na budowie.

Stropodach budynku z wykonczono membrang dachowa.



Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- elekiryczng oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych,
- elektryczng sitowg 0,4 kV,

- elektryczng oswietlenia ewakuacyjnego,
- zasilania gwarantowanego,

- zasilania obwodow pozarowych,

- wodna i kanalizacyjng,

- centralnego ogrzewania wodnego,

- wentylacji mechanicznej,

- teletechniczna,

- kanalizacji deszczowej,

- hydrantowg ppoz.

- instalacje SAP

- system BMS,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

Powierzchnia zabudowy — 799,27 m?
Powierzchnia uzytkowa — 3 050,28 m?
Kubatura — 13857,95 m®

Wysokos¢ budynku - 12,90 m

Spodziewanym efektem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji
gazéw medycznych tj. tlenu, azotu , podtlenku azotu , sprezonego powietrza, dwutlenku
wegla wraz z sygnalizacjg awaryjng gazow, oraz zrodtami zasilania tak aby spetniata
obowigzujace normy i przepisy oraz oczekiwania uzytkownikow. Przed przystgpieniem
do realizacji projektu konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

5. Opis stanu oczekiwanego

Oczekuje sie wykonanie instalacji gazéw medycznych tj. tlenu, azotu , podtlenku
azotu , sprezonego powietrza, dwutlenku wegla wraz z sygnalizacjg awaryjng gazow,
oraz zrédtami zasilania w pomieszczeniach na drugim pietrze, zgodnie z wytycznymi:

e Pomieszczenie 202.1 Laboratorium
- Scienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO3) x 1
- scienny punkt poboru sprezonego powietrza x 1
e Pomieszczenie 202.2 Laboratorium

- Scienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO;) x 2
- scienny punkt poboru sprezonego powietrza x 2
o Pomieszczenie 203.1 Laboratorium

- §cienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO,) x 2
- scienny punkt poboru sprezonego powietrza x 2
e Pomieszczenie 205.1 Laboratorium

- Scienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO5) x 1
- Scienny punkt poboru sprezonego powietrza x 1



e Pomieszczenie 212.1 Laboratorium

- §cienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO»)
- Scienny punkt poboru sprezonego powietrza
o Pomieszczenie 211.2 Laboratorium

1
1

X X

- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru dwutlenku wegla (CO5) x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru sprezonego powietrza x 1
e Pomieszczenie 213.1 Laboratorium

- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru dwutlenku wegla (CO») x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru tlenu (O,) x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru azotu (N5) x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru podtlenku azotu (NO,) x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru sprezonego powietrza x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem poboru dwutlenku wegla (CO5) x 1
- sufitowy panel stacjonarny z punktem odciagu gazéw anestetycznych x 1
- §cienny punkt poboru dwutlenku wegla (CO,) x 1

- Scienny punkt poboru sprezonego powietrza x 1

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ co najmniej dwa strefowe zespoty kontrolno
informacyjne gazéw medycznych z sygnalizatorem stanu gazéw.

Na cele sprezarkowi nalezy zaproponowa¢ pomieszczenie lub wydzielié czesé
istniejacego pomieszczenia. Pomieszczenie musi spetniaé obowigzujace przepisy i
normy oraz nalezy uzgodni¢ jego lokalizacje z Inwestorem i Rzeczoznawcg p.poz.

Pomieszczenie to nalezy odpowiednio wygtuszyé w celu zapewnienia
wystarczajagcego komfortu pracy dla oséb przebywajgcych w  sasiednich
pomieszczeniach oraz w jego poblizu.

Na cele magazynu butli z gazami nalezy zaproponowaé¢ pomieszczenie lub
wydzielic cze$¢ istniejacego pomieszczenia. Pomieszczenie  musi spetniac
obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy uzgodnié jego lokalizacje z Inwestorem,
Rzeczoznawcg p.poz.

PrzejScia instalacjg przez granice przej$¢ p.poz. nalezy zabezpieczyé
odpowiednimi materiatami posiadajgcymi aktualne atesty i certyfikaty.

W' pomieszczeniu rozprezania gazéow oraz w miejscu ich poboréw nalezy
przewidzie¢ czujniki stezenia tlenu wraz z centralng instalacjg alarmows i wpigé w
istniejacy system BMS budynku wraz z aktualizacjg jego wizualizacji.

6. Materiaty

a. Rurociagi

Instalacje wewnetrzng gazow laboratoryjnych dla potrzeb pomieszczen na drugim
pigtrze budynku nr |l dla obiektu ,Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badarn
Innowacyjnych” w Rzeszowie wykona¢ zgodnie z PN-EN ISO 7396-1, czyli nalezy
wykonac rurociagi gazéw medycznych z rur miedzianych ciggnionych gatunku SF-Cu
/R290/ wg PN-EN 13348

Zgodnie z tymi przepisami na rurociggi instalacji gazéw medycznych nalezy
stosowac rury miedziane, bez szwu, ciggnione spetniajace wymagania DIN 1786. Do
wyrobu takich rur stosuje sie wylacznie miedz beztlenowa wg DIN 1787 o zawartosci



miedzi minimum 99,90 % oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0 040 %
wag. Zgodnie z norma ten gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawarto$é
pozosta%osm srodkéw ciggngcych (oznaczona jako ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2
mg/dm?. Powierzchnia wewnetrzna rur musi byc Isnigca - a wiec bez jakichkolwiek
pokry¢. Rury muszg byc zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego,
aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Odlegtos¢ rurociggéw gazow medycznych od rurociggow gazow palnych lub
mediow gorgcych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm .Rurociggi musza by¢ podparte w
odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia

Instalacje podwiesza¢ na gotowych obejmach nierdzewnych z wykorzystaniem
Srub i nakretek z materiatu A2.

Instalacje prowadzi¢ z niewielkim spadkiem w kierunku przewidzianych punktow
odwodnien. W punktach przewidzianych dla zabudowy odwodnien zakorczy¢ instalacje
zaworem kulowym i podwieszonym pojemnikiem wykonanym z odcinka rury PCV.

Odwadnianie instalacji wykonywac w zaleznosci od potrzeb i intensywnosci pracy
poprzez reczne uchylenie zaworu i spuszczenie skroplin do zbiorniczka odwadniacza.

Odlegtos¢ rurociggéow gazow medycznych od rurociagéw gazow palnych lub
mediow gorgcych nie moze by¢é mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w
odstepach wystarczajacych dla uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia.

Zalecane odlegtosci pomigdzy wspornikami miedzianych rurociagéw instalacji
gazow medycznych.

Zewnetrzna Srednica w mm Maksymalne odlegto$ci w m
Do 15 15
22 do 28 2,0
35 do 54 2,5
Wiecej niz 54 3,0

Rurociggi sg zaopatrzy¢ w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej
miejsca, uziemienia wyposazenia elektrycznego.

b. Ztaczki, ksztattki

Na fuki i rozgatezienia wykorzystac gotowe ksztattki kolana i trojniki oraz zwezki.
Przejscia przez sciany w rurach ostonowych stalowych ze stali weglowej wypetnionych
masg uszczelniajaca.

c. Punkty poboru gazéw laboratoryjnych

Punkty poboru gazow laboratoryjnych zamontowa¢ w kasetonach nadtynkowych.
Zamontowane punkty poboru gazéw musza odpowiadaé¢ normie EN ISO 9170-1:2008
~Punkty poboru dla systemoéw rurociggowych do gazéw Czes¢ 1. Punkty poboru do
uzycia ze sprezonymi gazami i préznig. Punkty poboru na $cianie montowaé w
odlegtosci okoto 1,5 m od podfogi w miejscach ustalonych z Inwestorem.

d. Zawory



Instalacie nalezy wyposazy¢ w zawory awaryjne i eksploatacyjne. Zawory
awaryjne montowac w strefowych zespotach kontroli gazéw medycznych. Konstrukgcja i
zamontowane wyposazenie skrzynki informacyjno-zaworowej ma pozwoli¢ na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod cisnieniem

- pomiar i wskazanie cisnienia lub podci$nienia gazéw

Skrzynki majg posiadac konstrukcje umozliwiajacg oznakowanie kazdego zaworu
numerem i nazwg lub symbolem gazu. Ponadto majg posiadajg tabliczki umozliwiajace
zapisanie numerow pomieszczen oraz ilosci punktow poboru odcinanych przez dany
Zawor.

Zawory eksploatacyjne zamontowa¢ w zamykanych na klucz obudowach
stalowych. Dostgp do nich powinien miec¢ tylko personel zajmujacy sie eksploatacjg
instalaciji.

Jako zawory odcinajace dla instalacji gazéw medycznych nalezy stosowac
zawory kulowe przelotowe, model nakretno - nakretny, $rednica nominalna wg $rednic
rur, cisnienie nominalne 2,5 Mpa. Korpus zaworu mosiezny MO 58 niklowany, kula
mosiezna MO 58 chromowana, uszczelnienie kuli PTFE.

Sygnalizacja awaryjna stanu gazow. Strefowe zespoty kontroli gazéw.

Strefowe zespoly kontroli gazéw powinny odpowiada¢ wytycznym dyrektywy MDD
93/42/EEC. Powinny by¢ wyposazone w zawory, armature kontrolno-pomiarowa oraz
sygnalizator. Konstrukcja i zamontowane wyposazenie powinno pozwalaé na :

- zamykanie i otwieranie przeptywow gazow bedacych pod cisnieniem,

- pomiar i wskazanie cisnienia lub podci$nienia gazow,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- sygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenia
cisnienia,

- awaryjne zasilanie gazéw sprezonych,

Czujniki cisnienia w strefowych zespotach kontroli gazéw powinny uruchamiaé sie przy
zZmianie cisnien:

- azot powyzej 0,6 MPa, ponizej 0,45 MPa

- sprezone powietrze powyzej 0,60 MPa, ponizej 0,45 MPa

- tlen powyzej 0,6 MPa, ponizej 0,45 MPa

- dwutlenek wegla powyzej 0,60 MPa, ponizej 0,45 MPa

- podtlenek azotu powyzej 0,60 MPa, ponizej 0,45 MPa

Sygnalizacja poprawnej pracy urzadzenia oraz wiasciwych cisnien w instalacji Powinna
by¢ sygnalizowana osobno dla kazdego gazu za pomoca sygnalizacji $wietinej. W razie
awarii sygnalizatora lub przekroczeniu ustalonych wartosci cisnienia lub podcisnienia
powinien uruchomic sie sygnat akustyczny oraz alarm dla odpowiedniego z gazu.
Sygnat awarii /alarmu/ powinien trwac dopoki cisnienie gazu nie powrdci do normy.

Do skasowania sygnatu alarmowego nalezy przewidzie¢ specjalny przycisk, po
wigczeniu ktérego zanika sygnat akustyczny, a sygnat optyczny przechodzi w sygnat
ciagly i ma trwa¢ do momentu, az ci$nienie w instalacji nie wréci do normy.



8. Butlowe rozprezenie tlenu, azotu, podtlenku azotu, dwutlenku wegla.

Na cele magazynu butli z gazami nalezy zaproponowac pomieszczenie lub
wydzielic czesc istniejagcego pomieszczenia. Pomieszczenie musi  spetniaé
obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy uzgodni¢ jego lokalizacje z Inwestorem, i
Rzeczoznawca p.poz.

Nalezy przewidziec i uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia rozprezanli butli z gazami
z mozliwoscig podiaczenia 2 butli 40 | dla kazdego z gazow.
W rozprezani zaprojektowac cztery baterie przyscienne typu BP 1/2 po dwie butle kazda
o pojemnosci 40 |. Butle podigczy¢ do baterii tacznikami elastycznymi z nakretkami
srubunkowymi. W kolektorze zbiorczym zamontowac zaworki zwrotne typu pozwalajace
na sprawng i bezpieczng wymiane butli pustych na petne oraz zabezpieczajace przed
gwattownym napetnieniem omytkowo podiaczonej pustej butli. Dopuszczalna
nieszczelnosc zaworu zwrotnego przy cisnieniu 15 MPa wynosi
2 dm*min.

Rurociggi zbiorcze baterii powinny zosta¢ przytaczone do reduktoréw
dwustopniowych o wydajnosci 3 m*/h kazdy.

W uktadzie nalezy zamontowac filtry siatkowe wysokiego cisnienia zabezpieczajace
armature i sie¢ rurociagoéw przed zanieczyszczeniami.

Do rozprezalni nalezy dotaczy¢ instrukcje obstugi oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcza.

9. Maszynownia sprezonego powietrza

Na cele sprezarkowi nalezy zaproponowac¢ pomieszczenie lub wydzielic czesé
istniejacego pomieszczenia. Pomieszczenie musi spetniac obowigzujgce przepisy i
normy oraz nalezy uzgodni¢ jego lokalizacje z Inwestorem i Rzeczoznawcag p.poz.
Pomieszczenie to nalezy odpowiednio wygtuszy¢ w celu zapewnienia wystarczajacego
komfortu pracy dla oséb przebywajacych w sasiednich pomieszczeniach oraz w jego
poblizu.

Maszynownia sprezonego powietrza powinna zosta¢ wyposazona w sprezarke
$rubowa w obudowie na zbiorniku o wydajnosci 34 m*/h i ciénieniu ttoczenia 0,8 MPa.
Pojemnosc zbiornika 240 |. Sprezarka posiada¢ powinna wbudowana stacje uzdatniania
powietrza z ktorej otrzymuje sie powietrze sprezone w klasie czystosci wg 1SO 8573.1
Sprezarka posiadac¢ powinna wbudowane filtr wstepny i filtr doktadny.

Moc silnika 4kW zabezpieczenie 16A przewod zasilajacy 4x1,5. W sktad wyposazenia
maszynowni sprezonego powietrza wchodzi¢ powinien filtr bardzo doktadny oraz filtr
weglowy.

10. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych, w czasie transportu,
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zatadunku i wytadunku. Przy wykonywaniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen prace
nalezy wykonywac recznie.

12.  Warunki wykonania i odbioru robét.

Warunki wykonania i odbioru instalacji powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z
normami:

- PN-EN ISO 7396-1 : 2010 okreslonych w rozdziale 12 oraz zatacznikach C i D
niniejszej normy,

- PN-EN ISO 7396-2 : 2010 okreslonych w klauzuli 12 oraz w zatacznikach B i C
do tej normy,

W trakcie montazu instalacji wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
préb funkcjonowania zrodet zasilania, instalacji wewnetrznej , niezbednych pomiarow
oczyszczania metodg przedmuchania wszystkich instalacji rurowych oraz:

- szczelnosci instalacji (rurociagi i armatura)

- potgczen krzyzowych i droznosci instalacji.

Wszystkie  piony ,zawory, skrzynki zaworéw, manometry musza byé oznaczone
w sposob czytelny i trwaly. Réwniez rurociagi prowadzone po $cianach w kanatach
wentylacyjnych, szachtach, ponad stropem podwieszonym winny by¢ oznaczone
stownie. Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatka wzdiuz
osi rurociggow. Rurociagi musza by¢ oznakowane w prostych odcinkach nie dtuzszych
niz 10 m.

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:

- nazwa lub symbol gazu

- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezny do danego zaworu. Oznakowanie
to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki - zamocowan i oznakowania.

13.  Wytyczne dla branz

Wpytyczne dla branzy elektrycznej-ochrona przeciwpozarowa wg PN-92/E-
05009.41- instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczajaca
bezpieczenstwo.

Do kazdego strefowego zespotu kontrolo informacyjnego gazéw nalezy
doprowadzi¢ napiecie 24 V DC.

Do maszynowni sprezonego powietrza doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z
wytycznymi zaprojektowanych urzadzen.

14.  Informacje dotyczace BiOZ

Wykaz robot o szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa obejmuje:
zatadunek, roztadunek i sktadowanie materiatéw i wyrobow,
transport technologiczny na budowie,

eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych,

uzywanie elektronarzedzi,

prowadzenie robot na wysokosci,

prowadzenie robot spawalniczych i lutowniczych.



15.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ szkolenie i zapoznaé pracownikow z:

wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

zasadami bezpiecznego zatadunku, roztadunku, sktadowania i transportu
materiatow i wyrobow,

warunkami  bezpiecznego uzytkowania instalacji elektroenergetycznych,
elektronarzedzi i najczesciej wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,
warunkami bezpiecznego prowadzenia robot na wysokosci i wystepujgcymi
zagrozeniami przy robotach na wysokosci,

warunkami bezpiecznego prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowniczych oraz
wystepujgcymi zagrozeniami przy tych robotach,

zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia i
porzadku,

obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen elektrycznych,
podstawowymi obowigzkami pracownikow w zakresie bhp,

odpowiedzialnoscig pracownikéw za naruszenie przepiséw bhp,

sposobem postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Podstawowe przepisy prawne

Dz.U. 2003/169/1650 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoéinych przepiséw bhp

Dz.U. 2003/47/401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r

w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.U. 2001/118/1263 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U. 2002/75/690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

zdn.12.04.2002r. ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003/120/1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

Dz.U. 2003/7/59 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
produkcji i magazynowaniu gazow.

Normy wymienione w PFU
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