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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w zakresie:

— rozbudowy wewnetrznych linii zasilajgcych w celu oddzielenia przewodu neutralnego i
ochronnego,

— doposazenia tablic rozdzielczych TB i RE w ochronniki przepieciowe i wytaczniki
roznicowo — pradowe,

— instalacji o$wie gniazd wtykowych ogdéinych w pokojach i przedpokojach domoéw
studenta,

Opracowanie nie obejmuje:

— przebudowy rozdzielni gtéwnej - wg oddzielnego opracowania,

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Informacje i wytyczne przekazane przez Inwestora.

2. Rzuty architektury przekazane przez Inwestora,

3. Inwentaryzacja instalacji na obiekcie,

4. Wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

e Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

e Prawo budowlane

e Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéow technicznych, jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

5. Wymienionych nizej Polskich Norm:

e PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

o PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym



PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — osSwietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”



e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona

przeciwporazeniowa.



III. OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejacy

Budynki sktadajg sie z piwnic, parteru oraz 10 powtarzalnych kondygnacji z 16 segmentami
sktadajgcymi sie z dwdch pokoi studenckich ze wspdlnym przedpokojem i toaletg. Na kazdej
kondygnacji znajduje sie kuchnia oraz pokdj administracyjny spetniajace rézne funkcje np.
pralnia, sala TV, sala bilardowa, pokdj cichej nauki, pomieszczenie samorzadu, pokdj goscinny
oraz pomieszczenia magazynowe. Instalacja elektryczna w pokojach i przedpokojach
wyposazona jest w przewody z zytami aluminiowymi, czeSciowo zostaty wymienione obwody
wyprowadzone z tablic do segmentdéw, natomiast catkowicie zostaly wymieniona instalacja
w toaletach. Kazde dwa segmenty wyposazone s w jedng wspolng tablice rozdzielczg z
roztgcznikiem modutowym sygnalizacje obecnosci napiecia i wytgczniki nadpradowe. Czes¢ tablic
posiada obwody zasilania instalacji w korytarzu i wentylacji. Tablice zasilane sg z rozdzielni
gtéwnej, zlokalizowanej na parterze za posrednictwem, 10-ciu wewnetrznych linii zasilajgcych 4
przewodowych o przekroju zyt miedzianych 25mm? oraz 10mm?.

2. Przebudowa wewnetrznych linii zasilajacych

Projektuje sie wyprowadzenie dziesieciu przewoddw z6tto — zielonych LgY16mm? uktadanych w
piwnicy na uchwytach oraz w istniejgcych szachtach kablowych. Nalezy wymieni¢ listwy
zaciskowe w tablicach rozdzielczych na KS225NPE25. Przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢
po przeprowadzeniu przewoddw masa ogniochronna.

3. Rozbudowa tablic rozdzielczych

Istniejace tablice nalezy doposazyé ochronnik przeciwprzepieciowy 4 biegunowy TNS typu II,
wytgcznik réznicowo — prgdowy 25A 30mA AC oraz listwe zaciskowg. Po wylgczniku réznicowo —
pradowym nalezy wykonaé oprzewodowanie LgY 4mm’ do istniejacych wylacznikdw
nadpragdowych obwoddw gniazd. Na szynie TS lub w przypadku braku miejsca pod szyng nalezy
zainstalowac zaciski dla przewoddw 25mm? (bloki rozdzielcze) do potaczenia wewnetrznych linii
zasilajgcych. W tablicach w DS LAURA na 7 pietrze TB1, na 8 pietrze TB1, TB2, TB5, TB9, TB10,
na 9 pietrze TB2 i na 10 pietrze TB1 i TB5 nalezy zdemontowad cze$C aparatury rezerwowej
w celu uzyskania miejsca dla nowych aparatéw. Przebudowie nie podlega tablica TB3 na
parterze tablice w DS LAURA.

4. Wymiana obwododw z tablic pietrowych

Istniejgce obwody wykonane przewodami aluminiowymi oraz przewody z dwoma zylami
miedzianymi nalezy zastapi¢ nowymi YDYpzo 3x1,5mm? dla obwodéw o$wietleniowych oraz
YDYpzo 3x2,5mm? dla obwodéw gniazd. Przewody prowadzi¢é w bruzdach wykonanych
w pokojach i przedpokojach studenckich oraz sanitariatach. Zakres przebudowywanych
obwoddw oraz oznaczenie typow poszczegdinych segmentéw pokazano na rzutach instalacii.

5. Wymiana instalacji w pokojach i przedpokojach

W pokojach studenckich nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oraz osprzet. Instalacje
o$wietleniowa wykonywa¢ przewodami YDYpzo 4/3x1,5mm? bezposrednio w tynku okoto 30



cm pod powierzchnig sufitu oraz 15 cm od oscieznic i linii zbiegu $cian, natomiast instalacje
gniazd okoto 30 cm powyzej podiogi. tgczniki instalacyjne nalezy montowaé w istniejgcych
lokalizacjach. W przedpokoju nalezy w obwodzie instalacji o$wietleniowej zamontowac czujnik
ruchu z wyfgcznikiem czasowym dla oprawy o$wietlenia ogdlnego, natomiast dla o$wietlenia
lustra montowaé przycisk w wylacznikiem czasowym. Dodatkowo dla oswietlenia ogdlnego
przedpokoju nalezy zamontowac tgcznik schodowy do wysterowania oswietlenia w przypadku
awarii czujnika ruchu. Gniazda réwniez montowaé w istniejgcych lokalizacjach za wyjatkiem
pokojow prostokatnych gdzie gniazdo ze Sciany wnekowej nalezy przenie$¢ na sasiednig Sciane.
Nalezy wykorzystac istniejgce faczniki i oprawy. Osprzet uszkodzony i wyeksploatowany nalezy
zastapic przez urzadzenia powierzone przez Inwestora.
W zakresie wykonawcy nalezy przewidzie¢ nowe puszki rozgatezne np. Z80OKF oraz puszki
osprzetowe np. Z60KFw oraz przycisk z wylgcznikiem czasowym, tacznik schodowy.

Wymianie nie podlega instalacja w segmencie C1 na kondygnacjach 1 do 4 w DS Filon
oraz 910 DS Laura.

6. Prace budowlane po wykonaniu montazu instalacji
Miejsca po bruzdowaniu uzupeic i zaszpachlowaé gipsem.

7. Wykonanie instalacji elektrycznej

Montaz instalacji powinien zapewnia¢ poprawne i bezpieczne korzystanie z instalacji, kierujac sie
rozwigzaniem przyjetym w projekcie realizowanej instalacji. Podane nizej wskazowki i
wymagania majg zapewnic¢ spetnienie tego zadania.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

— zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,

— skompletowac niezbedng ilos¢ elementdéw danego systemu uktadania instalacji,

— skompletowa¢ przewody, sprzet i osprzet,

—  wytyczy¢ trase instalacji,

— wykonac¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalacji.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.
Trasa powinna przebiegaé wzdtuz linii prostych -réwnolegtych i prostopadtych do Scian i
stropow, zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia
do urzadzen). Puszki nalezy osadzaé na Scianach tynkowanych przez ich zagipsowanie.
Przewody uktada sie za pomocg klamerek. Do Scian i podtdg betonowych przewody nalezy
przyklejac. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stopy musza byc
chronione przed uszkodzeniami. Przejcia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych (rurach
ostonowych). Kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych jest zabronione. Wykonywanie bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje jest zabronione. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigc
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodéw. Przewody
na catej dtugosci wciggniecia nie mogg posiada¢ potaczen. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Przygotowanie koncow
zyt i faczenie przewoddw koncdw zyt nalezy wykonywac wedtug zalecen podanych.



— Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pragdowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow,
przewody itp.) pokryte powtoka metalowag ogniowg lub galwaniczng nalezy
tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

—~ Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpiecza¢ przed korozjg.

- W przypadku tgczenia przewoddw nie nalezy stosowac potgczen skrecanych.
Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Przewody w miejscach pofgczen powinny miec¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien
mieé wiekszy zapas niz przewody czynne. Zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowac uszkodzen mechanicznych. Do danego zacisku
nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany.
Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakoriczenia proste, nie wymagajace obrdbki, po zdjeciu izolacji
podtagczone do specjalnie przystosowanych zaciskdw zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie
powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia zyty. W oprawach os$wietleniowych i podobnym
sprzecie przewdd fazowy nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny z
gwintem (oprawkg). Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposdb zapewniajacy jego
pewne, trwate i bezpieczne osadzenie (najczesciej poprzez przykrecenie do podtoza).

8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
projektuje sie wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej, poprzez montaz ochronnikdéw
przepieciowych typu II w tablicach rozdzielczych.

9. Ochrona od porazen.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zapewni¢ przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja). Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zapewnione przez samoczynne szybkie wylgczanie zasilania w ukfadzie TN-S oraz wigczniki
roznicowopradowe o pradzie roznicowym Al = 30mA .

10. Postanowienia ogolne.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeprowadzi¢ kontrolne
pomiary sprawdzajace tj.

— Izolacji instalacji gniazd i oSwietlenia

— Pomiaréw wytgcznikdw roznicowo — pragdowych

— Sprawdzenia skutecznosci ochrony od porazen poprzez samoczynne
wytgczenie.



IV. CZESC RYSUNKOWA

IE-1 DS LAURA Plan wyprowadzenia obwoddw z rozdzielni RG - piwnica
IE-2 DS LAURA Plan wymiany obwodéw z tablic pietrowych - parter
IE-3 DS LAURA Plan wymiany obwodéw z tablic pietrowych - I pietro
IE-4 DS LAURA Plan wymiany obwodoéw z tablic pietrowych - I pietro
IE-5 DS LAURA Plan wymiany obwodoéw z tablic pietrowych - I1I pietro
IE-6 DS LAURA Plan wymiany obwodoéw z tablic pietrowych - IV pietro
IE-7 DS LAURA Plan wymiany obwodéw z tablic pietrowych - V pietro
IE-8 DS LAURA Plan wymiany obwodoéw z tablic pietrowych - VI pietro
IE-9 DS LAURA Plan wymiany obwodoéw z tablic pietrowych - VII pietro
IE-10 DS LAURA Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - VIII pietro
IE-11 DS LAURA Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - IX pietro
IE-12 DS LAURA Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - X pietro

IE-13 DS LAURA Plan wymiany instalacji w segmencie typu A
IE-14 DS LAURA Plan wymiany instalacji w segmencie typu B
IE-15 DS LAURA Plan wymiany instalacji w segmencie typu C

IE-16 DS FILON Plan wyprowadzenia obwoddw z rozdzielni RG - piwnica
IE-17 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - parter
IE-18 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - I pietro
IE-19 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - IT pietro
IE-20 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - I1I pietro
IE-21 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - IV pietro
IE-22 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - V pietro
IE-23 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - VI pietro
IE-24 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - VII pietro
IE-25 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - VIII pietro
IE-26 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - IX pietro
IE-27 DS FILON Plan wymiany obwoddw z tablic pietrowych - X pietro

IE-28 DS FILON Plan wymiany instalacji w segmencie typu A
IE-29 DS FILON Plan wymiany instalacji w segmencie typu B
IE-30 DS FILON Plan wymiany instalacji w segmencie typu C
IE-31 DS LAURA Schemat rozbudowy tablicy rozdzielczej TB
IE-32 DS FILON Schemat rozbudowy tablicy rozdzielczej RE






