Norbert Szczepanek
Fiﬂ’ 32447 Siepraw, Siepraw 36
szczepanekn@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
INWESTYCJA:
REMONT | MODERNIZACJA ROZDZIELNICY GEOWNEJ W DOMU STUDENTA
,FILON"

ADRES:

ul. Cicha 4A

35-959 Rzeszow
INWESTOR: Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16¢

35-959 Rzeszéw
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wrzesien 2013



Temat: REMONT | MODERNIZACJA ROZDZIELNICY GLOWNEJ W DOMU

STUDENTA ,FILON"

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Specyfikacjatechnicznawykonaniaiodbiorurobét

Klasyfikacja CPV

4531 0000 -
45311000 -
45311100 -
45311200 -
45311100 -
4531 7300 -
45311200 -

3 roboty instalacyjne elektryczne

0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SPISTRESCI

1 WSTEP bbbttt ettt bbbt b b s ens
1.1 PrZEAMIO ST ...ttt
1.2 INMWESEOT. ...ttt bbbttt
1.3 ZaKres StOSOWANIA ST....c..cuiriiiiiiiiieiriete ettt
14 Zakres robOt ODJEIYCH ST ... e
15 Okreslenia wystepujace W NINIEJSZE] ST......c.eeiririrerieieieeees et
1.6 Przepisy TeChniczno — BUOWIANE .........ccveiiiiieiictietecteetee ettt b e e ae e
1.7 Ogélne wymagania dotyCZace rODOL.........cveviieieieieeere ettt aae e
1.8 BezpieCzeNStWO i NIGIENA PraCy .......ccvevveeieriieeeiece ettt st be e e
1.9 Stosowanie si¢ do prawa i INNYCH PrZEPISOW..........erveruerieieirinirenie ettt

2 WYROBY DO STOSOWANIA ...ttt ettt enee
2.1 WYMagania fomMaINE .........eeveieeeeee ettt st e b e ee e e s reenaeae s
2.2 Wymagania teChniCZNE 0GOINE .........ooveeieieeeee ettt sreesaene s
2.3 Przewody i KADIE ...c.veeeeeeeeeeee e e et
24 RUFY OSIONOWE ...ttt sttt ettt et e e s re et esbeeasesteeseenseseeensebeernensenns
2.5 ROZAZIEINICE EIEKINYCZNE ...t
2.6 WYABCZNIK POZAIOWY ...ttt sttt sttt b e st be e b et ene e

wrzesien 2013 Strona2z9



2.7 INSEAIACIE SHOWE ...ttt e 6

2.8 TraSY KADIOWE......c.euiiiiieiieet ettt 6
K | 4 = TR 6
B TRANSPORT . ...cuttieteietstsirtr st rts sttt ettt s st se e e e et s s e s s e s e s et e s e s eaeaesesesesesenenene s s e ens 6
5 WYKONANIE ROBOT ..ooooeieeeeceeceesee s ses s ss s sssssssssss s aessssesssenssnns 6
5.1 OgobIne zasady WYKONANIa FODOL. ........ceiueiriiiriiieiee et 6
5.2 Koordynacja rob6t elektrycznych z innymi robotami...........ccoeoieeiiriniiniie e 6
5.3 Wewnetrzne linig ZaSIlAaJECe. ... ...evereuieeirieeierteeee e 6
5.4 ROZAZIEINICE EIEKIIYCZNE ... oottt st e ee e 7
5.5 WYIBCZNIK POZATOWY ......veuvitenteieiieit ettt ettt ettt st 7
5.6 Ochrona przeciwporazeniowa, potaCzenia WYrOWNAWCZE ..........cvververreriereereeeereeressessessessenseseeseeses 7
5.7 Demontaze i utylizacja 0dpPadOw ..........c.ecueieieiriisiresiee ettt eneas 7
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.....ccouureermreessaeeesseeessssessssessssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssnsssssnssssssnas 7
7 ODBIOR ROBOT ...cceoueveeuseeesseesssseeesseessssesesssesessss st sessssssss st sss st ssssessssssssssssssssssssssnns 7
7.1 Odbidr robét zanikajgacych i ulegajacych ZakryCil. ........c.eoveueveeuerieirieirerere e 7
7.2 OUDIOr KOMCOWY........eeuveeieeietisiestestestetete et ete st stestesteae e seeseesessessestessensesaeseeseesessessassensenseneeseanes 8
8 PODSTAWA PLATNOSCL......cueuiueiririeiiiieiresesesesisis sttt ettt sssssssesesesesesnsnen 8
9  DOKUMENTY ODNIESIENIA (PrZepiSy ZWIGZANE) ........c.eveveveueueueeeieeeierenenesenenenesesesesesesessssssssssssssesesesens 8

wrzesien 2013 Strona3z9



1 WSTEP

11  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem - w petnym brzmieniu: ,
»wREMONT | MODERNIZACJA ROZDZIELNICY GLOWNEJ W DOMU STUDENTA ,FILON"

Zakres:INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Adres: ul. Cicha 4A,
35-959 Rzeszow,
woj. Podkarpackie

1.2  Inwestor

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16¢
35-959 Rzeszow

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét jak w pkt. 1.1.
Integralne cze$ci opracowania stanowig;: Projekt wykonawczy oraz przedmiar robét.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem instalacii elektrycznych dla zadania jak w p. 1.1., w zakresie jak nastepuije:

W zakresie opracowania instalacji elektrycznych znajduje sie:

Przebudowe i modernizacje rozdzielnicy gtéwnej budynku

Instalacje gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu

Instalacje pozarowg zasilang sprzed gtéwnego wytgcznika pozarowego

Ochrone przeciwprzepigciowg

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacja gtéwnych wytacznikéw pozarowych zasilania podstawowego i rezerwowego
Rozdzielnica pozarowa RPF

Zasilanie windy pozarowe;j

1.5  Okreslenia wystepujace w niniejszej ST

W niniejszej specyfikacji uzywa sie okreslen, ktore zostaty zdefiniowane w nastepujacych przepisach:

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami, ostatnia
zmiana z 17. czerwca 2005 r);

o USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z p6zniejszymi zmianami

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z pdzniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364; 2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN - EN 12464-1:2004 ,O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach”

e PN-EN 1838; 2005 — ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”

1.6 Przepisy Techniczno - Budowlane

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢ wymagania techniczno — budowlane okreslone
w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania jak rowniez w innych normach traktowanych jako Zrodto aktualnej wiedzy technicznej
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1.7 Ogdine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczacymi projektowanej
inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem, w ktorym prowadzone
beda roboty celem stwierdzenia odpowiedniego przygotowania frontu robét. Wykonywanie robét nalezy koordynowac na
biezaco we wspotpracy z kierownikiem budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét wraz z wykonaniem odpowiednich pomiaréw.

Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP oraz, je$li jest podwykonawca — wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacije personelu robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone i udokumentowane waznymi za$wiadczeniami
kwalifikacyjnymi.

Przy przekazaniu robét elektrycznych wykonawca dostarcza zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, czyli zbior
dokumentéw wymaganych oraz niezbednych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koricowego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.8  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegolinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyZzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.9  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé¢ kierownika
budowy o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2 WYROBY DO STOSOWANIA

21 Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci
o wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia wg okreslonego systemu oceny zgodnosci
oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2.2 Wymagania techniczne ogélne

Do wykonania instalacji elektrycznych stosowaC podstawowe wyroby elekiryczne: przewody, urzadzenia, aparature i
materiaty elektroinstalacyjne spefniajace wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne ujete w ustawach i
rozporzadzeniach wykonawczych do tych Ustaw- jak w p. 10

2.3  Przewody i kable

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 zytowe (L, N, PE) z Zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach ,
w izolacji i ostonie zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.
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2.4  Rury ostonowe
Stosowat rury ostonowe z PCV

2.5 Rozdzielnice elektryczne

W obudowach nasciennych / wnekowych z blachy stalowej lub tworzywa termoutwardzalnego z drzwiczkami z zamkiem
ryglowym, do zabudowy aparatury modutowej, osznurowanie - przewodami miedzianymi, gietkimi.

2.6  Wylacznik pozarowy

Zabudowa¢ roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym wg projektu wykonawczego z wyzwalaczem wzrostowym
wyposazonym w cewke wybijakowa,

2.7 Instalacje sitowe

Przewody 5 zytowe (L1; L2; L3, N; PE), z zytami miedzianymi o przekroju minimum jak na schematach, w izolacji i ostonie
zewnetrznej z polwinitu na napiecie 450/750.

2.8 Trasy kablowe
Stosowac koryta kablowe metalowe, perforowane.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t.

4 TRANSPORT.

Transport materiatdw instalacyjnych powinien odbywaé sie przy zastosowaniu takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwo$ci przewozonych materiatow i jakosé wykonywanych rob6t.

5 WYKONANIE ROBOT

51  Ogolne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz nastepujacymi zasadami:

o do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz urzadzen i
aparatury oraz materiatéw elektroinstalacyjnych posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie

e nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw
jednofazowych

e nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
trasy przewodow nalezy prowadzi¢ w liniach prostych réwnolegle do Scian i stropow

o wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowanie,
aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacii

e nie nalezy ustawia¢ stupow i prowadzi¢ robét na wysokosci wigkszej niz 3 m w warunkach utrudnionych: przy zlej
widocznosci, podczas silnego wiatru, wytadowan atmosferycznych, odwilzy oraz mrozu wigkszego niz - 100C.

5.2  Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja rob6t budowlano - montazowych poszczegoinych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogoinobudowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

5.3  Wewnetrzne linie zasilajace

Kable linii nN i WLZ-ty wykona¢ przewodami z 5 zytami miedzianymi, w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie izolacji
450/750 V i przekroju jak na schematach. Przewody zasilajace urzadzenia oraz rozdzielnice pozarowe zasilaé kablami
ogniotrwatymi o odporno$ci ogniowej PH90.
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Przewody WLZ prowadzic w rurach ochronnych ulozonych w $cianach, w korytach kablowych oraz nad sufitami
podwieszanymi. Przejscia przez Sciany i stropy uszczelnié, w przypadku przejscia przez rézne strefy pozarowe — piankg
ognioodporng o odporno$ci odpowiadajacej odpornosci oddzielenia pozarowego.

5.4  Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice gtowng — wykonac jako nowg, w obudowie natyntowej przystosowanej do montazu aparatury modutowej.
Zastosowane aparaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak CE lub deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia.
Niezbedne jest jednoznaczne trwate oznakowanie zawierajgce: schematy potaczen, wartosci zabezpieczen, adresy.

5.4.1.1 RozDZIELNICA RGF

Rozdzielnice zabudowa¢ w oparciu o aparature modutowg z zastosowaniem szyn TH35 i plyt montazowych. Nalezy jg
wyposazy¢ w zamkniete drzwi posiadajace uchwyt oraz zamek.

Zabezpieczenia poszczegblnych odptywéw nalezy wykonaé z wykorzystaniem rozigcznikéw bezpiecznikowych o
podstawach 63, lub 160 A z wktadkami typu gG o wartociach podanych na schemacie rozdzielnicy — rys. nr E-1.
Rozdzielnica musi posiada¢ uktad recznego przetaczania zrodta zasilania.

W rozdzielnicy nalezy wykona¢ opisy poszczegoélnych odptywow (aparatow) oraz umiescic przygotowany schemat
rozdzielnicy. Obudowa rozdzielnicy musi posiadaé odpowiedni zapas miejsca dla przysztej rozbudowy oraz do osznurowania
rozdzielnicy i wyprowadzenia WLZ.

5.4.1.2 ROzDZIELNICA RPF I RPOZ
Zasilanie rozdzielnic zrealizowa¢ sprzed wytacznika pozarowego i zasili¢ z odbiory wymagajace zasilania podczas pozaru.

5.5  Wytacznik pozarowy

Zabudowaé¢ roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym wg projektu wykonawczego z wyzwalaczem wzrostowym
wyposazonym w cewke wybijakowa, ktory pemit bedzie role gtébwnego wytgcznika pozarowego zasilania podstawowego.
Wytacznik pozarowy zasilania rezerwowego montowa¢ w obudowie, gdzie kabel zasilania rezerwowego wchodzi z tworzywa
termoutwardzalnego IP65 o wymiarach ok. 40x60x30 cm (szer. x wys. x gt.). Lokalizacje wytacznikéw oraz trasy przewodéw
przedstawiono na rzucie - rys. nr E-3.

5.6  Ochrona przeciwporazeniowa, potaczenia wyréwnawcze

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN IEC 60364 — 4 — 41 — samoczynne wylgczanie zasilania.

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy potaczyé z uziomem budynku. Przed potgczeniem nalezy przeprowadzic
pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku nie spetienia warunku R<10 Q nalezy zainstalowa¢ dodatkowe prety
uziemiajace.

5.7 Demontaze i utylizacja odpadow

Prace zwigzane z demontazami elementow instalacji elektrycznej jak i infrastruktury terenowej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczefstwa. Zdemontowane elementy instalacji oraz
odpady budowlane nalezy zutylizowac i sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, natomiast sprawne urzadzenia
przekazac Inwestorowi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, bez
widocznych wad, zgodne z niniejszg ST (ewentualne zamienniki materiatow uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i potwierdza¢
wpisem w dzienniku budowy), zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci i jakosci wykonania robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robot. GotowosS¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza. Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie (mozliwie szybko)
przez inspektora nadzoru.
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7.2 Odbior koncowy.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr korcowy robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Wykonawca powinien: przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,.
W trakcie odbioru kohncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokdt robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,
tworzace Dokumentacje Powykonawczg;

e projekt powykonawczy — zaktualizowany po wykonaniu robét projekt wykonawczy z naniesionymi w trakcie
wykonawstwa zmianami
Specyfikacje Techniczng
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw
protokdly z przeprowadzonych odbioréw cze$ciowych
protokdly z przeprowadzonych badan (pomiaréw o sprawdzen)
deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane wyroby i urzadzenia
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe
do odbioru kocowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Odbiér
ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu ofertowego lub cena ryczattowa.

9  DOKUMENTY ODNIESIENIA (przepisy zwiazane)

e USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami, ostatnia
zmiana z 17. czerwca 2005 r);

o USTAWA ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pozniejszymi zmianami

e USTAWA z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino — uzytkowym

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e [ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pozniejszymi
zmianami, ostatnia 28.sierpnia 2003) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

o ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy
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o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

e ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e USTAWA z 16. kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu

o  Ustawa z 29.stycznia 2004 r -Prawo Zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz 177)

e ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003 zmieniajace rozporz (WE) 2195/2002
Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV)
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